﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 magazin^ м м Nr 8 И И Octombrie Decembrie r aruuscii www pardoselimagazin ro Pardoseli istorice: Palatul sutu   Lucrari de referinta: Arena Nationala   Montarea parchetului in Delta Dunarii   Lucrarea editiei: Pardoseli uscate   Eveniment: Concursul National al Montatorilor de Pardoseli   Globe-trotter: Biserica Saint Augustine din Paris   santiere arheologice: Pardoselile Bucurestiului medieval   sapa de la A la Z Fabrici de productie, depozite ti centre de distributie sape autonivelante cimentoase Rezistenta ia ab raz iu ne, durabilitate ridicata Reducerea prafuirii, pianeitatea suprafetei Grosime minima a stratului finit Disponibilitate intr-o gama larga de culori Reducerea procesului de constructie Solutie economica Si KA ROMaNiA SJLL Bratav 500450 Str кил Clopotel nr 4 tel : 0268 406 212 fa>: 0260 406 213 off iLe braso vtiTO sika ann, 'Л’Л'Л1 sika ro innovation & Consistency Sikafloor  Level, Sika Level sapele autonweiante cimeittoase Sikafloor Level si Sika Level otera o solutie utila de reabilitare a pardoselilor uzate unde calitatea finisarii pardoselii nu mai indeplineste cerintele operationale Cu produsele Sikafloor Level si Sika Level puteti deasemenea, sa creati pardoseli noi estetice, durabile si rezistente Etapa 1: curatarea sau indepartarea straiului da uzura vechi Etapa 2' repararea suportului Etapa 3: amorsarea cu primul si al doilea strai (incluzand amorsarea zonelor de pardoseala contaminate cu ulei) Etapa 4: nivelarea locala, amorsarea cu al treilea strat (daca este necesar) Etapa 5: aplicarea stratului de uzura Etapa 6: aplicarea sigilantului Etapa 7: finalizarea predarea lucrarii sapele autoniveiante cimentoase Sika suni impartite in; Sika’ Level - destinate pentru supra-acoperiri si straturi de nivelare (Tab 1) Sikafloor Level - folosite ca siraturi de uzura finale pentru structuri industriale, comerciale si rezidentiale (Tab 2) Sikafloor ProSeal-22 este utilizat pentru durificarea suplimentara a pardoselii si are urmatoarele avantaje: imbunatatirea durita'ii si rezistentei; reducerea absorbtiei si a prafuitii; reducerea permeabilitatii la ulei Alegerea corecta a produsului Sikafloor0 Level si Sika  Level depinde, in special, de destinatia si de structura pardoselii Tab 1 tipul constructaei lipul miratului d 3 uzura Sikallow Level Т1Л2 incarcare redusa intarcare: medic incancare ridicata sLral de nivelare rezidential ceitiffid indusiriaJ piSti de in":rkx"3li lemn raixhula PVC vinii Sikafloor Lavei -Ti Sika L№1 - Ut Sikafloor Level -T2 Sita Levts - U2 tiecpetans sir 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 35 N mm2, Rezistenta la incovoiere >7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentm uz interior Poate fi folosita pentm pardoseli cu sistem electric de incalzire, caz in care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentm pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1,7 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interior si exterior Consum 40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100-130 g m2 Ambalare: galeata plastic 5 kg Tipul substratului (neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de clinker zmaltuite, piatra naturala, mastic asfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire guart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) Consolidarea si impermeabilizarea sapelor pe baza de ciment, cu continut de umiditate reziduala, mai mare decat cea maxima admisa (max5% CM) Consum: 0 2-0 3 kg m2 Ambalare: 9 6 kg (6kg rasina+3 6 intaritor) Tipul substratului: sapa pe baza de ciment cu umiditate reziduala de maxim 5% CM, placi ceramice, piatra sintetica etc 22 Pardoseli magazin Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC si CV, a materialelor textile cu suport din spuma si spuma de latex, latex si spuma poliuretanica, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la suprafetele absorbante obisnuite de constructii, precum beton, straturi din ciment, anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati primerul universal Artelit WB-220 Productivitate: 0,25 - 0,30 kg m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: •EC1: emisie foarte redusa • potrivit la pardoselile cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe role (DiN EN 12529) • consum redus • aderenta initiala crescuta pe toate sapele •timp redus de asteptare • potrivit pentru aderenta la suprafete umede Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului in placi mari si a plutei, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la majoritatea suprafetelor de constructii absorbante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati Primerul universal dispersie Artelit WB-220 Productivitate: cca 0,40 kg  m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • consum redus •EC1: emisie foarte redusa •timp redus de asteptare •usor de aplicat Adeziv cu fixare initiala puternica si consum redus pentru materiale textile de pardoseli si pereti in dale WB-984 se curata cu usurinta si aplica cu rola pentru fixarea speciala a materialelor textile pentru pardoseli (intrados din spuma neted sau stantat si iuta) cu diferite straturi suport (in special pasla sau sintetic), a materialelor din dorura de vinii, pe suprafete interioare adecvate Este ideal pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafata din spatii interioare Productivitate: 0,1-0,2 kg m2 (rola) Ambalare: 12 kg Avantaje: • lipirea dalelor antialunecare •usor de curatat •usorde aplicat cu rola •timp de lucru indelungat •aderenta de lunga durata • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • lipirea acoperirilor din CV (dorura de vinii) pentru toate suprafetele suport absorbante Adeziv fara apa sau solventi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru pardoseli, in special cele care se aplica pe suprafete mari din PVC si cauciuc pe suprafete absorbante si neabsorbante (covoare de iarba sintetica, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive pe beton, lemn, metal, ceramica etc) Productivitate: 0,70 -1,20 kg m2 Ambalare: 7,05 kg Avantaje: •fixarefoarte puternica • aderenta initiala crescuta pe toate suprafetele • potrivit in utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire •fara miros •timp deschis indelungat • nu se contracta la aplicare in straturi groase Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicatii in constructii si renovarea repararea locuintelor Are o adeziune foarte buna pe majporitatea materialelor absorbante si neabsorbante, cum sunt: cauciuc, PVC VC, tesaturi  textile, pasla, pluta, piele naturala sau artificiala, tencuiala, caramida, vata minerala si de sticla, beton, placi din gips-carton derivate, lemn, metal, imitatie din piele Productivitate: 0,20 - 0,30 iitri m2 Ambalare: 5,10,20 litri Avantaje: • aderenta excelenta la o majoritatea suprafetelor • imbinare permanent flexibila • rezistenta la actiunea apei si la imbatranire • folosit la aplicatii interioare si exterioare Esfe folosit la lipirea si fixarea: • cauciuc, PVC VC, tesaturi  textile, pasla, pluta •piele naturala sau artificiala • lipirea anumitor placi ceramice • lipiri pentru diverse materiale din lemn Pardoseli magazin 23 de referinta J S-a discutat mult despre aceasta lucrare, printre parchetari Obiectivul era o cladire monument de arhitectura, iar locatia - una cu specific: in Delta Dunarii, unde natura obisnuieste sa se invaluie intr-o umiditate peste medie, fapt care, asa cum stim, influenteaza comportamentul in timp al lemnului Abordarea a fost, asadar, speciala, cu materiale speciale 24 Pardoseli magazin Amplasat in apropierea falezei Dunarii, Muzeul de Arta din Tulcea detine importante lucrari de arta, gravura si sculptura contemporana (7 015 exponate), remarcandu-se printr-o exceptionala colectie de avangarda interbelica: Gheorghe Petrascu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Frederic Storck, ion Jalea, Oscar Han (inclusiv cea mai importanta colectie Victor Brauner din tara) Cladirea, ridicata intre anii 1863-1865 ca Palat Administrativ al Sangeacului de Tulcea, denumita in epoca si Conacul Pasei, devine in 1878 sediul Prefecturii Judetului Tulcea, avand la parter Tribunalul Judetului, Corpul Portareilor si Curtea de Jurati O abordare responsabila Fost muzeu de stiinte naturale, inainte de a deveni muzeu de arta in 1950, frumoasa cladire in stil neoclasic avea nevoie de refacerea unei zone considerabile a pardoselilor si, pentru a pastra caracterul epocii in care a fost construita, s-a optat pentru parchet in plus, este vorba despre o cladire monument de patrimoniu arhitectural, ceea ce implica o responsabilitate deosebita din partea proiectantului renovarii si a executantilor Lucrarea de fata priveste montarea unui parchet de stejar din clasa select, taiat radial, cu dimensiunile de 1 000 100 20 mm, pe o suprafata de 730 mp Uscarea Pardoseli magazin 25 de referinta 2 lucrari parchetului a fost controlata in functie de conditiile climaterice din Tulcea, in acest sens fiind realizat in prealabil un studiu pe ultimii doi ani Rezultatele acestuia au indicat, in mod previzibil, o clima umeda caracterizata prin veri foarte calduroase in plus, dat fiind faptul ca montajul s-a realizat vara (in conditii de temperaturi peste 30 grade Celsius si umiditate relativa a aerului de 60-70%), excutantii au fost constransi sa foloseasca materiale speciale si o punere in opera adaptata corespunzator Astfel, parchetul a fost montat voit la o umiditate a lemnului de 12-13% (peste medie), deoarece, data fiind umiditatea relativa a aerului foarte ridicata din incinta, exista riscul dilatarii sale ulterioare, ceea ce ar fi pus in pericol lucrarea Solutii adaptate zonei Montajul parchetului s-a realizat pe placi OSB asezate la randul lor pe grinzi din rasinoase, pentru asigurarea unui spatiu de ventilare Parchetul a fost lipit cu adeziv Monument de arhitectura, palatul se remarca prin finisaje interioare deosebite, precum aceasta stucatura pozitionata deasupra usii din lemn masiv cu doua canaturi iNFQ Obiectiv: Muzeul de Arta Tulcea Arhitect: A l Botez Antreprenor: S C Coral S R L Tulcea Suprafata parchet: 730 mp Adezivi: Mapei Ultrabond P 902 2K Parchet stejar premium: S C Microforest S R L Sistem finisaj: chit Bona Mix Fiii, grund Bona Prime intens, lac Bona Traffic Mat Executant: S C Wood Style S R L reprezentata prin dl Sergiu Caprita 26 Pardoseli magazin bicomponent (Mapei Ultrabond 902 2K), fiind ulterior slefuit si chituit cu chitul Bona Mix Fiii Cat priveste stratul de finisaj, si aici optiunea apli-catorilor a fost conditionata de umiditatea foarte ridicata a incintei Astfel, este stiut ca uleierea parchetului permite intrarea umiditatii aerului in lemn in proportie de circa 40%, in vreme ce sigilarea cu lacuri reduce acest procentaj la doar 10% A fost ales de aceea un sistem profesional de finisaj, caracterizat printr-o rezistenta deosebita la umiditate: grundul Bona Prime intens, aplicat intr-un strat si apoi lacul Bona Traffic Mat, aplicat in doua straturi Aceasta a fost "reteta" aleasa de parchetari, una pe care ar fi bine sa o luati in calcul atunci cand montati parchet intr-o zona similara Suntem siguri ca exista sumedenie de lucrari de parchet in Delta Dunarii care "scartaie", pentru ca montajul a fost gandit ca pentru Baragan O eroare care poate avea urmari importante - spun specialistii   noutati э de la producatori Uscarea sapelor inaintea montarii pardoselilor Fiecare participant la procesul de ridicare a unei constructii este constient de cantitatea de apa inglobata in sape, tencuieli, glet, majoritatea cunoscand deja procedeul de uscare utilizand dezumidificatoarele industriale Din experienta acumulata pe santiere, de pe o suprafata de 100 mp extragem 500 litri de apa, o cantitate considerabila care poate cauza neplaceri majore unei constructii in cazul in care nu este eliminata la timp Va prezentam recomandarile noastre privind uscarea elementelor unei constructii afectate de umiditate: Cand uscam? Uscarea cu ajutorul dezumidi-ficatoarelor profesionale incepe dupa finalizarea sapelor, tencuielilor si gletului, inaintea montarii pardoselii si a zugravelii Cum uscam? Uscarea corecta se face cu cate un dezumidificator profesional pe incapere, ales in functie de volumul fiecarei incinte si de temperatura interioara Cat timp uscam? O constructie noua care necesita uscarea atat a sapelor cat si a tencuielilor si gletului, cu echipa- Dipl ing Madalina Ciotlaus Director tehnic SC SOLDEC SRL mente corect alese, dureaza intre 7 si 14 zile, in functie de nivelul de umiditate si temperatura in urma masuratorilor de umiditate putem estima un timp aproximativ de uscare, insa cea mai eficienta este urmarirea cantitatii de apa colectate de fiecare aparat intr-un interval de 24 ore De ce uscam? Suportul unei pardoseli trebuie sa aiba umiditatea corecta, valorile recomandate diferind de la caz la caz in functie de tipul pardoselii: lemn, PVC, mocheta etc O suprafata uscata asigura garantia lucra rilor si previne degradarile care pot surveni in timp: desprinderea parchetului de pe suport, umflarea lemnului, mucegaiul, condensul, efecte costisitor de remediat odata ce pardoseala a fost montata Nu doar lemnul are de suferit, ci si constructia in sine, prin aparitia mucegaiului si condensului, care la randul lor pot provoca probleme respiratorii, deosebit de periculoase in special la copiii mici Fie ca vorbim de beneficiarul direct al constructiei, de mesterii care se ocupa de finisaje si pardoseli, sau de constructor, toti au de castigat din uscarea incaperilor: o locuinta uscata, finisaje la care se poate da o garantie, termene de predare respectate Echipamentele de uscare pot fi utilizate in regim de chirie sau achizitie, in orice oras din Romania in Bucuresti si Cluj Napoca, masuratorile de umiditate, transportul si punerea in functiune sunt gratuite Va oferim consultanta tehnica in alegerea solutiei potrivite fiecarui proiect, indiferent daca este vorba de mentinerea umiditatii intr-un apartament sau intr-o hala de depozitare Pe langa echipamentele WOODS Austria, va oferim si gama dezumidifi-catoarelor HiDROS italia, pentru ambele fiind distribuitori directi si unici pe Romania ^©[|(a]Q(g@ 28 Pardoseli magazin Cluj-Napoca 400698, Str Octavian Goga, Nr 29 Tel FaX; 0264 588322 Bucuresti 0І13І2, Str ing Zablovscht, Nr 48, Tel Fax: 021 2258322 Tei ; 0725 588322 шшш dezumidifkBre ro lucrarea editieo J Pardoselile uscate: usoare, rezistente, cu montaj rapic Va prezentam, in cadrul acestei rubrici, o lucrare complexa din mai multe puncte de vedere, in primul rand, este vorba despre renovarea unei case vechi - si stim cu totii ca renovarile sunt deseori imprevizibile ca tehnici de lucru necesare si costuri in al doilea rand, a fost pus in opera un sistem de incalzire in pardoseala pe o suprafata destul de mare, care trebuia acoperit in mod optim pentru a permite montarea stratului final al pardoselii 30 Pardoseli magazin ETAPA 1: asa este superba, amplasata intr-o zona cu aer de inceput de secol XX, din Bucuresti, iar beneficiarul a vrut sa o faca si confortabila in acest scop, au fost prevazute lucrari de refacere a pardoselilor in tot imobilul (inca nefinalizate in momentul in care am facut acest reportaj) Conteaza mai putin pentru noi istoria acestei cladiri, cert este ca, in momentul renovarii, meseriasii aveau de acoperit pardoseli din beton, lemn (scanduri pe grinzi), sau alte urmari ale amenajarilor locatarilor anteriori Ceea ce va supunem atentiei acum este mansarda spatioasa, perfect izolata spre exterior cu vata minerala si avand lemnaria lasata aparenta Dupa lucrarile de mansardare, aici a fost montat un sistem de incalzire in pardoseala cu apa ca agent termic si folie de aluminiu pe intreaga suprafata, pentru uniformizarea transferului termic Dedesubt, se pot vedea stratul de polistiren expandat care sa impiedice drumul caldurii spre structura planseului din grinzi si, mai jos, o membrana fonoizolanta Atat sistemul de incalzire in pardoseala, cat si pardoselile uscate (cu o conductivitate termica de 0,29 W mK), sunt dintre cele concepute pentru plansee din grinzi Se aseaza primul rand de placi, una langa alta, incepandu- se din partea opusa usii, dintr-un colt Cand este nevoie, placile se debiteaza cu ajutorul unui ferastrau pendular Pardoseli magazin 31 lucrarea editiei ETAPA 2: in vederea unei amplasari intretesute a placilor din cel de-al doilea strat, se marcheaza liniile pentru marginile acestora Centrul placii superioare se suprapune peste punctul de intalnire al celor 4 colturi ale placilor din stratul inferior Apoi, se prepara adezivul pentru lipire, care este aplicat pe rand in zonele unde vor fi asezate placile imediat se incepe asezarea placilor respective Pe tot parcursul acestei etape, este necesara curatenia exemplara a suprafetei de lemn Meseriasii au inceput cu montajul unei pardoseli uscate intr-o camera delimitata prin pereti din gips-carton pe structura metalica, de asemenea cu incalzire in pardoseala Tema era clara: o pardoseala stabila, rezistenta, peste care sa fie montat parchet laminat de cea mai buna calitate Sistemul de pardoseli uscate montat la aceasta lucrare este format din doua straturi de placi din ipsos armat cu fibre celulozice, cu grosime de 12,5 mm fiecare si dimensiuni 1 500 x 1 000 mm Acestea au fost montate intretesut, lipite intre ele pe santier si prinse in suruburi speciale Avantajele sistemului sunt clare: in primul rand este vorba despre un montaj uscat, care nu mai necesita sapa umeda Este rapid, cu scule obisnuite, fara mari pregatiri de santier Apoi, are o greutate relativ mica, poate prelua fara probleme anumite sarcini mecanice si rigidizeaza intregul ansamblu, ceea ce il face potrivit structurii pe grinzi Datorita materialelor componente, panourile sunt rezistente la foc si umiditate, iar rezultatul final este un strat natural, cald, netoxic si cu proprietatea de a permite transferul de vapori Atunci cand nu este montat peste incalzire in pardoseala, producatorul recomanda fie folosirea argilei 32 Pardoseli magazin ETAPA 3: Se fixeaza prima placa in suruburi, dupa o schema prestabilita, astfel incat cele 2 straturi sa formeze un corp compact Se continua in acest mod pana la acoperirea intregii suprafete, cu completarile din placi debitate Rosturile se chituiesc cu acelasi material folosit ca adeziv (se usuca in circa 4 ore) La final, se decupeaza si se indeparteaza surplusul de banda fonoizolanta Apoi, sunt asteptati parchetarii expandate ca strat inferior, pentru nivelare si fonoizolare, fie polisti-ren expandat cu densitatea 20 gk  mc sau vata minerala de inalta densitate in cazul lucrarii de fata, unde in intreaga cladire sunt si alte tipuri de substraturi, se va apela la argila expandata asezata peste un strat de carton (pentru substrat din scandura de lemn) sau folie din polietilena (substrat de beton) Unde stratul de argila depaseste 10 cm grosime, se va introduce un material de separatie (gips-carton sau OSB) Dupa cum ne-au spus mesterii, o suprafata de 100 mp poate fi acoperita de o echipa de 4 oameni in nu mai mult de doua zile, poate trei cu organizarea de santier iar deasupra se poate veni cu orice strat final - parchet de orice tip, gresie etc important este ca montatorul sa stie despre ce este vorba si sa cunoasca comportamentul materialelor, astfel incat pardoseala uscata si parchetul, de exemplu, sa nu fie afectate reciproc de procesul de monta) al celuilalt, din cauza umiditatii in general iata de ce o comunicare intre par-chetari si montatorii de pardoseli uscate este absolut necesara   iNFO KNAUF Gips SRL Tel : 021 650 0040 office 2,5 N mp, lemn pe ceramica >1,8 N mp Acest tip de adeziv se poate folosi pentru parchet masiv, stratificat, industrial etc, pe suport absorbant, neabsorbant dar si pe pardoseli prevazute cu sistem de incalzire incorporat in sapa grosiera * Chiar daca adezivul e flexibil, parchetul se va monta cu rosturi peri-metrale de cca 10 mm fata de pereti Montarea si lipirea plintelor se face cu adezivul poliuretanic tixotropic Ultrabond P9971KT Folosirea adezivului nu exclude, in functie de marimea si grosimea plintelor, fixarea in cuisoare (prindere mecanica) * in cazul in care noua pardoseala se executa din parchet gata lacuit, even tualele urme de adeziv se s terg inca proaspete sau in decurs de 4 ore de la montaj, folosind solutia speciala CleanerL Pardoseli magazin 39 Biserica Saint-Augustin din Paris: Parchetul Decizia ridicarii acestei biserici i-a apartinut imparatului Napoleon al iii-lea, lacasul de cult fiind sfintit la 28 ianuarie 1879 in hramul Sfantului Augustin Constructia efectiva a durat intre 1860 si 1871, in perioada expansiunii teritoriale a Parisului si trasarii marilor bulevarde de catre baronul Hausmann Arhitectul edificiului, Victor Baltard, era cunoscut in epoca drept un adept al stilului modern, fiind sustinatorul constructiilor pe structura metalica (el a proiectat o parte din Halele Parisului, unde azi se afla Musee d’Orsay) Cu titlu de anecdota, se pare ca pasiunea metalului in constructii, pe care parizienii au dus-o la apogeu prin Turnul Eiffel, a inceput in timpul unei greve de cateva luni a tamplarilor din Paris Neavand lemn la dispozitie, constructorii s-au multumit cu fier, care la momentul acela era folosit in cazuri exceptionale 40 Pardoseli magazin Veti beneficia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original Cautam distribuitori in toata tara! Lindner S R L Floreasca Business Park Calea Floreasca, 169A, Cladirea A, et 5 014459 Bucuresti, Sector 1 +4 021 528 0531 www Lindner-Group com ro Construind cu noi solutii "Fier, fier, doar fier" ii cerea Hausmann lui Baltard, la constructia Halelor Parisului Ceea ce acesta din urma a si facut Ulterior, pe o parcela triunghiulara din cartierul Petite Pologne (astazi Piata Saint- Augustiri), aflata la intersectia a trei bulevarde, a construit prima biserica pe structura metalica a Parisului Totusi, oricat de aprinsa ar fi fost pasiunea lui pentru modernism, biserica a respectat traditiile crestinismului european: a abordat o arhitectura romano-bizantina, cu puternice influente gotice, in buna convietuire a eclectismului epocii Cu o inaltime de aproximativ 100 de metri, biserica are un dom de 84 m inaltime peste nivelul 0 si 4 turnuri de 50 m inaltime Gratie structurii metalice, nu au fost necesari contraforti, desi cladirea este realizata efectiv din piatra La exterior, se remarca statuile celor 4 evanghelisti si rozeta specifica goticului, iar la interior o serie de coloane din fonta care sustin bolta si cupola Pardoseli magazin 41 Ceea ce surprinde oarecum la acest lacas de cult, mai ales cunoscandu-i detaliile constructive, este pardoseala acoperita cu parchet de stejar, intr-o maniera care in Franta se numea, atunci ca si acum, Point de Hongrie (piesele de parchet sunt paralelipipedice, de aceeasi dimensiune si taiate in unghi de 45°) Data la care a fost montat acest parchet (este cel original, din momentul constructiei!) coincide cu revolutia petrecuta in productia de parchet prin trecerea de la obtinerea manuala la cea industriala Pana in anii ’70 ai secolului al ХІХ-lea, parchetul se facea manual, inclusiv in Franta, tara de origine a acestui produs De la inceputul secolului trecut, aproape nimeni nu a mai facut parchet manual, decat pentru restaurari sau poate din hobby De ce a fost ales parchetul pentru biserica Saint-Augustirit Este posibil ca arhitectul sa se fi gandit ca efectul rece al metalului va fi atenuat de o pardoseala de lemn Ori poate a facut un experiment, a incercat o alternativa la roca dura care suna destul de puternic sub pasi Montajul s-a facut conform traditiei, existente deja la acea vreme: prin prinderea in cuie Realitatea este ca, sub greutatea bancilor lungi care trebuie sa sustina la randul lor cateva sute de kilograme, parchetul se amprenteaza Nu e mai putin adevarat si faptul ca intretinerea este mai dificila decat a unei pardoseli de piatra, care poate fi spalata intr-adevar cu apa Dar nu gasesti oriunde o biserica de asemenea dimensiuni cu pardoseala proape integrala din parchet - parchet vechi de 140 de ani in orice caz, este o dovada despre rezistenta in timp a acestui tip de pardoseala, daca este intretinuta si protejata iata de ce merita a fi considerata un reper in domeniu   42 Pardoseli magazin tehnologii de top TARKETT e unul dintre cei mai mari producatori mondiali de pardoseli din lemn, cu o istorie de peste 120 de ani si cu prezenta globala Alegand parchetul TARKETT nu veti cumpara doar o pardoseala, ci si expertiza unei calitati de exceptie Acest concept se bazeaza pe o structura in trei straturi ce garanteaza stabilitate superioara si protectia suprafetei la microzgarieturi, lamelele folosite in procesul de productie facilitand totodata obtinerea unui design variat Ce senzatie si caracter preferati? Pardoselile noastre din lemn au lamele de diferite lungimi, fapt ce le confera desig-nuri diferite Lamelele 1-stripau un strat de uzura ce le acopera in intregime, conferindu-le un aspect linistit si exclusivist, in vreme ce variantele 3-strip asigura un design mai viu Marginile tesite subliniaza senzatia de lemn natural, beneficiarul avand de ales mai departe intre o suprafata lucioasa ori mata, un design colorat ori periat si nu numai Noua colectie Tango Art induce spiritul artei in fiecare design O varietate de culori si efecte dozate atent pe lamelele single strip va vor umple spatiul cu o nota eleganta si inimitabila Dimensiunile lamelei: 2215 x 164 mm Colectia Artisan Flamenco combina lamelele 3-strip cu ultimele progrese in domeniul imagisticii, texturarii si finisarii, pentru a redefini semnificatia artei naturale si a crea cele mai autentice pardoseli din lemn Textura lemnului e accentuata cu diferite culori, incluzand argintiu si auriu Dimensiunile lamelei: 2272 x 192 mm O pardoseala din lemn este pana la urma doar o pardoseala, dar mai exista niste factori importanti E usor de instalat? E produsa in conditii prietenoase cu mediul? E tratata cu lacuri care sa-i confere o protectie adecvata? Sunt pardoselile respective usor de curatat si intretinut? Raspunsul la toate aceste intrebari e afirmativ Pardoselile din lemn din colectia Tango au fost realizate din cele mai bune esente de lemn european si exotic Aceasta pardoseala se remarca prin variatii ale structurii - fiecare lamela e unica si reda pe deplin caracterul esentei de lemn folosite Dimensiunile lamelei: 2215 x 164 mm Salsa ofera o mare varietate de alegere, fiind disponibila in 30 de modele diferite cu lamele 3-strip Aceste pardoseli au un aspect natural si numeroase variatiuni decorative Dimensiunile lamelei: 2272 x 192 mm Pardoseli magazin 43 Mai mult ca oricand, daca alegeti noua colectie de vinii Forbo Eternal, veti descoperi imbinarea superba a designului si artei cu durabilitatea materialului, indiferent de aplicatia pe care o intentionati Autenticitate O gama echilibrata de modele: lemn, piatra, figuri abstracte, potentate de paleta cromatica moderna - iata de ce colectia Eternal reprezinta solutia ideala pentru pardoselile institutiilor medicale, educationale, profesionale ori de retail, raspunzand pe deplin dezideratelor arhitectilor, designerilor de interior si managerilor de achizitii Culorile sunt originale, fiind create intr-un proces ce implica deopotriva studierea intensiva a trendurilor si cerintele particulare ale locatiei unde sunt aplicate, rezultand astfel o imagine ce se bucura de adancime si efect tridimensional Sala de clasa - iata un mediu prin excelenta destinat inspiratiei, concentrarii si interactiunii O minte echilibrata e necesara deopotriva elevilor si profesorilor, pardoselile noii colectii Eternal contribuind la atingerea acestui deziderat Mediul sanitar necesita o pardoseala adaptata activitatilor de ingrijire si vindecare Suprafetele tratate in tehnologia PUR Pearl, usor de curatat si intretinut, sunt esentiale pentru acest segment 44 Pardoseli magazin THE ETERNAL PROJECT ViNYL COLLECTiON; BALANCE iN MOTiON Pe langa extinderea semnificativa a modelelor cu aspect de lemn, marmura si smarald, colectia introduce noi designuri, precum produse ce imita betonul, nisipul, metalul ori materialele textile Combinarea tratamentului suprafetei cu tehnicile speciale de fabricatie confera o extraordinara durabilitate in timp in plus, curatarea si intretinerea sunt facile, pardoselile aratand ca noi chiar si dupa multi ani Tehnica de lacuire PUR Pearl si PUR Pentru majoritatea modelelor folosim tehnica de lacuire si protectie dovedita in timp PUR Pearl Lacul Toate aceste domenii au nevoie de o pardoseala cu identitate, fara a fi insa intruziva Pardoseala poate deveni un mediu de comunicare a mesajelor specifice, fie acestea de identitate corporatista ori de pozitionare in cadrul locatiei mat asigura cel mai inalt nivel de rezistenta chimica si la uzura, prevenind zgarierea suprafetei si pastrand durabil aspectul acesteia in unele cazuri reclamate de designul special, folosim finisajul PUR Structura produsului Un strat transparent de uzura, respectiv colorat la gama Palette si Contrast, asigura o rezistenta maxima la uzura si pastreaza aspectul pardoselii Stabilitatea dimensionala e data de un strat de fibra de sticla netesuta, complet impregnata, ce da nastere totodata unui produs foarte subtire care, datorita stratului inferior special, permite aplicarea perfecta si in medii umede   iNFO Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian Tel : +40 728 929652  : sandra stoian@forbo com www forbo com Astazi exista multe birouri cu ambient intim, menit crearii unui echilibru intre gandire si inspiratie Gama Eternal exceleaza in aceasta directie, creand o partitionare echilibrata a spatiului prin pardoseli deopotriva functionale si estetice Pardoseli magazin 45 si modernizare Valorificarea unui monument de a rhitectura Avem ocazia sa va prezentam o lucrare interesanta din multe puncte de vedere Este vorba despre renovarea unei cladiri aflate pe lista monumentelor de arhitectura ale municipiului Cluj-Napoca, amplasata in interiorul primei incinte fortificate a orasului, actualmente aprope de centrul acestuia Cercetarile au datat subsolul ca fiind probabil din secolele XV-XVi, parterul din secolele XVi-XVii, iar diferitele extinderi din perioadele urmatoare, pana in veacul trecut Se poate spune ca a fost un imobil cu un istoric bogat, care reflecta dezvoltarea ur- bana a orasului, cresterea progresiva a gradului de ocupare a suprafetei alocate Folosita pana recent ca locuinta, cladirea trebuia salvata si pusa in valoare, iar proprietarii au optat pentru un concept care inglobeaza monumentul si extinde spatiul utilizabil, transformandu-1 intr-un imobil functional, cu spatii comerciale, birouri si zone de locuit Lucrarea s-a desfasurat sub coordonarea unuia dintre cei mai bine cotati arhitecti clujeni, domnul Adrian Borda Dezvoltare orizontala si verticala imobilul era dezvoltat initial pe subsol, parter si pod Subsolul, de provenienta medievala, a fost construit cu bolti semicirculare din piatra de calcar si caramida si parterul are cateva elemente specifice arhitecturii originale: o bolta semicilin-drica, sustinuta pe imposte Lucrarea, gandita sa respecte arhitectura 46 Pardoseli mag|iin MEGAPARK, Oak (Stejar), finisat cu ulei, 1250x100x13 BAUWERK  Parquet UNOPARK, Oak (Stejar), finisat cu ulei, 470x17x13, stil de montaj Hemngbone tipica locatiei, a vizat in primul rand restaurarea, extinderea si conversia functionala a subsolului, astfel incat sa poata primi o destinatie comerciala, partial cu rol utilitar pentru restul cladirii Parterul a preluat functii de acces si garaj, birouri, magazin si anexe, iar deasupra parterului s-a desfasurat o extindere pe verticala, cu un etaj care sa cuprinda de asemenea birouri si o mansarda cu locuinte de serviciu A fost necesara, desigur, o re-compartimentare a spatiilor, dar prin pastrarea acelor elemente de arhitectura valoroase La subsol, au fost necesare lucrari de subzidire, refacerea finisajelor, curatarea ancadramentelor din calcar Peretii din roca si cu mici adaosuri de caramida, au asigurat un bun echilibru al umiditatii Zidaria aceasta a fost rostuita cu mortar de var, apoi sablata instalatia electrica, realizata prin cabluri sub pardoseala, a fost ridicata pe pereti prin ingropare in rosturile zidariei Pardoselile subsolului au fost reconstruite dintr-un strat de rupere a capilaritatii, un strat de separatie si o hidroizolatie din polietilena ex-trudata de mare densitate (HDPE) A urmat un strat de nisip de poza, in care au fost incluse grinzisoare de lemn si instalatia electrica, apoi OSB si dusumea Cu toate aceste straturi, cota finita a pardoselii a ajuns dedesubtul nivelului initial de calcare, deoarece inainte fusesera indepartate materialele degradate aflate aici si se efectuasera sapaturi de inca aproximativ 50 cm in functie de situatie, cotele pardoselilor au fost diferite la fiecare incapere Scarile subsolului au fost refacute complet, cele initiale nefiind practice si nici recuperabile La parter a fost adaugat un planseu de beton armat peste boltile subsolului, pentru a diminua incarcarea lor Au fost desfa- Pardoseli magazin 47 si modernizare cute pardoselile existente, a fost montat un strat de polistiren de 5 cm si o membrana de separatie, dupa care s-au efectuat armatura si turnarea betonului Au mai fost necesare practicarea unor reazeme in zidurile de contur, injectii cu mortar acolo unde erau fisuri si desigur refacerea finisajelor Acolo unde a fost cazul, zidaria a fost tratata si lasata aparenta, pentru a accentua valoarea istorica a cladirii Pardoseala parterului a constat dintr-o sapa clasica si una autonivelanta, peste care a fost montat parchet si, partial, placaje ceramice sau mozaic Etajul si mansarda, fiind adaosuri complet noi, au putut fi sprijinite pe vechea structura, din zidarie portanta, dar si pe o structura noua din stalpi de beton armat sau otel Mansarda a fost construita pe structura mixta, cu elemente portante din otel si capriori din lemn Finisajele au fost cele obisnuite, cu tencuieli de var-ciment la pereti si tavane, placaje ceramice in bucatarii si grupuri sanitare, linoleum in spatile pentru birouri si parchet in camere- le de locuit S-a optat pentru un parchet dublu stratificat (furnizat de Bauwerk Parkett), cu stratul superior din esenta de stejar, in ideea obtinerii unei suprafete stabile dimensional (se reduc tensiunile create in lamele de variatiile de temperatura si umiditate) Linoleumul a fost ales datorita proprietatilor mecanice (necesare in spatii de birouri unde exista trafic si solicitari ale obiectelor de mobilier), dar si posibilitatii de a opta pentru o culoare deosebita Cat priveste dificultatile inerente unei atare lucrari, dl Robert Serestely, reprezentantul firmei de montaj SC Expert Parchet, ne-a indicat turnarea sapelor intr-o locatie veche si, mai ales, monta jul plintei, dat fiind ca peretii au fost refacuti exclusiv cu materiale traditionale in rest, imaginile vorbesc de la sine despre modul in care a putut fi valorificata o cladire cu incarcatura istorica si arhitecturala, in care pardoselile au respectat necesitatea unei tente de vintage, dar si cea de a ajunge cu designul interior in secolul XXi   iNFO •Arhitect ADRiAN BORDA • Furnizor parchet: BAUWERK PARKETT • Pregatire suport, sape: PAVTECH • Montaj parchet: SC EXPERT PARCHET 48 Pardoseli magBn r 1 montatori L J de top EGi'S DESiGN: Confortul incepe de jos Doriti sa va amenajati casa ori biroul? Egi' sDesign are o lunga experienta in domeniul montajului pardoselilor din lemn, cu precadere a parchetului Echipa noastra, formata din mesteri parchetari, ingineri, specialisti in lemn, cu un inalt profesionalism si maxima seriozita- te, este in masura sa realizeze orice tip de montaj Simtul artistic si cele mai avansate criterii profesionale sunt punctul nostru forte si constituie baza unor rezultate garantate • Monta j parchet la cele mai inalte standarde: montare, sablare si finisare pardoseli din lemn folosind produse profesionale • Comercializare parchet masiv: • Cires aburit, nuc aburit, stejar, parchet industrial • Gama parchet design • Modele speciale realizate din combinarea diferitelor esente nobile: nuc stejar, cires nuc stejar, paltin  stejar cires, nuc  cires paltin, stejar  nuc cires paltin • Parchet model Versailles din lemn de nuc si stejar • Executie, comercializare sn montaj elemente din lemn: usi si ferestre, scari personalizate, mobilier, plinte, plafoane EGiSDESiGN Tel: 0752 120 414; 0752 120 424 office@eg isdesig n ro www egisdesign ro Pardoseli magazin 49 Secolul al XViil-lea a fost unul destul de zbuciumat pentru Bucuresti si in special pentru Curtea Domneasca: un incendiu in 1718, un cutremur ceva mai tarziu, apoi razboiul ruso-turc din 1768-1774 in urma acestor evenimente, Curtea Veche este treptat parasita si devine ruina Cu atat mai mult, se cuvine sa privim cu deferenta aceste dovezi ale unui trecut nelinistit, dar preocupat de estetica Pardoselile Bucurestiului medieval: Pavaje din caramizi hexagonale Arheolog ANDREi MaG UREANU Sapaturile arheologice recente din Centrul Vechi al Capitalei au prilejuit descoperirea unor vestigii importante apartinand ansamblului Curtii Domnesti intre acestea, la circa 2,10 m adancime fata de nivelul actual de calcare, a fost identificat fragmentul unui pavaj din caramida hexagonala, cu latura de 14-15 cm si avand o grosime de 4 cm Locul descoperirii in centrul atentiei noastre a fost Strada Soarelui, trasata dupa scoaterea la mezat a terenului Curtii Vechi in 1798, lucru care se poate observa si pe planurile istorice ale Bucurestilor Astfel, pe planul intocmit de E Ernts la 1789, Strada Soarelui nu apare, insa apare pe planurile din preajma mijlocului de secol XiX, ca facand legatura dintre strazile Covaci si Franceza Ulterior, dupa amenajarea Muzeului "Curtea Veche", Strada Soarelui pierde practic legatura cu Str Franceza 50 Pardoseli magazin in anul 1953, in cadrul unui mare santier arheologic desfasurat in mai multe puncte de pe teritoriul Curtii Vechi, in curtile caselor cu nr 5, 6 si 7, au fost realizate mai multe sondaje pe Strada Soarelui Scopul a fost descoperirea si cercetarea vestigiilor palatului domnesc, despre care se credea ca sunt acolo in urma suprapunerii planului parcelarii din 1799 cu cel al tramei stradale actuale De altfel, putem spune ca aceste cercetari din anii ’50 ai secolului trecut au dus la descoperirea ruinelor Palatului Voievodal, care se pot admira si astazi Reluarea cercetarilor de pe Strada Soarelui in anul 2011 a prilejuit descoperirea unor vestigii apartinand ansamblului Curtii Domnesti, intre care fragmentul unui pavaj din caramida Pavajul respectiv a fost surprins pe o arie de aproximativ 1,50 m lungime si 0,50 m latime, reprezentand unul dintre cele mai bine conservate fragmente descoperite in ultimele cercetari din Centrul istoric al Bucurestilor Pavajul a aparut la circa 2,10 m adancime fata de nivelul actual de calcare si este realizat din caramizi de forma hexagonala, cu latura de 14-15 cm si avand o grosime de 4 cm Caramizile sunt dispuse pe doua randuri si legate cu mortar de var alb, destul de dur Datarea in secolul al XViii-lea (asigurata stratigrafie) ne face sa spunem ca pavajul reprezinta unul dintre cele mai vechi vestigii descoperite in 2011 Probabil, apartinea Palatului Coconilor, important edificiu din ansamblul Curtii Vechi Trebuie remarcat ca astfel de pavaje realizate din caramizi hexagonale sunt specifice mai multor tipuri de cladiri ale epocii respective, ba chiar anterior acesteia Pot fi intalnite si in arhitectura militara, ele fiind documentate de exemplu in cetatea de la Poienari, in turnul edificiului, care dateaza din secolele XiV-XV Cetatea Fagarasului avea, de asemenea, pardoseli pavate cu caramizi hexagonale Astfel de pardoseli apar si in arhitectura religioasa, putand fi mentionate descoperirile de la biserica Cretulescu din Targoviste, datata si ea tot in secolul al XViii-lea, sau manastirile Ramet, Sf Sava si Cetatuia Pavaje din caramizi hexagonale apar si in arhitectura civila - stau marturie cercetarile de la Sibiu, in casa nr 22 de pe Strada Alexandru Odobescu, sau casa nr 3 de pe Strada Mos ion Roata   Pardoseli magazin 51 Princeps Studio n materie de pardoseli calde, Princeps Studio pune i la dispozitie o gama larga de mochete si covoare de i calitate Oferim o gama diversificata de modele, destinate atat spatiilor de lucru, gamei "de contract" cat si celor rezidentiale Proprietatile acestui tip de produs fac posibila adecvarea sa in diferite spatii de activitate, intre principalele sale caracteristici numarandu-se rezistenta la murdarie, temperaturi inalte, umezeala crescuta si trafic intens, folosirea repetata a detergentilor precum si la razele puternice ale soarelui Gama de covoare este foarte diversificata, cuprinzand atat modele de diferite forme si dimensiuni, din materiale naturale sau sintetice, cat si variante adaptate pentru scari sau alte spatii unde se preteaza materialele textile Gama de mochete si covoare oferite de firma noastra inglobeaza astfel toate cerintele pietei din domeniu, atat pentru mediul rezidential cat si pentru cel hotelier, punand la dispozitie solutii complete 52 Pardoseli magazin PRiNCEPS STUDiO-montajul tau profesional ideea esentiala pentru noi, Princeps Studio, a fost intotdeauna diferentierea prin servicii net superioare si pastrarea calitatii prin standardizarea proceselor De aceea, am investit mult in cele mai performante echipamente pentru montajul pardoselilor, respectand toate normele europene din acest domeniu incercam sa oferim clientilor nostri un produs de calitate si, in acelasi timp, sa le dam sansa de a beneficia si de un montaj de calitate, asigurand astfel garantia totala pe produs si pe punerea lui in opera in acest an, Princeps Studio a obtinut o finantare europeana in vederea achizitiei de utilaje si echipamente pentru dezvoltarea departamentului de servicii montaj in urma acestei finantari, vom putea executa orice lucrare de pardoseli, de la pregatire suport pana la faza finala, indiferent de tipul acesteia: lemn, elastica, polimerica, epoxidica, mocheta, precum si lucrari de tamplarie Lucrul acesta ne va permite derularea mai multor proiecte de executie in acelasi timp si extinderea activitatii de montaj din punct de vedere geografic Achizitionarea de noi utilaje si echipamente tehnologice ne pozitioneaza in momentul de fata in topul celor mai dotate firme de montaj la nivel de tara iNFO PRiNCEPS STUDiO iNC SRL • B-dul Decebal nr 76, Oradea TeL Fax: 0259 422 120; Mobil: 0733 470 034 • Ovidiu Cotrus, FN, Timisoara TeL Fax: 0256 228 808;Mobil: 0734 882 978 office - !,’ i е 1   li li 1 h ' m ’ l "  i ’l 1,‘r ГЧ l il • ' i 1'1 Cil J Г Jd 1 СІ ІО- 1 iUi" '• "   1 1 ,it 1 1 iC i!' i n | ' i e i i ’ r    " , t; ii i t Viji 1 ni 05 iUNiE  ла ora 1 1 00 Conferinta d-* Piesa ora 18:00 Deschiderea si Gala d premiere a Anualei de Arhitectura Conferinta extraordinara Triptique An hitecture Harrnonio 57 Expozitie de Eco-Athitectura italiana E"pozitia Artyourself Expozitie design de obie i i J| i p u Hi i ,| ’ 1   i'i'H , t,| j | P i nu i i j Ь • , (   h'j !'• 1 Conferinta extraordinara si workshop Prof dr inq Klaus Daniels Energy Desrgns foi Tomorrow ora 21 00 Literatul a verde-crud : 4 scriitori din noua generatie iu 'da(d mo 1 1 ' w i? i ' t   l - л Ajj , ,   и i ii; ‘Л ,лЬ > - r cGo ctura PROGRAM ANUALA 2012 07 iUNiE Atelier de dulgherii* (Gal- ri UnArte о г ci 10:00 ora 18:00 ) fj i •• • Conferinta extraordinara Patrick Blanc Veitical Gardens* 08 iUNiE Prezentarile Castigatorilor Anualei ora 18 00 09 iUNiE іш Jallr- Workshop ' De-a arhitectura ' ora 12:00 Conferintele Afhitcxt in cadrul Anualei ora 19 00 11 iUNiE Ora 10 00 Conferintele Eco-arhitectиra ora 1800 Workshop & Conferinta Eco-habitat ora 19 30 Atelier de impletituri vegetale Galeria UnArte G iifra JrJu’e ла C jir 3 12 iUNiE ora 21:00 Petrecerea de inchidere a Anualei 2012 31 mai - 16 iunie 2012 16 iUNiE Street Delivery Workshop Gradinile Verticale pardoseli suprainaltate solutia pentru cladiri moderne Pardoselile tehnice suprainaltate cu placi din sulfat de calciu de la sunt recomandate peste tot acolo unde este necesar accesul in mod direct si frecvent la retelele electrice, de apa sau alte trasee functionale pe care acestea le ascund, precum si in situatiile care necesita rapiditatea realizarii unor pardoseli cu o planeitate controlata Astfel, pardoselile sunt solutiile perfecte pentru cladiri de birouri moderne, spitale, spatii tehnice, laboratoare, centre media si de date, peste tot acolo unde amplasarea instalatiilor da batai de cap proiectantilor si constructorilor Nu in ultimul rand, montatorii de pardoseli pleaca de la o premiza fericita: un strat suport plan, fara umiditate remanenta, gata imediat pentru aplicarea stratului final in acest context, a conceput , sis- teme de pardoseli suprainaltate demontabile si nedemontabile, cu acces prin trape care faciliteaza accesul rapid la instalatiile aflate dedesubt Comportamentul excelent la foc (clasa Al, conform EN 13501-1 - incombustibil) este un argument suplimentar puternic pentru situatiile mentionate mai sus Este o solutie de pardoseala flotanta suprainaltata demontabila pentru orice tip de cladire moderna unde sunt necesare diverse instalatii sau cabluri, astfel incat accesul la acestea sa fie posibil oricand este nevoie, inclusiv pentru interventii sau modificari ale retelelor Panourile vin din fabrica avand formatul standard de 600 x 600 mm, la o grosime de 28 - 42 mm, in diferite variante de densitate (peste 1 500 kg mc); in plus, suprafetele panourilor sunt grunduite, iar, optional, partea inferioara este acoperita cu folie de aluminiu Este o varianta nedemontabila de la care, datorita modificarii schemei statice, ajunge la o clasa superioara de incarcare Pardoseala tehnica suprainaltata intr-un singur strat este compusa din placi de sulfat de calciu in formatul 600 x 1 200 mm, sprijinite pe o structura de otel zincat, reglabile pe inaltime, care se fixeaza pe substrat cu adeziv Pentru a forma o suprafata portanta cu un plus de rezistenta, panourile pardoselii flotante sunt asamblate intre ele prin nut si feder, cu adeziv, iar colturile panourilor sunt amplasate in centrul pieselor de sustinere 16 Pardoseli magazin KnaufDrywall BluewaterGiow Cu , se trece la o rezistenta superioara prin faptul ca sunt montate 2 straturi de panouri, amplasate decalat fata de rosturi si lipite intre ele pe toata suprafata Avantajele principale ale randament ridicat de mon taj, datorita dimensiunilor placilor (1 200x600 mm); siguranta ridicata de montaj; stablitate dimensionala la variatii de temperatura; incarcare punctuala superioara (asamblare in sistem nut feder); planeitatea suprafetei prin grosimile calibrate ale placilor si montajul in sistem nut feder; rezistenta la foc; fac posibila ridicarea peretilor din gips-carton direct pe pardoselile duble fac posibila realizarea de rampe, pan te si scari; se pot combina diferitele tipuri de pardoseli datorita profilelorde trecere corespunzatoare; fac posibila plasarea gurilor de vizitare in orice loc al pardoselii, elementele necesare speciale fiind livrate la cerere Este un sistem conceput pentru montajul suspendat peste alte tipuri de structuri existente: profile din otel trapezoidale, traverse metalice, grinzi de lemn etc Panourile sunt concepute de asemenea pentru montaj nut feder, conexiunea fiind intarita cu adeziv Este o imbunatatire a capacitatii portante prin faptul ca presupune 2 straturi de sulfat de calciu, montate intretesut Tot in aceasta categorie pot fi incluse sistemele pentru scene, rampe si trepte Acestea constituie practic completarea pentru spatii care necesita o abordare speciala, mentinand stilul arhitectural, asigurand continuitatea suprafetelor si a materialelor si aducand cu sine avantajul greutatii reduse a intregii structuri, comparativ cu structuri similare din alte materiale Datorita acestei solutii, pot fi concepute chiar si sali de spectacole sau cinematografe Avantajele generale sunt aceleasi ca ale intregului concept : randament ridicat de montaj, structura portanta ignifuga, timpi redusi de montaj, demontare simpla in plus, datorita gradului ridicat de prefabricare si posibilitatii de personalizare, este posibila aplicarea pe panou a stratului final Nu in ultimul rand, in structura pardoselii pot fi ancorate direct elemente de mobilier - scaunele, de exemplu Toate sunt posibile datorita faptului ca producatorul dispune de solutii complete, adaptabile fiecarei situatii particulare, care includ orice componenta si accesoriu de montaj к Knauf Gips City Gate Building - South Tower Piata Presei Libere nr 3-5 Bucuresti Tel : +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048 internet: www knauf ro Pardoseli magazin 17 pardoseli istorice 18 Pardoseli magazin Adusa in atentia publicului din lumea intreaga prin bestseller-ul "Codul lui Da Vinci", Saint-Sulpice este de multa vreme un reper in arhitectura si existenta urbana pariziana Superba catedrala catolica a fost remarcata datorita unei particularitati a pardoselii, in care a fost incastrata o banda metalica considerata primul "meridian zero"al lumii, "Linia rozei" conform fictiunii lui Dan Brown Discutiile pe aceasta tema au fost lungi si aprinse, asa cum poate ati aflat Din cauza speculatiilor, Tom Hanks nu a putut fi filmat in acest edificiu, in ecranizarea din 2006 a romanului " Linia rozei" este de fapt un instrument stiintific ingenios din secolul al XViii-lea, cand a fost conceput si instalat de catre ceasornicarul si astronomul englez Henry Sully, la cererea preotului parizian Jean-Baptiste Languet de Gergy Acesta din urma nu era multumit de performantele ceasurilor contemporane, care aveau abateri si nu reflectau clar momentul in care trebuie sa se desfasoare liturghia, in raport cu amplasarea soarelui pe cer instrumentul avea si o alta importanta practica in epoca, deoarece servea la determinarea solstitiilor si echinoctiilor, in definitiv si a datei Pastelui O banda subtire din alama leaga obeliscul situat pe zidul nordic cu pardoseala din sud, traversand altarul Pardoseli magazin 19 Banda din alama care traverseaza catedrala Obeliscul indica solstitiul de iarna in esenta, modul de functionare al ingeniosului instrument de masura nu este foarte complicat: la 25 de metri deasupra obeliscului se gaseste o nisa prevazuta cu o mica lentila La ora 12:00 (ora astronomica a Parisului) razele soarelui care patrund prin aceasta lentila proiecteaza un disc luminos pe dalele de marmura ale partdoselii catedralei, traversand banda metalica intr-un anumit punct, mereu altul in diferitele momente ale anului Sistemul avea un scop mistic, ce-i drept, dar in alt sens decat cel sugerat de "Codul lui Da Vinci", care a atras nenumarati vizitatori Logica existentei acestui gnomon este asadar diferita de cea a Meridianului Zero, stabilit de Ludovic al iV-lea in 1667 ca trecand prin Paris, e adevarat, dar prin dreptul Observatorului Astronomic, ceea ce inseamna ca linia imaginara se afla la circa 100 de metri departare in directie perpendiculara, spre est Observatorul a avut in fond si el o contributie la instalarea gnomonului, pe care a trebuit sa il finalizeze dupa ce Henry Sully a murit lasand lucrarea neterminata Edificiu impozant, lung de 120 de metri, lat de 57 si cu o inaltime de 30 de metri sub bolta centrala, Saint-Sulpice este cea mai mare biserica istorica din Paris, dupa Notre-Dame Constructia a durat aproape 130 de ani, biserica fiind terminata in 1870 Chiar in anul urmator, obuzele prusace aveau sa distruga insa turnul de nord, acesta fiind restaurant complet abia in 2010, dupa 6 ani de lucrari intense care au insumat cheltuieli de peste 28 milioane de euro Planurile si principiile arhitecturale s-au inspirat din normele iezuite, care stipulau: o biserica in plan de cruce latina, cu o singura nava, cu capele comunicand intre ele, bolti in leagan (sau semicilindrice, specifice stilului romanic), ferestre inalte, cupola si o fatada pe doua niveluri, unul doric celalalt ionic, incoronata de un fronton Fatada edificiului e dominata de cele doua turnuri, de sud si de nord, inalte de aproximativ 70 de metri Totusi, fatada actuala difera de cea initiala, deoarece marele fronton, distrus de un traznet, nu s-a mai reconstruit niciodata Mai merita amintita marea orga construita intre 1776 si 1781 de Frantois- Henri Clicquot, clasata ca monument istoric, la care au cantat de-a lungul timpului cei mai mari organisti ai lumii 20 Pardoseli magazin Totodata, in interior se gasesc numeroase opere de arta, precum statuile lui Cristos, a Fecioarei si ale Apostolilor, semnate de Edmd Bouchardon, dar mai ales tulburatorul tablou pictat de Eugene Delacroix, "Lupta cu ingerul** ijgtfijut p^aici istoria catedralei a fost si ea la fel de agitata ca si constructia Ridicata in secolul al XVii-lea pe locul unei mici capele din secolul al X-lea, a fost pe rand seminar teologic, biserica a cartierului St Germain des Pres, templu al Ratiunii, apoi al Victoriei in timpul Revolutiei Franceze, si chiar magazin de furaje si sala de bal sub Directorat Referintele culturale sunt cu totul exceptionale: catedrala este evocata pe larg in romanul abatelui Prevost, Manon Lescaut, in "Revolta ingerilor** a lui Anatole France, in cateva opere ale lui Balzac, desigur "Codul lui Da Vinci**, si multe altele in cavourile din cripta catedralei se odihnesc personalitati de prim rang ale istoriei Frantei, ca Madame de la Fayette, Armande Bdjart sau maresalul de Lowendal Putini stiu insa ca tot aici, sub catedrala, mai exact in cripta Sfantul Francisc, se gaseste si parohia ortodoxa romaneasca din Paris, cu hramul Sfanta Parascheva si Sfanta Genoveva Dealtfel, si slujbele regulate de rit catolic se desfasoara intr-o capela situata la nivelul criptei, serviciul divin fiind celebrat in nava principala doar duminica si de sarbatori, cand numarul enoriasilor este mai mare Marmuraprir^aza Pardoselile din catedrala Saint-Sulpice sunt in cea mai mare parte din marmura roz, de origini diferite, in functie de necesitatea de a inlocui placile sparte de-a lungul vremii Exista marmura de Caunes - Minervois, sau marmura de Languedoc, caracterizata de o culoare usor rosiatica, cu venatura alba Este un tip de roca devenita faimoasa inca din epoca romana, cand a fost extrasa pentru temple, iar ulterior pentru cladiri medievale, biserici si locuintele fastuoase din regiune si din Spania S-a pretat inclusiv pentru coloane, capiteluri si altare; parasita la un moment dat, cariera Caunes - Minervois a fost redeschisa in secolul al XVii-lea de sculptorii genovezi, care au adus-o din nou la moda Marmura de Languedoc este cautata si in prezent, pe pietele din italia, Statele Unite ale Americii, Japonia si tarile Arabe De asemenea, pentru uniformitate cromatica, a mai fost folosita marmura de Rance -Belgia (denumita si "rosu belgian**), un sortiment intalnit si la Versailles Este vorba, de asemenea, despre o cariera veche, faimoasa printre arhitecti, designeri si doritori de materiale deosebite   Pardoseli magazin 21 Creeaza legaturi durabile Pardoseli exclusiviste pe baza de ciment: PANDOMO  de la ARDEX Pardoselile pe baza de ciment sunt preferate deseori de antreprenori si beneficiari pentru rezistenta lor deosebita, pentru continuitatea suprafetei pe care o ofera si priza perfecta la stratul suport Ceea ce propune insa ARDEX prin sistemul PANDOMO  este mai mult decat atat: o pardoseala pe baza de ciment neteda, fara rosturi, armonioasa, chiar exclusivista, in culori si texturi care tin pasul cu dorintele oricarui arhitect sau designer Acest sistem deosebit de modem de abordare a suprafetelor este conceput in variante speciale atat pentru pardoseli (PANDOMO  Floor), cat si pentru pereti (PANDOMO  Wall) Sistemul special PANDOMO  Terrazzo (TerrazzoPlus si TerrazzoMicro) permite realizarea pardoselilor de trafic normal sau intens cu aspect stil "terrazzo" lata deci o pardoseala pe baza de ciment al carei concept unic de design ofera o paleta practic nelimitata de posibilitati si totul cu un strat avand grosimea de doar 5-10 mm! Acest sistem,in diversele lui variante, este o solutie potrivita pentru orice spatiu rezidential, comercial sau de birouri unde se doreste o atmosfera personalizata si in acelasi timp deschisa la noile tendinte in design interior Fiind un material pe baza de ciment, PANDOMO  Floor produce suprafete fine, aderente si omogene, proprii amenajarilor moderne si mini-maliste in plus, PANDOMO  FloorPlus permite inglobarea de agregate speciale in pardoseala proaspat turnata, pentru a-i conferi durabilitate crescuta, dar fara a-i compromite aspectul neted si curat in zonele de trafic intens se recomanda PANDOMO  FloorPlus, precum si aplicarea unui sortiment special de nisip peste sapa proaspata Optand pentru sistemul PANDOMO  Floor, aveti la dispozitie o gama larga de optiuni cromatice adaugand in materialul de baza concentratul de culoare PANDOMO  Colour Totodata, se poate obtine o textura deosebita si un model personalizat, inclusiv prin inglobarea unor elemente din alte materiale Dupa tratarea pardoselii cu PANDOMO  Stone oii, suprafata devine rezistenta la apa si abraziune, castigand si un plus de stralucire la aspect in plus, sistemul este adecvat si pentru aplicarea peste sisteme de incalzire in pardoseala Metodele de executie pentru pardoselile PANDOMO  nu sunt cu mult diferite de cele clasice pentru sape, importanta fiind doar stiinta de a combina materialul de baza, sub forma de pulbere, cu apa si culoarea dorita PANDOMO de la ARDEX este un sistem modem de amenajare spatiala, ce mentine deschise toate posibilitatile de conceptie arhitectonica indiferent ca aveti de tratat pardoseala, peretii ori tavanul, cuvantul de ordine rezida in creativitatea dumneavoastra Toate sistemele de produse PANDOMO va pun la dispozitie modalitatile de amenajare de care aveti nevoie PANDOMO este un produs de calitate oferit de panDOMO* Mai multe informatii gasiti la www ardex-pandomo com lucrari speciale Mi t l К " Conform unei definitii acceptate in bransa, scarile sunt subsisteme principale ale unei constructii, alcatuite din elemente plane numite "trepte** a caror amplasare este denivelata si echidistanta pe inaltime Acestea pot alterna cu elemente plane orizontale de dimensiuni mai mari, numite podeste, care au rolul de a asigura odihna utilizatorilor dupa parcurgerea unui 24 Pardoseli magazin 1 Terase circulabile a) Utilizate pentru odihna, distractie etc Fara posibilitatea unor aglomerari mari de oameni 3,0 b) Cu acces din salile de spectacole, productie etc sau utilizate pentru vizionare, cu posibilitatea unor aglomerari mari de oameni 4,0 2 Poduri de cladiri a) Poduri circulabile 3,0 b) Poduri (etaje) tehnice in care este posibila depozitarea de utilaje sau materiale grele 3 0 3 Cladiri de locuit si similare (hoteluri, crese, gradinite de copii, internate, case de odihna, spitale, sanatorii) 3,0 4 Cladiri de birouri 3,0 5 Cladiri de invatamant 4,0 6 Auditorii, aule, sali de mese 4,0 7 Sali de festivitati, de spectacole, de sport, de concert, de expozitie 4,0 8 Spatii comerciale pentru desfacerea cu amanuntul 4,0 9 Spatii de depozitare pentru piese, materiale, alimente, carti, arhive, librarii 4,0 10 Sali de asteptare, peroane in statii C F sau metrou 4,0 11 Cladiri industriale de productie a) spatii de productie 4,0 b) anexe sociale 3,0 12 Tribune (cu si fara locuri fixe) 5,0 13 Garaje, pasaje 4,0 anumit numar de trepte Rolul scarilor este asigurarea comunicarii si circulatiei pe verticala intre nivelurile unei cladiri, intrarea intr-o cladire cu diferenta de nivel fata de sol, asigurarea circulatiei locale in spatii tehnice, de depozitare si altele mai putin accesibile Prin proiectarea si realizarea scarilor trebuie sa se asigure o circulatie comoda si sigura, fluenta evacuarii in caz de pericol (cu evitarea blocajelor), protectia in caz de incendiu contra propagarii focului si fumului, desigur rezistenta la solicitari mecanice si, nu in ultimul rand, un aspect placut Toate aceste criterii sunt strans legate si de felul in care sunt concepute acoperirile scarilor, de la siguranta (caracter antiderapant) pana la estetica Pardoseli magazin 25 lucrari speciale 26 Pardoseli magazin everyones flooring www facebook iwww krono-origl w kronospan rgl KRONOSPAN4 isov, Str Strung )482 6268 408 700 lucrari speciale 28 Pardoseli magazin Andy W sa-si colectie o puteti vizio, in ritmul orasului "Gusturile Vietii" este cea mai noua colectie a companiei Barlinek SA, are impact asupra simturilor Elementele decorative care intra in componenta acesteia permit crearea unor aranjamente care vibreaza cu o energie pozitiva Moderne, si totodata atemporale Designul unic, dinamic reprezinta o reflectar^^jziunii celor mai mari proiectanti si experti din domeniul aranjamentelor^^^^^^^ Acestea sunt o propunere pentru toti cei care calitatea cat si pofta imensa de viata Ctontisa ai mult? ^1^ tehnologii Pardoseli performante pentru o lume reala O pardoseala trebuie sa reziste la agresiu- nile utilizarii zilnice: temperatura, umiditate, murdaria adusa in interior, zgarieturile si petele accidentale, ramanand totodata la aspectul initial ales de beneficiar Realitatea cotidiana arata insa ca pardoseala nu poate sa se pastreze in acesti parametri prin metodele obisnuite de curatare si intretinere: o procedura ce poate parea corecta teoretic se dovedeste adesea ineficienta in conditiile reale in urma unor cercetari elaborate si a unor teste efectuate atat in laborator, cat si in conditii de exploatare concreta, Forbo a introdus pe piata pardoselilor , un nou sistem de tratare a pardoselilor din linoleum Forbo Marmoleum este un finisaj recunoscut pentru zonele intens solicitate si care reclama cerinte ridicate de igiena, precum scoli, spitale, birouri si alte tipuri de cladiri publice Pentru a-i creste performantele, in 2005, a introdus ca finisaj unic al suprafetelor tip Marmoleum, ceea ce a insemnat un pas important Astazi, prin aparitia performantele pardoselilor de linoleum Marmoleum capata o noua dimensiune Este vorba de un produs reformulat, destinat obtinerii unei pardoseli de linoleum ideale pentru utilizarea de zi cu zi, fara nuantele cenusii pe care acest material le capata de- a lungul anilor de utilizare confera rezistenta sporita la murdarie, zgariere, patare si uzura, dand astfel nastere unei suprafete mult mai durabile in timp Produsul a fost posibil datorita dispersiei poliuretanice pe baza 30 Pardoseli magazin de apa obtinut de Spre deosebire de alte finisaje poliuretanice, pe care uzura si murdaria concentrata sunt vizibile in decursul timpului, pardoselile Marmoleum cu finisaj se pot improspata si innnoi, acest material fiind probabil cel mai performant in domeniul pardoselilor elastice Atat testele facute de Forbo, cat si cele realizate de organisme independente recunoscute, au demonstrat ca Marmoleum cu finisaj prezinta o performanta imbunatatita la zgariere, murdarire si patare, remarcandu-se totodata prin cromatica vie si designul impecabil al modelului, asigurate de lino- rorlToj nu e doar o versiune imbunatatita a finisajului initial Topshield, ci un procedeu nou de lacuire cu o formula complet inovativa consta in primul rand dintr-o amorsa elastica tratata termic si UV, ce adera la suprafata linoleumului, creand un strat initial protector Cel de-al doilea strat al finisajului (tratat si acesta termic si UV) consta dintr-o pelicula dura si rezistenta la zgariere si murdarire impreuna, cele doua straturi dau nastere unei pelicule foarte rezistente, ce protejeaza pardoseala impotriva uzurii zilnice   Avantajele В Topshield2 Deopotriva de ordin practic si estetic avantajele principale ale noului finisaj TopShield2 sunt urmatoarele: imbunatatire estetica: -potenteaza textura sl culoarea -definestegradulde luciu Protectia suprafetei: -impotriva uzurii - impotriva murdaririi - impotriva petelor Caracteristici de utilizare si intretinere: - refractar la murdarie si antiderapant -permite reparatiile -este element de baza al sistemului deintretlnere a pardoselii iNFO Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian Tel : +40 728 929 652  : sandra stoian@forbo com www forbo com Pardoseli magazin 31 lucrarea editiei Exclusivism cu lemn de ea к si scara monumentala Va prezentam in continuare o lucrare deosebita prin rafinamentul optiunilor, din perspectiva materialelor folosite si a designului in consecinta, si executia a implicat o mare responsabilitate, atat in privinta parchetului de camp, cat si a placarii unor scari monumentale, care atrag atentia privitorului si innobileaza intreaga amenajare Lucrarea a constat intr-un montaj de parchet dublu stratificat din teak, peste un sistem de incalzire in pardoseala imobilul are doua niveluri, parter si etaj, iar suprafetele de camp acoperite au fost de 90 mp, respectiv 140 mp Pentru a marca o diferentiere, dar si pentru a asigura un tranzit cromatic in raport cu scara, lemnul de teak de la parter a fost furnizat in varianta baituita (bait aplicat de producatorul parchetului) Parchetul a fost montat partial dupa model englezesc, respectiv la 45° in campul pardoselii, cu o bordura (friz) continuata perimetral de lamele orientate perpendicular pe planul peretelui in anumite zone (de pilda la inceputul scarii de la parter) s-a optat pentru piatra naturala, imbinarea parchet - piatra realizandu-se prin baghete de bronz de 8 mm latime Scara monumentala, cu balustrada metalica, rampele curbe, podestul de la care scara se ramifica in alte doua rampe, precum si holul din scara catre dormitoarele de la etaj, au fost placate cu lemn de stejar baituit in nuanta wenge O parte din trepte (si contratrepte, desigur) au fost executate semirotund, ceea ce a crescut complexitatea lucrarii, dar si efectul estetic al amenajarii Treptele au ciubuce discrete, care maresc confortul si siguranta pasirii Mana curenta a balustradei, realizata tot din lemn, a fost de asemenea baituita pentru a pastra uniformitatea ansamblului Pardoselile au fost puse in evidenta si mai mult prin contrast cu vopseaua deschisa a peretilor din casa scarii 32 Pardoseli magazin Sistem cu surub pentru dedivitati mari • sistem de profile pentru pardoseli de 7- 23 mm • cu rost flexibil • ajustare optima a inclinatiei Teak-ul este o esenta de lemn exotic foarte rezistent, inclusiv la umiditate, ceea ce il face preferabil deseori pen tru amenajari exterioare si ch iar pen tru ambarcatiuni A fost constatata o rezistenta in timp de execeptie - mobilier de gradina de nu mai putin de 100 de ani Are o aroma exotica si este cunoscut pen tru faptul ca protejeaza metalele cu care este in contact de coroziune, ceea ce il face dezirabil in combinatie cu elemente metalice Existand o sapa grosiera initiala, dar si o diferenta de nivel la parter, determinata de existenta pietrei naturale deja montate, a fost necesara turnarea unei sape autonivelante de 2-6 mm Rostul de dilatare existent la sapa grosiera a fost intarit cu rasina epoxidica Primul se monteaza frizul, prin lipire cu adeziv, la distante egale de perimetrul camerei Continuarea montajului parchetului in camp se face dupa minimum 24 ore, in conditiile unei temperaturi ambientale de minimum 22° C Desigur, inaintea inceperii lucrarilor, mai ales ca acestea s- au desfasurat in sezonul rece, parchetul a fost aclimatizat la locul montajului timp de trei saptamani Pardoseli magazin 33 lucrarea editiei Latimea golului de usa nu a permis incadrarea unui numar exact de lamele, dar montatorii au centrat 3 lamele pe latimea golului, care sa asigure simetria si sa dea liniile directoare de executie ale intregii acoperiri Domnul Razvan Costea, reprezentantul firmei Premium Floors a subliniat importanta deosebita a conlucrarii echipei de parchetari cu ceilalti meseriasi implicati in lucrarea de fata: anume echipele de instalatori, tamplari si montatori de piatra naturala intre perete si frizul perimetral au fost montate lamele dispuse perpendicular Modelul mai complicat de montaj descris mai sus s-a montat in living si in dormitorul matrimonial, care au o suprafata foarte generoasa in restul dormitoarelor, dat fiind ca geometria spatiala nu permite vizibilitatea de perspectiva a modelului de pardoseala, s-a montat parchetul in sistem englezesc fara bordura, directionat paralel cu una dintre laturile camerei iNFO Producator parchet: Berti Adezivi: Bona Silan sape: Bostik Executie lucrare: Premium Floors 34 Pardoseli magazin in sfarsit, planeitatea pardoselilor precum sapele sau pardoselile de beton poate fi verificata foarte simplu Absolut sigur, rapid si pe toata suprafata Scule electrice albastre: pentru mica si marea industrie 1 Amplasarea aparatului Ceea ce anterior necesita o munca foarte grea, se rezolva acum extrem de usor: cu nivela laser pentru podele GSL 2 Professional Bosch, verificati rapid si incaperile mari iar in versiunea set, chiar rapid, lent sau treptat, cu telecomanda! 2 Reglarea inaltimii in functie de punctul de referinta 3 Verificarea planeitatii pardoselii 4 Verificarea abaterii cu panou de vizare www bosch-professional ro Tehnica pentru oviata noutati de la producatori Средство ДЛЯ ЕОССГа ЮйДЗНКЯ Д±реНЕ ІЯЪК юстипяйялуЗ aroduk do сг,' ійКл-Па рыЖ&зсЬгіі dx'  nianrycii ru zo - n;tfz tx-3( rtkfr   Dd: ‘іспз Ca curara pro'uxa Dcczla'йajftd szw Cstci (xcetfecfc-X лэ v jn-’a^ni Ciл пй ierasy C5fcF -ci pnMritx^t na vonvj-'j: tfrevcnrt h"ijy Ne pregatim cu totii pentru vara, pentru soare mult si petreceri in aer liber Dar deck-ul nostru este si el pregatit sa intampine vara? Bona va asteapta cu , in variantele: transparent, maro si negru pentru protectia pardoselilor exterioare Asa cum noi ne protejam pielea cand mergem la plaja, utilizand solutii ecran contra radiatiilor UV, tot asa si lemnul de exterior, supus acelorasi radiatii si, in plus, resimtind intemperiile din decursul anului (ploi, zapada, grindina, vant), are nevoie de doua ori pe an de reaplicarea protectiei Aceasta pentru ca un tratament facut odata nu poate asigura protectia pe termen lung - protectia este "spalata* odata cu ploaia sau zapada, incetul cu incetul De altfel, doamnele ar trebui sa inteleaga cel mai bine acest fenomen Cand isi ingrijesc tenul si pielea care sufera exact din cauza acestor factori (vant, ploaie, soare, zapada), este necesar sa o faca constant O singura aplicare de tratament nu face minuni, in niciun caz De aceea primavara, inainte de inceperea sezonul cald, cat si toamna, dupa trecerea acestuia, o reaplicare de este ceea ce are nevoie o pardoseala exterioara Dar asa cum este normal, inainte de a proteja, trebuie sa cureti temeinic Bona vine cu o noutate absoluta: sau care indeparteaza toata murdaria acumulata, inclusiv ciupercile, mucegaiul sau algele, cat si resturile de ulei vechi, ars de soare, pentru a lasa o suprafata absolut curata, "decapata* dar apta pentru a primi o noua pelicula de ulei protector O curatare temeinica se recomanda asadar de 1-2 ori pe an 36 Pardoseli magazin Acesta va contine pentru curatarea pardoselilor din lemn, interioare si exterioare, tratate cu ulei sau lacuite, impreuna pentru rezultate inegalabile in materie de curatenie Pentru intretinerea curenta, se foloseste detergentul pentru pardoseli uleiate care curata foarte putin agresiv, asigurand si o hidratare permanenta a lemnului Bineinteles, e de preferat ca operatiunile de curatare si reaplicare a uleiului sa fie facute de firmele profesionale, iar de cele mai multe ori clientii apeleaza chiar la echipele care au montat aceste suprafete exterioare si inca o veste buna, in ajutorul profesionistilor: in luna , Bona va avea disponibila noutatea sezonului - Pardoseli magazin 37 pavaje exterioare Klinkerul - pentru a menajuri spectaculoase Din varietatea de materiale pentru pavaje exterioare existente pe piata, ne-am oprit de aceasta data asupra unuia recunoscut ca facand parte din"elita", si anume klinkerul iar contextul este unul de exceptie, deoarece pavajul a fost folosit pentru aleile si terasele unei case exclusiviste din Brasov Decizia beneficiarului Aleile si terasele de exceptie pe care le vedeti in aceste pagini au aparut in urma unei experiente neplacute pentru proprietar: cea mai spectaculoasa dintre terase, amplasata deasupra catorva camere ale locuintei abia construite, nu a fost bine hidroizolata, astfel incat apa patrundea deseori in casa deteriorand finisajele Pe una dintre laturi, niste placi de travertin cu care era placat gardul vecinului nu au fost luate in calcul atunci cand s-a realizat placa de beton si hidroizolatia, iar pe aici umezeala intra cel mai mult Solutia a venit din partea unei firme de constructii care a realizat si parchetul din locuinta 38 Pardoseli magazin Treptat, vazand profesionalismul echipelor, beneficiarul a incredintat aceleiasi firme si alte lucrari de pardoseli, respectiv aleile, scarile si terasele La un moment dat, a venit si randul terasei cu pricina, iar aici a fost destul de mult de lucru S-a scos tot ce se putea: finisaje, sape vechi, hidroizolatie, inclusiv travertinul vecinului - in total 6 basculante de moloz A urmat refacerea hidroizolatiei, o sapa de 13 cm si inca o hidroizolatie speciala pentru zonele de sub placari ""i"t Klinkerule rustic si in acelasi timp elegant; dar, dupa o ploaie scurta de mai, arata senzational La final, a venit desigur klinkerul, montat cu lipire dubla (adeziv aplicat si pe stratul suport, si pe placi) si un chit de rosturi pentru exterior Lucrarea a durat 8 saptamani si nu a fost simpla in general, placarea cu klinker nu este chiar "floare la ureche**, deoarece, ca orice montaj pe pat de adeziv, placile deja asezate sunt instabile cand se continua lucrarea Pardoseli magazin 39 pavaje exterioare Aleile casei au fost placate in "V", fiind alternate piese de nuante diferite Cele mai inchise, spre visiniu, au fost arse mai mult timp in cuptor Aceasta varietate este premeditata de producator, care furnizeaza intr-un paiet placi de diferite nuante (de regula 4) care pot fi combinate astfel incat la final amenajarea sa nu dea senzatia de artificial pentru un produs in definitiv natural Se pare ca numele provine de la sunetul metalic pe care il scoate atunci cand este lovit usor Niste olandezi au observat acest lucru si asa i-a ramas numele: klinker Conceput initial pentru mediul industrial, el se obtine prin toprirea la 1 200° C timp de 32 de ore a unor caramizi de argila aditivate si presate la 4 000 kg forta Astfel, prin vitrificare, rezulta un material dur, deosebit de rezistent la uzura, socuri termice si sarcini mecanice, fiind preferat si acum de anumite sectoare de productie precum farmaceutica sau industria alimentara Ca pavaj de exterior, klinkerul are o rezistenta mecanica de 3-4 ori mai mare ca betonul Ceea ce ii incanta deseori pe montatori este exactitatea dimensiunilor, iar pe beneficiari rezistenta in timp a culorii si posibilitatea de a avea mai multe optiuni cromatice, nu doar caramiziul clasic Nuantarea se face prin diferite metode, in principiu fiind vorba despre acoperirea cu un strat de argila cu o compozitie diferita (ca minerale incluse) Prin introducerea in cuptor, argila de suprafata adera si capata un aspect mat sau stralucitor, dupa dorinta Pentru toate tipurile de klinker, pot fi gasite si variante de plinte, trepte, contratrepte, plinte de colt interior sau exterior, deci avem de-a face cu o lista completa Grosimea de 10 sau 12 mm nu inalta prea mult pardoseala de interior, ceea ce o face potrivita si pentru incaperile mai scunde Pentru pavaje exterioare, sunt recomandate grosimi de 40 mm pentru trafic pietonal, 45 mm pentru trafic auto usor (pana la 3,5 tone) si 52 mm pentru masini de pana la 10 tone Exista si variante cu calitati puternic antiderapante, care pot fi utilizate la rampe, iar faptul ca nu se impregneaza cu lichide le recomanda pentru ateliere auto si mecanice Ceea ce trebuie spus, in cazul placarilor de terase si alei, este ca toate culorile sunt concepute pentru a fi potrivite gradinilor si spatiilor verzi, asocierea caramizii cu natura fiind aproape instantanee   iNFO Materiale pentru placare si hidroizolare: Mapei (sapa Topcem, hidroizolatie Mapelastic, adeziv Keraflex Maxi Si, solutie curatare Keranet Furnizor klinker: Klinker Romania Executie: Wood Style SRL Brasov 40 Pardoseli magazin Lucrari de exceptie O lucrare de importanta nationala, de interes public major, care implica suprafete mari de pardoseli ce vor fi supuse unui trafic intens, nu poate fi abordata decat cu materiale de cea mai buna calitate, cu un comportament verificat in timp, care sa reprezinte mai tarziu repere de executie Doua dintre ultimele asemenea lucrari sunt fara indoiala Arena Nationala si sediul Bibliotecii Nationale a Romaniei Pentru a obtine rezultate sigure si pe termen lung, specialistii au ales, cand situatia o impunea, produsele Forbo Pentru Biblioteca Nationala a Romaniei, circa 20 000 mp de pardoseli au fost acoperiti cu linoleum (si adezivii aferenti) de la A trebuit avut in vedere caracterul public al spatiilor, 80% din activitatea institutiei bazandu-se pe gestionarea afluentei de cititori si specialisti care participa la evenimentele desfasurate aici (congrese, conferinte, lansari etc ) Prin urmare, au fost necesare in majoritatea spatiilor pardoseli de trafic intens, avand un aspect care sa rezoneze cu gusturile rafinate ale celor veniti, dar si cu preocuparea beneficiarului pentru caracterul ecologic al materialelor de constructie Acolo unde a fost nevoie de pardoseli calde, care sa creeze o atmosfera familiara, apropiata, a fost ales linoleumul impreuna cu adezivii care sa asigure un montaj sigur si un climat sanatos pentru vizitatori Astfel, acum putem sa ne mandrim cu una dintre cele mai spectaculoase si moderne biblioteci din Europa, insumand o arie desfasurata de 112 000 mp, dintre care 9 000 mp sunt destinati birourilor Ministerului Culturii Stadionul pe care s-a defasurat recent finala competitiei fotbalistice Europa League 2012 a beneficiat de asemenea de pardoseli puse in opera cu ajutorul adezivilor Forbo Erfurt A fost vorba de circa 8 000 mp de mocheta, linoleum si cauciuc pentru zonele de birouri, sali de conferinte, vestiare si alte zone specifice Stadionul de 5 stele, in care s-au investit peste 220 de milioane de euro, a facut fata cu brio evaluarilor UEFA, datorita nu doar capacitatii si facilitatilor oferite, ci si gratie calitatii pardoselilor care trebuie sa fie sigure si potrivite domeniului sportiv   WWwJ Biblioteca Nationala suprafata acoperita 20 000 mp (linoleum si adeziv Forbo) Arena Nationala suprafata acoperita 8 000 mp (adeziv Forbo pentru lipire mocheta, linoleum, cauciuc) iNFO Pardoseli magazin 41 pardoseli industriale Cum alegem o pardoseala industriala (i) lata de ce vom detalia pe acest subiect, aratand principalele aspecte de care trebuie tinut cont cand alegem o pardoseala industriala Este important, pentru ca materialele din aceasta zona nusuntieftine si se confrun ta cu un grad inalt de uzura in cazul spatiilor industriale, lucrurile sunt destul de nuantate, pentru ca pot exista mai multe tipuri de trafic sau activitate, mai mult sau mai putin intense, cu uzuri mai mult sau mai putin accentuate, astfel ca uneori pardoselile industriale pot avea aceleasi proprietati ca si cele comerciale, care de fapt nu sunt deloc fragile Trafic industrial se considera si intr-un depozit, o tesatorie sau o fabrica de incaltaminte, adica in unitati ale industriei usoare, unde nu este trafic mare iar agresiunile sunt similare celor de tip comercial, in general doar cele legate de circulatia persoanelor Printr-un aeroport trec un milion de oameni pe zi si se poate opta fara probleme pentru o pardoseala calda, din parchet sau PVC in industria usoara, de obicei, sunt multe posturi de lucru fixe, uzura este mai mica si, pentru confortul lucratorilor, pardoseala trebuie sa fie calda, izolanta, avand o temperatura cu maximum 3 grade mai mica decat temperatura ambientului (de pilda o pardoseala la 15° C cand in incinta sunt 18° C) Astfel, este evitata senzatia de frig la picioare, spre deosebire de celelalte tipuri de pardoseli industriale "hard" (in metalurgie, de exemplu), unde o pardoseala calda, oricare ar fi, nu va rezista la agresiunile mecanice si chimice 42 Pardoseli magazin M +40(0)733 212 190 +40 (0)264 305 537 Е office@shoreskin ro www shoreskin ro pardoseli industriale aimiesi’ Pardoseala epoxidica este in fond o masa autonivelanta epoxidica cu grosime de peste 3 mm, pe cand vopseaua are cateva zeci de microni grosime Rezultatul in privinta rezistentei este implicit: o vopsea rezista cativa ani, iar o pardoseala 15-30deani, in functie de destinatie Aici este vorba despre piese si utilaje grele, roti metalice, pot aparea temperaturi si agresiuni chimice extreme De asemenea, intr-o camera frigorifica, trebuie tinut cont de temperaturile extreme existente pentru a distruge microrganismele (-40° C), deci este preferabil un beton elicopterizat - orice alt strat final se va comporta diferit fata de beton la variatiile de temperatura aparute la dezghetarea periodica a camerei si vor aparea crapaturi sau exfolieri Prin urmare, trebuie gasit materialul cu indice de contractie identic cu cel al betonului in cazul unitatilor alimentare, primeaza agresiunile chimice: materialele de intretinere si curatare sau acidul lactic dintr-o fabrica de lactate Nu in ultimul rand, se pune problema toxicitatii, pe care materialele moderne au eliminat-o in buna masura Cand vorbim de rasinile epoxidice si poliuretanice, se confunda deseori pardoselile cu vopselele obtinute din aceste substante Uneori sunt confundate inclusiv cu grundurile si barierele de vapori corespunzatoare Ei bine, sunt tipuri de acoperire total diferite, ca grosime in primul rand, si in al doilea rand din perspectiva compozitiei, desi au aceeasi substanta de baza Cat despre grunduri, acestea nu sunt concepute ca strat final si nu au rezistenta la trafic, deci trebuie acoperite Apare intrebarea legitima: ce aleg, o sau o ? La vopsea, rezistenta pardoselii in ansamblu este data desigur de stratul suport, stratul final avand nevoie de o refacere periodica Teoretic, ar trebui investit serios in stratul suport, dar la fel de justificat este sa ai o pardoseala epoxidica propriu-zisa, cu durata lunga de viata Diferenta de pret (pardoseala este de 4-5 ori mai scumpa ca vopseaua) nu mai este asa de mare atunci cand se abordeaza lucrarea in ansamblu, cu tot cu stratul suport Mai conteaza daca spatiul pardoselii este in interior sau la exterior 44 Pardoseli magazin RiNOL pardoseli industriale RiNOL ROMANiAeste membra a grupului grup cu o experienta de peste 50 de ani in cercetare, dezvoltare, in producerea si aplicarea materialelor pentru pardoseli industriale la nivel international individualitatea companiei noastre consta in serviciile de tipul ceea ce presupune: Consultanta in identificarea nevoilor si alegerea solutiei Proiect, calcul static, Productie proprie de materiale Apiicarea sistemelor propuse Garantie generala (material, manopera) intretinere si service • 1 Rinol Romania Oradea, Bihor Str Aluminei nr 58A Tel Fax: 0259414555 Tel; 0259431016   office@rinol ro Web www rinol ro Pentru exterior este evitata pardoseala epoxidica, un material care are nevoie de tratamente costisitoare pentru a rezistenta la radiatiile ultraviolete La exterior se poate pune in schimb o pardoseala poliuretanica, rezista la ultraviolete, sau una acrilica Pardoseala din rasini acrilice nu rezista prea mult la agresiuni mecanice, dar suporta bine conditiile de exterior (inghet   dezghet, ultraviolete) - iata de ce sunt intalnite deseori suprafete de beton sau alt material acoperite cu vopsele acrilice Totusi, de cele mai multe ori, diferentele de pret sunt decisive pentru optiunea intre o pardoseala epoxidica si una relativ mai simpla, din beton elicopterizat, care poate fi sau nu acoperita cu o rasina epoxidica, poliuretanica sau acrilica Betonul elicopterizat consta dintr-un strat de beton care, prin prelucrare mecanizata, practic se scliviseste, devine plan si se intareste prin aditivarea la suprafata cu corindon sau o rasina acrilica in niciun caz nu luam in calcul betonul simplu, un material care nu este indicat sa fie lasat neacoperit nici macar in domeniul rezidential - nu va rezista nici la trafic, nici la alte conditii de mediu sau chimice Prin urmare, de cele mai multe ori, beneficiarii aleg un beton elicopterizat si vopsit, tinand cont de zonele circulate efectiv, urmand ca stratul de vopsea sa fie refacut periodic Dar un aspect nu poate fi negociat: atunci cand intervin normele Este cazul industriilor farmaceutice, medicale, alimentare, unde normele au fost elaborate in functie de comportamentul acestor materiale, pentru a respecta conditiile de igiena necesare Principiul este ca trebuie evitate orice fisura sau microfisura in care se pot ascunde germeni patogeni, in acest scop, lucrarea trebuie abordata cu cea mai mare atentie, fiind vorba despre sisteme de pardoseli, care sa aiba un comportament adecvat De pilda, pardoseala epoxidica are nevoie de un strat suport cu o rezistenta la compresiune similara cu cea a a pardoselii epoxidice - altfel sistemul va ceda Vom continua pe aceasta tema in numarul viitor   (Va urma) Pardoseli magazin 45 noutati de la producatori indiferent in ce domeniu (industria mobilei sau design interior), in orice directie ai privi, acesti doi poli cromatici definesc trendul in lumea culorilor Loba a tinut cont de aceasta tendinta, sporindu-si paleta de culori a sistemelor de uleiuri cu zece noi variante Parchetul si pardoselile din lemn inseamna mult mai mult decat utilitatea lor Ca parte a designului interior, influenteaza in mare masura imaginea de ansamblu a incaperii Colorand pardoseala, nu numai ca evidentiem structura si frumusetea lemnului, ci oferim si noi posibilitati de armonizare a pardoselii cu restul ansamblului Totul se poate face in functie de gusturi, tendinte sau designul contemporan Este vorba, bineinteles, nu de o schimbare radicala a culorii lemnului, ci de o colorare nuantata, care sa completeze caracterul culorii naturale a acestui material Pardoselile la moda reprezinta un domeniu in care Loba s-a implicat de la inceput si a investit mult know-how Dupa ce, cu ceva timp in urma, a introdus prima varianta pigmentata a produsului de top, uleiul LOBASOL HS 2K impactOil (alb, pentru care exista la un moment dat o mare cerere pe piata), iata ca urmeaza largirea semnificativa a paletei de culori Acum, gratie noilor variante cromatice in care se pot trata pardoselile devine posibila realizarea unor amenajari de interior cu adevarat personalizate Kambala, o culoare inspirata din esenta africana cunoscuta sub denumirea iroko, Sucupira, inspirata din culoarea lemnului de foioase din nordul padurilor amazoniene si Wenge, o culoarea nobila, maro inchis, HS2K impact C Alb HS2K impact C Bilinga HS2K impact C Jatoba HS2K impact C Kambala HS2K impact C Mahaghoni 46 Pardoseli magazin OnTopi LOBA - specialistul pentru parchet din 1922 Sisteme ecologice pentru innobilarea suprafetelor: produse pe baza de apa, produse cu nivel redus de solventi si pe baza de componente naturale Ll LOBA GmbH & Со KG Leonberger Str 56-62, D-71254 Ditzingen LOBA-WAKOL Romania, prin SC Executiv Trading SRL str Republicii 98, Odoreu, jud Satu Mare Dumitrascu Sorin-reprezentant tehnic si vanzari sunt cateva tonalitati care, alaturi de celelalte nuante cromatice (precum papyrus-gri, bilinga, jatoba, mahon, negru, stejar afumat), pun la dispozitia celor mai pretentiosi clienti un spectru de culori corespunzator trendurilor actuale Astfel, proprietatile lemnului, de pilda o anumita duritate, si o culoare proaspata, moderna, deosebita, pot fi combinate fara greutate -fara a mai pune la socoteala faptul ca folosirea uleiurilor colorate pe esentele clasice, autohtone, reprezinta un mare avantaj financiar, in comparatie cu folosirea esentelor exotice Pentru obtinerea rezultatului dorit, respectiv a unei suprafate perfect omogene, este nevoie de un efort minim Prin aplicarea cu ajutorul spaclului, doar in doua straturi, a uleiurilor colorate, se atinge rezistenta la uzura si la solicitari dorita in ceea ce priveste protectia mediului si protejarea sanatatii, Loba nu face rabat de la calitate: noile uleiuri bicomponente au continutul de substanta uscata de 100% si sunt fara solvent iata de ce ele au logo-ul LOBASOL 100% Natural HS2K impact C Negru HS2K impact C Papyrus HS2K impact C Stejar afumat HS2K impact C Sucupira HS2K impact C Wenge HS2K impact C Ulei transparent Pardoseli magazin 47 studiu de caz in spatii umede Pardoselile din lemn pentru spatii umede sunt de cativa ani o optiune importanta, si nu doar pentru baie sau bucatarie, ci si pentru zone Spa de interior, sau piscine aflate in bataia soarelui, a vantului si ploii Optiunea este importanta pentru cei careisi doresc o pardoseala calda in acele zone de interior acoperite de regula cu materiale reci (gresie ceramica, piatra, marmura etc ) in privinta lemnului pentru exterior, avantajul este la fel de real, fiind cunoscut disconfortul unei pardoseli fierbinti, supraincalzite de soare Lemnul aduce fara indoiala un plus de confort, o imagine deosebita, dar si avantaje practice, precum o mai buna aderenta Totusi, nu a fost utilizat atat cat s-ar fi dorit Ce nu putea fi rezolvat pentru a fi folosit fara retineri? Comportamentul lemnului la umezeala, de orice esenta ar fi fost acesta Ne gandim la umezeala intervenita accidental, si in cantitati mici, nu la inundatii! Continutul de apa al lemnului, un material higro- scopic, determina greutatea specifica, dimensiunile, stabilitatea formei si rezistenta mecanica (aceasta scade odata cu cresterea umiditatii) Umiditatea de peste 18% genereaza procesele biologice de degradare a acestui material Din cauza originii sale organice, lemnul este atacat de bacterii de putrezire, ciuperci sau insecte parazite care sunt favorizate de umezeala asociata cu caldura si lipsa de ventilatie Putrezirea intervine cu precadere in situatiile in care lemnul este umed partial, la alternanta dintre partile umede si cele uscate, si cand 48 Pardoseli magazin variatiile de umiditate sunt ciclice Sunt mai vulnerabile esentele moi, respectiv partile mai tinere ale copacului Atentie: aplicarea tratamentelor se face doar pe lemn bine uscat! impermeabilizarea de suprafata a unui lemn tanar, respectiv umed, va determina putrezirea rapida a acestuia Deck-ul, o varianta de pardoseala cu rosturi care permiteau dilatarea in voie a lemnului, sub efectul umiditatii excesive, a fost considerat multa vreme singura varianta posibila in plus, se permitea si ventilarea zonei de sub acoperire, respectiv evaporarea apei intrate acolo Erau preferate, pana la aparitia metodelor moderne de tratare a lemnului, esentele exotice cunoscute ca rezistente la apa (wenge, merbau, iroko, teak, cu-maru, ipe etc ), folosite uneori si pentru construirea ambarcatiunilor Aveti in aceste pagini cateva fotografii de la o lucrare rezidentiala cu totul deosebita realizata de firma Wood Style din Brasov, pentru care proprietarul, in colaborare cu proiectantul zonei Spa, a ales o pardoseala tip deck Aceasta inconjoara piscina interioara, iar tipul de acoperire a fost folosit si la placarea peretilor, pentru unitatea spatiului; lemnul respectiv, ca esenta si tratament, este propice unei asemenea lucrari Toate echipamentele adiacente piscinei si saunei au fost mascate in pardoseala, asigurandu-se un acces rapid cu ajutorul trapelor Spectaculozitatea spatiului este accentuata de oglinzi, si totul poate fi vazut din dining printr-un perete de sticla Factorii agresivi pentru o pardoseala in spatii umede sunt variati - luam in calcul in primul rand apa intervenita accidental, care va face lemnul sa se dilate, daca patrunde in fibra acestuia, iar in timp sa se degradeze Nici finisajele nu raman intacte la umezeala De asemenea, avem aburul, in fata caruia exista putine bariere - de aici a venit si ideea etanseizarii in baie, bucatarie, zone Spa, operatiunile de curatenie sunt mult mai frecvente, deoarece germenii patogeni se dezvolta rapid in spatii umede, iar transmisibilitatea bolilor este mai mare intervine deci, pe langa un nou surplus de umezeala, agresivitatea substantelor chimice din detergenti Prin urmare, pe langa inovatiile facute in domeniul tratarii lemnului si reinventarii parchetului strict in acest scop, au fost create sisteme complete de montaj, care pornesc de la sape si hidroizolatii, pana la mas-ticuri dedicate, lacuri si uleiuri pentru finisare Pardoseli magazin 49 studiu de caz Parchetul castiga teren Lucrurile s-au schimbat radical din momentul in care s-a inteles ca cea mai buna metoda este sigilarea intregii suprafete, pentru ca apa sa nu mai ajunga in nicio zona vulnerabila, inclusiv dedesubtul pardoselii, unde poate face ravagii si creeaza un mediu propice pentru microbi si mucegai, o sursa de alergie Astfel, s-a putut apela si la parchet, ba chiar la esente europene, bine etanseizate la rosturi si perimetral in plus, s-a deschis calea proiectarii de noi tipuri de parchet dedicate spatiilor umede: masiv, stratificat si chiar laminat in privinta tipului de parchet adecvat, parerile continua sa fie impartite Laminatul este probabil cel mai controversat, fiind cunoscut faptul ca se monteaza flotant, si ca un material compozit pe baza de lemn este oricand susceptibil sa cedeze la umiditate (nu vorbim de alte compozite, care nu contin lemn) Avantajul lui major este stratul final, practic impermeabil Luand in calcul toate aceste elemente, probabil cel mai important lucru il reprezinta calitatea montajului, orice eroare avand ca efect esecul acoperirii Exista de asemenea variante de parchet dublu si triplu-stratificat pentru spatii umede, care au un excelent comportament dimensional datorita dilatarilor reduse la temperatura Nu rareori, parchetul stratificat pentru spatii umede este folosit si pentru incalzirea in pardoseala De foarte multe ori, parchetul este livrat sub forma de placi mari, cu mastic perimetral inclus Este vorba despre un mastic special, rezistent la apa si etanseizant in cazul parchetului dublu stratificat Stoeckl, acesta a fost proiectat nu doar pentru bai si bucatarii, ci si pentru piscine, ba chiar pentru punti de vapoare (zone pentru pasageri) si iahturi Se monteaza prefinisat, cu adeziv, pe un suport tratat in prealabil cu rasina epoxidica Acest tip de parchet mai are o particularitate: se livreaza cu canturi frezate, care se umplu cu mastic abia dupa montaj Astfel se astupa toate eventualele gauri sau rosturi, realizandu-se sigilarea perfecta Este un avantaj, deoarece montajul presupune si situatii neprevazute, care aduc cu sine neregularitati ale marginilor parchetului   50 Pardoseli magazin ACTUS XL ACTUS XL La9una ACTUS XL Emocion ACTUS 6 0 Parchet pentru sisteme de incalzire in pardoseala - coeficient de transfer termic optim - disponibil cu suprafata lacuita sau uleiata oxidativ ACTUS XL Ьа9^ па SLiM Parchet pentru spatii umede - Se poate monta in baie, bucatarie, piscina, spa, puntea iahturilor - Suprafata tratata special si prefinisata din fabricatie PARKETT www stoeckl ro Tel : +40 215 280 246 studiu de caz Proiectati pardoseala cu panta de scurgere catre un sifon; panta va fi creata in etapa turnarii sapei clasice; Acoperiti sapa clasica cu rasina epoxidica, peste care presarati nisip cuartos si turnati o autonivelanta, pastrand panta de scurgere; Parchetul se aclimatizeaza timp de 10-14 zile, in pozitia culcat; Montajul parchetului se face cu un adeziv flexibil, cu elasticitate cat mai mare; Se lasa rosturi de dilatare perimetral si fata de orice alt element vertical al camerei Masticul cauciucat se aplica atat in rosturile dintre lamele, cat si in rosturile de dilatare; Se va folosi un finisaj special pentru spatii umede, dupa o slefuire atenta, din ce in ce mai fina, care sa nu lase in urma niciun defect de suprafata; Montajul parchetului de baie trebuie facut numai de catre montatori profesionisti, pregatiti special in acest sens, care au participat la mai multe lucrari de acest gen; Materialele pentru montarea si finisarea parchetului de baie sunt produse speciale, destinate strict incaperilor cu umiditate si vor fi folosite ca atare Pentru a beneficia de soarele sezonului cald, o tendinta in acesti ani este amplasarea cazilor de masaj in exteriorul locuintei, cazin care sunt necesare pardoseli dedicate in primul rand, pardoseala trebuie sa aiba o structura solida, care sa suporte greutatea considerabila a apei continute de cada O pardoseala suprainaltata este de preferat, pentru a masca cablurile si accesoriile, respectiv o acoperire tip deck, care sa permita scurgerea apei direct catre sol in plus fata de o lucrare obisnuita, la cazile de hidromasaj trebuie tinut cont de cateva aspecte specifice, printre care cele mai importante sunt legate de traseele retelelor de curent electric (220V) suprafata pe care va fi amplasata cada trebuie sa fie plana (fara panta), astfel incat nivelul apei in cada sa fie la distante egale fata de margini; circuitul electric trebuie sa fie separat (tras direct din tabloul electric, cu siguranta diferentiala de minimum 32 A, cu cablu din cupru - 3 fire X 4 mm); lungimea cablului trebuie calculata astfel incat sa ajunga de la sursa de curent electric pana la cada plus inca 2-3 m (conexiunile se fac pe 2 laterale ale cazii,in apropierea panoului de comanda); este necesara o sursa de apa potabila (daca apa este dura trebuie avut in vedere o statie de dedurizare) cu un debit optim (1,5 -2 mc ora); sa existe un furtun de gradina care sa ajunga pana la cada (plus inca 2-3 m); cada se alimenteaza cu apa cu ajutorul acestui furtun si se goleste conectandu-se furtunul cu ajutorul unui racord la un orificiu situat in partea de jos a cazii, daca va fi amplasata intr-un colt al terasei, in zona unde este situat panoul de comanda trebuie lasat un spatiu de lucru de aproximativ 1 m, pentru interventia eventuala a echipei de service; cada se poate monta si in sistem ingropat, caz in care este necesara o schita de amplasare corecta Aniela Samuel - Manager Vanzari Hydroline calitate fara compromis, de la cel mai mare producator de Spa-uri din acrii din lume, cu hidromasaj profesional; Spa-uri echipate standard din fabrica, cu cele mai noi tehnologii si inovatii din domeniu in materie de filtrare, incalzire, automatizare, ozonizare, aromaterapie; peste 30 de ani experienta in domeniu; primul producator de Spa-uri din lume cu certificare iSO9001; recunoastere internationala: dealeri in peste 80 de tari, numeroase premii pentru inovatie este prezenta de 12 ani pe piata romaneasca in domeniul piscine, Spa, saune; este membra fondatoare APPW - Asociatia Patronala de Piscine si Wellness; unic importator si distribuitor SundanceSpas in Romania, cu service autorizat si livrari pe tot teritoriul Romaniei; showroom-uri in Bucuresti si Timisoara; un punct de referinta pentru tot ceea ce inseamna calitate, durabilitate, siguranta iNFO Hydroline SRL sos Bucuresti-Targoviste nr 22 Telefon: 0732 440 332 E- mail: sales buc@hydroline ro Web: www hydroline ro www sundance-spas ro www hidromasaj ro Pardoseli magazin 53 tehnologii de top promotor al solutiilor profesionale pentru pardoseli Beneficiind de un personal cu o experienta de peste 15 ani in domeniu, CONSTRUCT CONSULT iNVENT poate oricand asigura servicii de inalt profesionalism care sa conduca la rezultate optime in curba calitate-pret Una dintre marile probleme in constructii o constituie lipsa informarii de specialitate: un client convins ca un constructconsult autoturism de 100 000 EUR este cam de cinci ori mai bun decat unul de 20 000 EUR, invent SRL cluj considera ca o mocheta de 80 EUR mp este "aberant de scumpa" Sistem profesional complet pentru montarea si finisarea parchetului cu produse germane Boen, Lagler, Eukula, Kiiberit, Stauf BOEN parchet triplustratificat, parchet dublustratificat, dusumele din stejar masiv, pardoseli pentru sali de sport Constienti fiind ca si producatorii de parchet trebuie sa ofere si solutii de clasa Mercedes, creatorii de produsesi tehnicienii Boen au lansat gama CHALET in fapt Chaleteste in primul rand un concept si in al doilea rand un parchet triplustratificat bizotatde grosime 20 mm, cu strat de uzura din stejardegrosime4,5 mm si latimi de la 200 mm la 395 mm, iar lungimi de pana la 4 metri De ce concept? Pentru ca producatorul ofera servicii (inclusein pretul produsului) destereotomie, proiectand montajul pe dimensiunea concreta a incaperilor beneficiarului si producand si livrand parchetul Chalet conform acestui proiect, dupa ce beneficiarul l-a acceptat Produsul fiind de clasa inalta, costul transportului este inclus in pret, iar vanzarea este urmata de asistenta tehnica inainte si in timpul montajului, beneficiarul fiind, la sfarsit, instruit asupra curatarii si intretinerii superbei pardoseli montate profile din aluminiu si cupru pentru pardoseli inaite de a incepe montajul unei pardoseli din lemn si mai ales cand este vorba despre o pardoseala flotanta, trebuie montata baza conexiunilor si a inchiderilor Fara a utiliza un profil din aluminiu dublu corp, adica o baza din aluminiu in care se fixeaza profilul de inchidere (tot din aluminiu), nu se poate asigura un spatiu optim pen tru dilatarea si con fractia parchetului, respectiv a rigiditate suficienta care sa garanteze fiabilitatea solutiei Montarea profilelor de trecere in cazul sapelor cu incalzire, este problematica, deoarece exista posibilitatea strapungerii tevilor prin care circula agentul termic Kuberit a gasit solutia -PROFiLUL 288 BSK, cu talpa bazei marite, care face posibila montarea acesteia prin lipire, fiind autoadeziva 54 Pardoseli magazin adezivi pentru lipirea pardoselilordin lemn si a pardoselilor elastic, material pentru pregatirea si reabilitarea suporturilor, acoperiri autonivelante Cand ne punem problema alegerii unui adeziv pentru lipirea unei pardoseli din lemn, trebuie sa avem in vedere, in primul rand, aderenta la suport (forta de smulgere la care rezista) si elastici tatea acestuia Deoarece, pana de - curand, elasticitatea adezivilor a fost t SPU-545 crescuta in detrimentul aderentei 1 Л (adezivii silanici, denumiti si SMP, fiind cei mai elastici si dintre cei cu aderenta cea mai scazuta), Staufa lansat pe piata ADEZiVUL SPU-545, adeziv poliuretanic cu silan, bicomponent, adeziv care are aderenta foarte ridicata (rezistenta la smulgere de 5 N mm2) si cu o elasticitate la fel de ridicata in plus, SPU-545se curata la fel de usor ca adezivii silanici! masini pentru slefuirea pardoselilor din lemn si abrazive Lider mondial in vanzarea masinilor pentru slefuirea pardoselilor din lemn, producatorul german a dezvoltat continuu tehnica slefuirii pardoselilor, ajungand, gratie inegalabilei masini de slefuit cu trei discuri TRiO, la conceptul de sLEFUiRE PREMiUM, adica slefuirea aproape perfecta Trio si abrazivele Laglerde inalta calitate, fac posibila obtinerea unor suprafete intr-adevar premium eu h i Rasma acrilica reactiva bicomponenta tara solvent Rasina acrilica reactiva trie imponenta tara solvent sapa autanivelanta si mort; e nive are Rasma acrilica reactiva, bicomponenta, tara solvent Sediu Central 500450 Brasov, Str loan Clopotel nr 4, Tel:+40 268 406212 Fax: +40 268  406213 office brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str izvor nr 92-96, Cladirea Forum iii Etaj 7 Tel:+40  21 3173338 Fax:+40 21 3173345 office bucuresti@ro sika com innovation & Consistency PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 www pardoselimagazin ro Anuala de Arhitectura 2015   Lucrarea editiei: Aeroportul Henri Coanda - noul salon business   Scari interioare: tot mai mult lemn   Pardoseli istorice - Pavajele exterioare din Antichitate pana astazi   Parchet nou pentru centrul social din Roades - Brasov   Normative - Executia corecta a pardoselilor ( iii) Eficient fara efort Fara urme neplacute Prot ie indelungata Revitalizare rapida si eficienta a deckului Pardoselile deck sunt supuse constant intemperiilor naturii precum soarele arzator, ploaia abundenta si zapada Curatarea completa si revitalizarea lor implica in mod normal cateva zile si se traduce intr-un timp pretios si costuri deloc neglijabile Doua proceduri pentru un deck perfect: 1 Pregatire eficienta 2 Protectie indelungata Va prezentam Bona Decking System - solutia rapida si convenabila ce presupune doar doua proceduri: curatare profunda si protejare La Bona, ne gandim intotdeauna la un mediu sustenabil si la protejarea sanatatii RECOMANDAT DE PROFESiONisTi iNCEPaND CU 1919 Curatare profunda si pregatire Bona Decking System inseamna inouatoarea masina Bona PowerScrubber si solutia speciala Bona Deep Clean Solution Acest sistem deosebit curata in profunzime podeaua deck in lungimea fibrei, asigurand o curatare deplina de praf si alge, reuitalizeaza si pregateste deck-ul pentru un nou strat de ulei Pentm a avea o suprafata uniforma si neteda, intregul deck trebuie curatat si pregatit adecvat inainte de uleiere Bona PowerScrubber este o masina compacta de curatare; cele doua perii cilindrice cu sens opus de rotatie indeparteaza cu usurinta cel mai sedimentat praf sau urme de grasime de pe suprafata deck-ului, atunci cand se foloseste impreuna cu detergentul Bona Deep Clean Solution Periile masinii Bona PowerScrubber sunt special concepute pentru maxima eficienta Ele se rotesc in sens opus si curata lemnul in lungimea si in profunzimea fibrei Bona PowerScrubber nu lasa urme de frecare, precum sistemele de curatare cu apa sub presiune, asigurand o suprafata perfecta, gata pentm uleiere Bona Decking Oii mentine podeaua deck ca noua, patrunzand adanc in fibra lemnului si conferind o protectie robusta pe intreaga durata a anului Este pe baza de uleiuri vegetale si contine aditivi care reduc efectele radiatiilor UV asupra lemnului Noua formula a imbunatatit proprietatile de protectie ale uleiului Podeaua deck va avea astfel mult mai putine crapaturi, nu mai este afectata sever de radiatiile UV, iar infiltrarea apei este diminuata considerabil Podeaua se poate reutiliza in ziua urmatoare aplicarii, datorita timpului redus de uscare a uleiului Bona Decking Oii, avand o formula obtinuta dintr-un amestec concentrat de uleiuri vegetale, este usor de turnat intr-un recipient separat si de aplicat cu pensula Capacitatea excelenta de patrundere in porii lemnului reduce cantitatea de ulei ce trebuie stearsa dupa saturare Produsul este disponibil in recipiente de 2,5 litri pentm toate culorile, iar varianta neutra poate fi obtinuta si in recipient de 10 litri Sistemul Bona Decking System este dezvoltat pe principiul durabilitatii si protejarii mediului, cu accent pe grija pentru sanatatea aplicatorilor si utilizatorilor pardoselii Bona PowerScrubber are o forma ergonomica, asigurand o pozitie confortabila in timpul utilizarii, iar Bona Decking Oii, obtinut din uleiuri vegetale, are emisii COV extrem de scazute, fara continut de cobalt Formula sa deosebita asigura o acoperire de circa 20 mp litm, in functie de tipul de lemn si de porozitatea acestuia Pardoseli magazin 3 sumar Curatare profunda si pregatire Bona Decking System 2 • Seminarii Loba-Wakol la Arad • Tiaihihg pardoseli epbxidice Murexin la Bucuresti 6 33 • Demonstratii de montaj profesionist la Construct Expo 2015 38 • Anuala de arhitectura 20І 5 -programul complet 44 • Concursul National al Montatorilor de Parchet din Olanda 46 Forbo Eternal - modele printate digital 8 10 Aeroportul Henri Coanda - noul salon business UZiN - in ofensiva pe piata romaneasca 14 Kuberit - optimizari, noutati si inventii 16 Scari interioare-tot mai mult lemn 18 20 Ursa GlasswoolTSP Pavajele exterioare din Antichitate pana astazi 22 • Resort de luxin Budva, Muntenegru 30 • Parchet nou pentru centrul social din Roades- Brasov 34 Soldec: tubulaturile FabricAir 41 42 Fibre pentru armarea dispersa a betoanelor REViSTa EDiTATa DE AMPR sl ELiSiWERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Sales: Robert MALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana GHita Art Director: Diana BUiDOsO Web Concept: OPEN WEB DESiGN Foto coperta 1: Forbo Flooring Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9808 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor 50 Executia corecta a pardoselilor (iii) Siguranta la incendiu a 56 pardoselilor suprainaltate Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania om organiza in toamna o noua editie a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli, despre care nu exagerez spunand ca este pentru noi o adevarata sarbatoare - si cred ca imi impartasesc sentimentul majoritatea celor care activeaza in acest domeniu (acea majoritate care conteaza, prin calitatea produselor sau serviciilor, dar si prin implicarea in viata bransei) Ca membru al echipei de organizare, nu am cum sa nu ma bucur de succesul pe care in are acest eveniment devenit traditional -surprinzator pentru Romania, nu-i asa? Un concurs de meserii care se desfasoara aproape an de an din 2008, ca sa nu mai vorbim de Campionatul European organizat in 2012 la Bucuresti, inseamna mai mult decat o succesiune (fericita) de intamplari inseamna ca avem o traditie, un eveniment numai si numai al nostru, al specialistilor in pardoseli, la care ne strangem pentru a scoate in fata ceea ce ne uneste: placerea de a lucra si de a performa, dorinta de a ne arata priceperea, noile produse pe care le aducem pe piata romaneasca, preocuparea pentru ca meseriile acestea sa aiba o continuitate cu ajutorul generatiilor tinere Pentru ca, sa nu uitam, este un concurs al tinerilor montatori, cei care vor asigura atat perpetuarea bunelor practici actuale, cat si deschiderea catre noi produse si tehnologii Ne face placere sa credem ca sprijinul de care ne-am bucurat pana acum in organizarea acestui eveniment, din partea producatorilor si furnizorilor de materiale, s-a datorat tocmai acestor lucruri, capatand increderea lor Le multumim de pe acum celor care, afland de organizarea unei noi editii in 2015, si-au anuntat imediat suportul, facand din aceasta o datorie de onoare pentru sprijinirea bransei Nu sunt putini, prin urmare avem toate premizele unui eveniment de succes Multumim anticipat domnului Heinz Brehm, Presedintele EUFA P+F, care va veni la concurs, confirmand inca o data sprijinul acordat noua de-a lungul anilor si garantand nivelul ridicat de profesionalism al manifestarii Va invitam asadar la concurs, chiar daca intre timp avem de petrecut o vara - cu munca multa, dar si cu vacanta, ca de obicei Vom reveni cu invitatia si pe alte cai, pentru ca veti avea ce vedea, atat in cadrul concursului, cat si la expozitia Ari Floors care se organizeaza in paralel intentia noastra este sa cream un eveniment complet, care sa spuna cat mai multe despre industria aceasta, din perspectiva profesionista Ne-am propus sa venim inclusiv cu demonstratii practice, sesiuni de conferinte, cat mai multe produse si tehnologii expuse indiferent ca sunteti potential beneficiar sau specialist, sunteti important pentru noi si suntem convinsi ca puteti gasi o cale sa ajungeti la eveniment Merita! 4 Pardoseli magazin Centrul Expozitional Romexpo Organizat in paralel cu BiFE-SiM 2015 19 -23 septembrie 2015 Bucuresti " Asociatia Montaro ilor de Pardoseli din Romania Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania (AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional Training in Parquet Laying and Flooring Technology Europe e V - Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si a Montatorilor de Pardoseli), va invita sa participati la expozitia specializata ART FLOORS 2015 si la Concursul National al Montatorilor de Pardoseli din Romania Loba-Wakol Sena de evenimente organizate de Executiv Trading, destinate parchetarilor profesionisti din Romania, a continuat in luna aprilie cu un nou seminar desfasurat la Arad, la sediul firmei Osiuald Parchet Astfel, reprezentanti ai 16firme de montaj din judetele Arad si Timis au asistat la prezentarile teoretice si demonstratiile practice sustinute pe 22 aprilie 2015 de consultantul tehnic Loba - Wakol, domnul loan Bodor Seminarul a decurs dupa un sistem deja consacrat de Executiv Trading in abordarea principalelor teme de interes pentru parchetari, urmarind toate etapele de executie ale unui montaj profesional: pregatirea stratului suport, aplicarea propriu-zisa a parchetului, finisare colorare etc Au fost prezentate principalele sisteme Loba-Wakol, dar, fiind o manifestare interactiva, ca de obicei, subiectele au fost abordate si in functie de intrebarile si problemele puse de parchetari, de situatiile concrete intalnite pe santier de acestia Pentru pregatirea stratului suport, s-a accentuat consolidarea cu Wakol PS 275, un produs care poate salva o sapa de ciment friabila, patrunzand in ea pana la o adancime de 2 cm, in functie de capacitatea ei de absorbtie Astfel, stratul suport devine mult mai stabil, fiind potrivit aplicarii ulterioare a oricarui tip de pardoseala, iar bugetul lucrarii poate fi redus fara a face compromisuri de la calitate A fost recomandata de asemenea efectuarea barierei de vapori folosind Wakol PU 280, singura rasina poliuretanica mono-componenta care blocheaza umiditatea reziduala in sapele pe baza de ciment (cu o umiditate de pana la 6% CM) Dupa consolidare, parchetul se poate monta direct, cu adezivi de reactie 6 Pardoseli magazin Wakol 2 К PU sau adezivi silanici, tot mai folositi in ultima perioada S-a pus accentul si de aceasta data pe pregatirea si aplicarea corecta a adezivilor pentru parchet, folosind cantitatile necesare la combinare in cazul celor bicomponenti si urmarind cat mai strict recomandarile producatorului, pentru a obtine cele mai bune rezultate La urmatoarele etape, pregatirea si aplicarea chitului de rosturi, respectiv aplicarea produselor de finisaj si slefuirea parchetului, s-a acordat importanta inclusiv operatiunilor intermediare, precum utilizarea prafului de lemn cu granulatie cat mai fina, gmnduirea inainte de lacuire, aplicarea in cantitatea corecta a struturilor de lac, utilizarea unor scule, echipamente si consumabile profesionale Au fost urmarite de asemenea cu interes demonstratiile de colorare a parchetului folosind Loba Activ Color, aplicabil pe esentele de lemn care contin taninuri, precum stejarul; utilizarea acestei solutii este urmata de uleiere cu Loba HS 2K impactOil sau impactOil Color, obtinandu-se efecte deosebite datorita faptului ca produsul de colorare este absorbit diferit, in functie de structura interna a lemnului (zonele de alburn absorb mai putina culoare, rezultand si o punere in evidenta a fibrei) Tot pentm colorare au fost prezentate baiturile Loba ProColor, utile la schimbarea aspectului esentelor europene de foioase sau rasinoase, atat pentm montaje noi, cat si pentm refinisari, urmate de lacuire Gama de nuante este foarte larga, de la transparent sau alb, pana la variante rosiatice sau inchise, unele intalnite doar la esentele exotice: jatoba, mahon, wenge, stejar afumat etc , care pot fi mai deschise prin diluarea cu ProColor transparent Raspunzand cu promptitudine intrebarilor si solicitarilor venite de la parchetarii din Banat, zona cu traditie in domeniul pardoselilor din lemn, Executiv Trading confirma dorinta de a transforma seminariile Loba - Wakol in evenimente de referinta pentm piata de pardoseli, contribuind la profesionalizarea montatorilor, la raspandirea bunelor practici si a noutatilor Astfel, aplicatorii pot beneficia de i rai ning gratuit, avand la dispozitie cele mai moderne si sigure tehnologii, utile pentm dezvoltarea firmelor specializate, pentm abordarea unor lucrari tot mai complexe, pentm a veni in fata clientilor sau designerilor cu solutii variate si adaptate tendintelor momentului Executiv Trading confirma dorinta de a transforma seminariile Loba - Wakol in evenimente de referinta pentru piata de pardoseli fugenkittl"",’9 Pardoseli magazin 7 moderne FORBO ETERNAL ’ fL'K'Rimg : i Pardoseala ta personalizata printata digital O NOUa DiMENSiUNE iN DESiGNUL DE PARDOSELi Noua colectie Eternal de la Forbo Flooring Systems include o serie de pardoseli cu modele printate digital ce confera o noua dimensiune in colorit si design, pastrand totodata performanta completa a colectiei Aceasta include un strat de uzura de 0,7 mm ce asigura o rezistenta maxima si un aspect excelent Tehnologia noastra avansata de print digital a permis echipei de designeri sa dezvolte efecte vizuale extraordinare, imposibil 8 Pardoseli magazin de redat prin tehnicile conventionale: gradiente subtile de culoare ce se desfasoara pe toata lungimea rolei, o cascada de culori in curcubeu fara nicio repetitie a modelului pe o lungime de peste 10 metil ori spectaculoasele geode in plus, colectia Eternal cuprinde si modele de pardoseala pentru spatii mici, chiar si de numai 12 mp Astfel, indiferent ca amenajati o camera de consiliu, un dormitor al propriei locuinte sau vizati un atrium spectaculos intr-o cladire publica, colectiile printate digital marca Forbo va ofera nenumarate oportunitati Modelul Eternal Rainbow reveleaza un spectru de gradiente cromatice pe lungimi de peste 10 metri, permitand redarea unui efect de curcubeu dat fiind ca prima culoare o urmeaza pe urmatoarea fara nicio intrerupere a modelului Aceasta repetitie a modelului nu este posibila decat prin tehnologia de print digital Eternal Rainbow este disponibil in role cu latimea de 1 95 metri, dar aceasta se poate mari cu usurinta pentru a se potrivi cu spatiile mai late MAGNiFiEDNATURE De la geodele care figureaza gigantice pietre pretioase la efectul de centrare intr-un punct a oricarui spatiu interior, aceasta colectie aduce natura pe pardoseala intr-o scala nemaivazuta inainte Dat fiind ca fiecare model poate fi adaptat dimensional, colectia Magnified Nature este ideala pentru cei care doresc sa creeze un punct de atractie indiscutabil pe pardoseala Toate modelele sunt livrate cu o piesa care se poate integra in toate variantele cromatice ale colectiei Pentru proiecte cu dimensiuni fixe, modelele se pot redimensiona pentru a se potrivi perfect cu spatiul in cauza PARDOSEL1100% PERSONALiZATE Cei care cauta ceva de impact pot opta pentru serviciul nostru de croire pe masura a pardoselilor, incepand chiar cu dimensiuni de numai 12 mp Se pot folosi grafice, imagini, fotografii, intr-un cuvant orice model tiparit doriti, cu conditia sa detineti drepturile de autor sau de folosire Colectia este disponibila in role de 2 respectiv 4 metri latime, care se pot folosi drept pardoseala principala sau insera in alte modele de Pardoseli Forbo Rezultatul este o pardoseala cu adevarat unica, ideala pentru oricine doreste o amenajare spectaculoasa in muzee, hoteluri, magazine, birouri, scoli ori spatii recreationale CUM FUNCtiONEAZa? Crearea pardoselii dumneavoastra de design incepe de la o idee, de la imaginatie, dar trebuie totodata sa va asigurati ca imaginea va fi corect reprezentata pe pardoseala Daca nu sunteti siguri de designul ales, va ajutam cu placere de-a lungul intregului proces De asemenea, pentru orice intrebari puteti sa ne contactati si sa intrati pe vww forbo flooring con pentru detalii tehnice, idei inspiratoare sau mostre www forbo-flooring com Contact sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 9 in luna februarie a acestui an, in incinta Aeroportului international Henri Coanda Bucuresti a fost deschis un nou salon de protocol, pentru pasagerii care cauta un plus de confort in asteptarea decolarii Amenajarea cu o suprafata de peste 250 mp si capacitate de 57 de locuri este remarcabila prin compozitie si culori, pardoselile acoperite cu mocheta premium avand un rol special 10 Pardoseli magazin Amplasat in Terminalului Plecari al aeroportului, la etajul al ii- lea, este cel de-al patrulea salon de protocol amenajat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (sau al cincilea, daca il luam in calcul si pe cel oficial), fiind destinat segmentului business Realizarea lui a fost considerata o necesitate, in conditiile in care saloanele de protocol ale Aeroportului Henri Coanda au inregistrat o crestere continua a solicitarilor (peste 175 000 de utilizatori in 2014, cu 20% mai mult ca in anul precedent, la un trafic de peste 8 milioane de pasageri) investitia s-a ridicat la circa 200 000 de euro si a constat in amenajari si dotari pentru alimentatie publica, pentru relaxare si socializare, dar si pentru a fi utilizate in voie laptopurile, tabletele sau alte electronice din aceasta gama Designul a fost conceput de biroul de arhitectura Nuca Studio, a carui intentie a fost de a valorifica o serie de elemente proprii acestei locatii: deschiderea larga spre exterior prin fatada vitrata, catre sud (deci multa lumina), atmosfera de "poarta catre lume" a unui aeroport, ambianta "industriala" data de structurile metalice masive S-a optat deci pentru o cromatica bogata, ludica, aparent aleatorie, care sa inveseleasca spatiul si sa-i dea o identitate O replica la amploarea incintei si la zgomotul de fond (o problema reala) a fost crearea unor spatii semi-inchise, care sa ofere posibilitatea obtinerii intimitatii sau a izolarii unui grup restrans inregistrat o crestere continua a solicitarilor Pardoseli magazin 11 Aceste 'cochilii" personalizate, acoperite cu materiale fonoabsorbante si, de asemenea, viu colorate, dau senzatia de relativa protectie si mentin tonusul pozitiv Lipirea mochetei s-a realizat cu adezivi Forbo Erjurt adecvati pentru acest tip de acoperire, in doua variante, in functie de necesitate- Forbo 546 (un produs fara solventi care permite o fixare rezistenta, dar si inlocuirea fara efort a mochetei uzate, cand va fi cazul), respectiv Forbo 233 (adeziv de contact, cu priza rapida, util inclusiv la fixarea plintelor) Texturile moi, calde, contribuie si ele la schimbarea perceptiei asupra unui spatiu fara prea multe repere estetice Au ramas, desigur, si zone mobilate simplu, functional, cu perspectiva spre pistele avioanelor, un element care merita valorificat Nuantele prezente pe pardoseala se regasesc si pe peretii separeului pentru fumatori Ajungand la pardoseli, acestea au fost acoperite cu mocheta furnizata de Burmatex, producator britanic ce mizeaza pe calitatea materialului, dar mai ales pe o cromatica individualizatoare Au fost selectate game de mocheta atat sub forma de dale (gama Academy), cat si sub forma de role (gama Classic), intr-o mare varietate de culori: 12 Pardoseli magazin Cele sub forma de dale: bej inchis (model Hereford Stone), rosu spre roz (Rougemont Red), turcoaz (Dover Tea), albastru marin (Strathallan), auriu (Kingsmead Gold); Cele sub forma de role: maro (Angus Tan), albastru inchis (Devon Blue), albastru spre mov (Surrey Blue), albastru spre turcoaz (Sussex Sea) Dalele de mocheta au fost montate alternand directia de orientare a modelului (perpendicular), astfel incat spatiul a capatat un "ritm’' suplimentar Trebuie mentionat si faptul ca stratul suport a fost o pardoseala tehnica suprainaltata, cu doze incastrate ale caror capace a fost acoperite de asemenea cu mocheta Montajul a fost incredintat unei echipe de la firma Glamour Floors, care a reusit sa finalizeze lucrarea in 10 zile S-au folosit adezivi Forbo Erfurt adecvati pentm acest tip de acoperire, in doua variante, in functie de necesitate: Forbo 546 (un produs fara solventi care permite o fixare rezistenta, dar si inlocuirea fara efort a mochetei uzate, cand va fi cazul), respectiv Forbo 233 (adeziv de contact, cu priza rapida, util inclusiv la fixarea plintelor) Data fiind destinatia spatiului, care nu este un simplu lounge, aici servi ndu se de asemenea alimente si bauturi, intretinerea va fi frecventa si intensa, ceea ce inseamna o solicitare in plus pentru materialele folosite Montatorii, constienti de faptul ca este o lucrare de referinta, dar si de mare responsabilitate (data fiind clientela salonului), ne-au asigurat ca vor rezista cu brio, iar mocheta va arata perfect multa vreme de acum incolo   Floors Makes your business floorish   Prezenti pe piata pardoselilor profesionale din Romania de peste 15 ani;   Specializati in comercializarea si dezvoltarea sistemelor complete de produs^ si servicii;   Exigenti in orice tip de lucrare, standard sau de inalta tinuta estetica si calitativa;   atrasi de inovatie, design si culoare;   Membri fondatori ai Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania   Gama foarte larga de produse: mocheta, PVC, linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli suprainaltate, pardoseli din lemn pentru interior exterior, pardoseli turnate si industriale;   Solutii specializate pentru hoteluri, birouri, spatii publice, institutii medicale, sali de sport;   Parteneriate cu cei mai prestigiosi producatori din Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Belgia, Franta   Evaluarea spatiului de montaj ( incadrari, masuratori);   Pregatirea stratului suport;   Montaj profesional, cu echipe pregatite prin cursuri si traininguri de specializare in tara si strainatate;   Solutii profesionale de curatenie Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Piaza Hotel Piatra-Neamt, Bamboo Club, iKEA, British Council, Realitatea TV, MinisatTargoviste Glamour Floors Tel : 021 52 80 246, Mobil: 0744 888 000   office@mocheta com Website: www mocheta com Uzin Utz AG, detinator al brandurilor Pallmann, Uzin, Wolff, Unipox, Codex si RZ, isi intensifica activitatea punand la dispozitia pietei romanesti produse profesionale pentru pardoseli cu cele mai bune performante si educand aceasta piata in spiritul calitatii si al atentiei acordate sanatatii utilizatorilor Stand de vorba cu domnul Viorel Dimitrescu, reprezentantul Uzin Utz AG in Romania, aflam mai multe despre intentiile si preocuparile companiei germane 14 Pardoseli magazin Pardoseala este singurul element de constructie care, in caz de deteriorare, compromite functionalitatea intregului spatiu Un perete, acoperisul, tavanul sau orice alta componenta a cladirii se poate repara in timp ce spatiul ramane functional, dar o reparatie a pardoselii implica oprirea traficului si golirea incintei Este doar unul dintre motivele pentru care alegerea corecta a pardoselii, si mai ales a finisajului de pardoseala, devine o miza importanta in realizarea sau renovarea unei constructii De foarte multe ori aceasta alegere se face stilet pe considerente estetice, dar profesionistii stiu ca trebuie sa se tina cont de foarte multi alti factori iata de ce brandul Pallmann, lider de piata in Germania, care in cadrul concernului Uzin Utz AG este cel care se ocupa de montarea, finisarea si intretinerea pardoselilor din lemn, a initiat un program de informare si consiliere a utilizatorilor, arhitectilor si montatorilor de parchet, numit Parkettprofl (www parkettprofl de) in cadrul acestui program sunt prezentate in mod profesional criteriile de alegere corecta a tipului si finisajului corect al pardoselilor din lemn Lemnul este un material permanent viu, care lucreaza chiar si dupa ce este montat, fiind cel mai vulnerabil finisaj de pardoseala Ceea ce numim in mod curent "lacuire’', la Uzin a devenit mult mai mult, aplicandu-se un intreg sistem de finisaj Sistemul consta intr-un material de chituire, care inchide eventuale rosturi si imperfectiuni, un grund care intensifica culoarea lemnului si abia dupa acesta un lac (o sigilare) sau un ulei "magic" Grundul pentru lemn, un produs aparent banal, dar care dadea multa bataie de cap par-chetarilor, patand de multe ori suprafata, la Uzin este un produs premium, special formulat pentru a nu pata suprafata Alegerea finisajului pentru pardoseala din lemn, a sistemului de finisaj, se face (de obicei incomplet), in functie de trafic ( rezidential, de trafic intens - magazine, birouri etc si pentru trafic industrial) Traficul insa este numai unul dintre factorii de influenta Foarte putini sunt cei care stiu ca daca vrem sa montam parchet in bucatarie, va trebui sa alegem un sistem cu rezistenta la agresiunile chimice (de tip industrial, sau cel putin specific pentru magazine) Altfel, daca vom varsa pe pardoseala otet, vin sau alte lichide si nu le vom sterge imediat, ne vom alege cu pete foarte dificil de indepartat, poate imposibil si mai putini stiu ca emisiile de VOC (compusi organici volatili), sunt responsabile de dureri de cap, alergii si chiar cancer, iar faptul ca unele materiale pot emana VOC pe toata durata lor de existenta este un fapt si mai putin cunoscut V-ati intrebat vreodata de ce din ce in ce mai multi copii sufera de diverse alergii?   "Suntem constienti ca activam pe o piata cu putere de cumparare mult mai mica decat cea germana, dar in ciuda acestui fapt, suntem hotarati sa ne respectam standardele de calitate si deontologie, sa ne respectam semenii si beneficiarii, recomandand transparent cele mai adecuate sisteme si cele mai noi si mai sigure inovatii Nu avem de gand sa patrundem pe piata cu produse de generatie veche numai pentru a fi ieftine, vrem sa aducem cele mai noi materiale, economice, dar cu emisii VOC foarte mici, chiar ZERO, fara repercusiuni asupra sanatatii Nu vrem sa cadem in capcana "produselor similare", a ofertarii superficiale, in care castiga cel ce oferteaza cel mai mic pret Lupta preturilor genereaza numai pierzatori Desi, aparent, beneficiarul final are de castigat, compromisurile care se fac pentru asigurarea celui mai mic pret genereaza de foarte multe ori lucrari a caror calitate si durata de viata sunt indoielnice Filosofia noastra este in a oferta cel mai bun si economic sistem care sa corespunda din punct de vedere tehnic si estetic, realizand proiecte durabile, astfel incat sa avem numai beneficiari multumiti pe termen lung Speram ca si concurenti nostri sa imbratiseze aceasta filozofie Ne-am dori sa activam intr-o piata concurentiala corecta, sa avem beneficiari informati corect si complet de avantajele, dar si de dezavantajele pe care le implica fiecare sistem de finisaj al pardoselilor Prin aceasta ma refer la intregul sistem format din: suport, adeziv, stratul de uzura (mocheta, PVC, lemn etc ) precum si sistemul de finisaj, cum este cazul particular al pardoselilor din lemn " Pardoseli magazin 15 accesorii Profilele anului 2015 Kuberit a inceput productia de profite metalice cu peste 150 de ani in urma, in acest interval compania germana avand performante de marca intr-un domeniu care necesita cunostinte, creativitate, cercetare si inovatie continua pentru a pune la dispozitia designerilor si beneficiarilor materiale utile si decorative Din 1970 a inceput fabricarea profilelor metalice pentru pardoseli care, in timp, a devenit principalul obiect de activitate Preocuparea pentru rigurozitate, pentru calitatea materialului si design, colaborarea stransa cu arhitectii, montatorii si producatorii de pardoseli, tendinta permanenta de a transforma un simplu profil din aluminiu intr-o "bijuterie", toate acestea au adus pentru Kiiberit notorietate mondiala si statutul de lider de piata, consolidat in ultimele 3 decenii in timp, s-a demonstrat ca nu este suficient sa ai cateva cunostinte despre prelucrarea metalului pentru a produce un profil fiabil, adaptabil la multitudinea de materiale pentru pardoseli si de situatii particulare de pe santier Profilele Kiiberit au ramas in top pentru ca si-au demonstrat constant rezistenta si, mai ales, pentru ca au venit permanent cu ceva nou, inteligent, sugestiv De la sistemul de fixare pe pardoseala la designai personalizat cu ajutorul printului digital, totul poate fi privit ca tehnologie de ultima ora iata in continuare cateva dintre profilele anului 2015, absolut toate de conceptie noua, pentru utilizari diverse - pardoseli de diferite grosimi, scari, rosturi de dilatare, chiar pereti Bineinteles, sunt doar cateva dintre cele 12 500 de produse pe care Kuberit le ofera pentru ameliorarea rezistentei, sigurantei si esteticii unei amenajari interioare Proflle din aluminiu pentm protectia muchiei treptei, utilizabile in cazul pardoselilor Luxury Vinyl Tiles (LVT) si a pardoselilor textile Compuse din 2 parti, profilul superior fiind fixat cu suruburi de baza (profil inferior); Utilizabile in cazul pardoselilor cu grosimi de 4 - 9 mm; Certificate TUV din perspectiva sigurantei, in cazul unui montaj profesionist; Livrate cu suruburi TORX; au si alezaje ranforsate care faciliteaza o fixare stransa; Profilul superior poate fi demontat   remontat sau reutilizat; Pot fi montate inclusiv pe treptele unei scari in spirala si pe podeste Proflle din aluminiu de inalta calitate pentru acoperiri de pereti si structuri verticale interioare Cu ajutorul lor se poate crea un design decorativ, deosebit de atractiv: Protectie de lunga durata pentru zonele de colt si marginile acoperirilor cu tapet sau alte materiale subtiri: 16 Pardoseli magazin 402 400 401 150G 160G Disponibile in doua variante pentru colt exterior (unul cu margine rotunjita si celalalt cu margine unghiulara), o varianta pentru colt interior si una pentru campul peretelui acoperit cu tapet: Pot fi folosite pentru acoperiri cu grosime de pana la 2 mm; Montaj simplu, reducerea costurilor de montaj si intretinere a acoperirilor; Faciliteaza taierea perfecta a acoperirilor profilul fiind un ghidaj rigid pentru taiere: Profilul poate fi usor adaptat in cazul colturilor care nu au chiar 90" datorita flexibilitatii zonelor de indoire a profilelor: Marginea vizibila a profilului are aplicata o folie pentru protectie in timpul instalarii: Disponibile cu sau fara perforatii, montajul putand fi realizat si cu adezivi corespunzatori: Pentru nivelarea marginilor, va sugeram un material de umplutura Special concepute pentru a fi montate atunci cand pardoselile finite necesita rost de dilatare-contractie; profilul tip 317 - solutie brevetata, complet noua Discrete, compuse din 2 parti, pot fi folosite pentru pardoseli lipite cu grosimi de pana la 3 mm; Permit dilatatii-contractii de+2 5 mm a ambelor pardoseli delimitate: Utile pentru rosturile care nu necesita curatare si intretinere; Avand si o parte din aluminiu vizibila, sunt realizate din aluminiu galvanizat: Pot fi livrate in varianta perforata sau stantata; Nu exista niciun pericol de impiedicare, deoarece suprafata ramane perfect continua Utilizabile in cazul pardoselilor cu grosime de: 4 - 9 5 mm (pentru covoare 5-12 mm); Suprafata vizibila a profilului de inchidere are latimea de numai 25mm: Se bazeaza pe tehnologia cu caneluri glisante, premiata la concursuri de inventica; Se livreaza cu suruburi TORX; au alezaje ranforsate care faciliteaza o fixare solida: Grosimea pardoselilor delimitate se poate mari pana la 19 5 mm prin folosirea unor inaltatoare (maxim doua suprapuse de cate 5 mm fiecare) Cele mai scunde (de inaltime mica) sisteme de profile dublu corp cu surub, folosite in principiu pentru pardoseli elastice si textile montate flotant; Chiar daca sunt scunde, permit dilatarea-contractia optima a pardoselilor sub profilul de inchidere (superior); Pardoseli magazin 17 tendinte tot mai mult lemn Foto: Scalemni - Satu Mare Scarile interioa у Scara ramane o lucrare de mare responsabilitate, din perspectiva rezistentei si a esteticii, fiind realizata tot mai frecvent de montatori specializati Vorbind strict de spatiile care nu implica un trafic intens, cu sarcini mari (in principiu rezidential si birouri), lemnul este intalnit din ce in ce mai des ca o solutie pentru treapta, contratreapta, balustrada si mana curenta, ba chiar pentru structura integrala a scarii, fapt ce confera o nota de eleganta, caldura, falimiaritate si confort la calcare iata de ce am cerut opinia unor specialisti pentru a identifica preferintele beneficiarilor si arhitectilor, deopotriva cu motivele pentru care se iau decizii in legatura cu acest subiect in prezent, in ceea ce priveste executia scarilor interioare, se constata trei directii principale, care nu sunt noi, dar reprezinta o baza pentru creativitate, inovatie si noi tendinte in privinta structurii si designului: L Scari turnate din beton, finisate ulterior cu gresie, mocheta sau placate cu lemn Placarea cu lemn confera o eleganta aparte, scara putand fi integrata mai usor in ambientul arhitectural al casei Produsele de azi pentru finisarea lemnului permit obtinerea diverselor tonalitati de culoare, atat pentru lemnul lacuit, cat si pentru cel uleiat Astfel, scara poate fi "asortata’' cu pardoseala, tamplaria sau alte elemente de amenajare interioara a casei Principalul atu al acestui tip de scara este stabilitatea si rezistenta mare in timp 2 Scari executate integral din lemn Este o varianta promovata si agreata de beneficiarii autohtoni sub potentialul real, din pacate, probabil si din necunoastere, existand prea putini ofertanti care sa furnizeze si calitate Retinerea beneficiarilor fata de aceasta solutie constructiva exista si din cauza temerii ca scarile din lemn nu ar oferi suficienta stabilitate si rezistenta Nimic mai fals! Tehnologiile moderne, metodele actuale de calcul si variantele constructive rezultate contrazic toate aceste prejudecati Marile avantaje al acestor scari sunt eliminarea costurilor cu cofratul si turnatul betoanelor, respectiv posibilitatea mare de personalizare, de adaptare 18 Pardoseli magazin constructiva la spatiul disponibil care uneori poate fi restrictiv, incomod De asemenea, din perspectiva stilistica si cromatica, o scara din lemn sau o combinatie metal - lemn poate fi integrata in ambientul casei mult mai usor si podestul (odihna) poate fi realizat din lemn, ceea ce este iarasi un aspect de care usureaza considerabil executia de ansamblu Montatorii de scari din lemn au insa destul de des o provocare: "mesterii’' de pe santier uita sa calculeze sapele de nivelare care se toarna ulterior pentru pardoselile celor doua nivele intre care se construieste scara, astfel incat prima treapta are un pas mai mic, iar ultima ireapla un pas mai mare in cazul acesta, de cele mai multe ori metalul are rol doar in realizarea structurii, lemnului revenindu-i sarcina de a forma treptele si, deseori, parapetul si mana curenta Prin urmare, executia componentelor din lemn este de maxima importanta, acest material fiind responsabil de latura estetica a lucrarii Scarile pe structura metalica sunt dorite in prezent mai ales pentm simplitatea montajului, pentru "silueta" eleganta pe care o capata si posibilitatea de a nu fi necesare contratreptele Lemnul are cateva avantaje greu de replicat cu ajutorul altor materiale Sa nu uitam ca, la punerea in opera a scarii de lemn, majoritatea lucrarilor se executa in fabrica sau atelier, inclusiv anumite etape de finisaj, iar montajul la fata locului este destul de rapid, cu efecte benefice pentru logistica de santier SCALEMNi - Satu Mare Specialistul scarilor din lemn • Proiectare, executie si montaj • Solutii personalizate • Calitate ireprosabila Contact: Sorin Dumitrascu: 0744 563 120   officescalemni@yahoo com Parchet din lemn masiv si triplustratificat - servicii complete de distributie, montaj si intretinere Pardoseli magazin 19 de top izolarea termica si fonica a pardoselilor cu ’ Executia pardoselilor este un foarte bun moment pentru a evalua starea de izolare termica si fonica a unei incaperi Realitatea este ca putine constructii din Romania beneficiaza de optimizarea confortului pentru cei care utilizeaza spatiul respectiv, prin interventia la acest nivel cu un material de buna calitate Vata de izolarea termica si fonica la nivelul pardoselilor izolarea termica si fonica (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dala flotanta sticla de mare densitate Ursa Glasswool TSP este o excelenta solutie pentru a izola termic si fonic o incapere fata de spatiul aflat dedesubt, care poate fi adoptata si promovata de toti cei implicati in realizarea pardoselii: arhitecti, designeri, constructori si, desigur, montatori O pardoseala termoizolata este mult mai confortabila ca temperatura, fara senzatia de rece la picioare; niciun strat de uzura nu poate suplini un material termoizolant special conceput in acest scop Aici trebuie adaugat faptul ca prin pardoseala se pierde pana la 20% din caldura unei locuinte, cu atat mai mult cu cat aceasta se afla peste sol sau peste un spatiu neincalzit Este vorba asadar de o optimizare fireasca, o lucrare standard care inseamna responsabilitate si intelegere a ideii de locuire in cele mai bune conditii Este cunoscut faptul ca umiditatea constituie unui dintre factorii principali de degradare а majoritatii straturilor finale pentru pardoseli (lemn, mocheta, linoleum si asa mai departe), mai ales cand la nivelul pardoselii exista punti termice care favorizeaza crearea punctului de roua, aparitia condensului si a tuturor problemelor care deriva de aici, deci prin realizarea unei termoizolatii corespunzatoare, durata de viata a pardoselii creste considerabil Montajul se face direct pe placa de beton, iar separatia dintre izolatie si sapa turnata ulterior este realizata printr-o folie de polietilena, care protejeaza vata de sticla de umiditatea din sapa 20 Pardoseli magazin URSA GLASSWOOL  - TSP cu dala flotanta simpla peste planseu URSA GLASSWOOL  - TSP cu dala flotanta simpla, peste pamant URSA GLASSWOOL  - TSP cu incalzire prin pardoseala de ordinul catorva unitati; cu cat rigiditatea dinamica este mai mare, cu atat materialul se comporta mai rigid, favorizand transmiterea vibratiilor catre spatiile de dedesubt (de aceea alte materiale folosite la pardoseli, de tipul vatei bazaltice sau polistirenului expandat si extrudat nu sunt potrivite ca izolatii fonice, ci doar termice) La Ursa Glasswool TSP cu grosime mai mare de 25 mm, aceasta are valoarea de maxim 7 MN m3 (fata de materialele mentionate mai sus, cu valori de 18 - 25 MN m3) in consecinta, pentru izolarea fonica a blocurilor de apartamente se recomanda ca vata minerala sa fie montata pe fiecare etaj, iar pentru case se poate adopta urmatoarea solutie: strat de 25 mm intre etaje, iar la parter un strat de XPS ca izolatie termica, peste care se poate interveni cu Ursa Glasswool TSP de 25 mm grosime, ca izolatie fonica si suport pentru incalzirea in pardoseala, daca este cazul Rolul arhitectului si al montatorului este sa atraga atentia asupra acestor aspecte la fiecare pardoseala realizata, propunand o lucrare suplimentara care aduce un plus de valoare considerabil pentru acel spatiu, indiferent ca este vorba despre cladiri rezidentiale sau de birouri, hoteluri sau magazine etc in plus, este o buna ocazie pentru executant sa isi diversifice oferta de servicii si sa poata garanta suplimentar lucrarea   Nu in ultimul rand, datorita unei foarte bune stabilitati, indiferent de conditiile de temperatura si umiditate, Ursa Glasswool TSP constituie un suport solid pentru straturile superioare ale pardoselii, de la sapa flotanta la stratul final Reactia la foc, conform normelor Euroclass A1 (EN13501-1) Rigiditatea dinamica pentru grosimi mai mari de 25 mm maxim 7 MN m3 Sunetul se poate propaga prin aer sau la impact, iar un material fonoizolant trebuie sa aiba valori optime pentru doua caracteristici: rigiditatea dinamica (capacitatea materialului de a conduce undele acustice si are legatura cu elasticitatea materialului), respectiv rezis tiuitatea la fluxul de aer (evalueaza cantitatea de aer care poate trece prin material la o anumita rata de volum a fluxului si are legatura cu porozitatea si densitatea materialului) in cazul pardoselilor, este foarte importanta rigiditatea dinamica, aceasta trebuind sa fie cat mai mica, URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@uralita com www ursa ro Pardoseli magazin 21 pardoseli istorice * t u'si *J" i Pauajele exterioare din Antichitate pana astazi Pavarea strazilor, a cailor de acces de orice fel, a pietelor sau curtilor a fost dintotdeauna un etalon al civilizatiei unei societati, indiferent de materialul folosit Este una dintre cele mai vechi forme de amenajare a pardoselilor, care a reflectat atat tendinta spre urbanism, cat si dorinta de a comunica, a face comert, a explora lumea, nu in ultimul rand de a o stapani - trebuie sa tinem cont de faptul ca marile imperii au construit drumuri in primul rand cu scop militar Dar in toate epocile, civilizatiile si zonele locuite de oameni, "reteta" a fost aceeasi: o imbracaminte compusa din blocuri de diverse materiale (piatra, ceramica, lemn, beton etc ) asezate pe un pat de nisip sau mortar, ori direct pe pamant, eventual peste o fundatie care sa ii confere mai multa stabilitate si rezistenta Nici azi, cand oferta de tehnologii este mult mai variata, lucrurile nu stau fundamental diferit, pavajul ramanand una dintre solutiile preferate, ca functionalitate si estetica CaTEVA MiLENii DE iSTORiE Este greu de stabilit cine au fost autorii primelor pavaje exterioare Au fost descoperite variante rudimentare de acum 6000 de ani, datorate civilizatiei indusului, unde au aparut primele strazi pietruite - un exemplu frecvent este cel al orasului antic Harappa, din actualul Pakistan, unde au ajuns sa traiasca la un moment dat circa 40 000 de oameni, o cifra enorma la acea data, ceea ce impunea o solutie pentru stabilizarea si functionalitatea cailor de acces in aceeasi zona au aparut 1500 de ani mai tarziu caramizile de lut ars folosite pentru pavarea strazilor De asemenea, locuitorii de acum 5300 de ani ai Marii Britanii construiau in zonele mlastinoase cai de acces din busteni de lemn peste care presarau nisip, ceea ce poate fi considerata o etapa importanta Totusi, de un pavaj adevarat se poate vorbi abia in cazul egiptenilor, ei fiind cei care, pe la anul 3000 i Hr , isi transportau materialele pentru construirea piramidelor pe drumuri pavate cu piatra taiata; tot ei au fost cei care au folosit pentru prima data roca finisata pentru a-si acoperi pardoselile palatelor, templelor si monumentelor funerare Mai tarziu, in mileniul al ii-lea i Hr, si chinezii au inceput sa isi amenajeze drumurile prin aceasta metoda, punand bazele unei organizari statale elaborate si birocratice De altfel, problema care s-a pus a fost in principal mijlocul de transport folosit pentru a parcurge aceste drumuri Atata vreme cat oamenii transportau marfurile prin propriile forte sau cu ajutorul animalelor, fara vehicule ori folosind vehicule rudimentare (de pilda saniile, asa cum procedau pana recent amerindienii, utilizand deseori potecile facute de animalele salbatice), drumul pavat nu reprezenta un mare castig, ba dimpotriva, singurul avantaj fiind faptul ca se evita noroiul Pardoseli magazin 23 pardoseli istorice Cand insa au fost construite primele vehicule cu roti, adica in mileniul al iV-lea i Hr in zona dintre Tigru si Eufrat (dupa altii chiar in zona noastra central - europeana, conform unor descoperiri arheologice recente), drumurile au fost abordate cu totul diferit Planeitatea, lipsa obstacolelor sau noroiului, stabilitatea indiferent de anotimp si de sarcina transportata au fost cautate si obtinute cu ajutorul pavajelor, ducand la cresterea traficului si a vitezei lui Lucrurile au luat amploare in Orientul Apropiat si in bazinul Marii Mediterane, unde au aparut cele mai avansate forme de civilizatie Orasele state din Mesopotamia deveneau imperii cu ajutorul drumurilor pavate, unele strabatand deserturi, si al carelor cu doua roti, pe atunci o componenta importanta a stiintei razboiului Acum 4000 de ani, civilizatia minoica din Creta se dezvolta utilizand un dram pavat de 50 km care avea deja o structura complexa: un strat de gresie de 20 cm, Tehnica de pavare se datoreaza in buna masura romanilor, care au excelat inclusiv in pardoseli suprainaltate, peste sisteme de incalzire ( foto stanga) Tot ei au perfectionat substructura pentru pavaje exterioare, cu tehnici care se folosesc si azi (foto dreapta) peste care se aplica un strat de uzura din bazalt, iar aderenta era asigurata de mortar de pamant cu gips Drumul lamaii, folosit inca din 2800 i Hr pana in perioada romana, si care lega Egiptul, Arabia si india, mai tarziu extinzandu-se pana in Spania, a avut portiuni pietruite importante Dramul lui Darius, regele persilor in secolul al ѴІ-lea i Hr , permitea ca intre Golful Persic si vestul Asiei Mici (aproape 2700 km) sa se ajunga in numai 7 zile! 24 Pardoseli magazin BUT THE VKVVUNKK UZiNNC160Si PALL-X 325 MAGiC OiL 2K "‘скопа* 'ZiN MK 92 Si FiOOR SANDiNG pardoseli istorice Romanii ajunsesera la rafinamente deosebite, aducandu-si marmura pentru pavaje din Turcia, pentru care traversau practic Marea Mediterana Trotuare din piatra cubica Strazile Lisabonei impresioneaza si astazi prin trotuarele realizate din piatra cubica de mici dimensiuni, in general in nuante contrastante de alb si negru, cu modele geometrice repetitiue pe suprafete foarte intinse Lucrarile in imperiul Roman avansau destul de rapid cu ajutorul unei bune parti din cei circa 3 milioane de sclavi din imperiu (circa 30% din populatie); totusi, costurile financiare si sociale nu erau mici, o estimare facuta in zilele noastre aratand ca faimoasa Via Apia se construia cu echivalentul a circa 2 milioane de dolari pe kilometru oricum, ceva mai ieftin decat acum in Romania inedit era si faptul ca aceste drumuri erau semnalizate, pe pietrele de pe margine fiind indicate directiile si distantele pana la principalele orase Faptul ca unele dintre ele au mai fost folosite inca o mie de ani de la caderea imperiului, cateva rezistand pana in zilele noastre, se datoreaza tehnicilor de constructie: intr-un sant de 110 - 150 cm adancime (de latime variabila, pana la 4 metri sau mai mult), se asezau in ordine pamant tasat, piatra grosiera (30 - 60 cm), un strat de pietris de 20 cm, iar apoi nisip si ciment, la o grosime de 30 - 50 cm La final veneau lespezile de piatra sau din "Caernenticium opus", cunoscutul beton roman obtinut din pietris sau deseuri ceramice si mortar de var amestecat cu roca puzzolanica Componenta putea fi diferita: uneori substructura ajungea la 2,4 metri, pe soluri instabile, iar in zone mai umede se folosea mortar si in straturile inferioare Planul drumului era inclinat, pentru scurgerea rapida a apei, iar in orase deseori erau incluse in substmctura canale de drenare Nu trebuie omisa de asemenea acoperirea curtilor interioare si a locuintelor, fiind preferate pavajele cu piatra (marmura eventual) si ceramica Renumite sunt si pavajele peste incalzirea in pardoseala, o inventie pe care romanii au folosit-o cu deosebita eficienta, de regula in institutii si in casele celor bogati Un capitol deosebit este mozaicul, asupra caruia ne-am oprit in editiile anterioare ale revistei, si in care romanii au excelat, preluand o practica greceasca DRUMUL SPRE EPOCA MODERNa Metodele romane de pavare au fost pastrate si dupa caderea imperiului, in zona estica bizantina, iar apoi au fost reluate in Occident dupa Renastere, ceea ce a facut ca tehnica pavajului sa 26 Pardoseli magazin aiba o dezvoltare continua si sa fie imbunatatita Totusi, intre Antichitate si epoca industriala lucrurile au evoluat oarecum mai greu in Europa, pavajele fiind folosite mai degraba pentru strazile inguste ale oraselor si cetatilor medievale, pentru castele, piete si curtile manastirilor sau catedralelor, fara a putea vorbi de mari lucrari edilitare ori de un rafinament deosebit (cu exceptia traseelor destinate marilor pelerinaje) in schimb, lumea islamica si Orientul, cu faimosul "Drum al matasii’' au progresat, folosind pentru pavaje piatra si ceramica, in variante tot mai rafinate pentru palate, gradini, fantani si lacasuri de cult in Orientul Apropiat, cu resursele cunoscute de petrol, au aparut in secolul al Viii-lea si primele acoperiri cu derivate asemanatoare asfaltului, depuse peste pavajele de piatra, ceea ce facea calatoria mult mai confortabila EPOCA MODERNa A DRUMURiLOR incepe cu cativa ingineri care reiau si reevalueaza metodele de constructie ale romanilor francezul Pierre Tresaguet, britanicii Thomas Telford si John McAdam (de la care a derivat cunoscutul termen "macadam") Acestia au inteles importanta straturilor inferioare si a drenarii pavajelor, care au inceput sa fie realizate tot mai frecvent din piatra cubica, grosimea caii rutiere devenind tot mai mica A fost ultima etapa inainte de marea schimbare care avea sa vina odata cu aparitia asfaltului modern - pe la 1850, in Franta De fapt, se pare ca primele variante de drum asfaltat in Europa au aparut la 1800 in Anglia industrializata prin depunerea deseurilor de gudron de carbune peste drumurile de piatra, respectiv folosirea acestui material ca liant Pavajele exterioare sunt reconsiderate in intreaga Europa, unde sunt reconditionate sau refacute pentru pastrarea unei ambiante urbanistice specifice acestui continent, indiferent care este originea lor culturala: medievala, modernista, islamica etc Pardoseli magazin 27 pardoseli istorice Marea schimbare auea sa uina odata cu aparitia asfaltului modern - pe la 1850, in Franta Pavajele cu piatra cubica au fost inlocuite treptat cu asfalt in ultimul secol, pastrandu-se doar acelea care nu acopereau drumuri de trafic intens; aparitia automobilului a schimbat radical modul de executie a cailor rutiere, felul in care erau prevazute substraturile si stratul de uzura O componenta importanta a drumului a fost trotuarul, aparut in Grecia (Corint) si dezvoltat tot de romani, care il numeau ’semitas’' si il pavau de asemenea cu piatra Bunul obicei s-a pierdut in Evul Mediu, cand vehiculele, oamenii si animalele foloseau acelasi drum Abia in secolele al XVii-lea si al XViii-lea au inceput sa fie construite cai separate pentru pietoni, care sa ii fereasca de pericolele traficului cu cai, trasuri si care; din fericire, marile lucrari de urbanizare din perioada urmatoare au permis crearea de drumuri largi, cu trotuare limitate de borduri in Romania, pavajul are o istorie veche dar nu foarte bogata Trecand peste lucrarile din perioada romana (drumuri si castre, nu foarte multe), piatra a fost folosita penira pavarea interioarelor de biserici si case boieresti, dar fara mari pretentii estetice Un episod inedit a fost acoperirea strazilor cu scanduri groase de lemn, asezate transversal, metoda practicata in special in secolul al XViii-lea; cea mai cunoscuta lucrare de acest gen a fost Podul Mogosoaiei, drum trasat de Constantin Brancoveanu Se pare insa ca, dupa un timp, sub efectele intemperiilor, aceste acoperiri in Romania, pauajul are o istorie ueche dar nu foarte bogata se degradau destul de rapid, transformandu-se in adevarate capcane pentru pietoni, drept pentru care s-a renuntat la ele Podul Mogosoaiei, devenit Calea Victoriei, a fost pavat in 1824 cu piatra de rau si abia in preajma Primului Razboi Mondial cu piatra cubica in Transilvania, mult mai bine conectata la practicile urbanistice occidentale, se poate vorbi de un plus de atentie acordat pavajelor, dar aceasta numai in mediul urban; constructiile rurale, inclusiv bisericile fortificate, au ramas la un nivel rudimentar de finisare a pardoselilor in prezent, mai putem gasi acoperiri cu piatra si plai ra cubica in piete si zone pietonale sau turistice Dupa ofensiva agresiva a asfaltului, asistam la o revenire a tehnicilor de placare exterioara, care tine totusi de pastrarea aspectului traditional - vintage al unor spatii urbane Placarea cu piatra, elemente de beton si diverse compozite, pe strat de nisip sau mortar, ramane un tip de lucrare urbanistica importanta, cu rol estetic deosebit, constituind uneori adevarate opere de arta Sunt apreciate inclusiv pavajele permeabile, care permit drenajul direct in sol si aparitia ierbii printre dale, fapt care aduce cu sine o alta serie de avantaje practice si estetice   28 Pardoseli magazin the strong connection Uniti acum sub acelasi brand, Eurocol, producatorii de adezivi si materiale de finisare a pardoselilor Forbo creeaza mai mult decat simple produse Cu o experienta de peste sapte decenii in domeniu si imbinand tehnologia ultramoderna cu dezideratele ecologice, venim mereu in intampinarea nevoilor clientilor Noul sistem revolutionar pentru parchet, care impleteste finetea parchetului uleiat cu rezistenta celui lacuit: 832 862 8802 147-EPU 021 - Euroblock Reno LE 832 - Lac bicomponent pe baza de apa foaie rezistent la solicitari mecanice si chimice 862 - Ulei de impregnare pentru parchet utilizat si ca strat de grund 8802 - Solutie de chit pentru rosturi pe baza de apa cu uscare rapida 147- EPU - Adeziv bicomponent pentru toate tipurile de parchet, Luminita Cozma petele de pe suprafata finisata curatandu-se si dupa 48h 021 - Grund de blocare fara limita de umiditate FORBO ERFURT GmbH Mobile: 0040 723 638 242   luminita cozma@forbo com www forbo-eurocol de Eurocol is part of the Forbo Group (fedbo X i Dukley Gardens din Budua - Muntenegru este unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare de lux ce se realizeaza in acest moment in Europa- 36 de imobile cu 202 apartamente, la malul Marii Adriatice, insumand circa 40 000 mp, la care se adauga aproximativ 20 000 mp de terase, alei si balcoane cu vedere la mare, ce ridica sensibil valoarea investitiei Pentru pardoselile acestor amenajari exterioare, se foloseste decking Relazzo de la Rehau, confirmand calitatea sistemelor WPG realizate de acest producator pentru un mare complex rezidential de lux 30 Pardoseli magazin Pentru a intelege amploarea proiectului, sunt necesare cateva informatii generale Complexul rezidential Dukley Gardens, amplasat in pitoreasca peninsula Zavala a orasul muntenegrean Budva, cuprinde atat imobile cu apartamente de 100 - 250 mp, cat si o infrastructura elaborata, cu multe alte cladiri avand diverse functionalitati: magazine, restaurante, sali Spa si fiiness, piscina, un hotel de 5 stele, o zona de recreere, spatii de joaca pentru copii, o gradinita, chiar un centru cultural cu sala de spectacole Zona rezidentiala este prevazuta cu acces limitat, avand sisteme suplimentare de securitate Fiecare apartament are vederi panoramice superbe asupra marii, asupra orasului vechi Budva, asupra muntilor din proximitatea litoralului si numeroaselor spatii verzi, iar in proiect sunt prevazute si un port de iahturi, respectiv cateva plaje amenajate Lucrarile au inceput in 2012 si se vor incheia in 2017 Arhitectura locuintelor a fost conceputa in spiritul utilizarii cat mai eficiente a spatiului si functionalitatii, cu vitraje ample, balcoane si terase generoase, gandite ca extensii ale apartamentelor, cu o panorama larga asupra imprejurimilor Cunoscuta firma germana de arhitectura NPS Tchoban Voss Architekten - BDA, care a a asigurat proiectarea generala, a imbinat principii minimaliste si high-tech, adaugand cateva elemente stilistice locale Modernul se integreaza armonios in mediul natural mediteranean, spectaculos prin bogatia peisajului: mare, munti, vegetatie abundenta Complexul rezidential Dukley Gardens este amplasat in pitoreasca peninsula Zavala a orasului muntenegrean Budva Proiectantii au luat in calcul pozitia privilegiata a peninsulei si spectaculozitatea reliefului, care pun in valoare arhitectura, dar care reprezinta si un test de creativitate pentru "scenografia’' care sa includa toate elementele valoroase Amenajarile exterioare, foarte importante in acest caz, au fost realizate dupa un proiect pus la punct de studioul de arhitectura Synthesis din Podgorica, care s-a inspirat din practici franceze si englezesti in design peisagistic: arbori, palmieri si plante mediteraneene cu flori, plante agatatoare ce acopera mari suprafete verticale, o iluminare de noapte atent gestionata Deck-ul pentru terase si alei a fost ales in functie de amplasament, iar in cazul balcoanelor si teraselor aferente apartamentelor s-a tinut cont de preferintele proprietarilor, acestia putand alege din gama variata de nuante pusa la dispozitie de Rehau Toate variantele avand aspectul lemnului, clientii au putut opta intre doua tipuri de structura a suprafetei, trei tipuri de lamele si doua latimi ale acestora, ceea ce a permis creativitate si personalizare pentru fiecare spatiu Lucrarea de la Budva reprezinta cel mai important proiect de decking de la Rehau in acest moment Aici a fost folosit inovatorul sistem de terase Relazzo, avand la baza RAU-WOOD, un compozit din lemn si polimeri dezvoltat de Rehau in Austria Materialul combina avantajele lemnului obtinut din resurse forestiere exploatate prin metode durabile cu rezistenta polimerilor de inalta calitate Deck-ul rezultat este caracterizat de stabilitatea formei, rezistenta la intemperii si la rupere, intretinere usoara si simplitatea montajului in cazul de fata, solicitarile pot fi numeroase: trafic, apa, soare intens si, nu in ultimul rand, aerul Pardoseli magazin 31 lucrari de referinta Sistemul de terase Aspect natural de lemn, fara a necesita mentenanta Montaj de 6 ori mai rapid, cu 75% mai putine suruburi Structura de aluminiu, rezistenta mecanica superioara indiferent ca este folosit la balcon, pe terasa intens circulata sau pentru amenajarea zonelor mari de exterior, Relazzo Sttjle poate fi montat in orice sezon, in timp record Este ideal inclusiv pentru renovari, avand o inaltime redusa si un sistem de prindere inovativ profite cu latime de 169 mm; lungimi mari, de 4 000 mm si 6 000 mm; 3 tipuri de suprafete, care dau o placuta stare de confort la calcare; 3 culori atractive, care nu se atenueaza in timp si scot in evidenta structura cu aspect natural de lemn; clipsuri pentru instalare rapida si cleme de capat; structura din aluminiu foarte usoara si rezistenta umed si sarat al marii; date fiind aceste provocari, dar si ritmul sustinut de lucru, ce necesita o executie rapida, Relazzo s-a dovedit o alegere deosebit de avantajoasa Amploarea lucrarilor, tehnologia moderna de constructie, proiectul de infrastructura dezvoltat, gradul de personalizare si materialele de inalta calitate folosite la Dukley Gardens au trezit interes pe mai multe paliere: turistic, imobiliar si, nu in ultimul rand, printre specialistii in constructii, inclusiv arhitecti  van Obradovi t, Project Manager: "Este unul dintre cele mai mari proiecte din Muntenegru si unul dintre cele mai exclusiviste la Marea Adriatica, dorindu-se ca materialele folosite sa fie cele mai bune calitativ, atat pentru interior, cat si penlru exterior Din acest motiv, penlru exterior am ales decking WPC de la Rehau" Aleksandar Miloseuic, arhitect firma Var Mont, dealer Rehau: "Este o provocare in primul rand penlru ca este un proiect mare; numai terasele au o suprafata de 20 000 mp, deci se poate spune ca a devenit o referinta importanta penlru Rehau" A, sksandReg or 1  ic r ager Rehau p entru Serbia, Muntenegru, Bosnia si Croatia; "Rehau este un producator exigent, pentru ca trebuie sa ofere solutii speciale, pentru a raspunde cerintelor tuturor clientilor De asemenea, in acest proiect a fost foarte importanta livrarea continua, la timp, data fiind suprafata mare Datorita; operativitatii, santierul nu s-a oprit din lucru nicio clipa" eREHHU Uniimited Polymer Solutions iNFO REHAU Polymer SRL +4 021 266 51 80 +4 021 266 51 81 relazzo ro'srehau comwww rehau ro relazzo 32 Pardoseli magazin MUREXiN www m urexin corn in perioada 24 - 26 martie, s-a desfasurat in Bucuresti un training pe tema pardoselilor epoxidice, la care au fost inuitati colaboratorii nostri, aplicatori de pardoseli industriale Scopul acestei intruniri a fost atat prezentarea noilor produse introduse anul acesta, cat si realizarea unor diferite solutii constructive cu produsele prezente in portofoliul nostru Pentru derularea acestei actiuni am avut la dispozitie o hala de dimensiuni considerabile in principal s-a dorit ca pe parcursul evenimentului sa aiba loc un schimb permanent de pareri si care sa aiba ca rezultat optimizarea tehnicilor de prelucrare, ceea ce spre satisfactia noastra s-a si reusit Ne-am propus realizarea pardoselii "de la A la Z" acesta insemnand prelucrarea mecanica a suportului, iar aici desfasurarea de forte putem spune ca a fost impresionanta, deoarece colaboratorii nostri au venit echipati cu toate utilajele necesare, dupa care s-au facut reparatiile, s-au aplicat impregnarile si grundurile epoxidice, in cea de-a doua zi s-au aplicat finisajele, iar in ce-a de-a treia zi s-au realizat sigilarile Produse utilizate: impregnari Grunduri impregnare epoxidica iH 16 Rasina epoxidica EP 70 Grund epoxidic GH 50 Rasina epoxidica Express EP 90 Finisaje Finisaj epoxidic EP 2 Finisaj epoxidic EP 3 Finisaj poliuretanic PU 300 Finisaj poliuretanic PU 400 Covor decorativ din granule marmura Sigilari Lac epoxidic EP 100 TC Acoperire epoxid transp CC 200 Vopsea epoxidica EP 20 Vopsea poliuretanica PU 40 Vopsea epoxidica AS 1500 Pardoseli magazin 33 lucrari de referinta Parchet nou pentru centrul social din Roades - Brasov Din 2008, de cand Fundatia Peter Maffay a aparut in satul Roades dinjudesul Brasov, aici s-au petrecut o multime de lucruri extraordinare: restaurarea bisericii, extinderea casei parohiale, constructia sau refacerea mai multor obiective - o casa de vacanta terapeutica pentru copiii traumatizati, un atelier de tamplarie, o casa de oaspeti, un sistem defitoepurare, o ferma si un dispensar La acest proiect si-au adus contributia benevol si parchetari din Germania si Romania, care, cu ajutorul unor furnizori de materiale autohtoni, au acoperit cu parchet de stejar, in luna mai 2015, cei 145 mp ai salii de spectacole din acest complex Satul Roades, locuit candva de sasi transilvaneni, este cunoscut datorita fortificatiilor cu cinci turnuri de aparare construite in jurul bisericii evanghelice in stil gotic, datand din secolele al XV-lea si al XVi-lea Majoritatea sasilor au parasit regiunea, dupa cum se stie, in ultimele decenii ale secolului trecut; totusi, localitatea a fost readusa la viata datorita cantaretului rock Peter Maffay, nascut la Brasov in 1949 (acum locuieste in Germania), care a creat aici un nou punct de lucru pentru fundatiile infiintate de el cu scopul de a ajuta copiii defavorizati: una care ii poarta numele si Peter Maf Localitatea a fo; 1949 (acum loci infiintate de el c 34 Pardoseli magazin Pentru pardoseli au fost folosite doar produse si echipamente din gama Premium, fara a face rabat de la nicio exigenta calitativa Lucrarea de la Roades a fost o ocazie pentru ucenicii germani de a vedea tara noastra a capata experienta de a schimba opinii in legatura cu diversele metode de montaj practicate in Germania si Romania in general, "limbajul" a fost comun, cel al adevaratilor profesionisti, rezultatul fiind o lucrare de cel mai inalt nivel cealalta denumita Tabaluga Renovarea vechilor cladiri ajunse in paragina a fost doar un mijloc pentru adevaratul scop al fundatiilor: terapia copiilor traumatizati sau cu probleme sociale, care vin aici din toata Europa pentru a se bucura timp de cateva saptamani de peisaj, de viata in mijlocul naturii si al traditiilor rurale, de activitati recreative specifice varstei Proiecte similare sau alte activitati ale fundatiilor respective au fost desfasurate in Spania (Mallorca), Germania si Austria in 2009, Peter Maffay a achizitionat fosta casa parohiala a comunitatii evanghelice din Roades si a inceput sa o transforme intr-un centru social pus la punct cu cele mai moderne functionalitati, dar in spiritul traditiei sasesti si al ecologiei: bucatarie, camere (aici trebuie sa fie gazduiti simultan 14 copii, impreuna cu insotitorii lor), locuri de socializare, joaca si relaxare, un camin cultural si multe altele, pe viitor urmand a fi realizate o gradinita, un atelier auto si un centru de instruire a copiilor din sat dupa programul de scoala Sumele investite, care se ridica la peste 2 milioane de euro, provin in principiu din donatii, Peter Maffay fiind un adevarat star in Germania - la inaugurarea centrului in 2011 a participat chiar ministrul culturii din aceasta tara, Bernd Neumann Primind sprijin din nenumarate directii (autoritatile romane si germane, voluntari cele doua tari, Pardoseli magazin 35 lucrari de referinta diverse canale media), proiectul are sanse sa evolueze, astfel incat sunt preconizate alte investitii care pot ajunge la 4 milioane de euro Pe proprietatea de circa 6 500 mp a Fundatiei Tabalunga, au fost renovate majoritatea cladirilor si au fost create diverse facilitati pentm copii, dar si o casa de oaspeti pentru turistii care vor sa isi petreaca aici cateva zile de vacanta Unul dintre obiective este sala de spectacole a complexului, la amenajarea careia si-au adus contributia parchetai! din Germania si Romania in a doua parte a lunii mai, au venit la Roades 8 voluntari din Germania si (unul dintre ei) din Cehia, in frunte cu domnul Ernest Miiller, profesor la scoala de meserii din Ehingen, restul fiind ucenici parchetai! Astfel au fost demarate lucrarile, montandu-se parchet nou Bembe, de lemn masiv, pe cei 110 mp ai salii (stejar in varianta natur) si cei 35 mp ai scenei (stejar afumat) Toate produsele pentru montaj folosite, si prezentate in continuare, au reprezentat contributia benevola a firmelor respective pentru aceasta lucrare sociala Stratul suport a constat intr-o sapa flotanta turnata la grosimea de 80 mm, folosind produsul Topcem de la Mapei; sapa a fost aplicata peste o folie de polietilena, care sa creeze o separatie fata de stratul suport, conform indicatiilor producatorului Ulterior, s-a intervenit cu bariera de vapori Eco Prim PU 1K, o rasina poliuretanica monocom- sapa a fost slefuita folosind o masina monodisc Roii, cu aspirarea prafului rezultat ponenta fara solventi, care se intareste in prezenta umiditatii Aceasta are si rolul de a consolida sapa existenta, pe langa cel de a proteja montajul parchetului de umiditatea reziduala Astfel s-a putut realiza fara probleme lipirea parchetului masiv cu adezivul bicomponent epoxi-poliu-retanic Ultrabond P902 2K, la care cele doua componente au o consistenta mai fluida (ceea ce permite exactitatea masurarii cantitatilor), insa la amestecare rezulta o pasta usor de aplicat cu spatula dintata, pastrand bine forma dintilor spatulei Aceasta etapa a fost realizata si cu ajutorul firmelor Cadar Parchet din Bucuresti si Secular din Cluj Napoca, care au pus la dispozitia montatorilor sculele de taiat debitat parchetul Lucrarile desfasurandu-se in sezonul cald, iar ferestrele nefiind inca montate, ventilarea s-a produs natural, fara probleme legate de faptul ca imobilul era in plin proces de renovare (umiditatea din peretii proaspat tencuiti nu risca sa afecteze montajul parchetului si evolutia lui in primele zile) De la producatorul Loba, prezent in Romania prin Executive Trading, a fost utilizat chitul Loba-dur WS EasyFill Plus, care in amestec cu praf rezultat de la slefuire a fost aplicat cu ajutorul spatulei Finisarea a fost executata cu ajutorul produsului Loba impact Oii 2K, bazat integral pe uleiuri vegetale, fara solventi, apa sau ceara Este un ulei conceput pentru trafic intens si rezistent la 36 Pardoseli magazin insertiile in parchet, inclusiv danga (simbol al comunitatii sasesti traditionale din Roades) sunt un semn al complexitatii lucrarii, care vor ramane o dovada a solidaritatii de bransa si, mai mult, a implicarii parchetarilor in proiectele cu caracter social umiditate, satinat, care confera lemnului tratat o aderenta de clasa R 10 slefuirea s-a realizat cu o masina monodisc Roii, speciala pentru parchet Frizul perimetral al suprafetei individualizeaza aceasta pardoseala, dar merita mentionat aici un aspect cu adevarat inedit: montatorii au incastrat din loc in loc, in parchetul na tur din sala, un semn specific localitatii Roades: danga - simbolul cu care erau marcate vitele din sat pentru a le identifica Danga a fost realizata din parchet de culoare inchisa, in contrast cu restul pardoselii, personalizand-o pentru a aminti de istoria acestui loc   Pardoseli magazin 37 Demonstratii de montaj in perioada 26 - 29 martie s-a desfasurat ia Romexpo cea de-a 22-a editie a targului international Construct Expo Unul dintre cele mai importante evenimente din cadrul targului a constat in demonstratiile facute de membri ai bransei montatorilor de acoperisuri clasice si terase, pe care le putem considera o avanpremiera la manifestarile similare ce se vor desfasura in toamna acestui an Astfel, mentionam o noua editie a Campionatului National Demonstrativ al Montatorilor de Acoperisuri organizat impreuna cu Campionatul National al Montatorilor de Pardoseli, in paralel cu Targul international BiFE-SiM, intre 19-23 septembrie 2015, in pavilionul E2 al Complexului Expozitional Romexpo Producatori importanti si montatori profesionisti din domeniul acoperisurilor si teraselor peste spatii functionale s-au reunit in perioada 26 - 29 martie pentru o serie de demonstratii destinate vizitatorilor targului, dar si inuitatilor speciali sositi pentru a urmari manifestarea 38 Pardoseli magazin Manifestarea a fost organizata in cadrul targului international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentm constructii Construct Expo, pe platforma P15 din cadrul complexului expozitional Romexpo, pe standuri de lucru aprobate in manifestarile si competitiile de montaj specifice bransei Pe o suprafata de circa 150 mp, au fost construite standurile de lucru, respectiv au fost amplasate echipamentele specializate necesare in cadrul montajelor, care au atras in mod deosebit profesionistii sositi la eveniment - unii dintre ei au putut chiar sa le testeze, sub supravegherea organizatorilor Chiar daca vremea a fost nefavorabila in cea mai mare parte a timpului alocat, montatorii de acoperisuri au lucrat in reprize pe intreaga durata a targului, fiind abordate practic toate sistemele importante de acoperis: invelitori clasice, metalice si pe baza de sindrila bituminoasa, hidroizolatii pentm acoperisuri terasa, ferestre de mansarda, sisteme pluviale si ornamentica important a fost faptul ca s-a lucrat doar cu materiale din gama premium, puse in opera de montatori cu experienta De asemenea, reprezentantii asociatiei profesionale a montatorilor de acoperisuri au oferit informatii despre fiecare produs utilizat, venind cu solutii pentru diversele probleme ridicate de participanti Vizitatorii au apreciat invelitorile traditionale fabricate la Sighisoara de acest producator care a dezvoltat si o serie de game pentru pardoseli interioare si exterioare Pe o suprafata de circa 150 m standurile de lucru, respectiv echipamentele specializate ni montajelor, care au atras in n sionistii sositi la eveniment -chiar sa le testeze, sub suprai organizatorilor Pardoseli magazin 39 evenimente tigla a fost montata fara folie hidroizolanta, pe sipci din lemn, la distante de 16 cm (conform recomandarilor producatorului) • Montarea jerestrelor de mansarda Fakro, integrate th sistemele de acoperis Cu aceasta ocazie, a fost demonstrata simplitatea si rapiditatea montajului ferestrei Fakro, ingloband toate componentele sistemului de acoperis - in cazul de fata fiind utilizata inclusiv folia hidroizolanta • Acoperirea unei suprafete de OSB cu SOailastic 601BC Membrana lichida poliuretanica monocomponenta cu elasticitate ridicata a fost aplicata la rece, ingloband o folie care sa disipeze umiditatea din stratul suport (in cazul de fata OSB) Produsul poate fi aplicat pe toate tipurile de acoperisuri (normale, inversate, balastate) peste bitum, lemn, PVC, FPO sau tabla Demonstratia a fost facuta de o echipa specializata a companiei Master Build • Montaj de tabla din tttan-zinc, cu sistem pluvial st accesorii Lucrarile au fost executate de profesionistii de la Valcon Roofs, care au expus de asemenea o serie de modele de or-namentica ce pot fi realizate pentru acoperisurile cu in-velitoare metalica si nu numai Pregatirea materialelor (taierea, indoirea, finisarea) a fost facuta la fata locului, cu ajutorul echipamentelor instalate chiar pe platforma P15 • Montaj de sindrila bitu-mlnoasd КО Cambrldge, th sistem complet cu accesorii Peste o hidroizolatie autoadeziva apartinand aceluiasi producator, destinata protejarii asterelii, au fost fixate in cuie modulele de sindrila bituminoasa cu granule de ardezie, insis- tandu-se asupra lucrarilor de detaliu si fixarii profilelor metalice de margine PRODUCaTORii DE PARDOSELi iN CADRULTaRGULUi Firme a caror activitate este legata de domeniul pardoselilor au fost prezente in principiu la targurile Construct Expo, Ambient Expo, Romtherm si Expo Flowers & Garden Am identificat furnizori pentru majoritatea tipurilor de pardoseli, de la ceramica si piatra la parchet masiv, stratificat si laminat, o oferta mai variata venind din partea zonei de pardoseli "reci", domeniu in care am remarcat o efuziune a compozitelor pe baza de granit si cuart, cu modele din ce in ce mai sofisticate si mai atractive Constatam inca o data faptul ca amenajarile de interior sunt abordate in ansamblu, modelele pardoselilor fiind alese in functie de cele ale peretilor si invers; conceptul primeaza, fiind oferite solutii integrate, inclusiv la nivel de mobilier si obiecte decorative, iar designul se inscrie in curentele importante intalnite la nivel european O prezenta familiara a fost cea a companiei Rehau, producator, printre altele, de compozite WPC sub brandul Relazzo Printre noile game am remarcat modelul Relazzo Style, un sistem revolutionar de pavare a terasei care se identifica prin instalarea extrem de rapida (un tip inovativ de prindere, care necesita mult mai putine suruburi pe substructura de aluminiu), rezistenta superioara la rupere si aspectul natural, cu o textura in relief similara unei scanduri din lemn Ceea ce au dorit sa sublinieze reprezentantii Rehau a fost de asemenea versatilitatea sistemelor, datorita carora se pot realiza o multitudine de tipuri de amenajari exterioare, de la terase tip deck pentru piscine, gradina sau locuri de joaca la pergole, placari verticale si mobilier de gradina Montatorilor profesionisti de pardoseli li s-a adresat si firma Premium Exclusiv Group, care printre alte echipamente de climatizare a aerului din diverse tipuri de cladiri, a prezentat o serie de dezumidificatoare Frai, foarte utile celor care au nevoie de scaderea gradului de umiditate din sapa si constructie, inainte de montajul propriu-zis, si din aerul ambiental atunci cand umiditatea unui interior este prea mare, cu efecte negative asupra pardoselilor din lemn   40 Pardoseli magazin noi tubulaturile FabricAir Material inouatiu De 10 ori mai usoara decat materialele conventionale Distributie perfect controlata a aerului oldec va propune pentru tubulatura de refulare o tesatura speciala care scade greutatea intregului sistem, dar care creste in acelasi timp precizia de evacuare si distributie a aerului indiferent daca este utilizata pentru piscine, sali de expozitii, hale, depozite, birouri, in industria farmaceutica sau medicala, controlul aerului se realizeaza cu exactitate in functie de cerintele spatiului, prin perforarea strategica a materialului Caracteristici si avantaje ale tubulaturii textile FabricAir: Poate fi montata in orice aplicatie datorita greutatii reduse: Nu genereaza condens; Evacueaza aerul intr-un mod silentios si uniform repartizat sau directional dupa cerinta utiliza-torului: Se instaleaza extrem de usor datorita greutatii reduse, precum si a gamei de accesorii care o insoteste: sine, cleme, coliere etc : Rezista la foc este antistatica, poate fi permeabila sau impermeabila: Poate fi tratata antibacterian, fiind ideala pentru medii cu cerinte ridicate referitoare la igiena: Distributia aerului se poate face pe intreaga suprafata a tubulaturii, pe lungime sau prin orificii care permit directionarea aerului: Are un design personalizabil iar sectiunea standard poate fi rotunda, semicirculara, sfert de cerc sau rectangulara: Metoda de instalare permite tubulaturii sa-si pastreze forma si pe timpul lipsei fluxului de aer: Nu necesita plenum-uri  spatii delimitate si grile, sau reglaje de debite: Costuri cu 30 - 70% mai reduse decat la tubulatura clasica; Material textil lavabil care isi pastreaza proprietatile dupa spalare ideale pentru: piscine, Spa uri, birouri, ex pozitii, scoli, spitale, hale, depozite si oriunde sunt prevazute instalatii de evacuare si distributie a aerului Cluj-Napoca: Str Octavian Goga nr 29 Bucuresti: Str Facliei, nr l Tel: 0740 775 696;  : infoiJDsoldec ro www soldec ro Pardoseli magazin 41 suport Ес Florin Florian, Director Departament Fibre, Betoane, Romfracht Astfel se elimina aspectele neplacute legate de folosirea incorecta a fibrelor Vreau sa fac in continuare o descriere sumara a fibrelor structurale dupa performanta lor: Fibrele metalice RFC 40 50 (1 x 50 mm) cu ciocuri, sunt cele mai uzitate fibre in Romania si nu mai reprezinta un secret pentm nimeni Sunt fibre structurale, cu dispersie foarte buna in beton Fibre metalice RFC 80 60 (0,75 x 60 mm) cu ciocuri, sunt fibre des folosite, cu avantajul unui dozaj mai mic, dar cu usoare probleme in dispersie Pentm a elimina acest aspect, trebuie avut grija la modalitatea de punere a fibrelor in beton Pentm ca aceste fibre sunt mai lungi si subtiri, au tendinta de a face gheme, iar acest lucru se intampla cand muncitorul goleste brusc tot sacul de fibre in beton Cu putina rabdare, muncitorul trebuie sa presare fibra in beton - astfel dispersia fibrelor este asigurata fara probleme Fibre RFO 1x50 sunt fibre ondulate, structurale, cu o buna dispersie in beton, care se remarca prin gradul mare de preluare a contractiilor termice in beton Cel mai mare avantaj al acestui procedeu este economia mare pe care o genereaza si cresterea calitatii armarii in practica se observa foarte des folosirea haotica a fibrelor, lucru ce poate crea probleme structurale betoanelor 42 PardOSBli magazin Forta Ferro 38 sau 54 este singura fibra din polipropilena structurala certificata ce asigura armarea betoanelor, comparabila cu fibra metalica in raport de L10 Fiind o fibra des uzitata de constructori, a devenit proritar pentru Romfracht sa vina in intampinarea acestora cu sumar de calcul de dozaj, pentru a facilita folosirea fibrelor si a nu gresi in dozarea lor Fibrele Forta Ferro sunt adeseori puse in betoniera la santier Pentru a avea o dispersie buna, aruncati pungile fara sa le deschideti in betoniera la viteza mica Contrar aparentelor, fibrele Forta Ferro se omogenizeaza mai bine daca sacul este aruncat intreg Bineinteles ca gama fibrelor din polipropilena este mult mai mare decat tipul mentionat aici, dar toate celelalte fibre sunt ori complementare cu alta armare, ori pentru alte aplicatii cum ar fi sape, betoane amprentate, suprabetonari etc Trebuie sa fim atenti cand alegem fibrele, deoarece sunt foarte multe criterii care influenteaza alegerea tipului acestora Astfel, pe langa proprietatile fizico-mecanice ale fibrelor, sunt importante aspecte legate de domeniul de folosire a pardoselilor: daca sunt exterioare sau interioare, daca sunt cu temperatura controlata sau nu, daca in momentul turnarii este vant sau ploaie, tipul de beton, tipul de incarcari - toate acestea duc la alegerea unui tip de fibre sau a unui mix de fibre Este important acest lucru pentru a economisi bani, iar calitatea pardoselii sa fie impecabila Pardoseli magazin 43 Programul detaliat al Anualei va fi afisat pe site-ul www anuala ro si anuntat pentru fiecare luna in parte, fiind posibile modificari ale datelor si aparitia altor evenimente si proiecte PROGRAMUL ANUALEi DE ARHiTECTURa 2015 ORDiNUL ARHiTECtiLOR DiN ROMaNiA BUCUREsTi ANUALA DE ARHiTECTURa BUCUREsTi 2015   Anuala de Arhitectura a Filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania este un eveniment profesional dedicat culturii mediului construit care se desfasoara in fiecare an, avand drept componenta generativa expozitia de arhitectura la care participa arhitectii membri ai O A R Bucuresti Editia 2015 are loc in perioada 23 mai si 3 decembrie Pentru aceasta editie a fost lansata tema , O A R Bucuresti dorind sa devina partener al comunitatilor care se preocupa activ de mediul urban si actioneaza pentru cresterea calitatii arhitecturii, locuirii, mediului si peisajului cultural Arhitectul este un facilitator al locuirii si arhitecturii, la care comunitatile vor fi incurajate sa apeleze pentru a modela impreuna spatiul urban in care ne desfasuram activitatea Arhitectura - ca loc de intalnire,in egala masura a naturii si a oamenilor - modeleaza comunitatile si da viata cartierelor Pe langa expozitia de arhitectura au fost selectate 18 proiecte culturale care se inscriu in tema Anualei Proiectele selectate in urma unui apel catre bucuresteni incearca sa arate cum pot contribui cetatenii la cresterea calitatii vietii, cum pot folosi ei orasul prin invecinare, implicare, comunicare, respect, colaborare 23 mai - 116 ani de la nasterea arhitectului G M Cantacuzino Mai-iulie - incotroceni - Oameni, idei, Povesti, proiect al cartierului Cotroceni 6-21 iunie - Tei in actiune, proiect derulat de studioBasarimpreuna cu asociatia Komunitas 10-24 iunie - Locuirea in Bucurestii Noi, proiect realizat de studenti arhitecti la Universitatea de Arhitectura si Urbanism"lon Mincu", asociat cu proiectul La pas prin Bucurestii Noi, realizat de Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate 12- 14 iunie - Street Delivery, editia a 10-a, organizata in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Fundatia Carturesti La aceasta editie, Ordinul Arhitectilor va pune in discutie calitatea spatiului public al zonei Gradina icoanei - Bd Magheru, transformarile lui din ultimii 10 ani si cerintele cetatenilor 44 Pardoseli magazin 17-19 iunie - Timpuri Noi in actiune, proiect derulat de studioBasarimpreuna cu Asociatia Komunitas 19 iunie - Curs structuri de lemn pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 20 iunie - Participare a O A R la Targul de inovatie Civica organizat de Centrul de Resurse pentru participare publica 25-28 iunie - Deschiderea expozitiei de proiecte in Gradina Universitarilor, Str Dionisie Lupu 46, jurizarea proiectelor cu vizitarea proiectelor nominalizate de catre juriu 29-30 iunie - Prezentarea proiectelor nominalizate in fata juriului si a publicului 1 iulie - Festivitatea de premiere a premiilor Anualei 2015 2-7 iulie - Proiectii de film Dance film platform 6-12 iulie - Gradina de vara Favorit impreuna in Drumul Taberei - proiect propus de Universitatea "Spiru Ha ret", Facultatea de Arhitectura, Centrul de Resurse pentru Participare Publica, initiativa Favorit si Odaia Creativa 10 iulie - Curs despre invelitori din sindrila de lemn pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 14-15 iulie - Proiectii de film Urban Eye 17 iulie - Curs despre tehnici de realizare a pardoselii de mozaic si a tratamentelor pentru beton aparent pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 20 iulie - Deschiderea expozitiei itinerante Premiile si Nominalizarile Anualei de Arhitectura 2015 pe strada Lipscani 30 iulie-23 noiembrie - itinerarea expozitiei Premiile si Nominalizarile Anualei de Arhitectura 2015 prin diferite cartiere si spatii publice din Bucuresti 31 iulie-7 august - Vecini de bloc in gradina Discutii despre probleme de vecinatate ale unui ansamblu de locuit din soseaua Giurgiului iulie - Ateliere pentru copii realizate de echipa "De-a arhitectura" 6-8 august - Festivalul solidaritatii intercomuni-tare-Pakivalo, organizat de Asociatia Romano ButiQ si К Consulting Management and Coordination Filiala Bucuresti a OAR va fi partener la discutiile despre problemele comunitatii din Giulesti privind mediul construit si calitatea vietii 1 septembrie-15 octombrie - Fatadele sunt ale comunitatii, proiect pentru revitalizarea casei Costa-Foru din Dealul Mitropoliei 13- 15 septembrie - Bucuresti, al meu, al lui, al cui - proiectii de filme pe tematici urbane, proiect propus de Asociatia Komunitas 18 septembrie - Curs despre conformarea energetica a cladirilor pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 19-5 octombrie - Vrem un parc in Prelungirea Ghencea Ce-i de facut?, proiect derulat de Grupul de initiativa prelungirea Ghencea 3 octombrie - Construind comunicare JOC DE ROL, parte a proiectului URBOTECA realizat de Asociatia pentru Tranzitie Urbana 3-25 octombrie - SenseAbility  despre integrarea in spatiul public a persoanelor nevazatoare, proiect derulat de Asociatia Metodelor Alternative de integrare Sociala 23-24 octombrie - Curs despre tehnici de marketing pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 14- 29 octombrie - Expozitii la Sala Dai ies: anualele de arhitectura ale altor filiale OAR; expozitia cu proiecte ale studentilor de la UAUiM, cu tema locuinte colective; expozitii ale grupurilor de lucru ale OAR 6 noiembrie - Curs despre arhitectura interesului public pentru arhitecti, parte din programul de pregatire profesionala continua 3decembrie - Lansarea Raportului pentru Bucuresti, documentul final al Anualei de Arhitectura Bucuresti 2015 Acesta va fi trimis autoritatilor si comunicat public pentru a atrage atentia asupra necesitatii unor politici publice orientate catre comunitati in inchiderea Anualei va fi organizata Seara de Jazz pentru Arhitecti Pardoseli magazin 45 Ajuns la cea de a Vlll- a editie, JX concursul montatorilor de pardoseli din Olanda s-a ІГ таг** desfasurat anul acesta in L-i—* perioada 30 martie - 1 aprilie in cadrul targului de pardoseli organizat de Platform Parketbranche (PPb) in complexul expozitional din orasul Gorinchem juniorii au confectionat o stea cu patru varfuri pe care au trebuit sa o insereze in mijlocul placii executate anterior, impreuna cu o noua insertie cu latimea de 10 mm Seniorii au executat o stea cu opt varfuri si au inserat-o, impreuna cu o insertie de 10 mm, in mijlocul placii executate anterior Stelele si noua insertie au fost executate din blind de 6 mm, stelele din wenge si artar, iar insertia din wenge Parchetul a fost pus la dispozitie de sponsorul Plinten & Profielen Centrale, iar adezivul de sponsorul Kerakoll Consideram foarte interesanta tehnologia de lucru aleasa de organizatori,inlocuirea blindului parchetului multistrat fiind o operatie care trebuie stapanita foarte bine de parchetari (si deseori necesara in cazul reparatiilor) 46 Pardoseli magazin Demn de luat in considerare a fost sistemul de jurizare Arbitrii au fost impartiti in doua categorii: arbitrii de zi si arbitrii de seara Arbitrii de zi au evaluat tehnica de lucru (incluzand modul de organizare a muncii, tehnica in utilizarea uneltelor si masinilor, ordinea executarii operatiilor, ordinea si curatenia la locul de munca) si corectitudinea executiei montajului, in timpul desfasurarii concursului La finalul fiecarei zile, toate placile au fost numerotate (in fiecare zi, fiecarui concurent corespunzandu- i un alt numar) si expuse Arbitrii de seara, numiti si "arbitri orbi" au evaluat placile fara a cunoaste autorii, punctand precizia taierilor, corectitudinea dimensiunilor si calitatea finisajului Lucrarile pregatite pentru arbitrajul de seara Pardoseli magazin 47 La concurs au participat 3 juniori, elevi la scoala de ucenici, si 17 seniori, parchetai! de diferite varste, intre care si domnisoara Saar Berks, una dintre cele doua femei care lucreaza ca parchetai’ profesionist in Olanda in premiera, la competitia din acest an a participat si un parchetai’ roman, dl lonut Cinca, absolvent al scolii de Ucenici Dr luga de Saliste, asistat de dl Marius Filipascu, fondatorul scolii Castigatorul concursului la categoria seniori a primit si Cupa Cupelor, un foarte frumos trofeu, inspirat poate de la fotbal (olandezii fiind mari fani ai acestui sport), cupa pe care sunt inscrisi castigatorii din fiecare an si care ramane in vitrina castigatorului timp de un an Romanul lonut Cinca nu a putut intra in competitia pentru premii, nefiind olandez, dar fost rasplatit cu o cupa de merit Ne-am bucurat cand Machiel van Westerhoven, director al RiGO Verffabriek BV (subsidiara Ursa Paint) a acordat premiul special compatriotului nostru, considerat cel mai bun parchetai’ in opinia dumnealor Am remarcat atmosfera deosebita din timpul concursului, schimbul de experienta, prietenia aratata de participanti unii altora, unitatea participantilor, pe scurt o atmosfera de familie cu membri care se bucura ca traiesc unii alaturi de ceilalti Aceasta atmosfera a fost completata de prevederea regulamentului prin care, dupa fiecare etapa de jurizare, este permisa repararea erorilor Astfel, fiecare concurent a avut dreptul sa-si repare erorile, respectiv sa ajute alt concurent Mai mult decat atat, Jan van de Kroef, maistru cu o bogata experienta si presedinte al clubului parchetarilor Gilde van Gediplomeerde Parketteurs, a intervenit ori de cate ori a observat ca unul dintre concurenti nu stapaneste bine tehnica necesara executarii unei operatii, invatandu-1 si executand impreuna cu el Conceptul central, munca in echipa si scopul principal, o lucrare executata foarte bine, au incununat cu succes acest concurs   48 Pardoseli magazin iN ACEASTA TOAMNA: Concursul National al Montatorilor de Pardoseli din Romania si Expozitia Art Floors 2015 Heinz Brehm, Presedinte EUFA P+F 19-23 septembrie 2015, Bucuresti -Centrul Expozitional Romexpo Manifestare organizata in paralel cu BiFE-SiM 2015 Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania ( AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional Training in Parquet Laying and Flooring Technology Europe e V - Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si a Montatorilor de Pardoseli), va organiza intre 19 si 23 septembrie o noua editie a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli din Romania, respectiv expozitia specializata Ari Floors 2015, cele doua evenimente reprezentand deja o traditie, o manifestare majora in viata bransei pardoselilor profesionale Arbirajul competitiei este asigurat de EUFA P+F, prin prezenta personala a presedintelui acestui for, domnul Heinz Brehm, si a altor doi arbitri germani, iar concursul va avea doua sectiuni: Pardoseli din lemn si Pardoseli Elastice Castigatorii concursului vor reprezenta Romania la urmatorul Campionat European al Montatorilor de Pardoseli de anul viitor Criteriile care vor sta la baza evaluarii lucrarilor si candidatilor la podium vor fi cele devenite obisnuite in cadrul concursurilor de gen, stabilite de EUFA P+F: exactitatea montajului fata de planul tematic calitatea montajului si acuratetea imbinarilor incadrarea in termenul de executie modul de abordare a etapelor modul in care sunt folosite sculele si echipamentele estetica curatenia la locul de munca in acelasi timp si acelasi loc cu concursul propriu-zis, se va desfasura expozitia Art Floors, dedicata producatorilor si distribuitorilor de pardoseli si accesorii pentru pardoseli din Romania Manifestarea ofera companiilor specializate posibilitatea ca, pe langa prezenta cu un stand expozitional in cadrul caruia sa interactioneze cu publicul vizitator, sa aiba si oportunitatea de a face prezentari de produse si a sustine conferinte, intr-un spatiu aflat in apropierea zonei de concurs La Art Floors se vor acorda de asemenea premiile Concusului National de Design pentru Pardoseli, o noua editie destinata studentilor arhitecti de la UAUiM, ale carei etape de predare a proiectelor si de selectie se vor derula anterior Pe parcursul a cinci zile de evenimente, este asteptat publicul vizitator specializat (arhitecti, ingineri constructori, antreprenori, distribuitori de materiale din domeniu, montatori, presa de specialitate, dezvoltatori etc ), dar si numerosi potentiali beneficiari, interesati de materiale pentru amenajari si de ultimele noutati din domeniul pardoselilor Puteti contacta organizatorii evenimentului: Razvan Dobre, Presedinte AMPR: razvan dobre@amprorg ro Revista Pardoseli Magazin: redactie@pardoselimagazin ro Pardoseli magazin 49 Norme si normative a pardoselilor (iii) in numarul trecut v-am prezentat introducerea in preuederile "Normativului priuind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructiile ciuile", indicatiu GP 037 98, vorbind despre definirea pardoselii si a elementelor constitutive ale acesteia intre straturile suport care pot fi intalnite in diferite proiecte, o pondere semnificativa il are dala flotanta si vom vorbi in continuare despre ea Unul dintre tipurile de dala flotanta este sapa armata, umeda sau semiumeda, despre care consideram ca aveti suficiente informatii, drept care nu vom insista asupra ei Amintim doar faptul ca sapa semiumeda foloseste ca liant cimetul aditivat - in functie de tipul aditivarii (aditivii folositi si cantitatile de aditivi), se vor obtine performatele ulterioare, dintre care foarte importante sunt: rezistenta la compresiune; timpul de traficare (timpul dupa turnare pana cand se poate umbla pe sapa); timpul de uscare pana la umiditatea de 2% CM (masurata cu umidometrul cu carbid) Va VOM PREZENTA iN CONTiNUARE PRiNCiPALELE TiPURi DE SAPE USCATE, CONCEPUTE CA DALE FLOTANTE Aceste sape au alcatuirea de principiu: placa de beton sau planseu de lemn strat de separatie folie PVC, in cazul placii de beton textil, in cazul planseului din lemn umplutura placi de acoperire - strat 1 NOTa: in cazul acoperirilor cu un singur strat, acesta este strat protectie pentru umplutura - ex placa MDF placi de acoperire-strat 2  OZZZZz  pardoseala finita 50 Pardoseli magazin Pardoseli T Un pori al cu cele mai noi, complete si verificate informatii din domeniu; Arhiva revistei Pardoseli Magazin in format electronic Producatori si montatori profesionisti Lucrari de referinta, noi produse si propuneri de design Atena *"OF0U Cfc-e(MUg Abonati-ua la neivsletterul lunar care ua semnaleaza cele mai importante informatii de pe piata pardoselilor scriindu ne pe adresa Abonati-ua la reuista Pardoseli Magazin pentru doar 30 de lei pe an (i editii) scriindune pe adresa redactiei sau completand un formular de contact pe 1 1 UMPLUTURi Cel mai des utilizat material pentru umplutura este perlitul expandat, obtinut din perlit (roca vulcanica), spart si incalzit la 850 -1 000 °C (moment in care ex-pandeaza de 15 - 20 de ori) Dentitatea mica, 80-100 kg m3, este marea calitate a perlituiui expandat, la care se adauga conductivitatea termica mica (= 0,45 -0,70 W m K) Tipuri de umpluturi pe baza de perlit: perlit fara adaosuri - considerat de noi cel mai des utilizat perlit cu bitum, parafina sau gips Alte tipuri de umpluturi: Argila expandata epoxidica Tocatura de lemn cu minerale Granule de sticla expandata cu fara rasina Pardoseli magazin 51 Norme si normative Fibre (tulpini) de canepa sau in, cu faraaditiede bitum sa fie usoara (densitate mica - usor de manevrat pus in opera); sa asigure o foarte buna egalizare a nivelului suportului (asa cum se poate vedea in imaginea in care este prezentata o umplutura pe baza de lemn care a preluat denivelarile majore ale placii de beton); sa aiba stabilitate dimensionala; sa asigure o buna izolare termica (coeficient de transfer termic mic - sub 0,1 W m K); Dupa imprastierea umpluturii pe planseu (suport), sa fie un bun izolant fonic aceasta trebuie sa fie egalizata folosindu-se dreptare de ghidaj si nivelare, orizontalizate cu ajutorul nivele! cu laser Nivelarea se face de la peretele opus usii, spre usa 1 2 PLaCiLE DE ACOPERiRE Sistemul schematic este urmatorul: intotdeauna ultimul strat de placi este fixat mecanic si lipit, fie numai la imbinarile tip "L", fie de stratul anterior Placile de acoperire sunt, de fapt, suportul pardoselii finite Deoarece nivelarea s-a facut de la peretele opus usii, spre usa, este evidenta necesitatea pozarii placilor incepand de la usa in cazul in care se foloseste un sistem de doua placi de acelasi tip, primul rand de placi va fi pozat incepand de la usa, spre peretele opus in cazul in care se foloseste un sistem cu un singur tip de placi de acoperire, umplutura va trebui protejata cu un rand de placi de protectie (MDF - medium density fibre, placi fibroase cu densitate medie) 52 Pardoseli magazin Placi cu liant de ipsos, conform SR EN 15283 simple cu margine dreapta (se aplica neaparat in doua straturi) cu margine "L" - obtinute si prin lipirea, din fabrica, a doua placi simple, una peste cealalta (decalat, bineinteles) compozite - placa de gips este lipita pe o placa din aglomerat de lemn sau pe o placa din polistiren dur sau vata minerala bazaltica; toate placile compozite au obligatoriu margine "L" Placi cu liant ciment (fara norma europeana, certificate EOTA(D) simple cu margine dreapta (se aplica neaparat in doua straturi) cu margine "L" - obtinute si prin lipirea, din fabrica, a doua placi simple, una peste cealalta (decalat, bineinteles) compozite - placa de ciment este lipita pe o placa din aglomerat de lemn (ca in imagine) - marginea fiind ca la placile simple Placi cu liant ciment si fibre din lemn (fara norma europeana, certificate EOTA(1)) simple " simple - cu margine "L", sau cu nut - feder compozite - placa de ciment este lipita pe o placa din aglomerat lemn (ca in imagine) - marginea fiind ca la placile simple NOTa: (1) European Organisation for Technical Approvals (Organizatia Europeana pentru Certificari Tehnice) Placi din aglomerat de lemn (PAL) placi din aschii de lemn in adeziv, comprimate conform SR EN 312:2011 uzual, numai varianta cu nut-feder pentru sape uscate se recomanda fie un singur strat de grosime minima 25 mm, fie doua straturi de grosime minima 16 mm, dispuse intretesut, lipite si fixate mecanic (suruburi) intre ele placile trebuie sa fie tip P3 sau P5 P3 — — — alb   alb   verde Zone umede Mobila de baie, bucatarie, aplicare flotanta in sape uscate din prefabricate P5 □□□ galben   galben   verde Zone umede Constructii portante de ex aplicare pe grinzi de pardoseala, pereti interiori in case prefabricate ► Recomandam folosirea placilor fara emisie de formaldehida sau foarte redusa, adica clasele: —> E0= contine numai izocianati care sunt periculosi doar in procesul de fabricatie —> El = emisie de formaldehida max 0,1 ppm —>7 parte 1 000 000 = max 124 pg m3 Pardoseli magazin 53 si normative Placi din aschii de lemn orientate (OSB) placi din aschii de lemn in adeziv, comprimate conform SREN 300:2007 uzual, numai varianta cu nut-feder pentru sape uscate se recomanda fie un singur strat de grosime minima 22 mm, fie doua straturi de grosime minima 15 mm, dispuse intretesut, lipite si fixate mecanic (suruburi) intre ele se recomanda placile de tip 0SB3 ► Recomandam folosirea numai a placilor cu emisie de formaldehida redusa, adica clasa: —> El = emisie de formaldehida max МГ ЛИЧМ л it ""B R  " P -wnirirnr df! BHUDEiR t";e Biupensel jlgure rnr'Hi ? Pardoseli ш lucrarea editiei PROBLEMA iNSTALaRii STRATULUi DE FiNiSAJ Aplicare MAPETEX SYSTEM cu adeziv GRANiRAP1D GRESiA PORtELANATa Dupa realizarea sapei cu sistem de incalzire incorporat, proiectul de finisare prevedea realizarea unui covor ceramic alcatuit din placi de gresie portelanata Marazzi, cu 3 tipuri de dimensiuni ale placilor ceramice insa, la realizarea sapei incalzite, s-au realizat prin proiect rosturi de fractionare (dilatare  contractie) si inevitabil au aparut rosturi de lucru (de turnare) Aceste rosturi constituiau o problema pentru placile ceramice care, daca erau montate direct peste rosturi, se puteau rupe sau dezlipi din cauza dilatarilor si a contractiilor sapei la functionarea sistemului de incalzire Mai mult decat atat, modelul de instalare al placilor a fost orientat pe diagonala rosturilor rezultate in sapa; totusi, posibilitatea de desprindere a placilor nu ar fi fost inlaturata nici daca placile ceramice ar fi fost montate cu respectarea rosturilor din sapa 22 Pardoseli magazin SOLUtiA ALEASa: MAPETEX SYSTEM DE LA MAPEi Factorilor implicati in acest proiect, beneficiar si constructor, li s-au pus la dispozitie fisele si specificatiile tehnice ale materialelor, precum si referinte din Romania si Europa, iar dupa consultarile dintre parti, s-a trecut la aprobarea si realizarea pardoselilor ceramice Pe faze de executie, lucrarile au fost vizate de consultantul tehnic zonal MAPEi Pentru a preueni, ulterior montajului placilor de gresie si functionarii pardoselii incalzite, aparitia fisurilor sau desprinderile placilor ceramice, mai ales la trecerea placilor peste rosturile de dilatare   fractionare a sapei, s-a ales sistemul de instalare MAPETEX SYSTEM furnizat de MAPEi Romania REALiZAREA PARDOSELiLOR CERAMiCE Astfel, pe toata suprafata pardoselii incalzite s-a instalat o tesatura "tesut netesut’' din fibre de polipropilena, sub forma de covor subtire, furnizata in role de 10 m x 1 m, care se numeste MAPETEX SYSTEM Placare cu gresie Marazzi Pardoseli magazin 23 editiei Noua pardoseala are toate calitatile cerute: compatibilitate cu designul interior, rezistenta la trafic si stabilitate superioara, protectia sistemului de incalzire incorporat in sapa, intretinere rapida si simpla tesatura a fost fixata pe sapa incalzita cu GRANiRAPiD, un adeziv bicomponent cu priza rapida, flexibil, cu o foarte mare putere de lipire imediat dupa intarirea adezivului, la 3-4 ore, peste tesatura MAPETEX SYSTEM s-a montat gresia portelanata, respectand modelul de montaj si utilizand acelasi adeziv GRANiRAPiD Scopul tesutului netesut MAPETEX SYSTEM, lipit pe sapa si pozitionat intre sapa si placajul ceramic din gresie portelanata, este acela de a se comporta ca strat desolidarizant anti-fisura si de a impiedica transmiterea eventualelor fisuri, din suport, in placarea ceramica MAPETEX SYSTEM se comporta si ca strat de desolidarizare cu rol anti-fisura, la montajul placilor ceramice sau din piatra naturala, pe plansee din beton sau pe sape de ciment cu microfisuri, sau suporturi pe baza de ciment care au un timp foarte scurt de la turnare si sunt nematurate ( beton sau sapa "verde’') De asemenea MAPETEX SYSTEM se comporta si ca strat cu rol anti-fisura la montajul placilor ceramice sau din piatra naturala, pe sape, fara a fi necesara respectarea rosturilor de dilatare  fractionare din sapa, cum este cazul in care placile se monteaza in diagonala fata de rosturi sau cand montajul placilor se face pe sape care au fisuri Aici sunt incluse si sapele cu sistem de incalzire incorporat in sapa La incheierea lucrarii, parca a fost asternut un covor ceramic Un finisaj nou, modern si totusi parca realizat odata cu cladirea, acum mai bine de un secol   24 Pardoseli magazin Atat de primitoare si totusi impermeabila Pardoseala noastra laminata rezistenta la umezeala Trl lologle EGGER aqiuar+ U'fera іЪліпі ііс dr impermeatiilii ite; pindosellte aqua* piezlnra o umflate la umiditate de cinci ori mai mu a uetat lamnalul d-r it Dirn мesr ілшѵ suni optime pentru suprafetele iratate mecanic Sistemele noastre c rmptete d qua + sunt adecvate friar >i pinfu bucatarie s, baie Le ’asiti ailliui la JistiiijiiHtoiii EGGER MO RE FROM WOOD Loba HS 2K impact Oii KOmtala Bilinga T ransparent vvenge Transparent Loba Pro Color Bait pentru colorarea parchetului, disponibil in 11 culori Aplicare foarte simpla Mahogany Papirus Stejar Afumat Negru Loba Activ Color Colorarea parchetului nu a fost niciodata mai simpla Loba HS 2K impact Oii Loba Pro Color OnTop! Loba Activ Color Ulei bicomponent din plante, fara continut de solventi Substanta solida 100 A Disponibil in 10 culori plus transparent Bili Jatoba i amoaia Mahogany Stejar Afumat Activator de culoare, pe baza reactiei taninului din lemn Pe baza de apa in combinatie cu Loba 2 К impact Oii Color se obtin foarte multe nuante de culori, cu efect 3D Aplicare foarte simpla LOBA - specialistul finisajelor de parchet si pardoseli din lemn Vanzari si consultanta tehnica: ic n Bodor 0727 886 006 ioan bod r@wak i le eveniment 5 a - * -2 Ре 2 Septembrie 2015, compania Life Art Distributie a organizat un seminar cu tema "Uscarea rapida in constructii" sustinut de Prof Uniu Dipl ing Amdt Lubrich din Germania, la care au participat numerosi invitati - dezvoltatori, ingineri constructori, arhitecti si, desigur, montatori de pardoseli, dat fiind subiectul de mare interes pentru specialistii din acest domeniu in care umiditatea este urmarita cu cea mai mare atentie - о Л i * Г >   - V* А - '**  i е USCAREA RAPiDa iN CONSTRUCtii Evenimentul desfasurat in Bucuresti (cladirea Romania Proculture) a avut o componenta principala teoretica, interactiva, invitatii fiind incurajati sa puna intrebari specialistului german, dar si una practica, prin cateva demonstratii cu ajutorul unor echipamente de ultima generatie, folosite pentru uscarea rapida a diferitelor elemente de constructie cazuri particulare pentru montatorii de pardoseli PRiNCiPALELE SUBiECTE ALE SEMiNARULUi: Masuri de urgenta in cazul daunelor grave Cauzele daunelor provocate de apa si umiditate Functionarea si dimensionarea dispozitivelor de uscare Fundamentele stiintifice ale uscarii tehnice, diagrama HX Domenii de aplicare ale tehnicilor de uscare pentru cladirile noi Egalizarea umiditatii - umezeala din atmosfera si din materiale Uscarea straturilor sapa-izolare cu sau fara conservarea podelelor Caracteristici speciale pentru o noua metoda de uscare in constructii Caracteristici speciale ale plafoanelor cu grinzi din lemn si captuseala uscata Pardoseli magazin 27 eveniment Prof Uniu Dipl ing Arndt Lubrich Ca arhitect, a lucrat timp de mai multi ani in renovarea cladirilor vechi, apoi a condus departamentul de daune provocate de apa, din cadrul unei companii de constructii, unde si-a dedicat atentia in special testelor "data logger" detectarii scurgerilor si uscarii rapide A ocupat de asemenea functia de manager regional pentru o companie specializata in daune provocate de apa si foc in vederea reabilitarii constructiilor, asigurand expertiza pe domeniile respective Nu in ultimul rand, domnul Lubrich a lucrat in domeniul masuratorilor pentru etanseitatea aerului, remedierea daunelor provocate de mucegai, neutralizarea mirosului si analiza datelor climatice "Constructorii din Romania au acces la prea putine tehnici si informatii despre uscarea rapida in constructii, iar acest lucru se reflecta in termene depasite, costuri suplimentare, lipsa solutiilor si alte dezavantaje De aceea, Life Art isi propune sa schimbe acest lucru si sa defineasca mai clar standardele ce se impun pentru a avea rezultate rapide si eficiente pentru de-zumidificarea in constructii; dorim sa informam constructorii, parchetarii si nu numai despre tehnicile de combatere a umiditatii prin acest eveniment care este primul dintr-o serie de cursuri si seminarii dedicate temei respective " Florin Cordis, General Manager Life Art Distributie 28 Pardoseli magazin in cadrul seminarului au fost expuse diferite situatii de santier in care umiditatea din pardoseala poate fi eliminata, in principiu fiind luate in calcul 3 tipuri constructive importante de sape: pardoseala lipita (aici nu este posibila uscarea cavitatilor), sapa peste stratul de izolare (flotanta) si sapa calda, cu sistem de incalzire incorporat (foarte dificil de gaurit pentru a permite uscarea rapida) Ca materiale aflate in compozitia acestor sape, au fost mentionate cimentul (poate cel mai simplu de uscat), sulfatul de calciu (destul de sensibil la umezeala), asfaltul (etans la vaporii de apa) si magnezitul (foarte sensibil, aproape imposibil de recuperat daca este expus la umezeala) Ca metode de ventilare pentru sapele aplicate peste un sistem termoizolant, au fost propuse urmatoarele: Consta in aspirarea apei si a aerului umed cu un compresor de canal lateral si separator de apa, introducand un flux de aer uscat prin rosturile de margine si orificiile realizate Dureaza mai mult, insa este obligatorie in cazul mucegaiului si fibrelor minerale artificiale Presupune aspirarea aerului umed cu ajutorul compresorului pentru canal lateral (si separator de apa), prin injectarea de aer uscat folosind uscatorul prin adsorbtie Este un sistem "inchis", rapid, dar cu o putere mai mare Aceasta tehnica implica gaurirea suprafetei cu turbine de turatie verificata si coroane de foraj uscat (gaurile se dau pe cat posibil central si la distante egale intre ele) Se examineaza modalitatile de conservare a stratului de acoperire a podelei si se verifica daca exista incalzire in pardoseala, eventul localizarea conductelor Apoi se indeparteaza manual stratul de izolare termica, fara a deteriora straturile hidroizolante in cazul particular in care exista incalzire in pardoseala, se gaureste sapa cu atentie maximum 20 mm (cu atentie la localizarea eventualelor conducte), iar restul se daltuieste manual De un real folos in identificarea conductelor este realizarea unei termograme la cir ca o ora dupa pornirea instalatiei Se marcheaza gaurile date si se executa unul dintre procedeele de eliminare a umiditatii mentionate aici Mai trebuie spus ca distributia orificiilor si gaurilor de descarcare se face dupa anumiti algoritmi, in care se tine cont deforma camerei, dimensiunile acesteia si capacitatile echipamentelor f olosite Consta in injectare de aer uscat sub presiune cu ajutorul compresorului pentru canal lateral, prin duzele din rosturile de margine, iar aerul umed iese prin rosturile de margine deschise de pe partea opusa Pentru aceasta, este necesara sigilarea in prealabil a rosturilor de margine ramase, pe distante scurte Pentru uscarea unor pardoseli cu strat final aplicat, au fost expuse de asemenea cateva metode care se bazeaza pe proceduri asemanatoare, cu echipamente similare: uscarea cu mentinerea stratului de acoperire a pardoselii cu duze din rosturile de margine (in cazul acope ririlor cu mocheta  parchet   PVC), mentinerea stratului de acoperire a par doselii cu gresie, mentinerea stratului de acoperire a podelei prin gaurirea pla foanelor, uscarea plafoanelor cu grinzi din lemn si altele Am mentionat aici cateva echipamente specifice acestor activitati: transporta aerul uscat in straturile de izolare, operand prin injectare sau as-pirare Furnizeaza un volum de aer redus, dar la presiune ridicata, si are o cutie de amortizare, respectiv un amortizor pen tru zgomotul de aspirare, care limiteaza nivelul de sunet nedorit Este foarte potrivita folosirea lui in combinatie cu us-catoarele prin adsorbtie si separatoarele de apa - colecteaza apa libera si apa sub forma de vapori, protejand compresorul pentru canal lateral de umezeala si murdarie Are o pompa submersibila care evacueaza apa automat Evenimentul a abordat si alte teme, asa cum am mentionat la inceput; noi ne-am concentrat aici doar pe cateva aspecte legate de pardoseli O concluzie particulara a noastra este ca procesul de dezumidificare dispune in prezent de cercetari, tehnici si echipamente tot mai complexe, care il fac tot mai usor de gestionat si de garantat in fata beneficiarului Uscarea sapei prin procedura combinata de aspirare si injectare Uscarea sapei prin procedura de injectare a aerului in duzele din rosturile de margine Uscarea sapei prin procedura de sub-presiune (aspiratie) Pardoseli magazin 29 lansare Noul sediu MV Grup Construct din Otopeni incepand cu vara acestui an, MV Grup Construct are un nou sediu (showroom, birouri si depozit) in Otopeni - ilfov, conceput din dorinta de dezvoltare, dar mai ales pentru a raspunde cat mai prompt si intr-o ambianta cat mai placuta solicitarilor venite din partea beneficiarilor, arhitectilor, designerilor si tuturor colaboratorilor 30 Pardoseli magazin roiectele de pardoseli elastice si textile, domeniu in care este specializata prin excelenta firma MV Grup Construct, vor lua nastere intr-o cladire cu o arhitectura moderna, functionala, creata de firma Arhicon SRL Bucuresti, prin domnul Arh Nicu Mol-dovan in realizarea acestei constructii lumina are un rol extrem de important si este valorificata in special cu ajutorul viirajelor ample, folosite atat la exterior, cat si la interior Designul interior pune in prim-plan o parte din tipurile de materialele pentru finisaj care sunt expuse: linoleum, Flotex, PVC, tapet etc , ca o demonstratie in plus a calitatii materialelor, dar si a asumarii responsabilitatii pentru produsele furnizate Mai mult, unele elemente de mobilier au fost acoperite cu linoleum, in spiritul promovarii acestui material ecologic, deosebit de elegant in aceeasi locatie a fost construit si un depozit pentru materiele, astfel incat stocurile sa fie mai bine gestionate, iar livrarea sa se realizeze cat mai rapid MV Grup Construct SRL este una dintre firmele de referinta in domeniul pardoselilor din Romania, care activeaza de mai bine de 11 ani si este cel mai mare distribuitor al produselor Forbo pe piata autohtona, colaborare care dateaza inca de la infiintare Serviciile de montaj si consultanta oferite se bazeaza pe o experienta solida, capatata in derularea a numeroase proiecte de anvergura mai mica sau mai mare, dar cu exigente calitative dintre cele mai ridicate: spatii comerciale, spitale si cabinete medicale, unitati din industria farmaceutica, spatii de birouri s a m d Datorita performantelor, firma s-a clasat in 2012 pe locul i in Topul National al Firmelor Private din Romania, clasament realizat de Consiliul National al intreprinderilor Private Mici si Mijlocii MV Grup Construct reprezinta cateva dintre cele mai importante branduri din industria pardoselilor: Forbo Flooring Systems, Forbo Eurocol, Henkel, Kuberit, Romus Astfel, a rezultat o gama variata de produse oferite: Linoleum natural Pardoseli PVC Flotex Mocheta Tapet PVC Produse pentru montaj: amorse, sape, adeziui Plinte si proflle Scule pentru montaj "in activitatea noastra, incercam sa oferim clientilor solutiile corecte pentru pardoseala, in functie de destinatia si bugetul fiecarui proiect" Mega image (peste 300 de spatii comerciale cu pardoseala PVC SureStep, birourile si centrul logistic din Popesti Leordeni) Magazinele H & M (linoleum pentru zonele de depozitare) Clinici si spitale Medlife GlaxoSmithKline Europharm Brasov Clinica Neolife Bucuresti (3 000 m2 de linoleum) Spitalul Judetean Vaslui (13 000 m2 linoleum) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (maternitatea) - si lista poate continua Aeroportul Dushanbe (Tadjikistan) -1 200 m2 linoleum de 3,2 mm Fabrica de medicamente a Ministerului Sanatatii din Ashgabat (Turkmenistan) - 800 m2 de pardoseala PVC Upofloor Spitalul Jeanne Ebori din Libreville (Gabon) - 12 000 m2 sistem de pardoseala care include rasini epoxidice Eurocol (021, 025), sape autonivelante si linoleum Forbo -lucrare in derulare Pardoseli magazin 31 ANUALA DE ARHiTECTURA m i- o CM cO' Ш О' Z) O Z) ca онимиі AMTtCHiXHJ DiN RCHaN A BUCUREsTi Anuala de Arhitectura Bucuresti, cea mai ampla manifestare de profil din Romania, a avut anul acesta o tema generoasa, care inspira apropierea de oameni, de colectivitati, de nevoile lor reale: "Construind comunitatea" Am urmarit si urmarim indeaproape aceasta manifestare care a inceput in luna mai si va avea evenimente pana la sfarsitul anului, cu o atentie deosebita acordata acelor elemente ce fac referire la amenajarile interioare si, in special, la pardoseli Revista noastra a fost distribuita gratuit in cadrul acestor evenimente, inclusiv la festivitatea de premiere a celor mai bune lucrari de arhitectura, care a avut loc pe 1 iulie 2015 32 Pardoseli magazin anifestarea ajunsa la editia a Xiii-а este organizata, ca in fiecare an, de Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Teritoriala Bucuresti, cu evenimente (seminalii, conferinte, expozitii, vizionari de filme etc ) amplasate in diverse puncte ale Capitalei, avand centrul de greutate la Casa Universitarilor, respectiv gradina acestei locatii unde au fost expuse pentru publicul larg si proiectele nominalizate pentru premiere Accentul s-a pus, conform tematicii, pe comunitatile din cartierele bucurestene si pe relatia acestora cu autoritatile locale, confirmand noua strategie a OAR Bucuresti de a se implica mai mult in proiectele concrete din Bucuresti care influenteaza viata oamenilor si, de asemenea, de a-i implica mai mult pe membrii comunitatilor in aceste actiuni Astfel au fost urmarite proiecte initiate de arhitecti, urbanisti, voluntari, diverse organizatii si entitati culturale in cartierele bucurestene: Cotroceni, Tineretului, Timpuri Noi, Bucurestii Noi, Damaroaia, Drumul Taberei, Giurgiului, Giulesti, Ghencea, Centrul Vechi Pardoseli magazin 33 in ideea ca, asa cum arata si domnul serban Sturdza, presedintele OAR Bucuresti, eforturile tuturor trebuie unificate si concertate, arhitectii tind sa fie un liant al acestor actiuni, venind cu propuneri concrete, cu impact real asupra vietii bucurestenilor inceputa pe 23 mai, cu o conferinta dedicata arhitectului G M Cantacuzino, de la nasterea caruia s-au implinit 116 ani, Anuala de Arhitectura se va incheia pe 3 decembrie 2015, cand se va redacta un document final al manifestarii, "Raport pentru Bucuresti", ce va fi trimis autoritatilor si mediatizat, pentru a atrage atentia asupra necesitatii unor politici publice orientate catre comunitati intre diversele evenimente organizate sub egida Anualei, merita mentionata seria de cursuri destinate pregatirii profesionale continue a arhitectilor OAR Bucuresti, un program pilot in cadrul a fost tinut si un curs intitulat Pardoseli din mozaic si tratamente pentru suprafete din beton aparent" Momentul cel mai important de pana acum al Anuale a fost, asa cum era de asteptat, premierea lucrarilor inscrise in competitia de arhitectura, care s- a defasurat in Gradina Casei Universitarilor S-au inscris, la cele 14 sectiuni, 247 de proiecte, cel mai mare numar inregistrat pana acum, cu o crestere importanta fata de editiile din anii trecuti la sectiunea de amenajari interioare, fapt care arata apetitul crescut al beneficiarilor pentru concepte, increderea in viziunea unui arhitect sau designer Nu au fost insa cresteri pe zona de restaurare, ceea ce arata, asa cum sublinia arh Emil ivanescu, vice-pre-sedinte OAR Bucuresti si organizatorul Anualei de Arhitectura, faptul ca restaurarile presupun eforturi suplimentare atat din partea arhitectilor, cat si a beneficiarilor, ca sa nu mai vorbim despre problematica inca nesolutionata complet a proprietatii Am selectat in continuare cateva lucrari care au atras atentia juriului, interesante si din perspectiva abordarii pardoselilor Premiul sectiunii "Arhitectura rezidentiala -locuinte individuale" a fost acordat unui proiect cu numele "O casa la tara" (arh Mihai si Adela Ene), realizat prin metode si tehnici traditionale, in cadrul caruia s-a apelat la pardoseli si scari acoperite cu materiale ceramice, aparente, la interior si exterior, avand aspect similar peretilor Stejarii Country Club, o lucrare proiectata de West Group Architecture (arhitectii Adrian Cristescu si Sorin Ciomartan), a fost premiata la categoria "Arhitectura socio-culturala", aici pardoselile fiind variate, conform destinatiei fiecarui spatiu - piscina, zone de loisir, terenuri si sali de sport, amenajari exterioare etc Premiul sectiunii "Restaurare" а revenit lucrarii Carturesti Carusel, realizata sub coordonarea arh Georgeta Gabrea   Capitel Avangarde, unde atmosfera vintage a cladirii din centrul Bucurestiului a fost recreata si cu ajutorul unui parchet antichizat, potrivit traficului comercial O alta reabilitare, Simbio Kitchen& Bar, realizata de biroul de proiectare SYAA, a castigat sectiunea "Reabilitare si conversie", pardoselile trebuind sa respecte cerintele noii destinatii - alimentatie publica De asemenea, restaurantul Alt Shift Berlin din Centrul Vechi, gandit de Dan Enache si arhitectul Calin Radu, a castigat la categoria "Arhitectura spatiului interior - Amenajari de interior", pendularea intre expunere si intimitate urmarita fiind obtinuta si cu ajutorul unui parchet de culoare deschisa, in care se observa diferitele zone de formare a lemnului in general, am observat dorinta arhitectilor de a fi creativi la nivelul pardoselilor, optand in acelasi timp pentru solutii practice, eficiente, corespunzatoare nevoilor beneficiarilor, dar si legislatiei in domeniu in premiera, a fost acordat si premiul pentru "Cea mai sustenabila cladire de birouri", prin care se doreste incurajarea apetitului dezvoltatorilor pentru cladiri eficiente energetic, dar care sa aiba si o arhitectura de calitate De asemenea, tot in premiera, s-a decis acordarea unui premiu destinat unui beneficiar, care a fost doamna Alexandra Bogatu, proprietara Casei Turn, un proiect realizat de biroul STARH prezentat si la Anuala din 2013   34 Pardoseli magazin On Top i Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor; 0727 886 006 ioan bodor@wakol de lucrari de referinta in luna august a acestui an a fost inaugurat, in localitatea Suceagu din apropierea municipiului Cluj-Napoca, un spital de recuperare medicala ale carui pardoseli au fost acoperite cu covor PVC, folosindu-se pentru montaj gama de produse Forbo Eurocol Erfurt Va prezentam in continuare aceasta lucrare ampla executata dejirma specializata Stadt Construct, datorita careia pacientii si personalul medical pot benejicia de un tranzit sigur, comod, cu garantia ca montajul va rezista pe termen lung, in cele mai dure conditii de exploatare Spitalul de recuperare Polaris Medical-Cluj 36 Pardoseli magazin EXiGENTELE UNUi SPiTAL MODERN Cladirea desfasurata pe cinci niveluri (suprafata totala este de circa 11 000 m2, din care zona de tratament ocupa circa 700 m2), este destinata unor servicii medicale la standarde inalte, cu aparatura de ultima generatie, avand o multime de sectii si specializari cu nevoi specifice in ceea ce priveste pardoselile Terenul pe care a fost ridicata constructia se intinde la o suprafata de 6 hectare, oferind un cadru natural propice relaxarii Obiectivul, considerat la acest moment cel mai modern spital de recuperare din Romania, cuprinde nu doar camere cu paturi, rezerve, laboratoare sau cabinete medicale, ci si alte Conform normelor din domeniu, pardoselile trebuie sa fie continue, pentru a nu permite dezvoltarea agentilor patogeni, cu colturile rotunjite si sa aiba cateva caracteristici specifice unitatilor medicale Spatiile largi, lumina abundenta (dar care poate fi bine dozata prin sisteme de umbrire), culorile calde sau neutre alese atent, fac din aceasta unitate medicala un loc de tratament cu valente de relaxare facilitati, precum restaurant, cofetarie, sala de conferinte, spatii de relaxare etc , exigentele fiind privite atat din perspectiva medicala, cat si din perspectiva unor pacienti care vor sa se simta aici altfel decat intr-un spital traditional Pardoseli magazin 37 lucrari de referinta Ca numitor comun, s-a optat pentru covor PVC (in mai multe variante, de ia acelasi producator), de trafic intens, omogen, antibacterian, din grupa de abraziune T, cu emisii foarte reduse de VOC, din materiale regenerabile si, in unele cazuri, biodegradabile A contat de asemenea comportamentul la operatiunile de curatenie, foarte frecvente intr-o unitate medicala, respectiv tratamentul suplimentar aplicat acestor straturi finale Gradul de solicitare a fost evaluat ca intens deoarece in unitatea medicala sunt folosite o multitudine de echipamente mobile pentru recuperare medicala, scaune cu rotile si targi, ceea ce a solicitat folosirea unor produse de montaj de cea mai buna calitate Pentru a asigura igiena si la nivelul peretilor, s- a aplicat tapet antibacterian in majoritatea spatiilor dedicate tratamentelor, in bai si dusuri LUCRaRiLE DE MONTAJ AL PARDOSELiLOR Pe santier, echipa de montatori a constatat ca sapa de nivel era turnata peste un strat de polistiren, fiind prevazute rosturi mari de dilatatie, astfel incat placile se "miscau’' sape de nivel neconforme Test de umiditate in adancime independent una fata de alta in consecinta, s-a procedat la legarea placilor de sapa de nivel una de alta executandu-se mici santuri din 25 in 25 de centimetri, cu adancime de 2 cm, perpendicular pe fiecare rost de dilatatie; pe fiecare asemenea sant din sapa de beton s-au introdus cleme speciale de 6 mm x 70 mm (furnizate de Forbo), iar apoi s-a umplut cu Europlan Eurocol Silicat 913 - produs bicomponent care a sigilat clemele intre placi, oferind o suprafata consolidata S-a procedat de asemenea la repararea rosturilor sfarmate si a gaurilor sau fisurilor din sapa de nivel, folosind sapa de reparatie Forbo Europlan Quick 940, pe baza de ciment si cu adaos mare de liant sintetic, rezultand o suprafata fara fisuri si denivelari, pretabila pentru turnarea sapelor autonivelante Reparatii ale sapei de nivel, slituri 38 Pardoseli magazin Bariera de vapori si consolidarea sapei de nivel Mana curenta acces, scari, spatii tehnice etc Pentru peretii grupurilor sanitare, s-a procedat la amorsarea suprafetei cu Forbo Eurocol Europrimer Multi 044, grund universal pe baza de apa, apoi s-a aplicat un strat de adeziv Forbo Eurosafe Star Tack 522 si a fost montat tapetul PVC pe toata suprafata peretelui Ulterior, a putut fi montata mana curenta, iar colturile au fost protejate impotriva loviturilor (de targa, in special) cu profile din aluminiu anodizat si colturi din PVC rezistent si dur, antibacterian, speciale pentru unitatile medicale   Montajul covorului PVC si a tapetului PVC in urma testelor efectuate pe santier impreuna cu reprezentantii Forbo, doamna Luminita Cozma (Romania) si domnul Gerhard Lipp (Forbo Austria), s-a constatat ca sapa de nivel avea in profunzime o umiditate de 4% si rezistenta la smulgere neconforma, existand pericolul de a distruge sapa autonivelanta si pardoseala din covor PVC care urma a fi aplicata ca strat final S-a aplicat asadar o bariera de vapori Forbo Eurocol 025 (grund de profunzime pe baza de rasina epoxidica, o solutie care impiedica migratia capilara a umiditatii si consolideaza suprafata sau zonele instabile din stratul suport) Acest produs a fost aplicat in doua straturi, iar deasupra, inainte de aplicarea sapelor autonivelante destinate umplerii denivelarilor usoare, a fost aplicat un grund rapid de uniformizare, cu nisip cuartos, Forbo Europrimer Fiii 070 in continuare, s-a putut trece la aplicarea sapelor autonivelante pe baza de ciment Forbo Europlan Unifill 999 Dupa ce umiditatea sapelor de nivel a fost verificata cu metoda CM de suprafata, fiind de maxim 2 %, aria rezultata a fost slefuita si aspirata Ulterior, s-a aplicat un strat de Forbo Eurosafe Star Tack 522, un adeziv de fixare pentru lipirea diferitelor tipuri de covor PVC, pentru diversele zone ale unitatii medicale: saloane si holuri de ffedb© BONDiNG SYSTEMS LUMiNitA COZMA FORBO ERFURT GmbH MOBiLE: 0040 723 638 242   luminita cozma@forbo com Obiectiv: Spitalul de recuperare Polaris Medical Produse de montaj: Forbo Eurocol Erfurt Covor PVC: Gerfloor Montaj: Stadt Construct Pardoseli magazin 39 Fatima un loc al revelatiilor in mai putin de 100 de ani, oraselul Fatima - Portugalia a devenit unul dintre cele mai cunoscute si frecventate locuri de rugaciune si pelerinaj din lume, in mai 2015 ajungand aici peste 200 000 de credinciosi catolici si nu numai, pentru a celebra viziunile din 1917 cu Sfanta Fecioara ale unor copii saraci care isi pasteau oile in apropierea unui loc numit "Cova da iria" -Grota Sfintei irina Amplele pavaje din piatra, scarile monumentale sau rampa care urca de la Basilica de Nossa Senhora de Fatima catre igreja da Santissima Trindade (cele doua lacasuri de cult monumentale ale ansamblului) sunt strabatute anual de peste 5 milioane de pelerini Fratii Jacinta (7 ani) si Francisco Mato (11 ani), respectiv verisoara lor Lucia dos Santos (10 ani) au aceste intalniri miraculoase in flecare zi de 13 a lunilor mai - octombrie din anul 1917 Oamenii care i-au insotit la maslinul de la marginea satului unde "Doamna din Lumina" isi facea aparitia, erau doar 50 la inceput (la cea de-a doua aparitie, din iunie 1917), dar la ultima, din octombrie, ajunsesera la circa 70 000 datorita raspandirii rapide a istorisirilor despre neobisnuitul eveniment, mediatizate intens in presa vremii Martorii urmareau copiii ingenunchiati stand de vorba cu cineva nevazut, in prezenta unor fulgere, bubuituri si nori care se ridicau catre cer; la ultima aparitie, pe o vreme ploioasa, norii s-ar fi risipit, iar soarele ar fi aparut rotindu-se si proiectand in jur fascicule policrome incepand cu 13 mai 1917, in Fatima, o mica localitate din centrul Portugaliei, la circa 120 de kilometri nord de Lisabona trei copii deveneau mesagerii Sfintei Fecioare Maria care li s-a aratat in mod repetat, in prezenta localnicilor deueniti tot mai numerosi, pe masura ce viziunile reapareau Pardoseli magazin 41 pardoseli istorice Cei doi frati, Francisco si Jacinta, vor cadea prada epidemiei de gripa care a insotit Primul Razboi Mondial, ei murind in 1919 si 1920 si fiind inmormantati chiar in acest loc; au fost declarati "venerabili" si "binecuvantati" de catre Papa loan Paul al ii-lea, iar Jacinta a fost beatificata, consta-tandu-se ca dupa exhumare coipul ei nu putrezise O prima consecinta a fost construirea unei biserici pe acel loc, prefigurand ansamblul monumental ce se va dezvolta ulterior Din pacate, cei doi frati, Francisco si Jacinta, vor cadea prada epidemiei de gripa care a insotit Primul Razboi Mondial, ei murind in 1919 si 1920 si fiind inmormantati chiar in acest loc; au fost declarati "venerabili’' si "binecuvantati’' de catre Papa loan Paul al ii-lea, iar Jacinta a fost beatificata, constatandu-se ca dupa exhumare corpul ei nu putrezise Lucia a trait insa pana in 2005, facand parte din cateva ordine catolice si avand in continuare experiente mistice, chiar o viziune cu isus Hristos, care ii transmite doua rugaciuni si o serie de mesaje pentru ierarhia catolica Lucia a fost beatificata si se odihneste in acelasi loc cu Jacinta si Francisco Toate aceste intamplari, inclusiv viziunile din 1917, au stat la baza unui fenomen mistic unic, ce are doua componente importante Pe de o parte, este transformarea Fatimei in loc de pelerinaj, cu manastire si un ansamblu de constructii avand o arhitectura deosebita Pe de alta, avem "Cele trei secrete de la Fatima’', transmise de Sfanta Maria copiilor pe 13 iulie 1917, si dezvaluite apoi de copii ierarhilor bisericesti, care au fost interpretate (cele mai importante) ca viziuni asupra iadului, premonitii asupra celor doua razboaie mondiale, reconvertirea Rusiei devenite comuniste si incercarea de asasinare a Papei loan Paul al ii-lea Ultimul dintre secrete, a carui dezvaluire a fost amanata pana in anul 2000, desi 42 Pardoseli magazin acest lucru trebuia sa se intample in anii 1960, a starnit numeroase controverse in legatura cu continutul si originalitatea continutului mesajului scris, ceea ce a sporit notorietatea fenomenului, ducandu-1 deseori pe primele pagini ale ziarelor, in dezbateri televizate si generand speculatii care de care mai originale in timp, la Fatima au mai fost istorisite vindecari miraculoase, ceea ce a dus la pelerinaje masive, in special in zilele de 13 ale lunilor mai-octombrie PRiNCiPALELE EDiFiCii Centrele de binefacere, aparute treptat in ultimii 98 de ani, sunt preponderent de factura moderna, cu exceptia Bisericii Maicii Domnului, care a respectat uzantele estetice ale perioadei interbelice portugheze si rigorilor dogmatice in paralel, a fost pusa la punct si o planificare urbanistica elaborata, in care caile de acces (unele subterane) si spatiile deschise pavate temeinic au un rol important Ridicata intre 1928 si 1954, Biserica Maicii Domnului din Fatima (Basilica de Nossa Senhora de Fatima) este una dintre cele mai importante lacasuri de cult ale lumii catolice A Biserica Maicii Domnului din Fatima Ridicata intre 1928 si 1954, Biserica Maicii Domnului din Fatima (Basilica de Nossa Senhora de Fatima) este una dintre cele mai importante lacasuri de cult ale lumii catolice Sanctuarul de la Fatima, construit in zona unde cei trei copii au avut viziunile cu "Doamna din Lumina" cuprinde mai multe cladiri, biserici, altare si monumente cu semnificatie religioasa sau centre de binefacere fost construita in stil neoclasic, fiind considerata destul de asemanatoare ca structura cu biserica baroca Clerigos din Porto, dupa un proiect al arhitectului olandez Gerardus Samuel van Krieken, naturalizat in Portugalia ca profesor la o scoala tehnica (el de fapt nici nu a apucat sa-si vada opera terminata, murind intre timp) impresionante sunt turnul-clopoinita, care se ridica pana la 65 de metri inaltime, avand in varf o coroana de bronz de 7 tone (!) si 62 de clopote, cele 15 altare si orga cu 12 000 de tuburi in zonele laterale ale bisericii se desfasoara, conturand un fel de amfiteatru, doua colonade simetrice care fac legatura cu cladirea manastirii si spitalul Unii credinciosi mai piosi parcurg in genunchi distanta de cateva zeci de metri dintre piata bisericii si Capela Aparitiilor, un traseu nu foarte confortabil, cu dalaj de piatra si asfalt Din piata larga ce se desfasoara in fata Bisericii Maicii Domnului, si unde se petrec majoritatea procesiunilor si evenimentelor importante pentru pelerini, Pardoseli magazin 43 istorice Aceasta cladire a primit de fapt denumirea de Grande Espato Coberto para Assembleias (Marele Spatiu Acoperit pentru intruniri, intr-o traducere aproximativa), fiind conceput in colaborare cu autoritatile locale Proiectul cu o puternica nota modernista si functionalista, dar modificat deseori pana la darea in folosinta a cladirii, a apartinut arhitectului grec Alexandros Tombazis se urca spre igreja da Santissima Trindade (Biserica Sfanta Treime), asa cum vedem ca scrie si pe pavajul din fata, cu dale din culori diferite Este un lacas de cult cilindric, de factura moderna, cu o serie de structuri exterioare din beton spectaculoase Consacrat in 1953 dupa doi ani de constructie, a fost realizat impreuna cu multe si complexe lucrari de urbanism ale zonei Spatiul central cu 9 000 de locuri (76 pentru persoane cu handicap), numit "Convivium de Santo Angostinho’' este destinat intalnirilor, conferintelor, slujbelor, concertelor, teatrului si altor evenimente specifice O modificare importanta adusa variantei originale a proiectului a fost renuntarea la o mare parte din scari, pentru a se realize rampe cu panta lina - astfel se fluidizeaza traficul, facandu-1 mai sigur, dar este permis si accesul mai facil al scaunelor cu rotile, destul de numeroase aici in plus, terenul din jurul cladirii a fost suprainaltat, "ingropand’' cladirea si facand caile de acces mult mai eficiente in interior, pardoseala are o inclinare usoara, asigurand vizibilitate altarului Structura edificiului include si o serie de capele: Capela Sfintei inimi a lui isus, Capela invierii, Capela Sfantului Sacrament, Capela inimii Neprihanite a Mariei s a ) Designul modern, simplu, concentrat pe forme pure, a permis scoaterea in evidenta a unor imagini, statui, simboluri care trimit catre transcendenta, Trinitate, sacrificiu de sine si pietate Spatiul larg, fara decoratiuni, lasa loc liber adaosurilor, precum mozaicuri, fresce sau statui, fara a se simti constrangeri legate de stil (intalnim influente gotice, bizantin-orto-doxe, moderne); aceasta permite de asemenea punerea in evidenta a unor lucrari de arta expuse aici periodic Dat fiind traficul intens al zonelor pietonale, dar si interioare, pardoselile sunt realizate preponderent din piatra: cubica pentru zonele exterioare sau partial acoperite, dalaje din calcar, granit, marmura sau compozite "reci’' pentru interioare Placi din roci diferite, colorate intens in rosu, alb, galben, gri, negre si asa mai departe, compun simboluri ale credintei, revelatiei si puritatii: crucea, trandafirul, crinul, steaua Deosebit de interesanta este alaturarea placarii din marmura cu parchetul din stejar afumat, o solutie tot mai frecvent intalnita in lucrarile valoroase din ultimii ani, in special in Europa   44 Pardoseli magazin ВАССА La Dacca imbinam pasiunea pentru furnizarea de pardoseli personalizate si sisteme integrate pentru pardoseli si pereti cu solutiile de consultanta de specialitate, care ofera clientilor un pachet complet si personalizat de servicii inca din 2007, la Dacca s-a pus accentul pe lucrarile frumos executate, pe calitate si profesionalism Misiunea Dacca este de a promova constant valoarea si exigenta, aspect vizibil in portofoliul nostru de produse si servicii Produsele noastre au caracteristici precum calitatea, durabilitatea si specificitatea Acoperim domenii diverse, incepand de la horeca, Office, sanatate, educatie sau spatii comerciale si ajungand la mijloace de transport, institutii publice, spatii de sport si entertainment dar si beauty si wellness Suntem atenti la nevoile clientilor nostri, ii ascultam si comunicam cu ei, de aceea fiecare proiect incepe cu ascultarea dorintelor lor Selectam produsele cele mai potrivite si ne asiguram ca respectam toti pasii in realizarea serviciului, fiind atenti la cele mai mici detalii, pana la predarea lucrarii Astfel, toate aspectele activitatii si ale colaborarii noastre se desfasoara in conditii optime Proiectele noastre ne inspira si ne motiveaza sa acordam viitoarelor lucrari aceeasi atentie si pasiune Principalii furnizorii Dacca: Forbo Flooring, Forbo Bonding, Lano Carpets, Halbmond, Flocart, Ter Hurne, Tilo, Chene de la Est, Wicanders, Moso, Mfloor, Lincrusta, Bolon, Emco, Plastex Birou notarial Jipa Mihaela Bucuresti - pardoseli realizate de Dacca cu Flotex marca Forbo Sediu firma Betfair, cladirea The Office Cluj Napoca -pardoseli realizate de Dacca cu PVC impletit marca Bolon Clinica ortodontie Barbur Cluj Napoca - pardoseli realizate de Dacca cu PVC acustic Sarlon marca Forbo Design interior Dacca iti pune la dispozitie ajutor specializat pentru proiectele de design interior, oferindu-ti un pachet complet de solutii, atat din punct de vedere tehnic si functional cat si din punct de vedere al esteticii, respectand totodata parametrii existenti sau posibilele limitari ale spatiului indiferent de tipul de spatiu pe care il amenajezi (office, sanatate, educatie, horeca, etc ) noi te putem consilia in materie de design Exista doua categorii ale acestui serviciu: 1 in cazul in care ai deja proiectul de design interior, beneficiezi de consiliere din partea designerului nostru pentru alegerea celor mai bune variante 2 in cazul in care nu ai proiectul de design, beneficiezi atat de concept, cat si de implementarea acestuia R str stefan Luchian, Nr 3, Cluj-Napoca tel : +40-364-109-987 fax: +40-364- 262-927   office@dacca ro de referinta Reconditionarile pardoselilor din lemn au o importanta definitorie in cadrul renovarilor generale, din perspective diverse, incepand cu siguranta traficului si incheind cu estetica Va prezentam o asemenea lucrare, care a constat in slefuire si aplicarea unui strat de ulei special, menita sa aduca un aer de prospetime, de schimbare, necesar pentru un restaurant preocupat atat de buna functionare, cat si de imagine in 2004, cand a fost reinaugurat cu un nou design axat pe conceptul de port, navigatie, explorare etc , The Harbour a constituit un model de restaurant cu tematica, demonstrand concret ca imaginea produsa prin designul interior poate insemna identitate, atrac-tivitate, inspiratie pentru cel care trece pragul locatiei Creatia arhitectului stefan Bianco (autor, printre altele, si al renumitei "Berarii H", deschise anul trecut) abunda, asa cum era firesc, in lemn, atat la nivelul pardoselilor, al peretilor, dar si prin amenajari interioare inedite - de pilda carena unei 46 Pardoseli magazin ambarcatiuni iesite parca din perete si tavan, intregind peisajul, pardoselile au aspect de deck, precum puntea unui vas (rasinos la subsol si stejar la parter), iar peretii sunt acoperiti cu lambriuri de lemn rasinos Anul acesta a venit vremea ca pardoselile restaurantului The Harbour sa ia o binemeritata pauza pentru o intretinere de profunzime Un restaurant cu trafic relativ intens, pe segmentul medium-high si amplasat intr-una dintre cele mai aglomerate zone ale Bucurestiului (Piata Amzei), are un anumit ritm de uzura, care impune renovari periodice si reconditionari ale pardoselilor Grasimile, apa, nisipul, chimicalele din detergenti, toate acestea isi fac simtite efectele in timp, impunand o lucrare de reimprospatare - Pardoseli magazin 47 lucrari de referinta slefuirea s-a realizat cu ajutorul uneltelor specifice parche-tarului profesionist: masina de camp, masina de colt si buffer Dupa slefuire, s-au aplicat uleiul de pardoseala natural si produsele de intretinere Woca Trebuie specificat ca uleiul a fost aplicat manual, intrucat rosturile dintre lamelele de lemn erau destul de mari, probabil din cauza proiectului initial, dar si contractiilor ulterioare ale lemnului de data aceasta una clasica, fara interventii radicale Cu aceasta ocazie, a fost schimbata si culoarea pardoselii: in loc de maro roscat, cum era initial, acum are o nunta mai apropiata de lemnul natur Reconditionarea a fost executata de firma Prime Floors, care a alocat o echipa formata din 3 montatori Acestia au finalizat lucrarea in circa o luna, dar termenul nu este relevant, intrucat au existat si intreruperi pentru a se efectua si alte lucrari de finisaj, instalatii sanitare si electrice, mobilier etc in linii mari, lucrarea asumata de Prime Floors a constat in reslefuirea si aplicarea de ulei, respectiv produse pentru intretinere, pentru toate pardoselile si lambriurile din lemn De asemenea, au fost dublate pervazele cu stejar si, sub executia acelorasi montatori, a fost realizat si montat un nou bar Scara interioara a fost si ea slefuita integral si lacuita cu ulei incolor, redandu-i-se prospetimea si aderenta dorita La circa un sfert de ora dupa aplicarea uleiului, suprafata a fost prelucrata cu bufferul cu pad alb, iar a doua zi a fost acoperita cu un gel protector Nu a fost necesara nicio lucrare de reparatie, o mica exceptie fiind existenta holzsuruburilor si cuielor (cu care erau fixate lamelele), care au fost indepartate initial, pentru a nu strica tamburul masinilor de slefuit Ulterior, acestea au fost reintroduse, de data aceasta la acelasi nivel cu fata lemnului, nu ingropat Asa cum mentionam, au fost reconditionate si lambriurile din lemn, fiind necesara slefuirea lor, ceea ce a fost un proces destul de dificil, data fiind pozitia verticala; in plus, colturile au fost slefuite cu ticlingul, vechea unealta a parchetarilor La exterior, s-a slefuit si renovat terasa din stejar, folosindu-se in acest scop tehnologia de slefuire premium si aplicarea de lac cu maturare UV Dupa aplicarea lacului, a doua zi s-a folosit o masina speciala de maturare UV, un procedeu care este foarte util atunci cand nu se poate astepta tip de 4-5 zile uscarea lacului Cu aceasta 48 Pardoseli magazin tehnologie, terasa se poate da in folosinta mult mai rapid (a doua zi se poate aseza deja mobilierul) Mai trebuie mentionat ca o anumita suprafata de pardoseala este acoperita cu piatra cubica; aceasta a fost curatata cu o solutie profesionala furnizata de Mapei, iar la imbinarea dintre piatra cubica si lemn a fost reamplasata o platbanda de cupru (indepartata pentru lucrare, curatata si repozitionata la final) Acestea fiind lucrarile, in septembrie restaurantul se deschide cu pardoseli proaspete, ca noi, si cu lucrari de renovare care vor incanta atat clientii fideli, cat si pe cei noi, care vor sa ia masa intr-o ambianta inedita   Lucrare: Reconditionai ea pardosehloi restaurantului The Haibour Executie: Pi me Fio r Buc ле ti Materiale pentru finisaj (ulei si produse de intretinere): a PafdDseh Un portal cu cele mai noi, complete si uerificate informatii din domeniu; Arhiva revistei Pardoseli Magazin in format electronic Producatori si montatori profesionisti Lucrari de referinta, noi produse si propuneri de design Pardoseli Ьл[И) Abonati-ua la neu slellerul lunar care ua semnaleaza cele mai importante informatii de pe piata pardoselilor scriindu ne pe adresa Pardes Abonati-ua la reuista Pardoseli Magazin pentru doar 30 de lei pe an (i editii) scriindune pe adresa redactiei sau completand un formular de contact pe Pardoseli magazin 49 Aplicarea Sistemului Sika Pyroplast Wood T SiKA PYROPLAST WOOD T CU ACOPERiRE SiKA PYROPLAST - TESTUL FOCULUi CU SiSTEMELE DE PROTECtiE LA FOC SiKA  PYROPLAST" WQKOU 336! жк>к"У 33600? - 14 0 Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor 0727 886 006 ioan bodor@wakol de PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 www pardoselimagazin ro   Eveniment: Concursul National al Montatorilor de Pardoseli Art Floors 2015   Finisarea pardoselilor din lemn cu protectie la incendiu   Pardoseli elastice profesionale ecologice   Pardoseli exterioare speciale pentru parcari   Pardoseli istorice: Mozaicul roman din St Albans, Londra   Lucrarea editiei: PVC eterogen pentru o gradinita   Uscarea rapida a stratului suport Domotex Hanovra 16-19 ianuarie 2016 Kuberit isi va prezenta si prima aplicatie smartphone Cu ajutorul noii "Profil-Buch din domeniu vor putea j i nsulta comod, in orice moment numeroasele solutii de profile Kuberit Vizitati-ne in Pavilionul 7, Stand Nr A14 Kuberit Profile Systems GmbH &  Со KG Romerweg 9; D-58513 Ludenscheid internet: www kueberit com La Domotex Hanovra, intre 16 si 19 ianuarie 2016 CU O REMARCABiLa PALETa DE PRODUSE PENTRU PARDOSELi sl AMENAJaRi iNTERiOARE, KUBERiT OFERa DE MULTa VREME PiEtEi PROFESiONALE SOLUtii iNOVATiVE PENTRU APROAPE ORiCE LUCRARE DE MONTAJ PARCHET, LAMiNAT ORi PARDOSELi TEXTiLE sl ELASTiCE LA DOMOTEX 2016 PRODUCaTORUL sl iNVENTATORUL SiSTEMELOR PROFESiONALE DE PROFiLE VA LANSA,iNTR-UN STAND DE CONCEPtiE, NOi PROFiLE sl ACCESORii O atractie pentru vizitatori vor fi desigur noile colturi rotunjite pentru profilele dedicate montarii pardoselilor elastice de grosime 2,5, 3, 4 si 5 mm Cu ajutorul elementelor de colt prefabricate din aluminiu, montatorul va economisi timpul necesar executarii numeroaselor si laborioaselor taieturi in unghi de 45 grade, necesare montajului profilelor de protectie muchie treapta tip 870, 871, 872 si 873 Scarile deschise, deseori prezente in piscine, Spa-uri, Welness-uri sau zone cu saune, prevazute cu trepte cu colturi rotunjite nu mai constituie un pericol de accidentare pentru cei care urca sau coboara Sistemul de profile "PPS-Champion Star" pentru pardoseli flotante LVT-Design (4 - 9,5 mm) si mocheta (5 - 12 mm) va cuprinde si un profil de baza mai lat Noul profil, avand 47 mm latime, permite fixarea in suruburi departate de eventualele rosturi constructive, beneficiind si de o suprafata mai mare de aplicare a adezivului pentru o fixare cat mai mai stabila Alte noutati: coltarele din inox pentru protectie colturi muchii, un profil protectie muchie treapta, tot din inox cu insertie antiderapanta (de clasa R12), respectiv profilele pentru rosturi de miscare care nu necesita intretinere, utilizabile pentru pardoseli de grosime 4,5 si 6,0 mm La Hanovra, Kuberit isi va prezenta si prima aplicatie smartphone Cu ajutorul noii "Profil-Buch APP" profesionistii din domeniu vor putea consulta comod, in orice moment, numeroasele solutii Kuberit Aplicatia este disponibila gratuit in Google- Playstore sau iTunes De mare interes sunt si profilele pentru rosturi de miscare care se preteaza in cazul pardoselilor de 4,5 si 6,0 mm grosime O noutate sigura si economica la Domotex 2016: noile colturi rotunjite pentru pardoseli elastice de 2,5 - 5,0 mm grosime Astfel, taieturile la 45 de grade executate pe santier sunt deja istorie Pardoseli magazin 3 28 REViSTA EDiTATA DE AMPRsi ELiSiNTERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana GHita Art Director: Diana BUiDOsO Web Concept: OPEN WEB DESiGN Foto coperta 1: Bauflooring Editia decembrie2015 - februarie 2016 Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio sumar inovatii pentru profesionisti 3 Tratarea Parchetului 6 Finisarea pardoselilor din lemn 8 cu protectie la incendiu Sisteme de protectie la foc a lemnului 22 Uscarea rapida a stratului suport 24 Cum alegem underlay-ul 20 potrivit pardoselilor laminate? Heinz Brehm Presedinte EUFA P+F Concursul National al Montatorilor 10 de Pardoseli Art Floors 2015 Spitalul Casa Austria Timisoara 27 Pardoseli deck pentru amenajari moderne 52 Terase durabile cu profile WPC Pardoseli elastice profesionale ecologice 30 Pardoseli exterioare speciale pentru parcari 56 izolarea termica si fonica a pardoselilor 60 Seminar montaj parchetin Germania 48 PVC eterogen pentru o gradinita magazin H Pardoseli Mozaicul roman din St Albans, Londra   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9808 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor m participat cu bucurie, ca de flecare data, la concursul national de montaj din Romania, fiind arbitru si propunand in acelasi timp modelele de executie Am considerat ca, pentru alegerea acestora, trebuie sa raspundem la intrebarea urmatoare: "Ce montaj corespunde mai bine punctelor pe care dorim sa le evaluam si in ce masura aceasta se incadreaza in timpul necesar?" Mai inainte de toate, insa, doresc sa spun un mare "multumesc" pentru toate formele de sprijin pe care le-am primit si le primim in continuare pentru acest gen de evenimente Fara sponsorizarea venita din partea furnizorilor si producatorilor nostri traditionali, concursurile de meserii nu ar fi posibile Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie mentionat totdeauna, fiind in acelasi timp constienti de faptul ca, prin profesionalismul nostru, prin lucrarile fara reclamati! pe care le realizam, contribuim la bunul nume si la cresterea vanzarilor acestor furnizori si producatori Meseria noastra presupune si consultanta pe care o acordam clientului pe santier si nu numai in mod clar, suntem indisolubil legati unii de ceilalti Competitiile de pardoseli se desfasoara in general la targuri, unde gasim un public interesat Aici industria noastra se poate promova, poate oferi consultanta, o consecinta fiind dezvoltarea unor colaborari ulterioare Am fost intrebat deseori de montatorii de pardoseli din Romania cum functioneaza in Germania tot acest sistem: concursuri, scolarizare duala, perfectionare continua; voi da cateva detalii care sper sa fie de folos in primul rand, castigatorii concursurilor de montaj din Germania capata o mai mare siguranta de sine, dar au si alte satisfactii - premiile, care pot valora intre 2 000 si 4 000 de euro, constau in vouchere care pot fi folosite exclusiv pentru educatie sau pentru sustinerea unor examene Trebuie spus ca in Germania se face o distinctie intre parchetari si ceilalti montatori de pardoseli, elastice, textile sau reci Realitatea este ca s-a inregistrat un interes mai mare in randul tinerilor pentru cursurile de pardoseli din lemn, elevii venind la scoala la varste tot mai fragede, in timp ce la alte tipuri de pardoseli numarul elevilor a scazut Totusi, si unii, si ceilalti, reprezinta un front comun, atat ca mod de educatie, cat si ca nivel de creativitate necesara pe santier Daca Germania si Austria nu ar avea aceasta educatie in sistem dual, adica atat la scoala de meserii, cat si la locul de munca, atunci diferenta de restul Europei ar fi mai mica Experienta mea de arbitru in concursuri imi arata ca la executia lucrarilor de parchet in unele tari lipsesc anumite elemente de educatie specifica a montatomlui, de pilda lucrurul cu ferastaul circular sau alte echipamente Probabil castigurile parchetarilor nu sunt totdeauna suficiente pentru a investi intr-un utilaj profesional, dar totodata e posibil ca si atunci cand exista, parchetaml sa nu fi urmat un curs de folosire corecta Deci, revenim la pasiunea pentru meserie, care este vitala in domeniul nostru 4 Pardoseli magazin CREEAM UN MEDiU MAi BUN AMPRENTA NOASTRa 100% dki mediate 43% continut reddat in marmoleum* Suportul pardoselii coral* este Scut dlnstkfede plastic reciclate marmoleum* este produs 97% din materiale naturale >70% Conttoutreddat ki suportul datator oemocneta nuway Profilele de bambus ЮОО1^ sunt produse din BW  V specii sustenabile > ,W dlndeteurilede de iarba aferente nuway* sunt reciclate 50+% continut roddat Ш torte datale de modteU tMMTB* produsebiUK CMMWMremuiANA SubtaM імоЩаІ HnaMdelMtas Datata de mediala sunt produse "dusiv din lin* provenit* de la oi britanice Toate produsele Forbo vandute ti produse in UK sunt produse cu 100% electricitate din surse regenerabile Taierea iSssj ultrasonica •" a pardoselilor *" allura 100% dh mochete depaBamldi eraddaMtoUK fabricile noastre iS014001 ffedbo OOR NG SY TEMS Sustinem fundatia Outward Bocind Pastreaza o mostra tl reduce astfel cantitatea de material virgin folosit 500 fabrici angajati Sistemul nostru inovadv , de dale flotante de mocheta marmoleum reducedeteurilede montaj ebtodegradabil la mai putin de 2% intr-un mediu controlat flotox'elibereaza 100% de 2 ori mal multi a w  V alergeni la curatare comparativ cu mochetele standard toate ambalajele noastre sunt recicla bile marmoleum* inhiba dezvoltarea bacteriei MRSA, CDiffidle s1 altor bacterii marmoleum' aprobate de Agentia Britanica impotriva alergeniior 50% mai putine emisii de CO: la marmoleum* comparativ cu orice pardoseai! elastica bacfc to itie flooi Pardoselile nuway* sunt complet reversibile dublandu-si efectiv durata de viata dalele flexibile аІІІІПІ pot fi indepartate cu uturinta pentru a fi reddate la sflrtttul perioadei de viata Lucram knpreuna cu companii specializate de reciclare pentru curatarea refolosirea tl reciclarea vechilor mochete AMPRENTA TA Cumperformeaza tehnologii moderne Cum restaurez frumusetea parchetului meu? Parchetul meu tratat cu hardwax oii este murdar si patat Parchetul meu uleiat este foarte uzat Parchetul meu lacuit a inceput sa arate matuit si lipsit de viata Peste tot in lume, proprietarii de pardoseli private sau comerciale intreaba mereu care este cea mai buna cale de a restaura frumusetea parchetului Fie ca vorbim de un mare aeroport sau de o locuinta, raspunsul corect depinde de starea suprafetei si a tipului de pardoseala Programul Bona pentru tratarea parchetului cuprinde solutii corecte si clare pentru remedierea pardoselilor din lemn, in functie de starea acestora, se adreseaza cu precadere clientului comercial, pentru care timpul inseamna bani si aduce beneficii clare deopotriva pentru proprietar si parchetar Avand decenii de experienta si lucru impreuna cu mesterii parchetari, Bona va ofera un raspuns simplu si clar: Programul Bona de Tratare a Parchetului, cu 3 tipuri diferite de tratament in functie de nevoia parchetului Ofertele Gold, Silver si Bronze deschid calea unei relatii mai apropiate intre posesorul pardoselii din lemn si mester Este un model clar despre cum trebuie ingrijit parchetul pe intregul sau ciclu de viata De aceea, Bona va sprijina cu un model de Contract de Servicii si ghiduri de intretinere, ca sa fie mai simplu pentru ambele parti Rezultatul va fi o pardoseala frumoasa si durabila Pastreaza frumusetea podelei in permanenta Extinde durata de viata a parchetului Reduce costurile si timpul de intrerupere a activitatii Curatare Profunda & Protectie Tratamentul Bronze este o noua metoda eficienta de a pastra frumusetea parchetului, readucand instant la viata parchetul mohorat Revitalizarea rapida furnizeaza rezultate remarcabile intre renovari, iar podeaua este gata in mai putin de o jumatate de zi lucratoare Folosind masina Bona Power Scrubber si detergentul special Bona Deep Clean Solution, suprafata parchetului este eficient curatata in profunzime astfel incat cele mai persistente urme de grasime, murdarie sau incaltaminte sunt indepartate Apoi, podeaua este pregatita sa primeasca un strat proaspat de polish, ulei sau Bona Wax Oii Refresher, in functie de tipul finisajului Parchetul va arata ca nou in doar citeva ore! Un exemplu de procedura: Asigurati-va ca folositi periile potrivite Umpleti Bona Power Scrubber cu Deep Clean Solution si apa Curatati podeaua acoperind intreaga suprafata liniar Daca este necesar aplicati produsul de intretinere Pentru parchet tratat cu ulei hardwax oii ba fu iti cu Bona FlexiSand Parchetul este readus la viata si are un aspect proaspat 6 Pardoseli magazin slefuire intermediara & Reaplicare finisaj slefuire completa & Finisaj Nou Atunci cind finisajul protector al parchetului este usor patat sau prezinta urme de usoara zgariere, Tratamentul Silverii poate restaura eficient frumusetea originala Este o alternativa excelenta la renovarea completa, timpul de intrerupere a activitatii fiind foarte scurt Abrazivele ultra-performante Bona Diamond se folosesc la pregatirea suprafetei pentru indepartarea semnelor de uzura si zgariere Suprafata slefuita perfect si neted se poate reacoperi cu BonaTraffic HD, conferind parchetului un nou strat de protectie durabila si perfect lipit de stratul anterior Restaurarea frumusetii parchetului si prelungirea duratei sale de viata este acum gata peste noapte! Un exemplu de procedura: Cand parchetul este deteriorat serios sau ingalbenit, cu zgarieturi adanci si arata lipsit de viata, este recomandat Tratamentul Gold Alegand Tratamentul Gold, parchetul beneficiaza nu doar de o reinnoire a frumusetii si protectiei, dar aveti posibilitatea de a schimba intregul aspect al podelei Renovarea completa include slefuire totala pana la lemnul crud folosind gama noastra completa de masini de slefuit si abrazive de inalta performanta Cu Bona Dust Care System (DCS), o unealta excelenta pentru slefuire fara praf, se asigura un mediu sanatos si sigur pentru mester si beneficiar Parchetul slefuit complet este retratat cu oricare dintre finisajele Bona care se potrivesc cel mai bine necesitatilor podelei Este ca s icum aveti o noua podea cu posibilitati infinite Un exemplu de procedura: Asigurati-va ca folositi periile potrivite Aplicati grund pe baza de apa Umpleti Bona Power Scrubber cu Deep Clean Solutionsi apa Curatati podeaua acoperind in treaga suprafata liniar slefuire superficiala cu Abrazive Diamond Aplicare Bona Traffic HD cu spaclu si rola Re-protejat, superb pregatit pentru noi evenimente slefuiti complet parchetul folosind minim 3 granulatii slefuire fina si intermediara pentru a taia fibra Aplicati 2 straturi consecutive de finisaj Complet nou cu aspectul dorit -mat, lucios sau colorat Pardoseli magazin 7 finisarea pardoselilor din lemn cu protectie ridicata la incendiu SiGURANtA LA iNCENDiU ESTE UNA DiNTRE CERiNtELE iMPORTANTE PREVaZUTE iN NORMATiVE, CARE SE POT RESPECTA CU GREU iN CAZUL PARDOSELiLOR DiN LEMN iNTaRZiEREA APRiNDERii sl A PROPAGaRii FOCULUi, DAR sl EViTAREA EMANaRii DE FUM TOXiC, PERMiT EVACUAREA PERSOANELOR iN TiMP UTiL sl iNTERVENtiA CU SUCCES A POMPiERiLOR Cu Lobadur  WS Sealer FR puteti finisa acum pardoselile din lemn sau parchet, pre cum si scarile din lemn, respectand restrictiile referitoare la securitatea la incendiu, fara a face compromisuri privind designul si arhitectura interioara Acest produs, aplicat in sistem Loba, schimba comportamentul la foc al finisajului si chiar al lemnului in profunzime, venind in sprijinul beneficiarilor, dar si al specialistilor (arhitecti, antreprenori, constructori, montatori) care trebuie sa predea o lucrare conforma unor standarde superioare Astfel, ei nu mai sunt restrictionati de norme in legatura cu grosimea pardoselii sau a stratului de uzura, ceea ce devine extrem de avantajos in cadrul lucrarilor de renovare, unde slefuirea se poate realiza fara grija ca se ajunge la grosimi critice Suprafata obtinuta respecta astfel standardul EN 13501-1, clasa de comportament la foc Сд-sl (Bl dupa standardul german) Lobadur  WS Sealer FR este un lac bicomponent care poate fi utilizat la obtinerea unor suprafete greu inflamabile, utilizabil la parchet si alte tipuri de pardoseli din lemn masiv, cu densitate bruta mai mare de 0,47g cm3 Acesta permite de asemenea respectarea standardului EN 14342 (pentru renovari), atunci cand grosimea minima a stratului de uzura se poate reduce, sau in alte situatii in care normativele nu pot fi respectate daca sunt aplicate finisaje obisnuite Obtinut in laboratoarele de cercetare Loba, acest produs a fost testat cu succes si certificat la Universitatea din Stuttgart, institutul Otto Graf LOBADUR  WS2K Duo 2xLOBADUR  WS Sealer FR LOBADUR  WS EasyPrime Parchet LOBADUR  WS2K Duo ixLOBADUR  WS Sealer FR LOBADUR  HS GlobaSeal Parchet Solutie optima pentru spatii publice cu cerinte de protectie la incendiu Produce schimbarea activa a comportamentului la foc al lemnului Permite o aplicare facila in sistemul LOBA Nu genereaza efecte vizuale negative Standardul EN 13501-1 stabileste clasificarea si metodele de clasificare ale materialelor de constructie; Clasa Cfj (fl de la " flooring") este comparabila cu Bl din clasificarea germana: asigura intarzierea la propagare a flacarii, la o intensitate a radiatiei de 4,5 kW m2; Cfl reflecta superioritatea unui material de constructie fata de altul cu o inflamabilitate normala, din clasa Dg (clasele sunt de la Ag la Ffg); sl (s de la ’smoke")- arata ca produsul emana foarte putin fum la incendiu (spre deosebire de s2) in consecinta, clasa Cg-sl permite iesirea in siguranta a persoanelor si chiar interventia rapida a pompierilor, inainte ca incendiul sa se extinda instructiuni de aplicare Se toarna in galeata componenta A si apoi componenta B, in proportie de 10:1, amestecand incet Amestecul este aplicabil timp de 2 ore Respectati normele de protectie a muncii si conditiile de climat, ventilati spatiile de lucru! 1 Pregatiti suportul si grunduiti cu WS EasyPrime 2 Permiteti uscarea amorsei conform fisei tehnice 3 Aplicati cu rola Lobadur  WS Sealer FR 4 Asteptati uscarea peste noapte (maxim 24 de ore) 5 Aplicati cu rola un nou strat de Lobadur  WS Sealer 6 Asteptati uscarea noului strat peste noapte 7 slefuiti intermediar cu padul perforat Lobatool Lochpad K120 sau mai fin 8 Aplicati prin spacluire Lobadur WS TopGel 9 Permiteti uscarea peste noapte 10 Aplicati cu rola Lobadur WS 21 i i‘Іов Зіпгяп QwUty HOL =R ’QUATTRO PAViMENTE TEHNiCE FLOOH1NG SYSTEMS LiMNUL ИТ" ШША НОМТПА Pardoseli magazin 11 Participare internationala Concurenta (6 la parchet si 4 la pardoseli elastice) au fost, conform regulamentului de concurs, tineri cu varste pana in 26 de ani, angajati ai unor firme specializate sau PFA in mod special, la competitie a participat si un parchetar din Chisinau, ion Stihari, fapt care, alaturi de juriul provenit din Germania si italia, respectiv delegatii EUFA, a conferit manifestarii o nota internationala PROBELE DE Timp de doua zile, concurenta au avut de executat lucrari de montaj pentru cele doua sectiuni ale concursului, Pardoseli din lemn (executarea unui montaj de parchet cu finisarea aferenta) si Pardoseli elastice (executarea a 3 acoperiri, cu linoleum, mocheta si LVT - Luxury Vinyl Tiles), materialele folosite fiind din gama premium exactitatea montajului si viteza de lucru; incadrarea in termenul de executie; calitatea imbinarilor; creativitatea modul succesiune a abordarii etapelor modul in care au fost folosite sculele si echipamentele; modul de croire si manipulare a materialelor; acuratetea si complexitatea lucrarilor in realizarea modelelor; estetica; capacitatea de organizare si curatenia la locul de munca Proba: LiNOLEUM Proba: LVT Acoperire in culoare de baza: 1,35 x 1,00 m straifuri decorative: 1,35 + 1,20 m x 70 mm latime Cerc decorativ: 0 300 mm Plinta soclu Adeziv 2 Elemente nuanta inchisa: pentru trepte, lipire verticala si orizontala 12 Elemente nuanta deschisa: pentru camp, aplicare diagonala flotanta Plinta de soclu Adeziv Proba: MOCHETa Lemn inchis la culoare pentru friz si cuburi- 16 lamele 490 x 70 Lemn deschis la culoare pentru camp - 40 lamele 490 x 70 Federuri independente si adeziv cu spatula adecvata Produse de tratare a suprafetei si accesorii Adeziv Acoperire in culoare de baza: 1,40 x 1,10 m Friz exterior: 1,40+1,10 x 2 x 60 mm Acoperire in culoare decorativa: 0,70 x 0,70 m Acoperire in culoare decorativa: 0,60 x 0,40 m Acoperire in culoare decorativa: 0,30 x 0,30 m Adeziv Plinta de soclu 12 Pardoseli magazin La eveniment a fost distribuita gratuit Revista Pardoseli Magazin, singurul proiect media autohton adresat parchetarilor si specialistilor in pardoseli Consecventi misiunii noastre, va vom prezenta si in continuare exemple de urmat - toti castigatorii concursului de montaj beneficiaza de promovare cu o lucrare de referinta incepand chiar din editia de fata FiOORS instructajul si consultarile asupra modului de desfasurare a concursului, precum si asupra unor detalii privind executia, echipamentele si materialele, s-au facut incepand cu ziua de 20 septembrie, cand a avut loc prima intalnire a par-ticipantilor (concurenti, arbitri, organizatori) si au fost puse in discutie modelele De-a lungul competitiei, s-au putut pune intrebari, iar la nevoie au fost oferite explicatii suplimentare tuturor, conform unui principiu de baza: tinerii montatori trebuie sa si invete ceva nou, sa plece mai experimentati in urma participarii Materiale oficiale concurs "in evaluarea concurentilor se tine cont de foarte multe detalii, inclusiv montajul "la rece", debitarea si sortarea elementelor, lucrarea pe randuri, cum sunt asezate elementele langa panou, ca sa fie usor de reasezat pur si simplu ordine in lucru Se observa si cum se lucreaza cu masinile, siguranta in folosirea lor (circularele sunt masini periculoase, trebuie sa fim atenti sa nu apara accidente) Observam daca dimensiunile din proiect se regasesc si pe placa, iar la final urmarim partea estetica Privind lucrurile in ansamblu, cel care castiga este si cel care monteaza corect Concurenta pot pune intrebari, caci noi, arbitrii, nu suntem doar cei exigenti care dau note, suntem si cei buni care ajuta", а declarat domnul Josef Heller Parchet Parchet Dublustratificat HARO Adeziv Wakof MS 260 Ulei LobaHS impact Oii Pardoseli elastice* Linoleum Forbo Floormg LVT Forbo Flooring Adeziv Wakol D 3365 Versa Tack Profil Kuberit Suflanta Steinel Pardoseli magazin 13 eveniment Tandemul BA - WAKOL, branduri distribuite in Romania prin Executiv Trading, a reprezentat sponsorul principal al concursului, acesta oferind si produsele de montaj (adezivi si lacuri) Prezenta la eveniment a fost marcata in plus de episoade frecvente dedicate demonstratiilor realizate de domnul loan Bodor, care au atras numerosi vizitatori in cadrul demonstratiilor au fost puse in evidenta in special produsele si uneltele pentru slefuire si finisare, inclusiv solutiile de colorare (Loba ProColor) sau padurile dedicate acestor operatiuni UZiN, PALLMAN si WOLF Brandurile UZiN, PALLMANN si WOLF au fost promovate prin numeroase demonstratii: montaj de parchet, slefuire cu diverse aparate, inclusiv cu masina de camp Cobra, chituire si finisare, toate in aceeasi zi, cu sisteme MK 92 S, Pall-X pe baza de apa, alternativ Magic Oii 2 K, si altele Cu echipamentul Wolf Turbo Stripper s-a aratat cat de simplu, rapid si economic se pot indeparta straturile vechi de finisaje pentru pardoseala, pentru instalarea altora noi 14 Pardoseli magazin BOTAFLOOR BOTAFLOOR ( companie din grupul MC Bauchemie, care are o unitate de fabricatie si in Romania, la Darmanesti - Dambovita), a prezentat si utilizat in demonstratii o serie larga de adezivi din gama Botafloor, pentru montajul pardoselilor din lemn, linoleum, PVC, textile etc , inclusiv solutii pentru incalzirea in pardoseala si cu emisii reduse de VOC La eveniment a participat si directorul de vanzari pentru Europa al Botafloor, domnul Liidger Nienaber URSA URSA a promovat solutiile specifice pentru izolarea termica si fonica (la zgomotele de impact) a pardoselilor executate in sistem cu dala flotanta, inclusiv pentru incalzirea in pardoseala - Ursa Glasswool TSP Acest material a fost aplicat la una dintre demonstratii, care a presupus acoperirea unei placi de OS В cu diferite tipuri de pardoseli folosind adezivi dedicati LiFE Ai distribuitor al mai multor solutii de dezumidificare si ventilare a spatiilor din cadrul unui santier, a participat cu o gama larga de aparate si echipamente deosebit de utile montatorilor de pardoseli si nu numai Am remarcat dezumidificatoarele Aerial, cu capacitati si facilitati diferite, umidificatoarele Venta deosebit de utile la exploatarea in bune conditii a pardoselilor si la mentinerea unei atmosfere interioare sanatoase, instrumentele de masura care fac parte din dotarea standar a unui montator si, nu in ultimul rand, sistemele de ventilatie Heylo, cu o mare capacitate de eliminare a umiditatii din constructie si eficienta energetica ridicata LiFE ART Pardoseli magazin 15 HARO Unul dintre cei mai importanti sustinatori ai evenimentului, care a furnizat si parchetul montat in cadrul concursului, a fost produ catorul german premium STEiNEL BENCOMP Domnul Constantin Cionca, reprezentantul HARO in Romania, a participat la sedintele de instructaj ale concurentilor, oferind informatii despre parchetul utilizat, atat inainte de concurs, cat si in timpul acestuia in standul expozitional, au fost etalate mostre si cataloage cu ultimele colectii de parchet si laminat Наго, cu accent pe aspectul natural si scoaterea in evidenta a fibrei lemnului, dar si pe varietatea compozitiei obtinuta din placi de dimensiuni diferite, inclusiv cu aspect de dusumea STE producator de generatoare de aer cald, utile inclusiv montatorilor de pardoseli, a oferit uneltele necesare sudarii acoperirilor de linoleum executate in cadrul concursului Participam pentru prima data la acest eveniment si ne bucuram ca am facut acest pas, pentru ca am gasit aici o adevarata comunitate, formata din profesionisti care colaboreaza foarte bine", arata domnul Radu Tanase, Sales Manager la Steinel Distribution KNAUF iNS LATiOi a expus partici-pantilor la manifestare mai multe solutii pentru izolarea termica si finisarea tuturor elementelor de constructie ale unei cladiri, inclusiv vata minerala bazaltica si panourile Vidifloor, care constituie un sistem optim pentru executia rapida si eficienta energetic a pardoselilor Producatorul autohton ЗЕ a fost o prezenta notabila in cadrul expozitiei Art Floors, care a atras o multime de vizitatori gratie sistemelor de pardoseala exterioara (deck), mobilier de gradina si chiar constructii precum balustrade, garduri sau chioscuri, toate realizate din compozit WPC intr-una din zilele manifestarii, in mai putin de o ora, o echipa de trei montatori a executat demonstrativ o acoperire de circa 4 mp, pe sine din acelasi material si cu prindere in suruburi, realizandu-se un model rectangular cu ajutorul profilelor de nuante diferite 16 Pardoseli magazin ARTiMEX SPORT Adezivul pentru ambele probe a fost oferit de sponsorul principal Wakol -Loba, prin Executiv Trading srl din Satu Mare La parchet: Wakol MS 260, un adeziv pe baza de silan, rigid-elastic, recomandat pentru lipirea tuturor tipurilor si dimensiunilor de parchet masiv si stratificat La pardoseli elastice: Wakol D 3365 Versa Tack, adeziv universal Parchetul dublu-stratiflcat HARO a fost finisat cu Loba HS impact Oii, un ulei bicomponent din plante, cu substanta solida de 100 %, recomandat la trafic intens PRiME FLOORS ALMA PARCHET NATURAL а promovat diversele tipuri de parchet detinute in portofoliu (masiv - finisat sau nefinisat), stratificat (inclusiv dublu-stratificat, pentru incalzire prin pardoseala), trepte si contratrepte pentru scari, deck din lemn masiv sau compozit si lambriuri de lemn, cu accent pe finisajele originale ca textura, culoare si model, aliniate la ultimele tendinte europene in design Specializata in realizarea de suprafete pentru diferite tipuri de sport, dar si in dotarea spatiilor respective, firma ART MEX SPORT a adus o nota inedita manifestarii prin expunerea unor echipamente pentru fiiness, accentuand importanta folosirii unor produse profesionale printr-o oferta integrata Pi ME FLOORS, furnizor si aplicator de parchet triplu stratificat, scari, deck, mozaic din lemn si alte produse de gen, a amenajat un stand in care pardoseala din lemn a fost montata la fata locului Varietatea de modele (in general cu nuante deschise, cu evidentierea naturaletii lemnului) a reprezentat o oglinda fidela a cererii de pe piata actuala de pardoseli ' ALEi , firma specializata in proiectarea, executia si montajul scarilor de lemn, a realizat in zona expozitionala un asemenea element constructiv, exemplificand, cu imagini ale unor lucrari efectuate in ultimul timp, care sunt oportunitatile oferite de acest material nobil, utilizabil in orice situatie - lemnul ALMA PARCHET NATURAL SCALEMNi Pardoseli magazin 17 Pardoseli din lemn 1 Razvan Ghiuta 2 losif stefan 3 Stihari ion si Brebenel stefan Pardoseli elastice 1 loan Cinca Manole 2 Voinea Valentin 3 Orza Dorel Presedintele EUFA, Heinz Brehm alaturi de castigatorii Concursului National de Montaj Parchet 2015, Bucuresti Tanarul parchetar, losif stefan (in stanga imaginii de mai sus) va reprezenta Romania la Concursul European de Montaj Parchet organizat in primavara lui 2016 la Bolzano, italia (Razvan Ghiuta, castigatorul locului 1, a depasit varsta de 26 de ani) Vizibil emotionat, tanarul parchetar ne-a declarat: "A fost o provocare pentru mine - desi eram cel mai mic ca varsta, iar in concurs s-au inscris montatori cu experienta, am putut demonstra ca pot realiza ceva important Oricum, cred ca nivelul lucrarilor tuturor concurentilor a fost foarte bun, s-a depus munca si suflet Profesional, mi se pare o experienta foarte interesanta, am beneficiat de contactul cu oameni, idei si metode de lucru noi, pe care daca le punem in aplicare, vom avea o calitate mai buna a lucrarilor Montatorii au nevoie in continuare de aceste competitii, pentru a-i stimula si a le arata ca prin munca si ambitie pot realiza lucruri de care sa fie mandri '’ Presedintele AMPR, Razvan Dobre, inmaneaza premiul i castigatorului probei de Pardoseli Elastice Dupa jurizare, in seara zilei de marti, 22 septembrie, a avut loc festivitatea de premiere, in Sala lorga a Complexului Expozitional Romexpo, in prezenta a numerosi montatori de pardoseli, sponsori, arbitri, specialisti din aceasta industrie si invitati care si-au adus aportul la desfasurarea in bune conditii a evenimentului Nivelul concursului a fost apreciat ca unul ridicat, competitia pentru obtinerea unui premiu fiind foarte stransa Castigatorii au primit ca premii diferite produse oferite de sponsori (materiale de montaj, scule, echipamente de lucru etc), dar si facilitati de promovare in revista Pardoseli Magazin De asemenea, domnul Heinz Brehm le-a oferit drept recompensa si sprijin in dezvoltarea profesionala "Manualul montatorului de parchet si al mon-tatorului de pardoseli" 18 Pardoseli magazin "De fiecare data vin in Romania cu placere, pentru ca simt o atmosfera pozitiva Vreau sa le multumesc in mod deosebit sponsorilor, pentru ca fara ei un asemenea concurs nu ar avea ioc Unele firme pot oferi mai mult, altele mai putin, dar in final conteaza faptul ca reusim sa ne intalnim astfel incat sa facem asemenea concursuri care sa ajute la educarea meseriasilor si la crearea sau consolidarea imaginii pe care o avem ca bransa Viitorul Campionat European de la Bolzano va avea 9 tari participante si suntem mandri ca am reusit sa cream aceasta comunitate, sa aducem impreuna montatori din atatea tari in final, va castiga profesionalismul; cand vedem ca specialistii nostri reusesc sa lucreze fara reclamatii, inseamna ca acestia isi iubesc munca, materialele, meseria, atat de tare incat se identifica cu ele Ei inteleg fizica constructiilor, cand si de ce lucreaza lemnul, ce importanta are pregatirea corespunzatoare a suportului Vorbind cu colegii nostri din diferite tari, constatam ca tinerii montatori care au fost la concursurile nationale si europene au si avut de invatat Cu cat se invata mai mult, cu atat se poate face o munca mai buna, seful montatorului si clientul sunt mai multumiti, iar rezultatele financiare nu intarzie sa apara Ei au de lucru in tara lor de origine, dar uneori si in strainatate; fiind tineri, pot sa-si intemeieze o familie care sa duca o viata mai buna Scopul EUFA P + F, de a ridica nivelul calitatii in domeniul pardoselilor, il vad implinit Le doresc tuturor concuren-tilor sa foloseasca aceasta energie si dorinta de a invata, de a fi mai buni, de a ramane dedicati pardoselilor; le multumesc ca au participat, si sper ca le-a folosit in dezvoltarea personala " Heinz Brehm, Presedinte EUFA P + F nOORS Premiile au fost oferite de organizatori si sponsori Parchet • Loba Wakol adeziv Wakol MS 260 - 3 galeti: grund Loba Easy Prime -3 bidoane: lac Loba Easy Finish 3 bidoane: Fier tragator parchet Roii Batator parchet Roii Echipament complet de lucru pentru toti concurenta, acestia concurand in echipamentul pus la dispozitie de sponsorul principal 9 Uzin Cate un echipament de lucru pentru fiecare ocupant al podiumului; Suplimentar, locul i -sistemul complet Pall-Xde trafic intens pentru finisarea a 50 m2 de parchet iar locul ii un batator pentru parchet: Cuttere profesionale Wolff trafaleti profesionali Pallmann si mici cadouri pentru toti concurentii Pardoseli elastice • Steinel Suflante Steinel si un voucher achizitie termosuflante profesionale in valoare de 5^^ • Loba Wakol Lino Cutter 2 bucati Rola presoare Roii Cutter universal Roii - 10 lmc- t-, j|J Echipament complet de lucru pentru ton concurentii acestia concurand in echipamentul pus la dispozitie de sponsorul principal • Uzin Cuttere profesionale Wolff drepte si cu cioc, precum si mici cadouri pentru toti concurentii Pardoseli magazin 19 accesorii profesionale DUPa ANi DE PREGaTiRE iN NUMEROASE GRUPURi DE LUCRU LA NiVEL EUROPEAN, A FOST PUBLiCATa PRiMA STANDARDiZARE OFiCiALa EPLF CU PRiViRE LA MATERiALELE UNDERLAY APLiCATE SUB PARDOSELiLE LAMiNATE, CARE iMPLiCa si CERiNtELE MiNiME ALE ACESTORA O pardoseala laminata isi indeplineste calitatile doar daca underlay-ul functioneaza optim ca parte a intregului sistem Underlay-ul reprezinta conexiunea intre pardoseala laminata si substrat, si trebuie in esenta sa functioneze astfel: Sa asigure o instalare satisfacatoare Aceasta include egalizarea neuniformitatilor si crearea unei suprafete adecvate pentru montajul flotant al pardoselii Sa protejeze pardoseala permanent Cerintele pentru underlay vizeaza protejarea pardoselii in utilizarea zilnica, precum pasire si caderea diferitor obiecte, dar si impotriva umiditatii reziduale Sa imbunatateasca proprietatile pardoselii Pe langa reducerea sunetelor de impact si pasire, underlay-ul influenteaza de asemenea izolarea termica si confortul la pasire • Pardoseala incalzita: • Pardoseala ventilata: ***** in general, pardoselile laminate sunt adecvate pentru utilizare pe suporturi incalzite sau ventilate Pentru o functionare eficienta a sistemului de incalzire in pardoseala, underlay-ul trebuie sa aiba o termoizolatie redusa, adica intregul sistem de underlay si pardoseala laminata sa se situeze sub o valoare maxima: Pardoselile laminate au o termoizolatie relativ scazuta Pe suporturi neincalzite, un underlay cu rezistenta termica ridicata (Ra) poate spori semnificativ rezistenta termica a intregii pardoseli, crescand astfel temperatura de la suprafata acesteia Cerinta minima (termoizolare): 20 Pardoseli magazin ONE LEVEL ***** Spre a ne asigura ca pardoseala noastra este in parametrii tehnici si acustici adecvati, substructura trebuie sa fie neteda, iar acest deziderat poate fi realizat de underlay Cu cat valoarea PC este mai ridicata, cu atat efectele de egalizare ale underlayului cresc Cerinta minima [doar pentru underlay]: | ***** | Substructurile minerale necesita o barie- tate este mai eficienta ra de vapori pentru a proteja pardoseala de umiditate Puteti instala o bariera separata de vapori ori o folie AQUASTOP integrata in underlay Cu cat valoarea SD este mai mare, cu atat protectia la umidi- Cerinta minima: Ж ***** Utilizarea zilnica a unei pardoseli are impact nu doar asupra suprafetei acesteia, ci si asupra under-lay-ului iata de ce este foarte important sa folosim un underlay durabil, care sa reziste la diferite tipuri de incarcari: • incarcare dinamica, de exemplu pasire Cerinta minima: Recomandare: • incarcare statica de lunga durata, de exemplu mobilier Cerinta minima: Recomandare: • incarcare de scurta durata Cerinta minima: Recomandare: Pentru a reduce riscul de deteriorare a pardoselii in urma obiectelor grele cazute, underlay-ul trebuie sa absoarba impacturi foarte ridicate Cu cat este mai mare valoarea RLB, cu atat mai ridicata este protectia pardoselii Cerinta minima descrie inaltimea de la care cade un obiect in cm ***** Cerinta minima: Recomandare: ACOUSTiC COMFORT Sunetul de pasire generat intr-o incapere deasupra pardoselii e descris drept sunet de impact Underlay-ul cu o valoare iS ridicata poate reduce acest sunet in mod semnificativ ***** Cerinta minima: Recomandare: (Atentie: o reducere cu 10 dB e perceputa ca o reducere cu 50%) Sunetul pasilor din incapere e descries drept RWS (Reflected Walking Sound) Un underlay de calitate poate reduce acest sunet Neexistand parametri care sa ne permita normarea acestuia, putem doar afirma ca reducerea sunetului e direct proportionala cu valoarea RWS a underlayului Arb'ton www arbiton com RWS [%] iS [dB] CS [kPa] PC [mm] Rezistenta termica R (mpK W) Bariera de vapori SD incalzire in pardoseala Arbiton Professional MULTiPROTEC 1000 22 16 310 0,65 0,006 >75 +++++ MULTiPROTEC ACOUSTiC 28 20 250 1,0 0,01 >75 ++++ Arbiton OPTiMA MAX 16 20 70 1,0 0,033 0 +++ SECURA 6mm 10 22 90 5,0 0,19 0 SECURA Aquastop Smart 5mm 10 22 90 4,0 0,18 > 75 SECURA ECOMAX 10 22 90 4,0 0,18 0 SECURA 3mm 12 21 90 2,0 0,11 0 SECURA Aquastop Smart 2,2mm 14 20 90 1,0 0,08 >75 SECURA Aquastop 2mm 14 20 90 1,0 0,08 >75 SECURA 2mm 14 20 90 1,0 0,08 0 SECURA THERMO 14 18 90 1,0 0,05 0 ++ Arbiton Professional [MULTiPROTEC SONiC | - | 20 | 60 | 1,0 | 0,02 | 0 | ++++ Arbiton Professional MULTiPROTEC CLiCK - 16 400 0,5 0,008 - +++++ Arbiton SECURA CLiCK LVT - 19 200 1,0 0,04 - +++ SECURA STiCK LVT - 19 200 1,0 0,04 - +++ Pardoseli magazin 21 Aplicarea Sistemului Sika Pyroplast Wood T SiKA PYROPLAST WOOD T CU ACOPERiRE FiNALA SiKA PYROPLAST WOOD ТОРТ SiKA PYROPLAST - TESTUL FOCULUi ii- 1 ,i   1 i : l ' i •   • j • - i |   | i i CU SiSTEMELE DE PROTECtiE LA FOC SiKA  PYROPLAST" LLAi ll -ARLAlJFC LAT A lujii - 1   i   '   ' 1 - г |- Jj   -   г - - i " ,   , : ' 1 1 ii 11 1 1   i       ' i : i i 1 Stratul suport DACa VREMEA tiNE CU TiNE, TiMPUL - NU FiECARE CONSTRUCtiE ARE UN TERMEN CLAR DE EXECUtiE, iAR TU TREBUiE Sa TE iNCADREZi iN GRAFiC "lifeart tratam aerul nemteste Ce echipamente sunt necesare pentru a usca rapid la montarea pardoselii estea rea este ca 1 cm grosime de sapa se usuca in 8 10 zile, daca avem temperatura peste 18 C si ventilatie constanta Daca grosimea sapei depaseste 4 cm, timpul de uscare per cm grosime se poate dubla iar dintr-un metru cub trebuie extras aproximativ 80% (intre 80 - 180 1) din cantitatea de apa folosita pentru fabricarea stratului suport Vestea buna este ca poti usca stratul suport mai repede si mai bine decat in mod natural, cu pachetul de aparate profesionale de dezumidificare Care sunt conditiile pentru ca stratul suport sa se usuce rapid? 1 Temperatura sa fie peste 15°C, recomandat 18 - 22°C 2 Materialul construit sa fie ventilat puternic 3 Sa colectezi apa reziduala cu un dezumidificator profesional pentru constructii Sa le explicam ca fiecare in parte Aerul rece retine o cantitate mai mica de vapori de apa decat aerul cald Cu cat aerul este mai rece, cu atat stratul suport se usuca mai greu, adica intr-o perioada mai lunga Variatiile mari de temperatura zi  noapte ( 2 - 14 C), cum avem primavara si toamna, nu ajuta deloc in procesul de uscare Mai mult, apa din stratul suport poate ingheta si pot aparea crapaturi E deci nevoie de o temperatura constanta de minim 15 C pentru ca stratul suport sa se usuce imaginea de mai jos arata cum influenteaza temperatura cantitatea de vapori de apa (in grame) retinuta intr-un (1) kg de aer Cu cat temperatura este mai mare, cu atat uscarea are loc mai rapid Continut de umiditate in g kg 24 Pardoseli magazin 2 Ventilatia Materialul construit cedeaza umiditate, se usuca rapid daca este ventilat cu putere iar pentru aceasta, ai nevoie de un ventilator de constructii, care aduce un dublu avantaj: uscarea are loc in profunzime, nu doar la suprafata (vezi imaginea de mai jos) si, in plus, creste eficienta in dezumidificare cu 50% Praful de pe stratul suport impiedica o uscare eficienta - este cel mai ignorat aspect, dar probabil unul dintre cele mai importante Pentru o uscare rapida, stratul suport trebuie curatat de praf si eliberat de materialele depozitate pe el 3 Dezumidificarea profesionala Daca o sapa de 10 cm se usuca in mod natural in 90 - 110 zile, in conditiile pe care le-am prezentat la inceput, prin folosirea pachetului de dezumidificare timpul de uscare scade de 7-8 ori! Ca sa elimini apa reziduala din stratul suport, care produce igrasie si mucegai si afecteaza pardoseala, trebuie sa folosesti un dezumidificator profesional de constructii Alege un dezumidificator profesional care recircula un volum mare de aer pe ora si colecteaza zeci de litri de apa pe zi Dezumidificatoarele germane AERiAL, dotate cu tehnologie Blue Dry, sunt mai eficiente si economice decat majoritatea celorlalte aparate in plus, si-au dovedit calitatea in conditiile nu tocmai favorabile de pe santierele din Romania Daca vrei sa grabesti uscarea stratului suport, intra pe www lifeart ro si inchiriaza un ventilator! O greseala majora des intalnita pe santiere este aceasta: se folosesc incalzitoare fara dezumidificatoare Cand temperatura creste, materialul construit cedeaza umiditate, iar cand vaporii de apa condenseaza, se deschid geamurile Aceasta practica nu este eficienta, deoarece se elimina o cantitate mica de umiditate reziduala, prin vaporii retinuti de aerul incalzit din incapere in plus, nu este o solutie economica: se consuma energie foarte multa pentru incalzire, care se pierde imediat dupa deschiderea geamurilor, iar uscarea nu are loc in profunzime in schimb, un dezumidificator usuca in profunzime materialul construit, avand o eficienta de pana la 60 - 70 1  24h Cu acest sistem de dezumidificare: tun de caldura - ventilator -dezumidificator profesional, usuci rapid si eficient stratul suport (sapa de ciment, sapa autonivelanta, beton etc ) chiar si in sezonul rece inchiriaza pachetul de dezumificare si timpul va tine cu tine in finalizarea lucrarii, chiar daca vremea nu www lifeart ro Pardoseli magazin 25 Stratul suport si inca un lucru: daca ai montat o pardoseala de lemn si umiditatea relativa in incapere este mai mica de 40% (r h ) , atunci lemnul va reactiona si vor aparea fisuri Ca sa previi aceste probleme, iti recomandam cele mai bune aparate: umidificatoarele Venta -fara filtre, super-eficiente, care nu supra- umidifica, protejand atat parchetul, cat si sanatatea ta Daca umiditatea este mai mare de 60% r h , lemnul se poate umfla si se barcuieste -atunci ai nevoie de un dezumidificator casnic care sa realizeze si sa pastreze umiditatea la nivelul optim: 45-55% r h   www umidificatorventa ro 26 Pardoseli magazin MUREXiN www m urexin corn in urma cu aproximatiu 14 ani, pentru lucrarile de realizare a pardoselilor epoxidice antistatice din cadrul Spitalului Casa Austria din Timisoara, s-au utilizat produsele Murexin Ca urmare a unor lucrari de consolidare a constructiei desfasurate in cursul acestui an, care au implicat si interuentia pe anumite portiuni de pardoseala, a fost necesara renovarea intregii pardoseli a unui corp de cladire in urma inspectarii generale a suprafetelor de pardoseala existente, am constatat ca pardoseala s-a comportant foarte bine in decursul acestor ani, aspectul initial pastrandu-se aproape impecabil Lucrarile de refacere a pardoselii s-au desfasurat pe un intreg nivel al cladirii, respectiv in camerele de operatii si pe holuri in continuare vom prezenta etapele lucrarii S-a inceput cu pregatirea suportului, efectuarea reparatiilor cu mortar epoxidic acolo unde a fost cazul si slefuirea cu rol de asperizare a a intregii suprafete, precum si tratarea rosturilor prin chituire cu Chit poliuretanic PU 15 si fixarea Profilelor de rost Epoxy 21-23 octombrie 2015 in cea de-a doua zi s-a realizat cea mai simpla etapa, adica aplicarea Finisajului epoxidic antistatic ASD 130 slefuire suprafata instalare Profil Epoxy pt rosturi Aplicare Finisaj epoxidic Dezaerare cu rola antistatic ASD 130 cu tepi Mai apoi s-a trecut la efectuarea reparatiilor locale, respectiv la spacluirea porilor de pe suprafata mortarului epoxidic de reparatii Pentru aceasta etapa a fost nevoie de o rasina epoxidica cu consistenta ridicata, care s-a obtinut prin utilizarea Rasinii epoxidice Express ЕС 60 in amestec cu Aditivul tixotropic ТЕ 2K Urmatoarea etapa a constat in aplicarea grundului epoxidic tot cu produsul Rasina Express ЕС 60, iar datorita capacitatii rapide de intarire a fost posibila aplicarea Benzii autoadezive de cupru KB 20 si a Grundului epoxidic antistatic ASG170 dupa numai 2 ore Fixarea Benzii de cupru autoadezive KB 20 Aplicarea Grundului epoxidic antistatic ASG 170 Suprafata finala Cea de-a treia zi a fost dedicata efectuarii masuratorilor de conductivitate electrica cu aparatura specifica Masuratori conductivitate electrica Pardoseli magazin 27 materiale moderne terase durabile, estetice si montate rapid, cu profile WPC iN CADRUL ULTiMEi EDitii A CONCURSULUi NAtiONAL AL MONTATORiLOR DE PARDOSELi, PRODUCaTORUL AUTOHTON BEN-COMP, SPECiALiZAT iN FABRiCAREA DE PROFiLE TiP DECK DiN WOOD-PLASTiC COMPOSiTE (WPC), A FaCUT O DEMONSTRAtiE DE EXECUtiE A UNEi PARDOSELi CARE A ATRAS O MULtiME DE ViZiTATORi iNTERESAti DE ACEST MATERiAL TOT MAi APRECiAT PENTRU REALiZAREA TERASELOR, TROTUARELOR sl ALTOR AMENAJaRi EXTERiOARE CU AJUTORUL UNEi ECHiPE DE NUMAi 3 MONTATORi, LUCRAREA A FOST FiNALiZATa iN MAi PUtiN DE O ORa, GATA PENTRU A Fi TESTATa DE PARTiCiPANtii LA EVENiMENT Demonstratia a constat in montarea unei terase de circa 4 m2, cu un model rectangular central obtinut prin folosirea unor profile de nuante diferite (maro inchis si maro roscat), respectiv prin aplicarea perimetrala a unor coltare de inchidere, cu rol estetic, dar si de protectie a marginii acoperirii Uneltele folosite au fost doar un ferastrau circular pentru debitare si o surubelnita electrica pentru fixare; sistemul de prindere (cleme din HDPE - polietilena de inalta densitate si suruburi din inox) a permis montarea fara suruburi aparente, ceea ce confera pardoselii atat siguranta, cat si un aspect uniform, elegant Profilele WPC alese, cu sectiunea de 100 x 20 mm, au o rezistenta superioara, fiind recomandate inclusiv pentru trafic comercial (terase de restaurant, chioscuri de vara, zone aferente piscinelor etc) De asemenea, conform producatorului, aceste profile sunt utilizate frecvent de beneficiari pentru realizarea de garduri si alte amenajari exterioare Ca sine de sustinere, utile pentru suprainaltare, planeizare, rigidizate, drenajul apei si asigurarea ventilatiei, au fost folosite profile de 40 x 22 mm, deosebit de rezistente la sarcinile statice si dinamice, plasate la circa 30 cm intre ele O abordare un pic mai elaborata a necesitat zona centrala a 28 Pardoseli magazin suprafetei, unde pozitionarea unor profile de pardoseala pe directii perpendiculare a impus suplimentarea substructurii cu cateva profile Montajul a fost destinat nu doar publicului larg, in general foarte interesat de acest material, ci si montatorilor profesionisti prezenti la eveniment Acestia din urma au putut vedea "pe viu", de la montatori! specializati, autorizati de Bencomp, cum se aplica, care sunt oportunitatile estetice oferite si cum se pot rezolva anumite situatii particulare de pe santier, putand deveni si ei montatori ai acestor sisteme Lemnul Plastifiat(sau WPC-Wood Polymer Composite) este un material compozit obtinut in principal din faina de lemn (peste 50%) si mase plastice (rezultate deseori din deseuri), amestec stabilizat impotriva radiatiilor UV, mucegaiurilorsi insectelor Prin procedeul de extrudare se obtin in mod special profile rectangulare pentru pardoseli exterioare 0 mare calitate a profilelor de WPC este ca nu-si modifica semnificativ dimensiunile prin expunere la lumina si caldura, coeficientul de dilatare fiind apropiat de cel al aluminiului Datorita rezistentei exceptionale la conditiile atmosferice, produsele din WPC sunt solutia ideala si pentru mobilierul urban: banci si mese in parcuri, cosuri de gunoi, ghivece pentru plante ornamentale, garduri si imprejmuiri, podete si pontoane pentru barci, pergole si foisoare Uneltele folosite pentru prelucrarea profilelor WPC sunt aceleasi cu cele folosite in tamplarie, gaurirea sau frezarea fiind usor de executat, inclusiv cu unelte din gama "hobby" Este un material cu aderenta ridicata mai ales cand este umed, iar la cerere poate fi ignifugat, crescand rezistenta la flacara de cateva ori fata de lemnul impregnat Lemnul plastifiat nu trebuie protejat prin vopsire sau lacuire: exista totusi metode si tratamente speciale pentru a putea fi lacuit, vopsit, acoperit cu alte materiale (gen furnir), dar se anuleaza astfel unul dintre avantajele majore: colorarea in masa a profilului, care ii asigura acelasi aspect si dupa uzura stratului superficial Acest material nu emite gaze toxice, nu elibereaza substante periculoase pentru mediu, provine din materiale reciclate si este reciclabil 100% dupa folosire, prin urmare se poate vorbi despre un produs ecologic Pardoseli magazin 29 tehnologii moderne FLOORiNG SYSTEMS www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com iNCEPaND de la modul in care sunt PRODUSEsi CONTiNUaNDCU FELULiN CARE PERFORMEAZa, PARDOSELiLE FORBO SUNT SUSTENABiLEsi BENEFiCE PENTRU OAMENi, CLaDiRi sl MEDiU O pardoseala Forbo este intotdeauna frumoasa si stilata E confortabil sa traiesti, sa lucrezi si sa te joci pe ea Dar aspectul nu este totul - adesea, ceea ce conteaza mai mult este tocmai ce nu se vede Credem ca adevarata sustenabilitate inseamna sa creezi legaturi de responsabilitate impartita intre toti cei implicati incepand cu modul in care ne conducem fabricile si continuand cu alegerea materialelor, felul in care ne producem pardoselile este o parte semnificativa prin care ne indeplinim misiunea de a crea un mediu mai bun Folosim procedura Life Cycle Assessment, o metodologie deschisa si transparenta prin care masuram performantele de mediu ale tuturor produselor noastre Suntem dedicati principiilor de design verde: cresterea eficientei, reducerea folosirii materiilor prime virgine si cautarea in permanenta a celei mai prietenoase solutii pentru mediu Reducem, refolosim si reinnoim De pilda, colectam deseurile ramase de la montaj si sprijinim refolosirea acestora in noile produse Ne producem pardoselile in fabrici curate si eficiente, alimentate cu energie 100% regenerabila Forbo foloseste Life Cycle Assessment (LCA) ca metodologie independenta de masurare a impactului asupra mediului Standardizata in cadrul iSO 14040, Life Cycle Assessment (LCA) se defineste ca o compilatie si evaluare a impactului potential al unui produs de-a lungul intregii durate de viata Masurarea categoriilor specifice de impact se centreaza pe efortul de reducere; la Forbo, e insasi baza performantei noastre generale si a dezvoltarii verzi indicele LCA este calculat pentru 1 mp de pardoseala instalata, pe toata durata de viata a acesteia, si include date precum greutatea tuturor produselor fabricate de noi ori consumul de energie din toate birourile si depozitele noastre la nivel mondial Forbo Flooring Systems a publicat declaratii de mediu pentru toate pardoselile sale, acestea continand informatii de mediu cuantificate de o parte terta independenta pentru fiecare produs in parte Aplicam sustinut principiile designu-lui verde in toate produsele si procesele noastre Pentru a ne indeplini promisiunea de reducere a amprentei asupra mediului cu 25% in 2015, toate colectiile noastre au fost proiectate avand in centru acest deziderat Cheia succesului in implementarea politicilor noastre de mediu rezida in aplicarea celor 4 R: Reducem, Reinnoim, Refolosim, Reciclam Am demarat astfel numaroase initiative in acest sens si ne angajam sa continuam si sa ne imbunatatim stradaniile pentru atingerea dezideratelor noastre de mediu 30 Pardoseli magazin Reducem: consumul de energie, deseurile, consumul de materii prime Regeneram: electricitate, materii prime naturale & sustenabile Refolosim: deseurile de productie in toate fabricile noastre Reciclam: scheme de reintroducere in circuit a produselor si mostrelor Cu fiecare produs nou dorim sa: crestem eficienta in folosirea resurselor minimizam poluarea reducem la minimum orice neajuns cauzat de utilizarea produsului ne asiguram ca durata de viata prognozata este corespunzatoare si in termeni de mediu includem intreaga viata a unei pardoseli atunci cand ne gandim la performanta sa sustenabila Ceea ce inseamna ca ne asiguram ca pardoselile noastre performeaza din momentul in care le fabricam intelegem ca pardoselile indeplinesc diferite roluri intr-o cladire Fabricand o gama variata de pardoseli, putem recomanda pentru fiecare nevoie varianta optima, asigurandu-ne totodata ca e cat mai sustenabila cu putinta Gasim intotdeauna calea de a va oferi cel mai mic cost al pardoselii luand in calcul intreaga exploatare a acesteia Pardoselile noastre sunt intotdeauna usor de montat si reclama mai putina intretinere si substante de curatare intr-un cuvant, va veti bucura mult timp de ele, facand economii si reducand totodata deseurile E o arta sa faci un linoleum cu adevarat bun Din fericire, avem peste 100 de ani de experienta in domeniu pentru a reusi Forbo Marmoleum este realizat din 97% materii prime naturale, nefiind o supriza ca reprezinta pardoseala elastica cea mai sustenabila din lume 97% materiale naturale 43% continut reciclat 100% biodegradabil cost scazut de exploatare igienic, necesita mai putina curatenie aprobat de Allergy UK dar putem reprocesa deseurile de productie si montaj, inchizand astfel cercul 50% continut reciclat deseuri reduse cu 80% aport de materii prime virgine redus usor si rapid de curatat deseuri de montaj reduse Ne straduim constant sa imbunatatim profilul de mediu al produselor noastre din PVC prin initiative locale si internationale De exemplu, de cate ori este posibil, reutilizam deseurile noastre de vinii (dar si pe cele generate de alti producatori) pentru a fabrica noi produse - precum suportul dalelor Flotex si Westbond 45% continut reciclat indeplineste cerintele energie regenerabila bio-plastifianti creste durata de viata a pardoselii reciclarea deseurilor de montaj Dalele noastre de mocheta Tessera si Westbond pot fi sinonime ale calitatii -cautam intotdeauna moduri in care sa ne imbunatatim procesele de productie si produsele pentru a fi mai sustenabile Nu numai ca toate mochetele noastre produse in UK au peste 50% continut reciclat, Pardoseala noastra hibrida unica combina beneficiile pardoselilor textile si elastice pentru a va oferi confortul unei mochete high tech si durabilitatea unei pardoseli elastice pana la 67% continut reciclat 100% Waterproof aprobata de Allergy UK protectie antimicrobiana stiati ca instaland un sistem eficient de bariere de praf stopati pana la 94% din murdarie si umiditate la intrarea in cladire? Ca rezultat practic, acest lucru poate economisi pana la 65% din costurile de curatare, reducand desigur si aportul de substante chimice 100% poliamida regenerata PET-uri plastic reciclate reziduuri virtual egale cu zero stopeaza pana la 94% din murdarie reduce nevoia de curatenie Pardoseli magazin 31 pardoseli istorice Aflat la nord de Londra, la circa 30 de kilometri, St Albans este un oras nu foarte mare - populatia nu depaseste cu mult cifra de 60 000 de locuitori Totusi, este frecuent uizitat de turisti in special pentru cateva obiective istorice: ramasitele vechiului oras roman Verulamium, cu faimosul mozaic din cel de-al doilea secol crestin, respectiv catedrala din St Albans, una dintre cele mai impozante din Anglia De locul acesta pitoresc, cu imprejurimile lui, sunt legate biografiile multor personalitati, care au locuit aici pentru o perioada: filosoful, savantul si omul de stat Francis Bacon (1561 - 1626), compozitorul renascentist Robert Fairfax - ingropat in 1521 chiar in complexul monahal al catedralei, faimosul actor Benny Hill sau nu mai putin cunoscutul fizician Stephen Haivking, care a urmat cursurile scolii de aici 32 Pardoseli magazin MOZAiCUL ROMAN DE LA VERULAMiUM La marginea orasului din zilele noastre a fost amenajat un parc pe circa 40 de hectare, cu un lac artificial in jurul caruia traiesc o multime de pasari de apa: rate salbatice, lebede, starci, lisite Trecand peste aparente, constati ca aici, in Verulamium Park, este vorba despre un sit arheologic conservat, in care au fost puse in valoare o serie de vestigii din epoca romana a orasului, fondat in anul 43 d Hr Spatiul a inceput a fi amenajat in timpul crizei economice din perioada interbelica, pentru a da de lucru numerosilor someri - atunci a fost deschis si santierul arheologic, care a scos la iveala zidul de aparare al vechiului oras roman (reedificat pe cat a fost posibil), fundatiile unor locuinte, portiuni de constructii decorate cu picturi sau mozaicuri, un teatru si mai multe obiecte cu rol casnic, religios sau artistic Pardoseli magazin 33 pardoseli istorice Verulamium era un oras foarte important in timpul stapanirii romane, intrecandu-se in dimensiuni si prosperitate doar cu fostul Londinium, actuala capitala a Marii Britanii, si Corinium (Cirencester), fondate in aceeasi epoca Peste doar cativa ani de la stabilirea primei garnizoane, era ridicat la rang de "municipium", ceea ce dadea locuitorilor lui drepturi similare unui cetatean roman, si a ramas important timp de inca 400 de ani, pana la retragerea administratiei imperiale Zidurile imprejmuitoare de 3,4 km lungime, ale caror ramasite mai pot fi vazute, dateaza din anii 270 d Hr si aveau o grosime de 3m (2 m inaltime peste nivelul solului) Aici a propovaduit pentru prima data crestinismul Sfantul Alban, care a si fost martirizat ceva mai tarziu (tot la Verulamium, in anul 308), din ordinul imparatului Diocletian De la acest sfant martir provine si numele orasului, asa cum ne putem da seama Aceasta se intampla cu peste 200 de ani inaintea venirii Sfantului Augustin de Canterbury, cel care avea sa devina simbolul convertirii (sau mai corect reconvertirii) britanicilor la credinta in isus Hristos Mozaicul constituia pardoseala unei locuinte citadine generoase, construite in jurul anului 180 e n , si acoperea un De la Sfantul Alban (martirizat in anul 308, din ordinul lui Dioclitian) prouine si numele orasului Verulamium era un oras foarte important in timpul stapanirii romane, intrecandu-se in dimensiuni si prosperitate doar cu fostul Londinium, actuala capitala a Marii Britanii, si Corinium (Cirencester), fondate in aceeasi epoca 34 Pardoseli magazin hipocaust, cunoscutul sistem de incalzire a cladirilor romane, prin circulatia aerului cald pe sub pardoseala Sistemul facea parte din camerele de receptie si primire; sectiunea pastrata, care se poate vizita azi, era parte dintr-o amenajare de aproape doua ori mai mare Pentru a nu risca deteriorari in timpul transportului catre un muzeu, s-a luat decizia pastrarii mozaicului in locatia lui originara, construindu-se deasupra o incinta care sa protejeze si sa puna in valoare ansamblul Mozaicul ce acopera hypocaustul a fost realizat din circa 200 000 de "tesserae" (sau "abaciscus" -cuburi mici de piatra sau gresie taiata, conform traditiei romane) Acestea au fost asezate pe un strat subtire de mortar fin, aplicat in prealabil pe pardoseala Cel mai relevant pentru noi este mozaicul descoperit de arheologii Mortimer si Tessa Wheeler in anii 1930, in timpul unor excavatii ample derulate aici Rustic, retro, autentic SiCERAM fondat in 1907 S C SiCERAM S A Str Viilor nr 123,545400 Sighisoara, Mures 0040-265-771797 x: 0040-265-777317   office@slceram ro Pardoseli magazin 35 pardoseli istorice bruta din piatra de cariera, acoperita de un strat de caramida si un sortiment de beton specific epocii, componente ale hipocaustului de dedesubt Bucatelele de tesserae au fost rostuite cu mortar si apoi slefuite cu pietre abrazive, iar pentru a potenta culorile este posibil ca suprafata sa fi fost finisata cu ceara de albine intr-unul din colturi a fost lasata o deschidere, pentru a putea fi observat sistemul hipocaust de dedesubt, cu toate straturile pardoselii Mozaicul este compus dintr-o sectiune centrala cu 16 panouri patrate, delimitate prin spirale, fiecare panou continand cate un rondel circular cu motiv floral sau astral Compozitia este deosebit de complexa, fiecare motiv repetandu-se o singura data, iar atentia la detalii este ridicata la rang de arta Asa cum se intampla cu numeroase mozaicuri romane pastrate in situ, si acesta pare cumva lipsit de stralucire, in culori pale, prafuit, dar ne putem imagina totusi cat de impresionant era acum 1800 de ani Oricum, sunt de remarcat starea aproape perfecta de conservare si varietatea cromatica a pieselor: alb, negru, rosu, gri Mozaicul constituia pardoseala unei locuinte citadine generoase, construite in jurul anului 180 e n , si acoperea un hipocaust, cunoscutul sistem de incalzire a cladirilor romane, prin circulatia aerului cald pe sub pardoseafa 36 Pardoseli magazin Catedrala detine cateva recorduri: cu 85 de metri, este lacasul de cult avand cea mai lunga nava din Anglia (si a doua ca lungime totala din Regatul Unit, dupa cea din Winchester); are un clopot masiv de secol Xi, singurul de acest fel pastrat pana acum, iar pe peretii interiori pot fi vazute picturi din secolele Xiii - XiV, de o importanta cu totul deosebita deoarece majoritatea picturilor similare au fost indepartate sub influentele Reformei si ale reactiilor puritanilor sau altor curente religioase din insulele britanice Constructia edificiului in forma actuala a inceput in 1077, folosindu-se mai cu seama caramizi si pietre din cetatea ruinata Verulamium, pe locul unei bazilici si manastiri benedictine din secolul al Viii-lea, dar si al unui mic monument care aparuse imediat dupa martiriul Sfantului Alban De altfel, se pare ca materialele orasului roman, constand in caramida, calcar si marmura, au fost scoase si folosite pana in secolul al XViii-iea pentru toate constructiile ansamblului arhitectural La initiativa staretului manastirii, Paul de Caen, si dupa planurile unui anume Robert the Mason, normand de origine, a fost ridicata o biserica mare ce dovedea asemanari cu alte cladiri similare ale vremii, in special din nordul breton si normand al Frantei (Cluny, Bernay, Caen, Saint-Etienne) Se pare insa ca Robert the Mason nu a avut ia dispozitie aceleasi materiale de buna calitate si s-a adaptat mai degraba posibilitatilor locale, adoptand tehnici de lucru romane, asa cum erau si materialele de ia Verulamium Din fericire, a putut construi niste fundatii foarte solide, continue, din caramida si piatra, care au ajuns pana ia stratul de roca din subsol - ia aproape 4 metri adancime! Extraordinara varietate arhitecturala a cladirii sta marturie pentru secolele pe care le-a traversat, intai ca abatie monastica, apoi lacas de cult catolic si anglican (statutul din zilele noastre) Pardoseli magazin 37 pardoseli istorice Azi mai pot fi observate cateva placi de morminte care nu sunt doar ale unor abati sau stareti, ci si ale unor duci sau baroni care au fost adusi aici, chiar daca abatia nu avea inca statut de catedrala Pe aceasta temelie s-a construit un turn impresionant, de 5 000 de tone si aproape 44 de metri pe patru niveluri, singurul din secolul al Xl-lea care a mai ramas in picioare pana azi influenta gotica este puternica si in ceea ce priveste mobilierul interior, realizat in totalitate ulterior, in cadrul lucrarilor de restaurare din secolele XiX-XX Acoperisul actual este tip terasa, dar probabil atunci avea o forma piramidala, conform uzantelor stilului normand Cladirile abatiei fusesera terminate inca din 1089, dar consacrarea bisericii a avut loc abia in 1115, de Ziua Sfintilor inocenti, la eveniment luand parte inclusiv Regele Henric i Nu existau sculpturi interioare, ci doar picturi si basoreliefuri din ipsos, respectiv tapiterii care veneau cu un plus de culoare Abia dupa 1170, cand goticul s-a facut simtit in Anglia, au aparut statui si decoratiuni mai ample, iar arcadele normande au inceput a fi refacute in stil gotic Dupa consacrare, biserica a suferit cateva modificari, de regula in urma unor seisme sau devastari Un eveniment important a fost jaful din timpul desfiintarii manastirilor catolice, rezultat al iesirii unei parti a crestinilor englezi de sub autoritatea papalitatii - intre 1536 si 1541, sub Regele Henric al Viii-lea Atunci abatia a fost jefuita de obiectele de pret, statuile au fost distruse iar mormintele din interior, aflate la nivelul pardoselilor, au fost deschise si incendiate in 1550, au fost chiar dezmembrate unele parti ale cladirii pentru a extinde o manastire la Sopwell, astfel incat edificiul din St Albans a devenit treptat o ruina in urmatoarele doua secole, mai ales ca intre timp a mai avut loc un razboi civil, vreo doua furtuni devastatoare care au distrus acoperisul si ferestrele, iar puritanii i-au adus noi daune in 1770 se discuta chiar demolarea ei totala Culmea ironiei, abatia de la Sopwell este in acest moment o ruina, iar Catedrala din St Albans este complet renovata si functionala - iar aceasta datorita unor reparatii incepute in secolul al XiX-lea 38 Pardoseli magazin the strong connection ATMOSFERa DEOSEBiTa iN TREND BetonDesign Conceptele de amenajari interioare Forbo Eurocol BetonDesign sunt o carte de vizita arhitectonica personalizata care confera spatiilor o atmosfera confortabila de locuire si lucru " AMENAJARE DECORATiVA A PARDOSELiLOR sl PEREtiLOR " PRELUCRARE FACiLa " NUMEROASE SiSTEME ARMONiZATE " DiSPONiBiLE iN 8 TONURi DE GRi " iDEALE PENTRU ALERGiCi Eurocol is part of the Forbo Group Luminta Cozma: 0040 723 638 242 www forbo-eurocol de Forbo Eurocol Deutschland GmbH August-Robling-Str 2 • D-99091 Erfurt pardoseli istorice Abatia incearca sa revitalizeze traditia realizarii acestor dale ceramice, organizand iuorkshop-игі care au in prim-plan nu atat tehnica de productie, cat designul si simbolistica medievala etalata Leul, crinul, crucea celtica, Steaua lui David, zigzagul sunt evidente, incercand parca sa marcheze specificul anglicanismului si al uncei culturi cu multe aspecte particulare Sub coordonarea lui Lewis Nockalls Cottingham si cu sprijinul altor arhitecti si constructori renumiti in epoca, in 1820 -1830 au inceput refacerea acoperisului, renovarea turnului si a ferestrelor, ridicarea de noi cotraforturi si asa mai departe, banii fiind asigurati in cea mai mare parte in urma unei subscriptii publice Lucrarile au continuat si dupa 1856, sub indrumarea arhitectului George Gilbert Scott, pana la moartea sa din 1878 in anii 1872 - 1877 au fost restaurate o serie de placi de pardoseala, iar acolo unde acestea lipseau sau erau deteriorate iremediabil, au fost inlocuite cu placi similare - un concept nu tocmai luat in seama la vremea aceea, dar care astazi este obligatoriu pentru monumentele istorice Scott a inteles importanta acestei zone a constructiei si, in consecinta, a consolidat fundatia doar dupa ce a realizat un sistem de drenare a apei - lucrare pentru care a excavat peste 2 000 de metri cubi de pamant, conform calculelor contemporanilor lui Cheltuielile imense pe atunci de circa 20 000 de lire au fost folosite si pentru stabilizarea unor ziduri care nu mai erau verticale de mult timp; drept urmare, acest arhitect a fost considerat salvatorul bisericii, cel care avea sa incline balanta in mod clar spre pastrarea constructiei si valorificarea ei 40 Pardoseli magazin Placile naastraLONGdln F GGER laminate Floormg Criilertion au un efect similar cu al lemnului masiv datorita combinatiei de format textura sl tesltura Spatiile largi primesc acum un aspect confortabil si optim 1 impui de instalare este redus pentru ca, placile sunt pur sl simplu mal lungi Disooriibile acum de la partenerul dvs Egger MORE FROM WOOD EEEER pardoseli istorice in diverse amplasamente pot fi obseruate placi de dimensiuni mari din calcar, gresie sau marmura, ceramica medievala sau din epoca industriala Restaurarile nu s-au oprit aici, ele continuand in deceniile urmatoare, dupa planurile lui Scott si a altor arhitecti, care au reusit sa stranga si sa aloce alte zeci si zeci de mii de lire Unele lucrari nu au fost chiar reusite, de pilda unele betonari ale baronului Grimthorpe (betonul era inca un material cu multe necunoscute) sau folosirea elementelor de fier, a carui coroziune a afectat placarile cu piatra aplicate deasupra in orice caz, la moartea controversatului Grimthorpe, constructorul (mai degraba amator) care aplicase solutiile mentionate, acesta lasase inca drept mostenire continuarea lucrarilor de restaurare Mai trebuie spus ca existasera ceva discutii intre urmasul lui George Gilbert Scott si Grimthorpe in legatura cu stilul care trebuie urmat in cadrul renovarilor: urmasul lui Scott credea ca este potrivit goticul, pe cand Grimthorpe era de o neglijenta estetica completa - asa cum au apreciat ulterior specialistii, evaluand fatada vestica in orice caz, posteritatea i-a fost recunoscatoare si celui din urma, el fiind inmormantat chiar in curtea catedralei 42 Pardoseli magazin Asa cum este firesc pentru o cladire de asemenea dimensiuni, Catedrala St Albans are nevoie de renovari aproape permanente in 1930, la o inspectie de rutina in turnul edificiului, s-au constatat daunele enorme facute de o specie de insecta (un car de lemn, numit local "deathwatch beetle" - din cauza sunetului de ceas scos de acesta atunci cand se afla in perioada de imperechere) Au fost scoase 4 tone de resturi de lemn si, iarasi un lucru de exceptie pentru acea vreme, a fost utilizata dezinsectia pe scara larga pentru a preveni deteriorarea lemnului De asemenea, in anii 1950 au fost descoperite daunele majore provocate de cimentul lui Grimthorpe asupra caramizilor romane, prelevate din ruinele orasului vechi si incluse in renovarea turnului A fost necesar ca acesteau sa fie scoase bucata cu bucata si rezidite cu ajutorul unui mortar mai putin coroziv in anii 1970, in cadrul unei noi restaurari, au fost inlocuite ramele din fier ale ferestrelor din zona superioara cu unele din bronz, care nu corodau Renovarile si anexele construite in ultimele decenii au fost realizate folosind doar replici identice ale caramizilor romane Varietatea materialelor folosite pentru pardoseli este deosebita, fiind realizate in toate epocile parcurse din Evul Mediu pana acum in diverse amplasamente pot fi observate placi de dimensiuni mari din calcar, gresie sau marmura, ceramica medievala sau din epoca industriala, cu modele de diferite culori, sau portiuni care au fost umplute pur si simplu cu ciment pentru o completare ulterioara Aici mai trebuie adaugat ca unele zone sunt acoperite provizoriu, fiind prezervate pentru cercetari arheologice care sa scoata la iveala mormintele (se pare numeroase) ascunse sub pardoseala De exemplu in 1878, in spatiul numit "chapter house" al catedralei, unde de obicei se intalneau calugarii de dimineata pentru a citi martirologiul, au fost descoperite in 1978 de catre o echipa de arheologi 11 morminte ale unor stareti si calugari, de o valoare deosebita (chiar daca se pare ca au fost jefuite in secolul al XV-lea) prin documentele gasite si informatiile inedite referitoare la viata monahala Tot acolo au fost gasite 750 de dale de pardoseala patrate din secolul al Xiii-lea, din material ceramic acoperit cu smalt, avand un model floral deosebit, ale caror replici pot fi remarcate in prezent Abatia incearca sa revitalizeze traditia realizarii acestor dale ceramice, organizand workshop-uri care au in prim-plan nu atat tehnica de productie, cat designul si simbolistica medievala etalata Leul, crinul, crucea celtica, Steaua lui David, zigzagul sunt evidente, incercand parca sa marcheze specificul anglicanismului si al uncei culturi cu multe aspecte particulare De aceea, pentru cineva care este preocupat de istoria pardoselilor, o vizita la St Albans poate fi deosebit de instructiva, pentru ca aici se regasesc, pe o suprafata de numai cateva hectare, elementele fundamentale ale istoriei acestui domeniu din ultimele doua mii de ani   Pardoseli magazin 43 PVC eterogen pentru o gradinita din Ploiesti in vara anului 2015, firma Bauflooring din Ploiesti a realizat acoperirea pardoselilor interioare pentru gradinita Hello Kids din acelasi oras, o lucrare cu exigente ridicate din punct de vedere estetic si calitativ in general, pardoselile pentru gradinite necesita o atentie deosebita la alegerea materialelor, asigurarea continuitatii suprafetei obtinute, crearea unui mediu sigur si atractiv pentru copii PENTRU ACTiViTati DiVERSE Aceasta unitate privata de invatamant prescolar, care isi desfasoara activitatea intr-o cladire moderna, cu patru niveluri, a fost conceputa astfel incat aici sa aiba loc o multitudine de activitati: procesul de educatie, jocuri, pictura, sport, teatru si multe altele interesant este ca pentru aceasta locatie a fost prevazuta si functionarea in regim hotelier - atunci cand sunt primite solicitari, pentru Au fost amenajate 6 sali de clasa generoase, toalete speciale pentru copii, un spatiu recreativ de 350 mp, cabinet medical cu izolator si baie proprie, sali pentru dans, balet, muzica si arte martiale 44 Pardoseli magazin parintii care vor sa-si aduca copiii pentru un interval limitat de timp, acestia beneficiind de asemenea de un program care include activitati specifice varstei Astfel, au fost amenajate 6 sali de clasa generoase, toalete speciale pentru copii, un spatiu recreativ de 350 mp, cabinet medical cu izolator si baie proprie, sali pentru dans, balet, muzica si arte martiale in locatie sunt asigurate de asemenea mesele prescolarilor si programul de somn de dupa-amiza - iata un tablou general care ne ajuta sa intelegem ce fel de pardoseli sunt necesare Trebuie mentionat ca solutiile alese pentru pardoseli sunt peste normativele autohtone, din perspectiva rezistentei si sigurantei micilor utilizatori Pardoseli magazin 45 lucrarea editiei O serie de exigente referitoare la gradinite, respectiv la pardoselile acestora, sunt stabilite prin normative (romanesti si europene) in privinta uzurii provocate de mersul pe pardoseala (schimbari de aspect, pierderi de material, exfolieri etc ), sunt necesare materiale pentru spatii colective cu circulatie intensa pe holuri si scari, bucatarie si sala de mese, cu circulatie redusa in spatii sanitare, cabinet medical, birouri si camere de locuit, respectiv pentru spatii colective cu circulatie normala in camerele de joaca Un alt aspect urmarit este rezistenta la indentatie   poansonare, provocata de mobilierul fix sau mobil Cu exceptia bucatariei, unde sunt necesare pardoseli rezistente la socuri severe, in celelalte spatii sunt suficiente materiale care sa reziste la mobilier fix si mobil mai usor sau mai greu (mai mult de 20 kg стр pe holuri, scari, camere dejoaca, birouri si sala de mese), mese de servit cu rotile sau scaune cu rotile, in privinta comportamentului la umiditate, sunt spatii care necesita o spalare frecventa, cu prezenta prelungita a apei (spatii sanitare si bucatarie), o curatare curenta umeda, ocazional prin spalare (holuri si scari, infirmerie, sala de mese) sau o curatare umeda ocazionala (camere de joaca, birouri, camere de locuit) Nu in ultimul rand, sunt necesare materiale rezistente la agentii chimici- produse alimentare, substante de curatare, produse farmaceutice Desigur, cele mai susceptibile sa intre in contact cu acesti agenti chimici care sa pateze sau sa deterioreze pardoselile sunt infirmeria, spatiile sanitare, bucataria si sala de mese, mai putin holurile si scarile, sala de joaca si celelalte Desigur, aceste exigente pot fi adaptate destinatiilor efective ale fiecarui spatiu, pentru ca, uneori, copii se joaca, mananca si dorm in aceeasi incapere, beneficiind de mobilier adecvat si servicii adaptate in gradinite mai sunt prevazute unele norme de igiena care au legatura cu modul in care sunt realizate amenajarile - de pilda circulatia copiilor si fluxul prepararii alimentelor, administratiei, curateniei sau indepartarii reziduurilor sa nu se intersecteze 46 Pardoseli magazin Lucrurile au stat un pic diferit la scari, care erau intr-o stare auansata de deteriorare la preluarea santierului - din cauza traficului si, probabil, a betonului slab; prin urmare, a fost necesara o refacere a scarilor Pentru acoperirea pardoselilor, in majoritatea spatiilor (cu exceptia celor sanitare) au fost alese covoare de PVC eterogen de la Gerflor, de diferite culori si modele, din gama "comfort" - s-a optat deci pentru un material mai gros, multistrat, de trafic intens, cu un strat de uzura de 0,65 mm Datorita grosimii si elasticitatii, el poate amortiza mai bine caderea, avand in acelasi timp un comportament optim la indentatie - 0,08 mm Acoperirea rezista asadar cu brio la mobilierul tranzitat (de exemplu patuturile sau mesele mobile), asigurand in acelasi timp confortul acustic la pasire, sarituri si celelalte activitati desfasurate Nu in ultimul rand, s-a tinut cont de emisia foarte redusa de compusi organici volatili, o alta conditie obligatorie pentru sanatatea copiilor Lucrarea, realizata de o echipa for- mata din 4 montatori, a pornit de la placa de beton cu sapa de egalizare, bine uscata, turnata intr-o etapa anterioara a constructiei S-a turnat o sapa autonivelanta, care a fost finisata cu masina de slefuit, pentru diminuarea rugozitatii, dupa care a inceput lipirea rolelor de PVC din gama Taralay impression & Uni, pe front, astfel incat sa fie folosite fasii cat mai intregi, fara prea multe suduri Pentru lipire a fost ales adezivul acrilic Forbo 522, un produs fara solventi Perimetral, au fost montate plinte Vynaflex, de 10 cm, pentru protejarea bazei peretelui si a marginii covorului PVC Ulterior, s-a aplicat stratul final de Tarastep, un material multistrat cu profil de trepte incorporat, rezistent la abraziune si cu emisii nesemnificative de VOC Bauflooring a contribuit de asemenea la amenajarea gradinitei cu aplicarea tapetului (obisnuit sau din PVC) pe o serie de suprafete   Din punct de uedere estetic, fiecare spatiu a fost colorat diferit, fiind respectata totusi o linie unitara a designului prin forme si mobilier www baufloonng ro Officeta bauflooring ro 0748232440 Mwe taan ttwMing, Echipa Bauflooring este un participant constant la competitiile nationale ale montatorilor de Pardoseli si un abonat la podiumul de premiere Montatorii profesionisti sunt pur si simplu pasionati de Pardoseli Lucrarile noastre stau marturie Montator Gerfloi: ihef'oorlrgrojp Viata bransei Training pentru montatorii romani la sediul Pallmann - Uzin din Wiirzburg PALLMANN iN PERiOADA 19-21 OCTOMBRiE2015,DiSTRiBUiTORii PALLMANN, BRAND AL GRUPULUi UZiN-UTZ AG, iNSOtiti DE PRiNCiPALii CLiENti Al ACESTORA, AU PARTiCiPAT LA UN TRAiNiNG ORGANiZAT iN WURZBURG-GERMANiA, EVENiMENT LA CARE AM FOST PREZENti sl NOi PROGRAMUL A iNCLUS SEMi NARi i TEHNiCE, DEMONSTRAtii PRACTiCE, ViZiTAREA FABRiCii sl A LABORATOARELOR, O ViZiTa LA sCOALA PROFESiONALa DE STAT DiN NEUSTADT AN DER AiSCH, PRECUM sl SERi FESTiVEiN RELAXANTA ATMOSFERa BAVAREZa Oaspetii romani, reprezentand, Lem-naterr din Cluj, Artizan Parchet, Dax si WoodStyle din Brasov, Alveco Montaj, Cadar Parchet, Mondo Prest, Nach Decor si Trio Pardoseli din Bucuresti au sosit la Wiirzburg pe 18 octombrie, pentru ca in dimineata zilei urmatoare sa aiba loc primele seminarii si demonstratii practice ' interfata" cu montatorii romani a fost asigurata de domnii Uwe Miess, Director pentru Europa de Sud-Est, si Viorel Dimitrescu, responsabil pentru Romania Pe langa descrierea companiei si a brandurilor Uzin (Uzin, Pallmann, Wolf, Unipox, Codex si RZ), au fost date detalii si despre fabrica Unihem de la Ljubljana - Slovenia, care face parte din acest grup din 2008, si unde se afla centrul pentru Europa de Sud-Est al grupului Demonstratiile practice au inceput inca din prima dimineata, debutand in sala de cursuri pentru slefuirea parchetului, cu masina de camp Cobra Au fost prezentate avantajele acestei masini, continuand cu demonstratii practice de slefuire in camp si pe margini cu celelalte masini din gama Pallmann 48 Pardoseli magazin De asemenea, in cele doua zile de training efectiv au fost aplicate demonstrativ diferitele sisteme de finisaj pentru parchet ale brandului: grunduri (PALL-X 320, PALL-X 325, PALL-X 333), lacuri (PALL-X 94, PALL-X 96, PALL-X 98 Gold, PALL-X Extreme A B, SH 81), uleiuri (Magic Oii si Magic Oii SPA), fiind prezentate si produse pentru intretinere si curatare a suprafetelor din lemn Nu a fost numai o demonstratie de aplicare, totul desfasurandu-se intr-o atmosfera de dialog Nu mai putin interesanta a fost vizita in laboratoarele si in fabrica Pallmann din Wiirzburg, unde am putut vedea modul in care sunt testate produsele, atat in conditii de laborator, cat si prin expunerea la traficul curent al celor ce lucreaza aici, evaluandu-li-se comportamentul Demonstratiile au fost cu adevarat interactive, specialistul Pallmann raspunzand montatorilor romani care au venit cu intrebari concrete, legate de tehnica de aplicare, sculele si echipamentele necesare, comportamentul in timp al produselor (mai ales in perioada de santier, cand programarea lucrarilor trebuie sa fie foarte clara), nuantele diverselor tipuri de finisaj pe diverse esente etc Pardoseli magazin 49 Viata bransei De asemenea, am putut vedea liniile complet automatizate de productie si ambalare, in conditii stricte de mentinere a calitatii Nu au fost prezentate insa doar produse, in "lumina reflectoarelor" a fost pus si parchetul, lemnul in sine, prin prezenta in cea de-a doua zi a domnului Heinz Brehm, specialist si presedinte al organizatiei europene a montatorilor de pardoseli, care a tinut un curs dedicat parchetului in cadrul cursului au fost abordate aspecte teoretice si practice legate de comportamentul lemnului in timp, in conditii diverse de exploatare, mediu ambiental sau starea stratului suport Au fost detaliate aspecte privind producerea parchetului, comportarea lemnului in functie de esenta, de zona din bustean de unde a fost debitat, tipul si caracteristica suportului, tipul de montaj si finisaj a acestuia Se dovedeste astfel ca un parchetar specializat nu este un simplu montator, ci ar trebui sa fie mai degraba un consultant al clientului in ceea ce priveste alegera tipului de parchet, a sistemului de montaj si a finisajului in functie de dorintele clientului, dar si in ce priveste particularitatile spatiului unde urmeaza a fi instalat parchetul Nu in ultimul rand, au fost mentionate unele responsabilitati de natura ecologica ale parchetarului, care trebuie sa utilizeze cu grija lemnul, aceasta resursa regenerabila dar limitata Deosebit de instructiva a fost vizita la scoala de meserii din Neustadt an der Aisch Prin bunavointa consiliului director, am avut ocazia sa vizitam toate sectoarele acestei scoli unde invata peste 200 de elevi, specializati in industria auto, prelucrari prin aschiere si tehnica constructiilor (dulgherie, zidarie si realizarea pardoseliilor elastice si de lemn) Pentru adolescenti sunt organizate cursuri specializate, elevii fiind deseori si angajati, dupa sistemul invatamantului dual Salile de clasa si atelierele sunt exceptional dotate cu scule si materiale, astfel incat sa fie simulate conditiile reale de santier, iar elevii sa fie capabili sa execute la final lucrari la standarde ridicate in incheierea vizitei am putut participa la o ora deschisa, sustinuta de domnul profesor German Kirschbaum, cunoscut printre parchetarii romani PALLMANN vuvuvu uzin com in acelasi spirit ecologoc a decurs si uizita organizata la scoala Profesionala de Stat din Neustadt an der Aisch, unde domnul profesor German Kirschbaum, asistat de domnul Joseph Heller, a sustinut o demonstratie de debitare calculata a parchetului pentru realizarea modelelor Am fost surprinsi sa uedem cat de simplu este sa nu risipim lemnul si sa debitam in serie, cu pierderi minime, piese pentru realizarea montajelor cu model sau chiar a elementelor decorative pentru pardoselile de parchet "Dorim ca, prin intalniri de acest fel, sa familiarizam montatorii de pardoseli cu noutatile noastre si sa raspundem la problemele pe care ei le intampina zi de zi pe santier, astfel incat lucrarile executate sa fie de o calitate ireprosabila in acelasi timp, trebuie sa se stie ca materialele Uzin sunt niste produse profesionale, care corespund celor mai inalte standarde de calitate, si din aceste motive ne dorim sa fie puse in opera corespunzator, de specialisti, noi facand o selectie prealabila a partenerilor nostri Suntem bucurosi ca tot mai multi parchetari valorosi vin alaturi de noi si devin interesati de ceea ce le oferim: un concept complet, pentru orice inseamna o pardoseala, de la stratul suport la intretinere, inclusiv scule si echipamente Suntem alaturi de ei inclusiv prin sustinerea tehnica pe care o ofera domnul Viorel Dimitrescu in Romania  Uvue Miess - Area Manager pentru Europa de Sud-Est 50 Pardoseli magazin CLASiC si MODERN "WAY SYSTEM YOUCAN РА1МТГТ WATERPROOF Multiprotec LVT click iZOLATOR PROFESiONAL PENTRU LVT i Sistem ANTiSLiP strat antiderapant ce protejeaza imbinarile sistemului click al pardoselii LVT i Perfect pentru incalzire in pardoseala - cel mai mic grad de rezistenta la transferul de caldura i Datorita rezistentei la incarcari mari, acest izolator este special creat pentru spatii de trafic intens 14 moduri de instalare - solid, rapid, usor de asamblat si dezasamblat iSe poate vopsi - plinta poate fi vopsita, oferindu-va posibilitatea de a asorta perfect culoarea plintei cu cea a peretilor din incapere i Renovare rapida - cu posibilitate de a indeparta usor plinta pentru a vopsi peretele sau pentru a ascunde cablurile (max 230 V) i Rezistent la apa - se poate spala peretele sau pardoseala fara risc de deformare, plinta rezista la apa exterioare Noua colectie 9 CREHHU Unlimited Polymer Solutions Cu aceeasi calitate de exceptie, frumusete naturala si eleganta, decking-ul Relazzo de la Rehau se relanseaza cu principalele game de produse ce reflecta largirea continua a ofertei si integrarea ultimelor inovatii tehnice de montaj, lata principalele game ale acestei noi colectii, pe care le veti intalni in viitoarele amenajarile exterioare exclusiviste La baza se afla acelasi material compozit RAU-WOOD, un WPC valoros obtinut in Austria din exploatarea durabila a padurilor europene si polimeri de inalta tehnologie KtLAZZU puro Aceasta gama are suprafetele puro si riua, in 8 culori si 2 latimi ale profilului (140 si 194 mm) Aspectul clasic de deck, cu carteluri largi, il face potrivit pentru spatii generoase carora le confera o frumusete atemporala Sistemul se monteaza rapid, cu sau fara ancorare de stratul suport care poate fi de orice tip- de la simple terase la scari sau pontoane indiferent ca sunt profile celulare sau masive, debitarea si prelucrarea lor este la fel de usoara 52 Pardoseli magazin finello & naturo Suprafetele acestei game sunt finello (textura fina, periata), naturo (embosate pentru o structura asemanatoare lemnului), respectiv riua (cu carteluri) Fiind furnizata in 3 culori, cu o latime a profilului de 169 mm, beneficiaza de un tip de montaj de 6 ori mai rapid datorita sistemului pe sina de aluminiu, cu cleme rapide inaltimea redusa, robustetea, aspectul de lemn, textura care se simte in mod placut cand se paseste descult, toate caracteristicile fac ideale aceste profile pentru pasionati! de design si natura, dar si pentru cei care au de realizat renovari ale unor terase, cu aspect traditional sau modern Trebuie spus ca acest model a castigat premiul de design Red Dot Award 2015, la categoria "materiale si suprafete" KtLAZZi СОГО Masiv, robust, cu suprafetele finello si naturo, este disponibil in 2 culori Profilele cu latime de 140 mm pot fi asamblate folosind sistemul de montaj rapid Este o simbioza intre sustena- bilitate si durabilitate: material coex-trudat, din polipropilena la exterior si polietilena reciclata la interior, este un rezultat al procesului de "upcycling" -reintroducerea in productie a materialelor reciclate, ca alternativa la distrugerea cu costuri mari Toate profilele de mai sus sunt destinate pavarii teraselor, pontoanelor, plajelor de piscina si a altor amenajari similare Rehau furnizeaza sistemul complet, impreuna cu accesoriile si o garantie extinsa de 10 ani pentru lucrarile realizate prin intermediul partenerilor autorizati rom bus Este un profil cu rol multiplu, care poate fi folosit ca element pentru gard, paravan sau parasolar - blocheaza privirile indiscrete, dar permite trecerea luminii si a aerului in acelasi timp, are un rol decorativ special, datorita designului inovativ, cu 4 culori, in perfecta armonie cu celelalte culori si forme ale gamelor de profile deck pentru terase uni limweit вЖ Pardoseli magazin 53 Bona seminar tehnic la Sibiu in perioada 20 - 22 noiembrie, la hotelul Hilton din Sibiu, Bona Romania a organizat un seminar tehnic in care au fost prezentate noutatile aparut in ultimul timp sub acest brand, precum si aspecte ale utilizarii unor produse cunoscute deja, care sa optimizeze munca aplicatorilor Cei 65 de participanti, montatori si nu numai, au urmarit expunerea Programului Bona pentru Tratarea Parchetului, suita de 3 metode prin care o pardoseala de lemn isi recapata aspectul De asemenea, au fost detaliate calitatile si metodele de utilizare ale urmatoarelor produse: , uleiul bicomponent revolutionar de la Bona care se poate acoperi suplimentar cu lac Trafflc, Trafflc HD sau Naturale 2i " REPARAtiE PE TOATa SUPRAFAtA A PARDOSELiLOR UZATE the strong connection eurocol iDEEA DiN SPATELE C FLOOR EXiSTa MiLiOANE DE METRi PaTRAti DE PARDOSELi UZATE CE AsTEAPTa Sa FiE RENOVATE SAU iNLOCUiTE EXiSTA MiLiOANE DE METRi PaTRAti DE PARDOSELi NEiNTREtiNUTE CORESPUNZaTOR DACa NU EXiSTa OPtiUNEA iNLOCUiRii, C FLOOR POATE Fi SOLUtiA DE A OFERi O PROTECtiE SUPERiOARa J PARDOSELiLOR ELASTiCE " C FLOOR Protect PARDOSELiLOR UZATE" ( FLOOR iepair ETAPE DE RENOVARE A PARDOSELiLOR UZATE Sablare la ud folosind 891 Eurodean Basic Sablare la uda pardoselii curatate cu paduri diamantate Acoperirea suprafetei cu 322 Eurofinish C Floor Duo folosind rola Eurocol Micro fiber Gata dupa 48 ore PRODUSE PENTRU RENOVAREA STRATULUi SUPERiOR ACOPERiRE BiCOMPONENTa HiGH TECH e gmail com 16 Pardoseli magazin DEK Professional   ALEGEREA PROFESiONisTiLOR PROMOtiE: 5 +1 CADOU nghet-dezghet Professioil^ fef Elasticitate ridicata si rezistenta 3a fisuri ; 6? Rezistenta la cicluri repetate de К Respinge apa ST Rezistenta mecanica foarte ridicata 6? Durabilitate ridicata ©  Respinge apa ' Б? Elasticitate ridicata si rezistenta la fisuri ' www deko-professional ro ^Promotie valabiEa in limita stocului disponibil Beton finisarea pardoselilor si peretilor in ton cu tendintele La mijlocul Lunii iulie, Forbo Eurocol a organizat in Complexul Herastrau din Bucuresti un seminar   curs practic de aplicare a sistemului de finisaj pentru pardoseli si pereti BetonDesign, un produs inovativ, deosebit de interesant din perspectiva estetica, oferind numeroase oportunitati de utilizare in amenajarile interioare, pe suprafete dintre cele mai variate La eveniment au participat circa 30 de invitati, de la aplicatori profesionisti la designeri si arhitecti Acestia au fost incurajati sa fie interactivi in cadrul prezentarilor si chiar sa aplice ei insisi materialele, pentru a le observa comportamentul si a pune intrebari in cunostinta de cauza Evenimentul a fost sustinut de reprezentantii Forbo Eurocol, Luminita Cosma (Romania) si Gerhard Lipp (Austria) in ultimii ani, unul dintre tredurile remarcabile in designul interior a fost realizarea unor finisaje cu aspect de beton, neted dar aratand usor nefinisat, sugerand soliditatea constructiei, lipsa de prejudecati sau de false aparente, dorinta de a experimenta Acest material inca neexplorat la adevaratul lui potential estetic a inceput sa fie 18 Pardoseli magazin folosit aparent inclusiv pentru obiecte de mobilier sau obiecte decorative, in orice zona a locuintei, in spatii de birouri, restaurante sau hoteluri care mizeaza pe concepte originale Se poate vorbi despre o reflectare in designul interior a modernismului anilor 1950 - 1970, cunoscut sub denumirea de "brutalism", cand betonul brut al constructiilor era lasat la vedere fara nicio intentie de a-l ascunde Tendinta era previzibila in momentulin care betonul, turnat cu cofraje cat mai bine executate, era lasat deseori neacoperit, aparent,in amenajarile interioare sau exterioare Aparitia unor materiale care sa imite betonul a fost fireasca, iar BetonDesign de la Forbo Eurocol este o solutie de top care duce rapid si simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul suport pe care este aplicat Avem astfel un finisaj rezistent, care nu se erodeaza si care se murdareste foarte greu, al carui rafina ment sta la baza unor amenajari elegante, mi-nimaliste sau de alta orientare estetica, moderna sau chiar clasica Finisajul se poate aplica inclusiv pe scari si poate fi combinat in cadrul amenajarii cu orice alt material modern sau traditional: lemn, sticla, metal, tesaturi, plante decorative Foarte important, cu ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate schimba radical si aspectul bailor sau bucatariilor, prin aplicarea pe gresie sau faianta Suprafetele se realizeaza manual, in conformitate cu normele de aplicare Forbo Eurocol ( se recomanda instruirea prealabila de catre reprezentantii autorizati ai companiei), si pot viza atat pardoselile, cat si peretii, eventual conferindu-le texturi diferite І wp Pardoseli magazin 19 De asemenea, cu ajutorul sculelor si instrumentelor recomandate de producator, se pot obtine diverse texturi, de la lise la profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridica gradul de personalizare a finisajelor Participantii la demonstratiile Forbo Eurocol au inteles astfel oportunitatile profesionale pe care le ofera BetonDesign, per-mitandu-le sa isi largeasca oferta de servicii si sa promoveze un produs cu un mare grad de originalitate PRiNCiPALELE COMPONENTE ALE SiSTEMULUi 1 305 BetonDesign - pasta de finisare aplicabila cu spatula • Gata de utilizare, monocomponent, in dispersie • Aplicare simpla • Flexibil, fara tensiuni la intarire • Rezistenta ridicata la compresiune • Consum: 400 - 500 g m2 pe strat 2 311 Eurofinish TopCoat Duo • Se amesteca cu intaritor, transparent, pe baza de apa, fara solventi • Usor de aplicat • Compact datorita intaritorului • inert la substante chimice • Rezistenta foarte ridicata la abraziuni, poansonari sau zgarieturi Disponibil in varianta mata Consum: in 2 straturi La fiecare 80-120g m2 20 PardOSBli magazin TEHNiCA DE APLiCARE (PENTRU O SUPRAFAta NETEDa) 1, Se amesteca mecanic, la viteza mica, 305 BetonDesign, si se aplica cu ajutorul unei spatule Dupa o uscare de 4-6 ore se slefuieste folosind granulatia 100 -180, mecanic sau manual, si se aspira 2 Se aplica al doilea strat, mai subtire, si se lasa sa se usuce, apoi se slefuieste cu granulatia 120 - 240, intensitatea slefuirii reflectand aspectul final al suprafetei, in continuare, se curata cu un aspirator profesional si, pentru a obtine un finisaj pentru trafic obisnuit, se aplica 310 Eurofinish Top Coat (1-C Lacguer) folosind rola sau trafaletul in cazul in care este nevoie de o pardoseala de trafic intens (pentru spatii publice), se foloseste 311 Eurofinish Top Coat Duo (2-C Lacguer), in doua straturi aplicate la un interval de cel putin 12 ore intre ele Pentru a proteja marginile peretelui sau pardoselii, se recomanda montarea unor plinte sau profile intretinerea regulata se face utilizand agenti de curatare cu pH neutru, de exemplu 898 Euroclean Longlife Stratul suportai sistemului BetonDesign poate fi de beton, sulfat de calciu (anhidrit) sau alt material pe baza de ciment Daca stratul suport nu corespunde din perspectiva stabilitatii, planeitatii sau a materialului, se poate nivela cu 910 Europlan PU Duo, slefuit dupa aplicare, care previne aparitia fisurilor si asigura un suport aderent pentru 305 BetonDesign, care nu este material de umplutura, deci nu trebuie folosit pentru nivelare Forbo Eurocol vinein sprijinul aplicato-rilor si cu o trusa completa de ustensile pentru punere in opera, incluzand spatule cu dinti de diferite tipuri pentru diverse tipuri de texturi ale suprafetei finisate AVANTAJE • Gata de utilizare, in culori prestabilite (8 nuante, de la gri deschis la negru cenusiu), nu se mai amesteca cu alti pigmenti - este nerecomandat de altfel, putand aparea diferente de culoare greu de gestionat; • Usor de aplicat, versatil, fiind posibile corectiile pana la aplicarea ultimului strat de finisaj; • Nu apar urme de suprapunere a straturilor, deci suprafata este uniforma cromatic; • Tensiuni interne reduse ale materialelor in timpul intaririi, deci nu apar fisuri; • Rezistenta la compresiune ridicata, se poate utiliza in diferite tipuri de trafic; • Aderenta foarte buna la straturi suport pe baza de ciment sau gips, dar poate fi aplicat si pe suporturi de tip gresie si faianta; • Recomandat celor care sufera de alergii la materiale sintetice ori diversi compusi chimici folositi la realizarea altor tipuri de pardoseli - BetonDesign a fost testat in aceasta privinta; • Daca se doreste un alt finisaj, deasupra se poate instala orice alt tip de pardoseala, fara a fi nevoie de indepartarea stratului vechi eurocol fedb© BONDiNG SYSTEMS LUMiNitA COZMA FORBO ERFURT GmbH MOBiL: 0040 723 638 242   luminita cozma@forbo com Pardoseli magazin 21 Produsele pentru finisarea pardoselilor din lemn (grunduri, chituri, lacuri, baituri, lacuri sau ulei) pot fi evaluate din multe perspective: durabilitate, rezistenta la alunecare, grad de luciu, simplitatea intretinerii, asigurarea sanatatii celor care utilizeaza, finiseaza sau curata aceste pardoseli Dar mai exista un criteriu demn de luat in seama: cromatica Parchetul, dusumeaua sau deck-ul pot capata culori si nuante dintre cele mai variate, pastrand aspectul de lemn natural si conferind amenajarii posibilitati estetice personalizate Cu ajutorul produselor Bona, lider global ce furnizeaza o gama completa de produse si materiale ecologice dedicate, puteti schimba aspectul pardoselilor din lemn in ton cu amenajarea interioara sau exterioara dorita indiferent ca este vorba de o suprafata uleiata sau lacuita, lucioasa sau mata, la Bona veti gasi varianta cea mai apropiata de imaginatia dumneavoastra Grundul are rolul de a amorsa suprafata lemnului si ajuta la obtinerea unei rezistente superioare la uzura a finisajului in functie de tipul de grund ales, parchetul isi poate pastra culoarea naturala, se poate obtine o colorare usoara a fibrei sau o intensificare profunda si calda a masei lemnoase si o evidentiere a fibrei Grundurile Bona vin in gama de 5 culori, de la alb la chihlimbar, facand parchetul sa arate mai personalizat si mai elegant Acestea reduc riscul de lipire tangentiala a lamelelor de parchet, iar lacurile Bona adera mult mai bine, adaugand durabilitate superioara si protectie Este un sistem inteligent, usor de folosit si chiar economic Un strat de grund este de departe mai putin costisitor comparativ cu un extra-strat de lac 22 Pardoseli magazin Bona Craft Oii impregneaza profund lemnul, protejeaza parchetul si ii accentueaza frumusetea Acest produs a fost dezvoltat pentru tratarea pardoselilor de lemn nou-instalate sau a celor vechi dar slefuite pana la lemnul crud Creat dintr-un amestec deosebit de uleiuri vegetale cu un grad ridicat de corp solid, confera o saturare eficienta a lemnului Un aspect important e si vascozitatea echilibrata ce permite aplicarea usoara a uleiului Bona Craft Oii nu contine substante chimice controversate, continutul VOC este ісаге -de Cluj-Napoca 4000698, Str, Octavian Goga, Nr 29 Tel  Fax: 0264 588322 Bucuresti 011312, Str Facliei, Nr i Sect 4 Tel : 0725 588 322 www dezumidificarG ro iSO 90001:3008 i Cert nr 50100 93003983 BUCUREsTi Revista noastra a fost prezenta ca partener media si anul acesta la manifestarile Anualei de Arhitectura, ajunsa in 20161a editia а XiV-a Cea mai importanta etapa a evenimentului s-a desfasurat in ambianta gradinii Casei Universitarilor din Bucuresti, unde au fost expuse lucrarile participante la concursul devenit traditional, a avut loc Gala de Premiere a celor mai apreciate proiecte, au fost organizate alte diverse evenimente si au fost distribuite gratuit participantilor ultimele editii ale revistei noastre ANUALA DE ARHiTECTURa BUCUREsT i 2016 ORDiNUL ARHiTECtiLOR DiN ROMaNiA ditia a XiV-а a fost organizata, ca de obicei, de Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, tema fiind "Construind Comunitatea" Este vorba de un eveniment complex, desfasut pe o perioada mai lunga de timp (iulie 2016 - 4 mai 2017), in diferite spatii publice din Capitala si din tara, dupa 24 august capatand un caracter itinerant Proiectele de arhitectura, urmarite cu cel mai mare interes de asistenta, au fost jurizate de o echipa compusa arhitectii Jose Mateus (Portugalia) - Presedinte, Constantin Petcou (Franta), Ralf Looke (Estonia), irina Cristea (Franta) si Mihai Rosea (Romania) Mentionam cateva dintre premiile acordate in cadrul galei desfasurate pe 6 iulie 2016 la Casa Universitarilor din Capitala: locuinte individuale: Casa de amintiri - Alexandria, jud Teleorman (autor Birou de Arhitectura Simona Pribeagu Schmid); imobil de apartamente in Bucuresti, pe strada Aaron Florian (arhitecti Adrian-ioan Untaru, Andrei serbescu, Bogdan Bradateanu, Valentina tigara, Carmen Petrea, Pavel Albu); ECO-CHiLiA - Tataru- Chilia Veche, jud Tulcea (arhitecti Esenghiul Abdul, Claudia Trufas, Christian Andres Beros Contreas); 34 Pardoseli magazin EGGFRaqja+stera avantaje se ’прст!ваЬіtitaxc: pardoselile зчьа+ prezinta i umflare la шт'Гімій Jis cinci nn ma: гіі'э decat Lan' inatui clasic Dm я cest motiv suri Л tir’ i- k":>itru s |r Іф’іі rntdtdl? гтл-ftiiiiii S - 4і ігч- t Гч: - Ігг i urnp ?t? aqua+ - li rt nirt vd t i игr if иі'-i'ji и-ir’' la i su't'iuilr rii i'GRFii EEBMAN DESiGN AWARD MORE FROM WOOD : Spatiu exterior VL173 - Bucuresti (arhitecti Jenica Craiu, Alexandra Demetriu, arh Peisagist Alexandru Gheorghe Sediu Blum Romania - Otopeni (arhitecti Adela Antoniu, serban Antoniu, Alexandru-Mihai Popescu, Mihai Bercea) Caimatei 10 - Bucuresti (arhitecti Georgeta Gabrea   Capitel Avangarde) : VanFruct Mendeleev - Bucuresti (arhitecti Calin Radu, Dan Enache) Remarcam cateva aspecte interesante in privinta pardoselilor Asa cum se poate observa din premieri si nominalizari, exista o tendinta de a reevalua o serie de finisaje pentru pereti, tavane, instalatii, decoratiuni, unele considerate ' ieftine" (OSB, melamina, beton aparent, tabla, vopsea cu aspect scorojit, var, etc ) De cele mai multe ori, insa, pardoselile nu pot fi incluse in aceasta categorie, tendinta fiind de a alege produse dintre cele mai rezistente si mai bine executate, chiar daca au aspect clasic sau este vorba despre reconditionari (eventual de cea mai buna calitate), chiar daca nu mai exista prea multe prejudecati in alegerea materialului Ca de obicei, cele mai interesante si originale lucrari de interior sunt abordate in restaurante, baruri, spatii comerciale si, din ce in ce mai des, in imobile de birouri Manifestarile Anualei au inclus de asemenea conferinte si prezentari ale proiectelor premiate si nominalizate, seri de film de arhitectura, lansari de carte si alte evenimente conexe, iar ele inca nu s-au terminat Recent, in perioada 4 -14 septembrie, lucrarile din concurs au fost expuse in Piata Arnzei din Bucuresti, in cadrul evenimentului cultural Arnzei Market Makers, derulat de catre The institute si Administratia Pietelor Sector 1, prin care se doreste revitalizarea, reinventarea si promovarea spatiului respectiv, reintroducerea acestuia in circuitul urban si in atentia publicului larg Mediatizarea va continua si in alte cartiere ale Capitalei Alte proiecte inscrise in manifestarile Anualei de Arhitectura vizeaza revitalizarea unor case valoroase (precum Casa Costa-Foru din Dealul Mitropoliei), noi proiectii de filme, curs pe diferite teme (de conformare energetica a cladirilor, de marketing), realizarea unui parc in Prelungirea Ghencea, noi expozitii bucurestene ale proiectelor unor filiale OAR din tara Foarte importanta este si lansarea Raportului pentru Bucuresti, documentul final al Anualei de Arhitectura, care va fi trimis autoritatilor si comunicat public pentru a atrage atentia asupra necesitatii unor politici publice orientate catre comunitati informatii actualizate pe: facebook com anuala arhitectura 36 Pardoseli magazin PARKETT alles far Аял Baten FREUND* Produse de calitate pentru montajul profesional al diferitelor acoperiri de pardoseala Avand in vedere marea varietate de acoperiri de pardoseala, tipuri de montaj si destinatii ale spatiilor, cerintele pentru accesorii profesionale sunt tot mai crescute SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH ofera de ani buni sub marca "Parkettfreund" substraturi (underlays) pentru aproape toate tipurile de utilizari Solutii pentru parchet, laminat si pluta: "Acoustic Layer" permite o reducere majora a zgomotului produs prin traficare, fiind indicate si pentru constructiile din lemn • substrat din poliuretan (PUR) disponibil cu sau fara bariera de vapori • rezistenta la compresiune de pana la 10 t m2 • rezistenta termica numai de 0,01 m2 K W = se preteaza pentru aplicare pe sape incalzite Solutii pentru parchet, pardoseli laminate si din pluta, respectiv LVT click: "Acoustic Slim+" e foarte rezistent si adecvat pentru incalzire in pardoseala • substrat din poliuretan (PUR) cu bariera de vapori integrata • rezistenta la compresiune de pana la 22 t m2 • rezistenta termica numai de 0, 01 m2 K W = se preteaza pentru aplicare pe sape incalzite • rezistenta mare in timp 86 kPa Solutii pentru acoperiri de design: in cazul pardoselilor PVT click, una dintre cerintele majore este aspectul, dar conteaza foarte mult si rezistenta imbi- narilor, in cazul in care pardoselile sunt flotante " Special Vinyl Grip" este substratul profesional care asigura protectia imbinarilor, avand in vedere calitatile tehnice de exceptie • pentru pardoseli LVC click (montaj flotant) • substrat din poliuretan (PUR) cu suprafata antiderapanta • rezistenta la compresiune de pana la 44 t m2 • rezistenta termica numai de 0,01 m2 K W = se preteaza pentru aplicare pe sape incalzite Acoustic Layer Acoustic Slim+ Special Vinyl Grip Pardoseli magazin 37 stratul suport Romfracht: FiBRE PENTRU ARMAREA DiSPERSa A BETOANELOR Compania noastra a devenit un jucator important pe piata fibrelor pentru armare dispersa Acum, cand producem toate tipurile importante de fibre, venim si cu preturi de producator in sprijinul constructorilor si beneficiarilor din Romania si nu numai Fibre pentru orice tip de beton, cu orice destinatie Daca pana de curand firmele din Romania se orientau catre tarile cu vechime in productia de fibre de polipropilena, iata ca aparitia unui producator local este binevenita Cel mai important lucru este ca, avand la randul nostru traditie si experienta in domeniul armarii disperse a betoanelor cu fibre, oferim clientilor nostri nu doar fibrele, ci si consultanta necesara in alegerea tipului de fibre, conform proiectului, precum si in alegerea dozajului optim pentru a diminua eventualele costuri inutile Fibre metalice cu ciocuri - RFC (domeniu de utilizare: armare structurala dispersa a betoanelor) Fibre metalice ondulate - RFO (domeniu de utilizare: armare structurala dispersa a betoanelor) Fibre de inalta rezistenta din polipropilena - RoFero (domeniu de utilizare: armare structurala dispersa a betoanelor) Fibre fibrilate de clasa medie din polipropilena - RoNet (domeniu de utilizare: armare structurala a sapelor) Fibre monofilament din polipropilena - RoWhite (domeniu de utilizare: se adreseaza tuturor grupelor de betoane, pentru combaterea microfisurilor si cresterea rezistentei la foc) 38 Pardoseli magazin Un alt beneficiu este calitatea Toate fibrele produse de noi, fie metalice, fie din polipropilena, sunt certificate CE si testate in laboratoare agrementate Gama noastra de fibre este completa, incluzand fibre specifice fiecarui tip de aplicatie: Armarea dispersa a betoanelor pentru pardoseli industriale este uzuala acum in toata Romania Optimizarea costurilor si durata de viata marita a pardoselilor armate dispers a facut ca sistemul sa fie cunoscut de toti constructorii si majoritatea proiectantilor Pentru a aplica corect o pardoseala armata dispers trebuie sa tinem cont de mai multe variabile ce pot sa apara, precum si de specificatiile proiectului Pregatirea solului este una dintre cele mai importante etape in aplicarea pardoseliilor Nu este ceva neobisnuit, doar ca trebuie bine determinat gradul de compactare si tipul de agregate folosite la compactare Toate acestea infuenteaza determinarea tipului de beton, dozajul de fibre si grosimea pardoselii Aplicarea foliei de separatie dupa pregatirea stratului suport este necesara, si are un rol major cel putin pana la intrarea in priza a betonului Este important sa avem o suprapunere de minim 10 %, iar gradul de acoperire al foliei sa fie cat mai mare Folia produsa de noi are un grad de acoperire de circa 15 mp kg, ceea ce duce la economii si la acest capitol Aplicarea benzii perimetrale se face pe tot perimetrul pardoselii, precum si in jurul stalpilor, pentru a ne asigura ca pardoseala ramane flotanta Alegerea betonului, tipului de fibre, precum si a dozajului de fibre se face in functie de incarcarile la care o sa fie supusa pardoseala, cum ar fi: incarcari pe picior de raft, incarcari uniform distribuite, incarcari dinamice etc Toate acestea, coroborate cu pregatirea solului, duc la calculul de dozaj in care optimizam grosimea pardoselii, tipul de beton, cantitatea si tipul de fibre ce urmeaza a fi folosit Noi punem la dispozitia clientilor nostri aceasta calculatie, precum si intreg sistemul de aplicare a pardoselii Pardoseli magazin 39 suport in prezent producem atat fibre metalice RFC sau RFO, in toata gama, cat si fibre de polipropilena RoFero (fibre structurale), RoNet (fibre pentru sape si suprabetonari), RoWhite (fibre pentru eliminarea microfisurilor) Aplicarea durificatorului de suprafata este importanta Cu cat clasa betonului este mai mare, cu atat capacitatea lui de a ingloba nisipul cuartos este mai mica - este bine de stiut acest lucru in mod uzual este nevoie de 4 kg de Romcuartz pe metru patrat pentru a avea o acoperire buna Momentul in care se intervine cu cuartul este foarte important, la fel ca si metodele de elicopterizare Aplicarea sigilantului: imediat dupa disparitia apei de pe beton, este important sa aplicam un sigilant, iar noi comercializam unul din cele mai performante produse in domeniu RoSealant este un sigilant performant ce se preteaza atat la interior, cat si la exterior, pe betoane crude sau betoane vechi Acesta imbunatateste performantele betonului, cat si durata lui de viata, chiar si in cazul agresiunii saline Pentru betoanele amprentate este excelent, deoarece le mareste considerabil durata de viata Taierea rosturilor: in conformitate cu calculatia de dozaj si in functie de geometria spatiului acoperit cu beton, se stabileste dimensiunea dalajului Este importanta aplicarea imediata a unui snur PVC cu forma de bradut, pentru a proteja muchiile rosturilor La 30 de zile dupa aceasta, se poate aplica mastic RoFlex Pardoseala este cea mai importanta parte a unei constructii Caleati zilnic pe ea si, ca urmare, trebuie sa arate impecabil De aceea, Romfracht echilibreaza si potenteaza betoanele turnate prin calitatea produselor, precum si prin modul de recomandare pentru aplicarea lor Noi intotdeauna recomandam mixarea fibrelor, pe baza unei expertize consistente; de 17 ani studiem atent comportamentul fibrelor in betoane si putem afirma ca suntem specialisti in domeniu RoNet este o fibra din polipropilena 100% virgina, sub forma unei retele de fibre, utilizata in principal pentru ranforsarea sapelor, suprabetonari sau betoane masive Este disponibila in variantele de lungime: 3 mm, 19 mm, 38 mm si 54 mm Este o fibra de rezistenta medie, non-coroziva, inerta chimic si 100% rezistenta la substante alcaline Avantaje Armarea dispersa, a fiecarui centimetru cub de beton; inlocuirea completa a plasei sudate; Dispersie mai buna decat a fibrelor metalice; Cantitatea necesara de armatura este mult redusa - avantaj important mai ales in turnarile la etajele superioare; Economie de timp - armarea se face prin simpla amestecare a fibrelor in beton; imbunatatirea caracteristicilor fizice ale betonului: reducerea contractiei plastice, reducerea posibilitatii aparitiei fisurilor, cresterea rezistentei la impact, cresterea rezistentei la compresiune si la uzura, cresterea durabilitatii pe termen lung; Posibilitatea maririi distantei dintre rosturi sau, in functie de proiect, posibilitatea turnarii fara rosturi Aplicatii: proiecte "Slab-on-Grade", pardoseli incalzite, alei pieto-nale, dale prefabricate, borduri, trotuare, rampe, bazine de apa, statii de tratare a apei, alte tipuri de proiecte Dozajul recomandat este de 0,9 kg m3 de beton Se adauga fie direct in statia de betoane, fie in cifa, caz in care se malaxeaza la viteza medie timp de 7 minute Nu necesita schimbari in reteta betonului sau in modul de manipulare in cazul dozajelor mari, se poate utiliza un fluidizant pentru beton Fibre Metalice Desi fibrele metalice erau folosite deja in toate proiectele mari din Europa (porturi, tuneluri, diguri, autostrazi etc ), acestea au inceput sa fie utilizate in Romania abia dupa revolutie, la inceput doar in proiectele implementate sau finantate de investitori straini Prezenta in acest domeniu din 2007, compania Romfracht este astazi cel mai important producator de pe piata romaneasca, avand o capacitate de productie de circa 2 800 tone luna 40 Pardoseli magazin Avantajele fibrelor metalice sunt semnificative si duc la economisiri majore ale resurselor, precum si la imbunatatirea armarii betonului Vorbim de o armare structurala dispersa net superioara armarii clasice cu otel beton ori plasa sudata Avantaje Armare dispersa - armeaza fiecare centimetru cub de beton Logistica - necesita o cantitate redusa de fibre, fata de fier beton ori plasa sudata Manipulare - armarea se face direct in statia de betoane sau in cifa imbunatateste caracteristicile betonului - rezistenta la compresiune, elasticitatea etc Despre fibrele din polipropilena Fibrele de polipropilena inlocuiesc tot ceea ce inseamna armare clasica cu otel beton, plasa sudata, ori fibre metalice Este o tehnologie relativ noua, ce ajuta la reducerea timpului si a costurilor necesare constructiei, si totodata la obtinerea unei ranforsari net superioare celei clasice Folosind pentru armare fibre din polipropilena, obtineti economii importante fata de orice alt tip de armare (1 kg de Forta Ferro este echivalentul a 10 kg de fibre metalice!) Aplicarea lor este simpla: se arunca cu tot cu ambalaj (care este solubil in apa) in betoniera, iar betonul se toarna gata armat Datorita greutatii reduse (intre 0,6 kg si 7,5 kg m3), dispare orice cost legat de confectionarea, montarea si transportul armaturii clasice iNFO RomfrachtSRL Е-П1 НІ: f|i > l lll fli il l -iiK)Ti iinfl H i it i i illl Numar direct: OO4O31 4O3 O8 92 41 Un material de exceptie: Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC- ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea, rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in 42 Pardoseli magazin timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie term ica redusa (piatra, ceram ica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deckdin WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet-dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare WPC-uL are in compozitie faina de Lemn (peste 50%) si mase plastice (rezultate uneori din reciclari), amestecul fiind stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase, ceea ce il recomanda pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase destinate copiilor Pardoseli magazin 43 pardoseli istorice Blazoanele Corvinestilor din Castelul de la Hunedoara Aproape 300 000 de turisti vin anual sa viziteze acest castel medieval, fascinati de maiestuozitatea zidurilor, de superbele sali in stil gotic si renascentist, de acoperisurile spectaculoase prin silueta lor incisiva, de legendele locului bazate pe o istorie glorioasa si tumultoasa Nu mai putin interesante sunt insa pardoselile, unele dintre ele poate mai vechi si mai semnificative pentru povestea locului decat alte elemente de arhitectura adaugate in epoci relativ recente, din considerente estetice, practice si uneori chiar politice Sa tinem cont de faptul ca acest edificiu este rezultatul a circa sapte secole de constructii, reparatii, extinderi, modernizari, incepand din secolul al ХІѴ-lea si pana la ultimele renovari din anii precedenti 44 Pardoseli magazin istoria castelului este strans legata de faimoasa familie a Corvinilor, sau Huniade, cu radacini valahe, cumane si maghiare Cel care a adus o veche si simpla fortificatie la statura unui castel si a devenit un faimos locatar al lui a fost loan (lancu) de Hunedoara, ban al Severinului, apoi voievod al Transilvaniei si Regent al Ungariei Calcarul si marmura sunt principalele materiale pentru ornamentatia gotica, dar si pentru pardoselile bine slefuite ale zonelor devenite "civile" Este un plus pentru estetica, dupa ce guvernarea austriaca a descurajat orice tendinta de fortificare a castelelor si palatelor private din Transilvania Cladiri din diverse epoci lancu de Hunedoara a transformat castelul in resedinta, centru al unui domeniu feudal important, dar si punct strategic intarit, intr- o perioada plina de pericole, atat din partea turcilor, cat si in contextul indelungilor conflicte pentru ascensiunea la tronul Ungariei Fiul sau, Matia Corvin, gloriosul rege al Ungariei, a extins domeniul si castelul, adaugandu-i creneluri si turnuri Din aceasta perioada dateaza cele 7 turnuri de aparare care ofereau o privire larga asupra tuturor zonelor dimprejur - turnuri circulare (Capistrano, Turnul Pustiu, cel al Tobosarilor, turnul pictat cu fresca exterioara denumit "Buzdugan") sau rectangulare, prevazute cu intrari carosabile si poduri de piatra, intrerupte de tronsoane mobile din lemn, si terase de aparare amenajate pentru a se putea trage cu arcul sau cu arme de foc De asemenea, atunci a fost construit turnul pe 5 niveluri Nje Boisia ("Nu te teme" - in limba sarba), unde se afla garnizoana castelului formata in general din mercenari Turnul este legat de castel printr-o galerie de 33 m lungime, suspendata pe stalpi masivi din calcar Cand lancu de Hunedoara a devenit guvernator al Ungariei, lucrarile pentru castel s-au orientat catre constructii cu caracter preponderent civil, precum o capela care imbina elemente romanice si gotice tarzii, dar care se pare ca a fost modificata in secolul al XVii-lea, cand a fost montata si o pardoseala de marmura Din acel secol mai dateaza palatul pro-priu-zis, cu Sala Cavalerilor, Sala Dietei si o scara in spirala, lucrare de mare rafinament cu piloni octogonali din marmura, nervuri in cruce, console ornamentate si chei de bolta in stil gotic Camera Dietei era folosita de adunarea locala cu rol legislativ si administrativ, iar Camera Cavalerilor pentru banchete si dinee Lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei intre 1613 si 1629, un alt proprietar al castelului, i se datoreaza o serie de modificari construind peste ziduri mai vechi palatul din incinta care ii poarta numele; acesta imbina trasaturi renascentiste mature si tarzii si este compus din dormitoare la parter si o sufragerie la etaj Castelul a avut de fapt 22 de proprietari pana in secolul al XViii-lea, iar apoi a intrat in administrarea curtii imperiale habsburgice, devenind sediu al administratiei minelor si depozit al produselor de fier (1724-1854) De atunci dateaza si palatul administrativ, un sector construit petrei nivele unde erau instalati functionarii administratiei minelor, interesante fiind plafoanele cu decoratiuni baroce Pardoseli magazin 45 pardoseli istorice Pardoseli cu semnificatie Zona Hunedoarei este bogata in roci de calitate - putem sa ne gandim doar la faptul ca Ruschita, faimoasa cariera comparata cu cea de la Carrara (si apreciata de nobilimea Transilvaniei si nu numai), este la numai 40 de km de Hunedoara Curtea interioara este doar partial pavata, si are cateva rigole acoperite de data recenta, restul purtand urmele lucrarilor de indepartare a surplusului de piatra, dar si fundatiile unor constructii disparute in timp Palatul propriu-zis, in care sunt amenajate in stil gotic si renascentist Sala Cavalerilor si Sala Dietei, au cele mai interesante pardoseli Pe dalele patrate de ceramica smaltuita putem vedea, sterse partial de timp si de pasii celor care au trecut pe aici, insemne heraldice semnificative pentru locatie Vedem, printre alte simboluri nobiliare, faimosul scut al Casei de Anjou (dinastie aflata prin una dintre ramuri la conducerea Ungariei in secolul al XiV-lea), cu cei 3 crini de aur, respectiv blazonul familiei Huniade - corbul cu un inel de aur in cioc, completat de soare si luna Aceste insemne heraldice sunt incadrate de motive geometrice si florale marcate de semnul crucii ca leitmotiv Spectaculoase sunt si scarile de marmura cu balustrade sculptate in stil gotic Restul pardoselilor interioare sunt din piatra atent slefuita sau din caramida arsa, asa cum intalnim in multe dintre catedralele si castelele Evului Mediu din Occident in zonele exterioare, in tuneluri sau unele zone care au servit drept depozite, piatra nu a fost finisata riguros Camarile si pivnitele numeroase arata existenta unui numar mare de servitori, a depozitarii unor cantitati considerabile de provizii intalnim si pardoseli de lemn (chiar parchet), montate mai ales in spatiile care au plansee din acelasi material in general, a fost evitat lemnul, dat fiind pericolul incendiilor, evident mai ales in cazul unui asediu, de exemplu in incendiul din 1854 a fost distrus tot ceea ce era din lemn aici, precum si o buna parte a finisajelor, care au fost refacute ulterior, la inceputul secolului al XlX-lea, pana in ajunul Primului Razboi Mondial Pardoselile sunt variate si din epoci diferite, pe masura adaosurilor intervenite in componenta ansamblului arhitectonic, in general, au fost folosite materiale locale, precum calcarul dolomitic extras chiar din stanca pe care a fost amplasat castelul, piatra de rau, diverse roci prelucrate sub forma de dale: gresie, granit, deseori marmura Palatul propriu-zis, in care sunt amenajate in stil gotic si renascentist Sala Cavalerilor si Sala Dietei, au cele mai interesante pardoseli Pe dalele patrate de ceramica smaltuita putem vedea, sterse partial de timp si de pasii celor care au trecut pe aici, insemne heraldice semnificative pentru locatie 46 Pardoseli magazin PARCHET ВОЕН t! л г   , t ) REDEKO Home & HoReCa MAGAZiN DE PREZENTARE PARCHET PARDOSELi PVC VOPSEA DECORATiVA CORPURi DE iLUMiNAT MOBiLiER Redeko Ноте & HoReCa este un showroom de finisaje decorative, decoratiuni si mobilier, Venim in intampinarea clientilor nostri cu servicii complete de amenajari interioare Oferim'sen icii de design interior si consultanta in alegerea materialelor achizitionate din showroom Produsele comercializate, sunt de cea mai inalta calitate, selectate doar de la’producatori de top, REDEKO HOME & HORECA Str Paroseni, nr 2-4, sector 2, Bucuresti (zona Lacul Tei, langa Palatul Ghica) Tel: 0765 357 364 Tel: 0729 264 326  ; office@redeko ro web: www redeko ro facebook com redeko ro eveniment BiFE SiM 2016 de La mobilier spre amenajari interioare desavarsite BiFE-SiM, cel mai mare targ romanesc specializat in mobila, echipamente si accesorii, cu participare internationala, a avut loc anul acesta intre 14 si 18 septembrie la Romexpo Timp de 5 zile, producatorii si importatorii de mobilier, dar si de alte produse si materiale pentru amenajari interioare, printre care si pardoseli, au avut o platforma de expunere organizata pe sectoare tematice, targul reunind oferta saloanelor de mobilier clasic, mobilier modern, bucatarii, decoratiuni si corpuri de iluminat Vizitatorii au beneficiat de sfaturi si idei pentru amenajarea casei direct de la specialisti, dar si de la partenerii media, printre care s-a numarat si revista noastra, care a fost distribuita gratuit la acest eveniment De asemenea, in Pavilionul A tabloul industriei mobilei a fost intregit cu o oferta bogata de echipamente si utilaje pentru industria lemnului, destinata eficien-tizarii fluxului de productie si imple- mentarii de noi tehnologii, zona interesanta pentru producatorii autohtoni de parchet masiv sau stratificat, de scari interioare si exterioare, mobilier si terase de gradina, lambriuri si profile de lemn etc Au fost prezenti de asemenea furnizori de scule, unelte si accesorii utile celor din industria lemnului, inclusiv parchetarilor, de la aparate pentru masurarea umiditatii la slefuitoare, ferastraie sau materiale abrazive 48 Pardoseli magazin peste 300 de firme participante 7 pavilioane expozitionale ocupate 30 000 de metri patrati suprafata expozitionala ocupata "Ne bucura participarea internationala numeroasa la editia din acest an, gradul de internationalizare fiind de 12%, ceea ce demonstreaza ca piata romaneasca de mobila este in continuare atractiva si atat din punct de vedere al exporturilor, cat si al interesului crescut pentru importuri Companii expozante din tari precum Polonia, Turcia, Bulgaria, italia, Ungaria, Grecia, Macedonia, Republica Moldova, Germania si Serbia contribuie la crearea unei imagini de ansamblu asupra industriei de mobila in randul vizitatorilor specialisti si nonspecialisti", arata domnul Mihai Costris, Director General Romexpo BiFE-SiM 2016 a fost si locul de desfasurare a multor evenimente conexe - demonstratii de prelucrare a lemnului, simulari de design interior, conferinte si seminarii precum Conferinta de Design aflata la a V-a editie, tombole cu premii pentru vizitatorii specialisti si publicul larg Conferinta de Design desfasurata vineri, 16 septembrie, a fost structurata pe domenii precum Productia (ce inseamna productia in Romania, prin designul de produs, concepere, prezentare, marketing), Designul, Colaborarile de succes, Productia alternativa, Reutili-zarea reciclarea si Promovarea productiei si designului in Romania Cele doua tombole desfasurate in cadrul targului s-au adresat atat vizitatorilor (au fost oferite obiecte de mobilier si de amenajare interioara), cat si specialistilor (au fost oferite vouchere pentru reduceri de preturi la masini sau utilaje de prelucrare a lemnului) Nu in ultimul rand, mentionam desfasurarea in cadrul BiFE-SiM a Concursului National de Design pentru Mobilier 2016, organizat de Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) si sponsorizat de EGGER Romania Premiile au fost adjudecate de arhitecti, designeri sau specialisti in industria mobilei, respectiv de elevi si studenti au unor unitati de invatamant in domeniul designului si industriei mobilei, tema principala fiind "Micul mobilier" Referitor la domeniul nostru de activitate, expozanti de parchet au fost relativ putini, in schimb am observat o oferta importanta pe zona de scari (mai ales de interior), numerosi producatori venind sa expuna sisteme de acest gen Au fost prezentate atat scari de lemn masiv, cat si scari din compozite pe baza de lemn, in general in combinatie cu sticla si metal Ceva mai activ a fost domeniul textilelor, cu mocheta, tapet si diverse tesaturi pentru decorarea peretilor De asemenea, am remarcat o crestere a ideilor de design bazat pe sculptura si finisarea automatizata a lemnului, idei aplicabile nu doar la mobilier, ci si in cadrul amenajarilor interioare de ansamblu Datorita acestor facilitati, se constata un reviriment al mobilierului clasic din lemn masiv, bogat sculptat, iar in consecinta se opteaza pentru pardoseli din lemn cu o estetica elaborata, de nuante inchise, uneori personalizate cu ajutorul gravurilor laser   Pardoseli magazin 49 Reguli pentru caile de acces ale locuintelor Caile de acces pentru sau din Locuinte de orice fel, interioare sau exterioare, trebuie sa indeplineasca anumite cerinte prevazute explicit de Normativul privind proiectarea cladirilor de locuinte, indicativ NP 057-02 Am selectat aici cateva dintre prevederile documentului respectiv, cele referitoare la pardoseli, scari si cai de acces, pentru cateva motive importante: montatorul de pardoseli trebuie sa stie care ii sunt limitele pe care sa nu le depaseasca in timpul lucrarii, materialele folosite sa fie cele potrivite, iar in cazul unor lucrari de reamenajare sa nu fie incalcate aceste reguli Reglementari importante sunt si pentru ansambluri rezidentiale, chiar pentru locuinte individuale imprejmuite, iar ideea principala este urmatoarea: pe acest subiect, nimic nu trebuie lasat la voia intamplarii, pentru ca este vorba despre siguranta oamenilor, chiar de viata lor in situatii extreme Pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura: Accese carosabile pentru locatari; Acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism; Alei semi(carosabile) in interiorul zonelor parcelate, avand (pentru alei cu L = max 25,00 m si l = min 3,50 m, respectiv pentru alei cu L > 25,00 m) l = min 3,50 m + supralargiri de depasire si zone pentru manevre de intoarcere; in cazul parcelarii pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locala (fundaturi) avand: - Pentru alei cu L = 30,00 m, l = 3,50 m (o banda) si - Pentru alei cu L = 30 - 100,00 m, l = min 2 benzi (7,00 m ) cu trotuar pe cel putin o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat 50 Pardoseli magazin Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) conform prevederilor specifice Pardoseli magazin 51 Siguranta circulatiei pe cai pietonale exterioare Traseul pietonal trebuie sa fie clar, vizibil si bine diferentiat de cel carosabil, prin rezolvare in profil transversal, prin material, sau prin culoare intre cladire si carosabil trebuie sa existe trotuar Toate caile pietonale vor avea: - latime libera de 1,50 m (se admite min 1,00 m latime, cu conditia asigurarii, la intersectii si schimbare de directie, a unui spatiu de 1,50 x 1,50 m pentru manevra scaun rulant) - inaltime de max 0,20 m inaltimea libera de trecere, pe sub obstacole izolate, va fi: min 2,10 m iesirile din garaje sau parcaje trebuie bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii atmosferice in dreptul iesirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi intrerupt si rotunjit la colturi Caile pietonale, adiacente cailor carosabile cu trafic intens, trebuie sa fie asigurate cu balustrade de protectie (h = 0,90 m), sau spatiu verde de siguranta Stratul de uzura, al cailor pietonale, va fi astfel rezolvat, incat sa impiedice alunecarea, chiar si in conditii de umiditate Panta caii pietonale va fi: - in profil longitudinal max 5 % - in profil transversal max 2 % Denivelarile admise pe traseul pietonal (daca nu pot fi evitate), sunt de max 2,5 cm Rosturile intre dalele pavajului, sau orificiile de la gratarele pentru ape pluviale, vor fi de max 1,5 cm Pe parcursul cailor pietonale, in spatii deschise, aflate pe terenuri accidentate, sau in zone cu vanturi puternice, se vor prevedea grilaje joase, sau balustrade avand inaltime h = min 0,60 m (recomandat 0,90 m - 1, 00 m, avand mana curenta inclusiv la 0,60 m) La acoperisurile cu panta mai mare de 30° se vor prevedea opritoare de zapada, pentru a se evita accidentarea pietonilor Siguranta cu privire la accesul in cladire Accesul in cladire trebuie retras din circulatia stradala (cazul cladirilor adiacente cailor de circulatie); Platforma de acces in cladire va avea h = min 0,15 m, fiind conformata si dimensionata corespunzator, inclusiv pentru accesul persoanelor blocate in scaun rulant (unde este cazul); Pentru persoanele blocate in scaun rulant, accesul pe platforma se va face prin intermediul unei rampe, avand panta de max 8 %; Treptele scarii de acces vor respecta relatia 2 h + l = 62 - 64 cm, dar, pentru persoane cu dificultati de mers, treptele vor avea h = max 16 cm si l = min 30 cm (recomandat 15 x 32 cm sau 16 x 30 cm); Latimea scarii de acces va fi stabilita corespunzator tipului de scara si respectiv a tipului de cladire, conform normelor de siguranta a circulatiei interioare; Rampele, scarile si platforma de acces vor avea balustrade parapete de protectie, conformate si dimensionate corespunzator reglementarilor specifice; Stratul de uzura al scarilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, incat sa se evite alunecarea (inclusiv in conditii de umiditate); Latimea libera a golului de usa va fi de: - min 1,40 m (0,80 + 0,60) la intrarea principala in locuinte colective cu mai mult de 100 de persoane; - min 1,00 m la intrarea principala in locuinte colective cu mai putin de 100 persoane; - min 0,90 m la intrarea principala in locuinte unifamiliale si semicolective; - min 0,80 m intrarea secundara; Pragul usii va fi de max 2,5 cm; Gratarul pentru curatat incaltamintea va avea orificii de max 1,5 cm Se recomanda ca deasupra platformei de acces in cladire sa se prevada o copertina de protectie, corespunzator conformata si dimensionata - aceasta va avea atat rol de siguranta a traficului, cat si pentru protectia pardoselilor 52 Pardoseli magazin Relatia intre trepte si contratrepte trebuie sa fie 2 h + l = 62 - 64 cm, dar, pentru persoane cu dificultati de mers, treptele vor avea h = max 16 cm si l = min 30 cm (recomandat 15 x 32 cm sau 16 x 30 cm); Numarul de trepte, al unei rampe de scara, va fi de: - max 18 trepte - caz general; - max 16 trepte (recomandat 10 trepte) - pentru persoane cu dificultati de mers; - min 3 trepte; Treptele ce apartin aceleiasi rampe de scara, trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni (latime si inaltime), masurat pe linia pasului (pentru scari ce asigura si sau evacuarea este indicat ca treptele sa aiba aceleasi dimensiuni pe toata desfasurarea scarii respective); Scarile vor fi prevazute, cu parapete (balustrade) de protectie conformate corespunzator normelor specifice NP 063, avand inaltimea de siguranta h curent = 0,90 m; Cand scara este distantata de perete mai mult de 6 cm, se vor lua masuri de siguranta corespunzatoare, astfel incat sa fie evitata alunecarea in gol a piciorului, sau a bastonului; Balustrada (parapetul) va fi prevazuta cu mana curenta astfel conformata, incat sa poata fi cuprinsa cu mana (4 -5 cm diametru); Balustrada va fi astfel alcatuita incat sa nu permita cataratul sau trecerea copiilor dintr-o parte intr-alta; Finisajul scarilor va fi astfel realizat incat sa se evite caderea prin alunecare; Ferestrele din dreptul palierelor trebuie sa aiba parapet (balustrada) de protectie corespunzator conformat, astfel incat sa se evite accidentarea prin spargerea geamului, in caz de contact prin alunecare; inaltimea libera intre rampe, masurata pe perpendiculara de la nasul treptei pe linia de flux, precum si inaltimea libera de circulatie sub scara, va fi h = min 2,00 m la scari principale si h = min 1,90 m la scari scundare si de acces la pod, mansarda sau subsol (care nu constituie cai de evacuare); Latimea libera a scarilor, rampelor si podestelor va fi: - la scari principale: 1= min 0,95 m la cladiri cu max 2 niveluri; l = min 1,05 m la cladiri cu 3-5 niveluri; 1 = min 1,20 m la cladiri cu 6-8 niveluri; l = min 1,25 m la cladiri cu min 9 niveluri; - la scari secundare: l = min 0,90 m in general; l = min 0,85 m cazul apartamentelor grupate la scara; - pentru persoane cu dificultati de mers l = min 1,00 m Scarile si podestele vor fi dimensionate corespunzator transportului targi-lor, sicrielor si mobilelor voluminoase, atunci cand nu exista alt sistem de ridicare coborare a acestora; Scarile trebuie sa fie corespunzator si uniform luminate, fara risc de producere a fenomenului de stralucire orbitoare La cladirile de locuinte in care nu exista ascensor, dimensionarea treptelor se va face corespunzator necesitatilor persoanelor cu dificultati de mers Pardoseli magazin 53 DEFiNEsTE CONFORTUL CASEi TALE CU PARDOSELiLE Sika ComfortFioor  STANDARDE iNALTE CU UN DESiGN PE PLACUL VEDERii Casa dumneavoastra nu va mai fi ia tel cu Sika ComfortFioor  0 pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usui de intretinui suficient de rezistenta pentru a tare fata incarcarii tu mobilier si uzurii constante ramanand moale si confortabila la atingere PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iN ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Sika ComfortFioor  - inovatia dorita in bucataria mooerna Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust O pardoseala uniforma si perfect neteda   rezistenta la apa rezistenta la uzura, anti alunecare si usor de curatat - este ingredientul" perfect al unei cine fantastice! PARDOSEALA PERFECTa PENTRU ODiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si performantele acustice ale Sika ComfortFioor  pot fi modificate in functie de sistemul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie la mentinerea unui mediu interior curat si usoi respirabil ASPECT PLaCUT 51 PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortFioor , aplicat in stare lichida se intareste sub forma unei pardoseli complet uniforme, netede, fara fisuri goluri sau imbinari in care murdaria si bacteriile se pot ascunde   chiar si cu modificai ea culorii sau a designuiut intre pardoseala si pereti 0 solutie perfect igienica Sistemele Sika ComfortFioor*’ sunt disponibile intr-o gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uzura si elasticitate a suprafetei UN MEDiU iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS Sika ComfortFioor  este inodora in timpul instalarii si utilizarii, respectand toate reglementarile privind calitatea serului interior in ceea ce priveste emisiile de compusi organici volatili (CDV), cate pat fi daunatoare pentru sanatate si mediu ACUSTiCa SUPERiOARa Sistemele Sikafloor6' P525 si PS2E dispun de un strat acustic suplimentar pentru a ajuta la atenuarea zgomotului Toate sistemele Sikaflpor - P523 PS24 PS25 si P526 integreaza un material elastic moale care reduce ecoul, zgomotul deranjant al paslfor ti al obiectelor care cad DURABiL 51 ROBUST reincepui initial pentru aplicatii comerciale (mall-uii sr spitale) Sika ComfortFioor  lezista traficului greu, sarcinilor statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERiOR STANDARD Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETE Li generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata de zonele de mtrare iesire sau holuri   ia razei Pardoseala ofera o bariera puternica, uniforma, impotriva migratipi apei si a substantelor chimice de curatare Zgarieturile pot fi tratate cu un agent de curatare sau se poate resigila cu un nou strat subtire Sistemele Sika ComfortFioor  sunt instalate fara adeziv sau strat de baza, ceea ce contribuie la o amprenta de carbon mai mica m comparatie cu sistemele de pardoseli traditionale CARACTERiSTiCi TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Sika ComfortFioor : - Contribuie la sistemele de certificare a cladirilor verzi Compatibila cu instalatiile de incalzire in pardoseala - Suprafata nori-absorbanta ideala pentru bai SAU DECORATiV Strat superior transparent Lmps-uri colorate Strat de baza lucios SAU ACUSTiC MOALE PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa f Sika ComfortFioor  este mai mult decat o pardoseala Reprezinta modul in care ciamemi vad si raspund aspectul [ilar ul la atingerea1 aids Fste и arta moderna sustinuta de u paleta practic nehiridata de i ulnd Este frumusetea unei suprafete perfecte rare acum exista si in lealitate Pentru casa dumneavoastra Sika i orr^ortFloor'9 ofera o pardoseai? complet uniforma in orice culoare usor ne curatat suficentde rezistenta la incarcari datorate mobilierului si uzurii constante, durabila si contortabila Au mai ramas multe ne spus, va invitam sa ic- dascooeriti pe www sika com ComfortFlcQr Sediu Centrai S00450 Brasov Sti loan Clopotel, Nr 4 Tel +40 268 40 62 12 Fax +40 268 40 E213 t +40 21 317 33 4+ WdKOLi Anspruch verbindet PROBABiL CEL MAi BUN SiSTEM DE PE PiAta PENTRU MONTAJUL PARCHETULUi! Wakol PU 280 (amorsa bariera de umiditate) Wakol D 3045 (amorsa fii ier) Wakol Z 615 (sapa autonivelanta) Wakol MS 260 (adeziv silanic rigid-elastic) WAKOL OFERa SiGURANta sl iNCREDERE DE PESTE 90 DE ANi i Produsele profesionale pentru pardoseli Wakc sunt distribuite exclusiv in Romania de SC ExecutivTrading SRL - Satu Mare Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor 10727 886 0061 ioan bodor@wakol de PRODUSE TEHNOLOGii NOUTftti iNTERViURi   Bienala Nationala de Arhitectura 2016   Romhotel 2016   Pardoseli istorice: Citadela Spandau   Palatul Banffy din Bontida   Viata bransei: Concursul National al Montatorilor de Pardoseli Art Floors 2017   Lucrari de referinta: Eleganta mochetei intr-o sala de evenimente slefuire Profesionala Etape de slefuire recomandate pentru o suprafata perfecta spEtO slefuire grosiera le apa: extramat, mat sau natural slefuire medie slefuire fina Granulatie Granulatie 80 Bona 8700, Belt FlexiSand & Power Drive д i -    - slefuire grosiera i-lucios, ulei neutru si hardwax oii slefuire medie slefuire fina Granulatie Granulatie 60 Granulatie 100 Bona 8700, Belt FlexiSand & Power Drive союж У slefuire grosiera slefuire medie slefuire fina Granulatie Granulatie 60 Granulatie Granulatie Bona 8700, Belt FlexiSand & Power ВЕСОМ e   Tratament Silver Curatare profunda slefuire Aplicare lac Bona Power Scrubber & Deep Clean Solution sumar Marmoleum imagine 4 izolarea pardoselilor de hotel 6 cu placi URSATSP Sistemele Sika 8 Protectii de muchie treapta 10 cu colt rotunjit Bienala Nationala de Arhitectura 2016 12 Romhotel2016 52 Abrazivele Bona Diamond 16 Sistemul C Floor-Forbo Eurocol 20 Underlay Arbiton pentru pardoselile LVT 22 Ventilatorul axial PowerVent 8000 25 Compozitul lemn-polimer de la Bencomp 26 Citadela Spandau Palatul Banffy din Bontida sapa autonivelanta Express FME 45 Alegerea fibrelor pentru armarea dispersa a betoanelor Art Floors 2017 - Concursul National al Montatorilor de Pardoseli 28 48 35 36 40 Eleganta mochetei intr-o sala 44 de evenimente magazin   Pardoseli REViSTa EDiTATA DE AMPR sl ELiSiNTERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Robert MALiSCHiTZ Redactor: Costel POPA Abonamente: Tatiana GHitA Art Director: Diana BUiDOsO Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania e-am mobilizat in aceasta perioada pentru organizarea unei noi editii a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli, prevazuta a avea loc in 23 - 26 martie 2017, simultan cu Construct Expo, Ambient Expo si celelalte targuri de primavara din domeniul constructiilor ce se desfasoara traditional la Romexpo in aceeasi perioada Reactia multor membri ai bransei a fost pozitiva si prompta, de aceea le multumim, pentru ca impreuna putem sa ducem mai departe un eveniment specific noua, putem pastra o traditie inceputa acum 8 ani Merita sa renuntam un pic la modestie si sa spunem ca este singura competitie profesionala, vocationala, de nivel national, din domeniul constructiilor; in plus, este girata de o organizatie europeana, EUFA P+F, recunoscuta ca reper pentru montatorii de pardoseli si aspirantii la aceasta meserie, respectiv pentru producatorii de materiale specifice, de pe intregul continent, mai ales din zona lui vestica Multumim domnului Heinz Brehm pentru faptul ca se implica de fiecare data cand il solicitam, ajutandu-ne sa pastram pentru acest eveniment un nivel de exigenta care ne sincronizeaza cu tehnicile si tendintele din lumea buna a acestui domeniu Avem tot timpul de invatat si cel mai bine este sa inveti facand, chiar daca este posibil sa nu iti iasa perfect de prima data De aceea incercam sa venim la fiecare editie cu provocari noi, cu punerea in practica a unor idei pe care le consideram corecte, cu potential pentru mai buna desfasurare a activitatii noastre Daca la editia din 2012 a Concursului European al Montatorilor de Pardoseli, organizata la Bucuresti, am tinut sa avem, pe langa sectiunea de pardoseli din lemn, si o sectiune de pardoseli elastice   textile (PVC, linoleum, mocheta), la editia din 2017 a concursului national venim cu doua noi propuneri competitionale de montaj: pardoseli turnate (epoxi si poliuretan pentru rezidential, industrial si parking), respectiv pardoseli reci (ceramica, piatra) Ne vom stradui sa aratam si acestor discipline respectul cuvenit, sa introducem in concurs materiale de top si tehnici de evaluare de nivel european, intalnite la cele mai bune concursuri de profil iata de ce ii invitam pe toti profesionistii din aceste domenii sa vina alaturi de noi, sa ne impartasesca din experienta lor, asigurandu-i ca acest concurs va contribui la o crestere a standardelor de calitate si executie, dar si la o mai buna comunicare in interiorul intregii branse a montatorilor de pardoseli, de orice fel ar fi acestea inchei cu mentiunea ca aveti in fata editia cu numarul 30 a revistei Pardoseli Magazin, la exact 7 ani de cand a fost demarat proiectul Sa ii uram "La multi ani!" cu ocazia acestui numar aniversar, sa ii dorim sa ramana si in continuare ceea ce si-a propus la inceput o platforma media specializata, o cale de comunicare in interiorul bransei si spre exteriorul ei, cu toti cei care au nevoie de noi "La multi ani!" si cu ocazia Anului Nou, in care speram sa ni se indeplineasca toate dorintele de bine Pardoseli magazin 3 linoleum stiati ca puteti realiza cele mai inouatiue si mai speciale modele de pardoseli cu Marmoleum? Pentru noua noastra colectie Marmoleum imagine am solicitat trei designeri internationali sa creeze o serie de modele de Marmoleum, lucru posibil datorita tehnicii noastre de taiere Aquajet Modelele se pot personaliza la cerere, permitand astfel nenumarate posibilitati de design Mai mult, intre modelele de design amintite se numara Dare to Rug, brand romanesc lansat in 2015 de designerii Andreea Batros si Flauia Scinteanu Dare to Rug este un brand romanesc lansat in 2015 de tinerii designeri Andreea Batros si Flavia Scinteanu Atelierul lor este situat in Bucuresti, unde au si un showroom ce reuneste colectiile lor de covoare Prima colectie de covoare intitulata Romanian Moods a fost prezentata pietii internationale la editia din acest an a Salone del Mobile din Milano Covoarele tesute manual si care impletesc modelele traditionale romanesti cu abordarile moderne sunt realizate cu material si vopseluri alese atent pe criterii de sustena-bilitate Ambii designeri au experienta peste hotare, traind in trecut la Shanghai si Milano Modelele abordate de Marmoleum imagine in cadrul colectiei Dare to Rug implica trei elemente esentiale ale folclorului romanesc, percutante si in sine dar care se si imbina armonios intre ele: albinele, pajistea si bujorii Acestea marcheaza subtil colectia de linoleum si transfera acesteia o puternica mostenire a modelelor arhetipale romanesti, facand trecerea de la inspiratia einica la niste modelele universale adecvate pentru majoritatea spatiilor si amenajarilor de interior Cele trei modele Marmoleum Dare to Rug - albinele, pajistea si bujorii - sunt disponibile in trei combinatii cromatice diferite ce permit nenumarate posibilitati de amenajare a pardoselii 4 Pardoseli magazin FLOORiNG SYSTEMS Modelele cu tipar de albine si pajiste au la baza doua culori, oferind posibilitatea crearii unui efect de negativ fotografic Modelele reprezentand bujori sunt pe trei culori, dimensiunea modelelor fiind adaptata in asa fel incat sa dea nastere unui joc interesant al proportiilor Sigrid Calon este un de-signer olandez cu mare afinitate pentru modelele grafice si textile Creatiile ei sunt clare si foarte usor recognoscibile Prin transpunerea unei grille tradi tionale de broderie intr una digitala a luat nastere un punct de plecare versatil pentru o serie larga de modele grafice Explorarea tehnologiei Riso-print adauga un strat suplimentar acestor modele intre altii, modelele semnate de Sigrid Calon sunt folosite de companii precum Swatch si Oxydo Modelele semnate de Sigrid Calon pentru colectia Marmoleum imagine se bazeaza pe o grila Prin conectatarea sistematica a punctelor acesteia creatoarea da nastere unor posibilitati nenumarate de abordare a modelelor Pentru colectia noastra Marmoleum imagine am selectat trei serii de modele - tesatura, tighel si nod -fiecare dintre acestea cu propriile caracteristici, dar toate reprezentand semnatura unica a muncii lui Sigrid Calon Kustaa Saksi este un artist vizual finlandez, designer textil si ilustrator specializat in naratiune grafica prin modele si arta textila in modelele sale el combina calitati organice cu texturi detaliate in palete bogate de culori si folosind materiale experimentale Lucrarile de arta semnate de Saksi sunt expuse la galerii si muzee din toata lumea Kustaa Saksi si-a pus talentul in slujba unor branduri precum Nike, issey Miyake, Levi’s, Salvatore Ferragamo, Lacoste, LVMH, Moooi si Marimekko Modelele de Marmoleum create de Kustaa Saksi vorbesc propria limba: organice, misterioase, narative inspiratia din natura se reflecta in doua colectii de design: iRiS si OASiS O anumita complexitate a modelelor confera privitorilor dorite momente de reflectie www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 5 PENTRU AMENAJAREA iNTERiOARa A HOTELULUi KRONWELL DiN BRAsOV AU FOST UTiLiZATE FiNiSAJE DEOSEBiT DE ELEGANTE, DiN GAMA PREMiUM, LUCRU VALABiL iNCLUsiViN CAZUL BaiLOR ACESTEA DiN URMa isi POT DEPasi CONDitiA DE SiMPLE SPAtii DESTiNATE iGiENEi PERSONALE, DEVENiND PRiN CONFORTUL OFERiT ADEVaRATE ZONE DE RELAXARE, PERSONALiZATE PENTRU TURisTii BUSiNESSsi DE LEiSURESOSiTiAiCi DE ACEEA, FOARTE iMPORTANTE SUNT TEMPERATURA OPTiMa, UNiFORMa sl CONSTANTa PE TOATE SUPRAFEtELE, MAi ALES PE PARDOSEALa, GESTiONAREA UMiDiTatii iNTERiOARE, PRECUM sl CONFORTUL ACUSTiC, ASPECTE CE DEFiNESC UN HOTEL CU STANDARDE RiDiCATE PARDOSELiLE CU UN DESiGN MODERN AU FOST CONCEPUTE CU SiSTEM DE iNCaLZiRE iNCORPORAT CARE Sa ASiGURE ATaT UN CLiMAT OPTiM sl O SENZAtiE PLaCUTa LA PiCiOARE, CaT sl PaSTRAREA USCATa A ACESTOR PARDOSELi SUPUSE FRECVENT UMiDiTatii PENTRU A OBtiNE iNSa ACESTE REZULTATE A FOST NEVOiE DE O SOLUtiE DE iZOLARE TERMiCa sl FONiCa A FiNiSAJULUi PARDOSELii FAta DE STRATUL SUPORT, iAR iN ACEST SCOP AU FOST FOLOSiTE PLaCi DE VATa MiNERALa URSA GLASSWOOLTSP, FURNiZATE DE REPREZENTANTUL iN ROMaNiA ALGRU-PULUi iNTERNAtiONAL DE COMPANii URALiTA zolarea fonica este una dintre conditiile de baza pentru asigurarea linistii, confortului intr-un hotel, iar in cazul bailor, finisate cu pardoseli rigide si cu incalzire incorporata, exigentele trebuie respectate cu ajutorul unor materiale suplimentare, specializate Prin izolarea fonica la nivelul pardoselii este evitata propagarea sunetelor nedorite catre spatiile de dedesubt, unde zgomotele pot depasi intensitatea obisnuita (mai ales cele de impact, inevitabile pe o suprafata dura) De asemenea, cand pardoselile au un sistem de incalzire incorporat, sunetele emise de agentul termic pot deveni deranjante, un argument in plus pentru o solutie de fonoizolare Nu in ultimul rand, incalzirea in pardoseala are nevoie de un strat termoizolant care sa evite pierderile de caldura, miza fiind climatizarea optima a spatiului de deasupra - este o metoda frecventa de eficientizare a consumului de energie intr-o cladire moderna Placile din vata minerala URSA GLASSWOOL TSP montate la nivelul pardoselii au reprezentat solutia perfecta pentru respecta toate aceste cerinte Conform tehnicii agreate de punere in opera, montajul placilor URSA TSP, avand grosimea recomandata de producator, s-a facut direct pe placa de beton, iar separatia 6 Pardoseli magazin dintre izolatie si sapa flotanta turnata ulterior a fost realizata printr-o folie de polietilena continua, care protejeaza vata de sticla si intregul sistem de pardoseala de umiditatea remanenta din sapa in continuare, a fost realizata o armatura si a fost montat sistemul de incalzire in pardoseala, apoi a fost turnata o sapa speciala de incorporare, capabila sa faca fata variatiilor de temperatura fara a se fisura Dupa aceea, se poate interveni cu orice tip de finisaj potrivit sistemului de pardoseala, in cazul de fata cu placi ceramice rectificate, apte sa faciliteze transferul termic spre exterior Au fost necesare multe lucrari de detaliu, o atentie sporita fiind acordata zonelor de margine (vata minerala si folia de polietilena au fost aplicate si vertical pe perete, pentru cativa centimetri), respectiv strapungerilor inerente destinate instalatiilor sanitare URSA GLASSWOOL TSP este un material sub forma de placi din vata minerala de sticla, de mare densitate, avand ca aplicatii generale izolarea termica si fonica la nivelul pardoselilor Acestea sunt recomandate si folosite in special pentru izolarea termica si fonica (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dala flotanta, inclusiv pentru sistemele de incalzire in pardoseala, si pot fi acoperite cu orice tip de strat final: placi ceramice, mocheta, parchet, PVC s a m d Placile URSA GLASSWOOL TSP sunt folosite cu succes in numeroase proiecte de imobile multietajate, unde este necesara pastrarea unui nivel redus de zgomot intre niveluri: cladiri rezidentiale, cladiri de birouri, spatii comerciale, unitati hoteliere etc Fiind vorba despre un produs din vata minerala de sticla, are un comportament excelent la foc si, datorita densitatii mari si compresibilitatii reduse sub sarcina, este folosit inclusiv pentru pardoseli de trafic intens Poate fi furnizat cu grosimi diferite, in functie de necesitate: intre 20 si 50 mm (respectiv 15 - 45 mm sub sarcina) URSA GLASSWOOL TSP este un material absolut necesar in lucrarile de inalta calitate, unde spatiile au nevoie de un confort ridicat si se doreste o perioada mai indelungata de viata a pardoselilor URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@ursa com www ursa ro Pardoseli magazin 7 DEFiNEsTE CONFORTUL CASEi TALE CU PARDOSELiLE Sika ComfortFioor  STANDARDE iNALTE CU UN DE- SiGN PE PLACUL VEDERiil Casa dumneavoastra nu va mai fi la tel CU Sika LnmfnrtFlrjnrw 0 pardoseala i'urnplet uniform 5, in ance culoare, usor de intretinui bufioeni de rezistenta pentru э tace fata іг* = rcar 111 cu mobilier si uzurii constant  ranianaiid moale si confortabila la atingere PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iiN ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Stka Lc-mfortFioor'3 inovatia dorita in bucataria moderni Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust D pardoseala uniforma si perfect neteda • rezistenta la apa, rezistenta la uzura, anti alunecare si usor de riiratat - rsr A ih^aritentur perfect al итекіпе fantastico1 PARDOSEALA PERFECTa PENTRU ODiiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si peifotmantete acustice alle Siku LomfortFtoor  pot fi modificate in functie de sistemul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie la mentinerea unui mediu interior curat si usor re w abil Sistemele Sika ComfortFioor* sunt disponibile intr-a gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uiura si phstfoitale з suprafetei UN MEDi Li iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS 5foa LomfortFlaor!’- este inudrjra in timpul instalarii sgjl utilizarii, respectand toate leglementanle pffvind talftste* serului іггіеппг fii ейа ie pnwsie emtslile fl@ rampusi urginid volatili (CQVX tare pci fi daunatoare pentru sarraiarp si mediu ACUSTi Ca SUPERiOARa Sistemele sikaffeot  ₽Ъ25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentai pentru з ajuta la ate-НМЭГёа ?:guinijinldl ТиаТй Sfstg-mele-'SikafloDt* РЬ2Э PS24 PSZS si PS2E integreaza un material elastic тиаіе rare redute ecoul zgomotul dgranjaJrt al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL 51 ROBUST Carneput liritial pentru aplicatii comerciale tmaJTiiii sl spiinlel Sika LomfortFlaor& tezista traffctilLj! greu, sarcinifai statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERfiDR STANDARD SAU DECORATiV generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata rfe zanele do iimaim iesire "ij heiutH le rrasai Pardoseala ofera o ifiafieta puternica, uniforma, impotriva migtstipf apei si o ribsrenirlm chirnice rk',n",tc -' ZgaiietLiiile pot li tratate cu uit agent de rusatare sau se paste resieiia cu un nou strat subtire Sfatemele Si'ka tamforiFlour'' sjiiilt instaUte U'    adeziv 5Ш strat ds baza, свез ce ипгпЬше ia и smpraTta de carbon mai mica ni corppardiie CU sistemele de ppr di35йіі haditiuririte CARACTERiSTiCii TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Siika ComfortFiloor ; - ContHbm? [la fostgmefe tcerti-flcare 3 Шйшіогverzi inmpatibila ru anstalatiile de mcaiJire ni pardoseala - Suprafata (icin-abscirbanta ideala pemru bai ASPECT PLaCUT sl PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortHuor  aplicat m stare lichida se intareste = uh forma unei pardoseli complet uniforme; netede, tara fisnn gelul r sau imbinari in cate murdaria si bacteriile sn pat ascunde   chiar se cu modificai ea euforii sau a designului intre pardosealasiptreti 0 solutie ppifecl igienica Strat superior colorat Strat de baza Strat superior transparent Lbips-un colorate Strai de baza intins OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED ftmorsd SAU ALUSiriE MOALE Adeziv PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa Sika ComfortFioor* este mal mult decat o pardoseala Reprezinta Modul in tare oamen EXTiNDE GAMA ROTECtiiLOR ^H^ UCHiE TREAPTaTU DUPa SUCCESUL REPURTAT RECENT CU iNTRODUCEREA COLtURiLOR ROTUNJiTE, KUBERiT PROFiLE SYSTEMS isi EXTiNDE GAMA DE COLtURi LA 90° ASTFEL, LiDERUL PiEtEi PROFiLELOR PROFESiONALE RaSPUNDE UNEi CERiNtE REALE sl ACOPERa CEREREA PENTRU ELEMENTE DE CALiTATE MENiTE MONTAJULUi MAi RAPiD sl MAi FACiL AL ACOPERiRiLOR DE PARDOSEALa PE SCaRi sl TREPTE ctualmente Kiiberit a introdus colturi rotunjite din aluminiu pentru profilele de protectie muchie de treapta 859, 860 si 862 destinate montajului pardoselilor elastice de grosime 2 5-3 0 mm Colturile rotunjite marca Kiiberit reprezinta solutia perfecta pentru piscine sau zone de saune cu scari deschise Ele sunt disponibile in varianta aluminu anodizat argintiu respectiv cu aspect inox, la dimensiuni de 30 x 30 cm Sigur si economic: Noile colturi rotunjite gata de montare din aluminiu, destinate pardoselilor elastice de grosime 2,5- 3,0 mm Taieturile laborioase la unghi de 90 grade executate pe santier sunt deja de domeniul trecutului Noile colturi rotunjite se pot folosi si in cazul pardoselilor finite de pana la 3 mm grosime Element rotunjit de colt pentru profile de protectie muchie de treapta Pardoseli magazin 11 NAtiONALa   DE ARHiTECTURa 2016 Uniunea Arhitectilor din Romania, in colaborare cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Uniunea Arhitectilor din Romania Bucuresti, а organizat in perioada 12-28 octombrie 2016 cea de-a Xii-а editie a Bienalei Nationale de Arhitectura, cu tema "Recuperarea reperelor" La acest eveniment, devenit un reper in sine pentru bransa arhitectilor romani, dar si un eveniment cultural de referinta pentru Capitala, a participat si revista noastra ca partener media, fiind distribuita gratuit catre vizitatorii zonei expozitionale venimentul central al acestei manifestari de amploare a fost reprezentat de Expozitia Concurs de Arhitectura Romaneasca BNA 2016, care a inclus 6 sectiuni: Arhitectura locuintei, Arhitectura dotarilor comunitare si de productie, Arhitectura spatiului interior, Arhitectura patrimoniului cultural, Arhitectura spatiului public si urbanism si Publicatii de arhitectura Lucrarile selectate au fost expuse in zona special amenajata de la parterul UAUiM, iar la finalul celor peste 2 saptamani de evenimente, a fost lansat un impresionant catalog de 556 de pagini, in care aceste proiecte au fost publicate Evenimentul a fost insotit de o suita de expozitii tematice, conferinte, mese rotunde si lansari de carte de Universitatea de Arhitecturi ti Urbanism "ion Mincu' arhitectura, precum si de actiuni culturale aniversare ale unor evenimente speciale pentru istoria si cultura Romaniei (precum miscarea DADA), si a unor personalitati care au inspirat si influentat fenomenul arhitectural din tara noastra, precum Tristan Tzara si Constantin Brancusi 12 Pardoseli magazin Manifestarea de deschidere oficiala, in cadrul careia au fost acordate si premiile, a avut loc pe 12 octombrie, in Sala Frescelor de la UAUiM Bucuresti, ca de altfel multe alte evenimente ale Bienalei Au participat arhitecti de toate varstele, de la studenti la profesori si celebritati ale bransei Doamna Arh ileana Tureanu, Presedintele Uniunii Arhitectilor din Romania, а vorbit asistentei despre modul de organizare, despre desfasurarea concursului si despre manifestarile conexe De asemenea, a fost anuntat concursul de arhitectura cu participare internationala "The House of Grief" dedicat memorialului victimelor de la "Colectiv", in care au disparut si arhitecti sau studenti in domeniu A fost remarcat numarul mare de proiecte primite la acest concurs (circa 90 din toata lumea), din pacate cu o prezenta slaba a proiectelor romanesti Acestea au fost expuse pe traseul ce duce de la intrarea in universitate pana la Sala Frescelor Domnul Prof Dr Arh Georgica Mitrache, Comisarul Bienalei, si-a exprimat multumirea pentru participarea numeroasa si reprezentativa pentru bransa la gala de premiere, iar gazdelor de la UAUiM pentru increderea acordata, pentru colaborarea stransa, devenita traditionala O alta persoana cheie a evenimentului a fost domnul Arh Dan Sergiu Hanganu, Presedintele Bienalei, unul dintre cei mai premiati si recunoscuti arhitecti romani pe plan mondial, care a apreciat calitatea proiectelor incluse in Expozitia Concurs de Arhitectura Romaneasca BNA 2016 Asa cum a declarat, intr-o perioada in care arhitectura trece prin momente dificile, de derapaj (in special din cauza faptului ca nu a tinut pasul cu dezvoltarea generala), proiectele vazute la Bucuresti se identifica printr-o prezenta a relatiei arhitectului cu pamantul, o aplicare ferma a unor idei care merg mai departe de decorativ, si nu in ultimul rand coerenta plastica si poezia, care cu greu poate fi intalnita in alte locuri din lume, in arhitectura Arhitectul canadian de origine romana a remarcat ca interesanta si categoria de publicatii, care in lume sunt din ce in ce mai mult tributare pietii, in timp ce arhitecura este tot mai mult un produs de vanzare, rolul ei cultural fiind marginalizat Bienala Nationala de Arhitectura de anul acesta a urmarit, asa cum arata domnul Georgica Mitrace, Comisarul BNA 2016, sa continue reflectia asupra valorilor fundamentale ale ambientului urban sau rural, sa ofere ocazia refor-mularii misiunii arhitectilor si urbanistilor si sa accentueze nevoia de afirmare si protejare a valorilor mediului construit Evenimentele conexe organizate au dezbatut atat lucrarile incuse in cele 6 sectiuni de concurs, cat si elemente care tin de tematica Bienalei, "Recuperarea reperelor" Evocarea unor restauratori romani, reforma legislativa privind zonele protejate in cadrul Codului Patrimonial Cultural, tendintele in domeniul imobiliar, raportul dintre valoarea culturala si cea economica, expozitiile omagiale, intalnirile cu invitati din partea autoritatilor locale sau guvernamentale, discutii despre reperele profesiei de arhitect - iata cateva dintre elementele de greutate ale conferintelor organizate De asemenea, a fost discutata prezenta romaneasca la Bienala de la Venetia, care urma sa se incheie in 27 noiembrie 2016 Toate aceste teme si dezbateri au urmarit sa marcheze nevoia unor sisteme de referinta absolut necesare, cautand sa identifice raspunsuri concrete, sa medieze dialogul intre societate si oras, intre beneficiar si profesionist Tematica generala s-a regasit si in lucrarile intrate in competitie, acestea fiind evaluate si din perspectiva prezentei unor repere, simboluri, referinte la spatiul cultural autohton Pardoseli magazin 13 Casa Origami, Otopeni - Jud ilfov, (Autori: Dan Enache, Calin Radu) Cladire de apartamente "Cortina Residence", Bucuresti (Autori- Vladimir Arsene, Cristiana stefan, Mihaela Vasilescu, Zzing Lee, Marinela Pasca, Raluca Radu, inyoung Jeon) Mentiune: ia a(l)titudine - Lacul Caltun, Fagaras, Jud Sibiu (Autor: Marius Miclaus) Reconuersie garaj amenajare birou arhitectura Arhi Dot Design - Bucuresti (Autori: Vlad Andrei Bostina, Daniela ileana Bostina, Simona istoc) Amenajare interioara centru spa Zenith Mamaia, Jud Constanta (Autora: Bogdan Neagu) Planul Urbanistic General Galati (Autor: Tiberiu Florescu) Consolidare, restaurare si remodelare functionala "Casa cu Blazoane" Sat Chiojdu, Judet Buzau (Autori: Calin Hoinarescu, Daniel Hoinarescu) in cadrul galei au fost acordate inca doua premii: Premiul Opera Omnia Arh Auner Niels si Medalia Presedintelui Uniunii Arhitectilor Editura Universitara "ion Mincu" Proiectul feroviar romanesc (18421916), Autor: Toader Popescu Locuirea intre proiect si decizie politica Romania 1954 1966, Autor: Miruna Stroe 14 Pardoseli magazin Abrazivele Bona Diamond - slefuire fina pentru finisaje perfecte Daca sunteti in cautarea rezultatelor optime de slefuire, abrazivele Bona Diamond va dau incredere sa slefuiti la perfectiune orice suprafata de lemn Create din cei mai duri agenti de slefuire din lume, Abrazivele Bona Diamond sunt unice si furnizeaza o neegalata eficienta de slefuire, durabilitate si uniformitate a suprafetei - indiferent daca se slefuieste lemnul crud sau se face pregatirea pentru o relacuire suplimentara Durabilitate "SC Netezire Perfecta Calitate mai buna a suprafetei Refinisare sigura pe orice suprafata 16 Pardoseli magazin Abrazivele Bona Diamond au durabilitate de pana la 15 ori mai mare comparativ cu plasele sau discurile cu gauri Datorita duritatii extraordinare, discul abrazivisi mentine performanta de slefuire pe intreaga lui durata de viata atunci cand se foloseste pentru slefuirea fina Granulele de diamant sunt dure dar nu ascutite, astfel incat dupa slefuirea fina suprafata ramane neteda si virtual fara zgarieturi De asemenea, are capacitatea de a indeparta zgarieturile anterioare existente, rezultand o suprafata exceptional de neteda si uniforma slefuirea fina (finala) cu Abrazivele Bona Diamond va ajuta sa creati suprafata perfecta, asigurand aderenta si aspectul perfect al oricarui finisaj - indiferent daca este ulei sau lac, colorat sau neutru Duritatea diamantului permite ca orice suprafata deja finisata sa poata fi slefuita cu usurinta si pregatita pentru refinisare inclusiv podelele finisate cu cele mai dure lacuri UV sunt cu usurinta slefuite, folosind Abrazivele Bona Diamond se creeaza o suprafata perfecta pregatita pentru refinisare Fie ca sunteti la ultima etapa de slefuire in procesul de recon-ditionare, sau matuiti un lac uzat pentru relacuire, Abrazivele Bona Diamond reprezinta alegerea ideala pentru ambele situatii Renovarea completa implica slefuire grosiera pana la lemnul crud, slefuire medie si slefuirea fina Folosind remarcabilele abrazive Bona Diamond pentru slefuirea fina, va asigurati obtinerea unui rezultat final exceptional Mai mult, descoperiti o noua si imbunatatita cale de slefuire - Metodele de slefuire Bona Metoda traditionala de slefuire in timpul unei reconditionari complete implica 2 etape de slefuire medie cu masina de camp & margini apoi slefuire fina cu plasa sau discuri abrazive cu gauri Aceasta metoda asigura un rezultat mai putin placut comparativ cu noile metode Bona cu Abrazivele Bona Diamond • slefuire grosiera: granulatie 36 • slefuire medie: granulatie 60 • slefuire medie: granulatie 100 • slefuire fina: plasa sau discuri cu gauri multiple, granulatie 120 (buffer) Pardoseli magazin 17 1 Pentru lac mat, extra-mat sau natural: Aplicarea unui lac mat necesita o slefuire mai simpla cu mai putine etape Caracterul "iertator" al lacului mat inseamna ca micile zgarieturi sunt mai putin vizibile, rezultand o frumoasa podea cu mai putin efort depus 2 Pentru lac lucios, semi-lucios, ulei neutru sau hardwax oii: Lacul lucios si uleiul evidentiaza micile zgarieturi rezultate in urma slefuirii Sunt necesare mai multe etape pentru indepartarea zgarieturilor si atingerea nivelului necesar de netezire si uniformitate pentru obtinerea unui finisaj frumos 3 Pentru ulei colorat si bait: Uleiul colorat si baitul solicita cel mai complex proces de slefuire cu cat mai putine zgarieturi posibil Folosind Abrazivele Bona Diamond in etapa finala de slefuire, se obtine o colorare mai profunda si un aspect mai intens Cu Abrazivele Bona Diamond, sistemul nostru unic de refinisare permite mesterului parchetar sa slefuiasca orice suprafata lacuita indiferent de duritatea acesteia Chiar si cele mai dure suprafete lacuite UV se vor slefui foarte usor cu Abrazivele Bona Diamond Parte a inovativului Sistem Bona de Tratare a Parchetului, programul Bona Silver foloseste abrazivele Bona Diamond, fiind tratamentul ideal pentru relacuirea suprafetelor lacuite Atunci cand stratul superior al parchetului prezinta semne de uzura sau imbacsire, programul Bona Silver si Abrazivele Bona Diamond vor restaura eficient frumusetea originala dar fara costul si timpul necesar unei reconditionari complete Multi mesteri parchetari au intampinat dificultati in pregatirea pentru relacuire a unor suprafete cu lac vechi sau acoperit cu polis Lacurile UV sunt deobicei prea dure pentru abrazivele conventionale in plus, abrazivele se incarca cu ru megus care afec- teaza eficienta slefuirii Abrazivele Bona Diamond se incarca foarte putin si isi pastreaza capacitatea eficienta de slefuire si indepartare a lacului si polisului, indiferent de duritatea acestuia Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com www bona com 18 Pardoseli magazin pardoseli de lemn (parchet) pardoseli elastice textile (PVC, Linoleum, mocheta) pardoseli turnate (epoxi, poliuretan) pardoseli reci (gresie, piatra naturala) Pavilion C3 Romexpo EUFA P+F NOV)'- FLOOR eurocol the strong connection iNTREtiNEREA Si REViTALiZAREA PARDOSELiLOR ELASTiCE UZATE Aflati mai multe despre sistemul FLOOR la Bau Munchen 2017, Pavilionul A6, Standul 315 t^Pfa a o% montaj1* n FLOOR Cu ajutorul sistemului FLOOR obtineti costuri mai mici comparativ cu montajul nou si in plus faceti ceva pentru mediu ECONOMiE DE TiMP DE 50-60 % COSTURi MAi MiCi PRiN REViTALiZARE EViTAREA DEsEURiLOR NU SUNT NECESARE LUCRaRi DE VOPSiRE PRELUNGiREA CiCLULUi DE ViAta AL PARDOSELiLOR EViTAREA ZGOMOTULUi sl MURDaRiEi DiN TiMPUL MONTAJULUi PROTECtiA FLOOR FiNiSARE CU EUROCOL 322 EUROFiNiSH C FLOOR DUO, PRODUS CU EMiSii FOARTE SCaZUTE CF EMiCODE EC1R PLUS PARDOSEALa ANTiDERAPANTa sl ADECVATa SARCiNiLOR DE iNCaRCARE RiDiCATE FACiLiTAREA CURatENiEi DE iNTREtiNERE Mai multe informatii: forbo-eurocol de c-floor Forbo Eurocol Deutschland GmbH August-Robling-Str 2 • D-99091 Erfurt Phone:+49 361 730 41 0- Fax:+49 361 730 41 91 Luminita Cozma (Director Comercial): +40 0728 929 652 www forbo-bonding com info erfurt@forbo com • www forbo-eurocol de Eurocol is part of the Forbo Group DE 11 16 underlay PARDOSELiLE d LVT   De ce sunt diferite   Unde se pot folosi   Cele mai potrivite accessorii Ce este LVT-ul? LVT - Luxury Vinyl Tiles - dale rigide in diferite forme si dimensiuni Ele pot imita structura lemnului aratand exact ca pardoselile laminate Dalele patrate din LVT pot arata ca piatra naturala Structura lor e similara acoperirilor din PVC eterogen, dar ele sunt complet diferite LVT-ul este un material relativ nou pe piata Poate fi cu usurinta confundat cu un material natural si este acoperit cu un strat special ce imita culorile naturale si structura lemnului Cele mai importante calitati: REZiSTENT LA APa puteti folosi aceeasi pardoseala in bucataria americana si living, dupa cum puteti monta LVTin baie + DURABiL invita-ti prietenii si intreaga familie in casa, fara grija incaltarilor murdare Copiii, la randul lor, se pot juca in voie pe pardoseala LVT -|- CALD datorita rezistentei termice reduse, LVT este ideal pentru sistemele de incalzire in pardoseala; transferul termic e imbunatatit prin montarea underlay-ului adecvat + SiLENtiOS LVT contribuie la reducerea sunetului in incapere si   sau la etajul inferior, in special atunci cand e montat cu underlay-ul potrivit UsOR DE iNTREtiNUT deoarece LVT-ul este rezistent la apa si durabil poate fi spalat fara niciun risc de deteriorare provocata de umezeala ANTiSTATiC sl ANTiDERAPANT iata doua calitati foarte importante - veti avea mai putin praf pe pardoseala si in plus nu veti aluneca pe ea -|- MONTAJ RAPiD sl FACiL dalele din LVT se pot monta pe sectiuni si folosi imediat dupa montaj 22 Pardoseli magazin Arbiton FLOOR EXPERT satisfactie cu pardoselile LVT Alegeti accesoriile adecvate si bucurati-va de confortul pardoselii dvs Echipa Arbiton Floor Expert recomanda produse dedicate pardoselilor LVT: Underlay pentru LVT Profile perfect adaptate pardoselilor LVT Plinte cu proprietati similare pardoselilor LVT Pardoseli magazin 23 Creste durabiLitatea si confortul pardosetitor moderne LVT Un undertay adecvat va mentine pardoseala dvs LVT ca noua muiti ani Creste rezistenta si stabilitatea sistemului de fixare Elimina neuniformitatile si protejeaza de distrugeri Ajuta la montarea pardoselii Daca sunteti in cautarea unui underlay ideal pentru pardoselile LVT, alegeti produse dedicate etichetate "FOR LVT" Daca alegeti pardoseli LVT cu sistem click cautati produse cu pictograma "CLiCK", daca doriti o pardoseala lipita, cautati pictograma SELF ADHESiVE sau DRYBACK Pardoselile LVT puse in opera prin lipire pot fi autoadezive sau fixate cu adexiv Arbiton Floor Expert are solutii perfecte pentru orice tip de LVT Cum alegem corect underlayul pentru LVT MMFA* recomanda folosirea unui underlay cu parametri ridicati de rezistenta la compresiune (CS) Multiprotec LVT Click avand CS = pana la 400 kPa este solutia ideala Folosind underlay cu un transfer termic optim cresteti eficienta sistemului de incalzire in pardoseala si economisiti bani Mai mult, Multiprotec LVT Click are o suprafata antiderapanta ce protejeaza sistemul de fixare al pardoselii si e adecvata si pentru incalzire in pardoseala gratie rezistentei termice scazute R = 0,008 m2K W * MMFA - Multilayer Modular Flooring Association GaSiti UNDERLAY-UL POTRiViT PENTRU PARDOSEALA LVT ACUSTiC CONFORT ACUSTiC A CONFORT * ППП ONE LEVEL Emisia reflectata Reducerea sunetelor Confort termic Rezistenta la Nivelare (mm) a sunetului de pasire (%) de impact (dB) (m K W) compresiune (kPa) MULTiPROTEC LVT CLiCK "8% " 16 dB " 0,008 "400 "0,5 MULTiPROTEC LVT "8% "16dB " 0,008 "400 "0,5 MULTiPROTEC LVT FASTLAY "8% "17dB "0,01 "400 "0,6 SECURA LVT CLiCK SMART - " 17 dB "0,04 "400 "1,0 SECURA LVT STiCK SMART - " 19 dB "0,03 " 200 "1,0 24 Pardoseli magazin Noi tehnologii Extrem de util pe orice santier: "lifeart tratam aerul nemteste Un ventilator axial profesional este util in nenumarate cazuri pe un santier, mai ales daca acesta este conceput sa raspunda unor solicitari diverse Echipamentul prezentat aici poate deveni indispensabil atat in cazul in care umiditatea din constructie sau din diferite materiale trebuie eliminata mai rapid, cat si Compresie ridicata a aerului pentru furtunuri lungi Carcasa robusta din plastic ABS (acrilonitril-buta-dien-stiren, un polimer cu mare rezistenta la impact) Clasa de protectie iP 44 (la praf, apa intervenita accidental, protectia unor parti ale corpului - degete, picioare etc ) Se poate conecta un sac de praf din clasa M atunci cand praful devine o problema pentru sanatatea constructorilor, pentru vizibilitate sau calitatea lucrarii PowerVent 8000 este un ventilator de inalta performanta menit uscarii si ventilarii rapide a unor spatii ample, precum cladiri aflate in santier, coridoare, tuneluri, subsoluri El permite evacuarea unui flux maxim de aer, in timp redus si cu un consum electric scazut, avand la dispozitie un simplu bransament monofazat Ventilatorul transporta aerul pe distante lungi si la presiune ridicata; prin conectarea diferitilor distribuitori, PowerVent 8000 poate efectua ventilarea si mai eficient, gratie furtunurilor dedicate in cazul in care se doreste extragerea prafului, la ventilator se poate conecta un sac colector din clasa M Volumul de aer circulat max (m3 h) 7 560 Compresia (Pa) 600 Puterea consumata max (kW) 0,75 Tensiunea de alimentare 230   50 V Hz (A) Greutatea 17 Kg Nivelul de zgomot (dBA) 85 Lungimea furtunului max (m) 45 Desi reprezinta o solutie inovatoare, recent aparuta pe piata din Romania, aceste unitati au fost folosite deja pe o serie de santiere, fiind extrem de utile mai ales in spatii inchise, unde se produce mult praf si nu exista ventilatie Sacul colector de 4 m lungime este foarte util din punctul de vedere al usurintei cu care sunt eliminate reziduurile Ca de obicei, Life Art vine in ajutorul constructorilor si montatorilor cu echipamente produse in Germania, care aduc un plus de eficienta lucrarilor, dar si profesionalism, demonstrabil in fata clientilor prin utilizarea unor solutii de ultima generatie Life Art Distributie Bd Timisoara nr 103-111, Bucuresti Tel : 021 314 21 44   florin@lifeart ro; www lifeart ro Pardoseli magazin 25 Un material de exceptie: Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea, rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in 26 Pardoseli magazin timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie termica redusa (piatra, ceramica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deckdin WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet-dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare WPC-uL are in compozitie faina de Lemn (peste 50%) si mase plastice ( rezultate uneori din reciclari), amestecul fiind stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase, ceea ce il recomanda pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase destinate copiilor Pardoseli magazin 27 pardoseli istorice Citadela Spandau Daca sunteti pasionat de istoria arhitecturii militare, Germania este cu siguranta unul dintre cele mai potrivite Locuri ce merita vizitate, iar cetatea din Spandau, un cartier al Berlinului (in partea de vest a orasului - fostul sector britanic dupa Al Doilea Razboi Mondial) este un reper important Zitadelle Spandau, adusa la forma actuala incepand cu secolul al XVi-lea, este considerata una dintre cele mai reprezentative cetati renascentiste ale Europei, prilej pentru o adevarata lectie de istorie si de arhitectura militara Complexul este interesant inclusiv din perspectiva solutiilor gasite pentru caile de acces - pavimente, scari, pardoseli interioare, unele adevarate exponate de muzeu in aer liber Spiritul locului este potentat, desigur, si de oamenii celebri care au trait aici in varii contexte, eroi in buna masura, dar si personaje controversate 28 Pardoseli magazin Pentru inceput, vom mentiona ca imaginile prezentate aici sunt datate relativ recent, dar in timp ce complexul era supus unor lucrari de reabilitare Laudabil este faptul ca, desi lucrarile se desfasurau in ritm sustinut, majoritatea spatiilor puteau fi vizitate, cu exceptia celor aflate in plin santier, cu masurile de rigoare privind siguranta vizitatorilor Citadela Spandau a fost ridicata incepand cu secolul al Xii-lea - prima mentiune indirecta dateaza din 1197 La confluenta raurilor Havel si Spree, localizata in vestul capitalei germane, prima dintre cele doua ape curgatoare isi largeste albia si devine o salba de lacuri, cu mici insule romantice acoperite de verdeata, unele dintre ele lasate inca in salbaticie Autohtonii si-au dat seama din cele mai vechi timpuri de avantajele strategice ale amplasamentului si au incercat sa utilizeze cat mai eficient elementele naturale (apa, padurile, terenul mlastinos) pentru realizarea unui sistem defensiv, care sa ii apere de invadatorii locali sau straini Astfel, pe o portiune de pamant separata de maluri prin canale largi de circa 40 de metri, au fost ridicate mai multe randuri de fortificatii, in diferite epoci istorice, din ce in ce mai elaborate pe masura ce monarhia de Brandenburg -Prusia devenea mai puternica Citadela Spandau a fost ridicata asadar incepand cu secolul al Xii-lea - prima mentiune indirecta dateaza din 1197 Aici, un marchiz de Brandenburg (deci nobil care administra o provincie de granita, avand un puternic rol militar) a construit o fortareata, pe locul unei asezari mai vechi a slavilor vestici Un rol important in viata urbei l-au avut evreii stabiliti aici in Evul Mediu, o serie de descoperiri arheologice scotand la iveala numeroase pietre funerare ale acestei comunitati, folosite insa pentru a construi fundatia O forma mai elaborata a ansamblului este data de nobilii deveniti printii electori, intre 1559 si 1594, cu rolul de a proteja zona rezidentiala si administrativa din apropiere, adica ceea ce devenise deja importantul oras Berlin in primavara lui 1813, cetatea a fost grav avariata in contextul razboaielor napoleoniene, iar intre 1874 si 1919 a avut un rol extrem de important, in Turnul Julius fiind pastrat tezaurul armatei imperiale prusace La un moment dat, au fost depozitate cele 120 de milioane de marci aur platite de Franta ca daune in urma Razboiului Franco-Prusac (1870-1871) Trebuie spus ca inainte de Primul Razboi Mondial, in oraselul Spandau, inclus ulterior in aria urbana a Berlinului, erau amplasate principalele fabrici in primavara lui 1813, cetatea a fost grav avariata in contextul razboaielor napoleoniene, iar intre 1874 si 1919 a avut un rol extrem de important, in Tumul Julius fiind pastrat tezaurul armatei imperiale prusace de armament ale imperiului (in perioada de razboi efectiv lucrau peste 70 000 de oameni); aici se produceau tunuri, munitie, praf de pusca, era depozitata o buna parte a arsenalului uneia dintre cele mai bine dotate armate ale lumii Nu era exagerata maxima lui Voltaire: "in timp ce unele state au armata, armata prusaca are un stat" Pardoseli magazin 29 istorice Un alt aspect important al istoriei locului este ca intr-o inchisoare din apropiere (intrat in sectorul de vest al Berlinului) au fost detinuti condamnatii din Procesul de la Niimberg, inclusiv Rudolf Hess, care si-a ispasit pedeapsa aici pana la moarte, in 1987 in anul urmator, inchisoarea a fost demolata, pentru a nu deveni loc de pelerinaj pentru neonazisti Ulterior, national-socialistii lui Hitlerau instalat in citadela laboratoare in care se producea gaz otravitor, iar din 1945 zona a fost utilizata numai in scopuri civile: un colegiu pentru constructori stagiari, apoi, dupa stramutarea acestuia, din 1986, a devenit un important centru cultural Astazi, cetatea este numita sugestiv "insula istoriei", oferind turistilor o multitudine de posibilitati dea se informa asupra trecutului zonei si al Germaniei ultimului mileniu Din fericire, ultimul razboi mondial nu a lasat urme serioase asupra edificiilor, nici in timpul bombardamentelor si nici cand au fost cucerite de fortele aliate (au intrat prima data soldatii sovietici) Un alt aspect important al istoriei locului est ca intr-o inchisoare din apropiere (intrat in sectorul de vest al Berlinului) au fost detinuti condamnatii din Procesul de la Niirn-berg, inclusiv Rudolf Hess, care si-a ispasit pedeapsa aici pana la moarte, in 1987 in anul urmator, inchisoarea a fost demolata, pentru a nu deveni loc de pelerinaj pentru neonazisti Proiectele au apartinut unor arhitecti italieni, cunoscuti in epoca pentru inovatiile in domeniul arhitecturii militare dezvoltate in nordul peninsulei lor - Francesco Chiaramella de Gandino la inceput, in 1557, apoi peste un Citadela Spandau este considerata o capodopera a arhitecturii militare renascentiste, una dintre cele mai bine pastrate din Europa, construita in contextul transformarilor sale din secolul al XVi-lea, prin care castelul initial, devenit vulnerabil in fata armelor de foc, a fost transformat in cetate an Rochus Graf de Lynar, care chiar a fost inmormantat aici Aceste proiecte urmareau sa ofere o protectie consistenta, dar si sa asigure loc de refugiu pentru berlinezi in caz de razboi Structura simetrica a complexului, in stea, complet inconjurata de apa, este marcata de patru bastioane in forma de sageata, denumite Kdnigin (regina), Kdnig (rege), Kronprinz (print al coroanei) si Brandenburg Datorita acestora, dar si constructiilor din partea superioara a zidurilor, au fost eliminate asa-numitele "pete oarbe", tragatorii putand avea deschidere catre orice punct din proximitate Luand in calcul si canalele de apa perimetrale, cetatea era extrem de greu de cucerit, singurul care a avut acest "privilegiu" fiind Napoleon Bonapartein 1806 Pentru ridicarea nivelului superior al fortificatiilor, a fost folosit pamant din plin, astazi nivelat si frumos amenajat cu iarba, spre incantarea vizitatorilor Cladirea devine interesanta inca de la intrare, unde este instalat un pod mobil din lemn, care intrerupe la nevoie drumul de acces pietruit Deasupra intrarii monumentale, se poate vedea stema Prusiei, cu simbolurile provinciilor componente Actuala poarta in stil neorenascentist dateaza din 1839, cea veche fiind demolata dupa pagubele razboaielor napoleoniene in interiorul zidurilor sunt amplasate diverse cladiri, cu rol militar, administrativ sau rezidential, majoritatea cu o arhitectura practica, simpla, cazona, cu influente ale goticului sau renas-centismului originar Caile de acces sunt in general realizate din piatra cubica sau piatra de cariera prelucrata grosier, iar in preajma cladirilor destinate comandantilor din caramida bine arsa pentru a rezista traficului Caramida este folosita si in majoritatea spatiilor interioare, ca material de pardoseala, in combinatie cu dusumele solide din stejar, acestea din urma realizate in epoca industriala, cel mai probabil in secolul al XlX-lea Piatra si caramida sunt lasate aparent peste tot, in ziduri, parapete, terase, fara a se incerca niciun finisaj, ceea ce ne apropie mai corect de adevarata istorie a locului Bineinteles, interventiile in timp asupra cladirilor au fost extrem de multe, ca si asediile la care au fost supuse, astfel incat actualele amenajari exterioare pot fi derutante, cu ziduri aparent fara sens sau drumuri care nu duc nicaieri 30 Pardoseli magazin din 1907 siceram SiSTEME DE ZiDaRii SiSTEME DE iNVELiTORi CERAMiCE FiNiSAJE sl DECORAtiUNi CERAMiCE istorice Cladirea emblematica a complexului este Turnul Julius ( Juliusturm), conceput pentru supravegherea imprejurimilor, considerat in prezent cea mai veche cladire din Berlin si zona adiacenta Acesta a fost construit la inceputul secolului al 13-lea, avand desigur rol militar, defensiv, pentru apararea castelului in care locuia marchizul Ulterior, dupa ce fortificatiile au fost extinse, turnul a fost pastrat si integrat in noua cetate, fiind apreciat pentru soliditatea cu care a fost ridicat (zidurile de 30 de metri inaltime au la baza grosimea de 3,6 metri!) Pe usa de intrare in turn este mentionata destinatia de tezaur al armatei prusace - Reichskriegsschatz Pe terasa superioara a turnului se poate ajunge pe un sistem de scari din piatra si lemn (153 de trepte solide din Cladirea emblematica a complexului este Tumul Julius (Juliusturm), conceput pentru supravegherea imprejurimilor, considerat in prezent cea mai veche cladire din Berlin si zona adiacenta stejar afumat), iar cel care ajunge acolo este recompensat cu o superba panorama asupra imprejurimilor, inclusiv asupra Berlinului 32 Pardoseli magazin istorice Exista un muzeu de istorie militara a cetatii, in care sunt expuse machete, harti, fotografii, arme si armuri din trecut Amenajarea terasei, cu pardoseli din caramida si creneluri, a fost proiectata in 1838 de constructorul brandemburghez Karl Friedrich Schinkel, fiind un bun exemplu de arhitectura romantica Accesul pe terasa este permis in general, dar atunci cand este furtuna sau gheata sunt impuse restirictii Numeroasele cladiri ale complexului, care reprezentau apartamentele, sala de mese, arsenalul, comandamentul, cazematele etc , unele construite inca din secolul al XlV-lea, au devenit spatii muzeale, de vizitare sau pentru organizarea de evenimente culturale, precum concerte sau festivaluri medievale in urma unor sapaturi au fost descoperite zidurile din piatra si lemn ale primei variante a castelului, puse in valoare in prezent cu ajutorul unor amenajari speciale si luminatoare De asemenea, exista un muzeu al istoriei orasului, ce scoate in evidenta mestesugurile, industria de armament dezvoltata aici, dar si alte preocupari ale localnicilor, mai mult sau mai putin lucrative: tipografii, trasuri, automobile de epoca, industria lemnului, explozia cinematografiei din anii 1950 Sunt gazduite de asemenea in spatii expozitionale statui din diverse epoci ale Berlinului, nefolosite in cadrul urbanismului recent (de aceea pot fi atinse) si galerii de arta moderna Locatia este un excelent exemplu de istorie si divertisment practicate interactiv, fara prea multe formalisme Un ultim aspect inedit pe care il mentionam este faptul ca sub boltile constructiilor, in nisele zidurilor, crapaturi si oriunde pot fi intalnite spatii stramte si intunecoase, isi duc viata nestingheriti cira 10 000 de lilieci care vin sa hiberneze aici Micile mamifere sunt declarate protejate in acest spatiu, chiar sunt gazduite in incinte incalzite cateva specii din America de Sud, ce pot fi vazute de vizitatori A De asemenea, exista un muzeu al istoriei orasului si spatii expozitionale cu statui din diverse epoci ale Berlinului 34 Pardoseli magazin MUREXiN www murexin сот sapa autonivelanta Express FME 45 este o masa de nivelare pulverulenta, aditivata cu rasini, cu tensiuni reduse si rezistente initiale ridicate Consistenta este reglabila, produsul se poate prepara atat fluid, cat si vartos pentru pante de pana la 3% sapa autonivelanta nu prezinta contractii si nici risc de fisurare si este aplicabila in spatii interioare si exterioare in grosimi de strat intre 10 mm pana la 45 mm Rezistenta la compresiune dupa 24 ore > 45 N mm2 Rezistenta finala la compresiune dupa 28 zile > 70 N mm2 Nu sufera modificari de volum la uscare Neinflamabila conform EN 13501 Aplicabila in sistem cu impregnarile pentru beton NE 24 si TE 18 Ca strat de uzura pentru pardoselile industriale Consum: cca 2 kg m2 per mm grosime strat Grosime strat max: cca 45 mm Lucrabilitate: cca 30 Min Circu labila: dupa cca 6 ore in fc de grosimea stratului Uscare: cca 72 ore in fc de grosimea stratului Clasificare: C70 F10conf EN 13813 Datorita rezistentelor mecanice si la uzura ridicate, a cimentului alb continut, suprafata rezultata a sapei autonivelante este deschisa la culoare, estetica si este posibil ca dupa impregnare (cu impregnare pt beton NE 24 sau TE 18) sa fie utilizata ca strat de uzura fara sa necesite alte acoperiri Pentiu informatii suplimentare va rugam sa accesati www murexin ro Pardoseli magazin 35 suport alegerea fibrelor pentru armarea dispersa a betoanelor in perioada 16-21 ianuarie 2017 compania Romfracht este prezenta la targul BAU Miinchen Ne puteti vizita in Pavilionul Al, stand 134 "Ce sa folosesc, fibre metalice sau fibre polipropilena?" - iata o intrebare auzita tot mai des in randul proiectantilor sau al beneficiarilor Alegerea fibrei nu este deloc intamplatoare si se realizeaza in conformitate cu specificatiile fiecarui proiect in parte Am constatat ca uzitarea fibrelor se face haotic, cateodata la recomandarea "prietenului", de aceea consideram ca sunt necesare cateva lamuriri Compania noastra a devenit un jucator important pe piata fibrelor pentru armare dispersa Acum, cand producem toate tipurile importante de fibre, venim si cu preturi de producator in sprijinul constructorilor si beneficiarilor din Romania si nu numai Fibrele se impart in doua categorii: structurale si nestructurale Fibrele structurale au rolul de armare dispersa a betoanelor si pot fi metalice (precum RFC 45 50; RFC 80 60, RFO 1 x 50 si altele) sau poli-propilene (Forta Ferro sau RoFero) Dozajul acestor fibre se realizeaza de catre proiectant sau se pune la dispozitie de noi ca producatori Vom mentiona ca sunt cateva aspecte de care trebuie sa tinem cont, in primul rand, lungimea fibrelor se coroboreaza intotdeauna cu diametrul agregatelor, mai ales la fibrele de polipropilena Astfel, avem relatia urmatoare: lungimea fibrelor = min 2 x diametrul agregatului Apoi, tot in alegerea tipului de fibre, trebuie sa aveti in vedere daca temperatura de lucru a pardoselii este controlata sau nu, sau daca dimensiunea rosturilor de dirijare a fisurilor este cumva atipica 36 Pardoseli magazin Toate acestea duc la modificarea dozajului, a tipului de fibra sau a grosimii betonului pardoselii Fibrele nestructurale sunt fibre care se folosesc colateral cu alta armare si sunt complementare cu armarea dispersa Aici vorbim despre fibre gen RoWhite (fibre pentru eliminarea microfisurilor) sau fibre pentru suprabetonari, sape sau incalziri in pardoseala - RoNet ori RFO 0 75 x 30 (fibre de medie rezistenta cu rol de armare dispersa, dar care preiau foarte bine contractiile termice ale betonului) RoNet sunt fibre fibrilate, iar cu un dozaj de 0,9 kg sau 1 kg m3 de beton se realizeaza atat armarea, cat si controlul sapei; in cazul su-prabetonarilor, 1 kg de fibre este suficient sa inlocuiasca complet plasa sudata Fibrele RoWhite nu ar trebui sa lipseasca din niciun metru cub de beton Sunt fibre ieftine, cu efecte durabile in beton (maresc durata de viata a acestuia si cresc in special rezistenta la impact) in tencuieli clasice, mecanizate sau decorative, sunt folosite de toti producatorii de materiale tip "ready mix" De asemenea, lungimea fibrelor se alege si in functie de conditiile meteo la momentul turnarii in betoane pentru pardoseli si degranu-lometria agregatelor la tencuieli Pentru orice aspect particular legat de utilizarea produselor Romfracht va stam la dispozitii cu informatii specializate si consiliere care va garanteaza succesul lucrarilor, dar si costuri sensibil mai mici Avem o gama de produse suficient de larga pentru a ne adapta solutia fiecarei situatii de satier, fiecarui tip de beton sau tencuiala utilizata Pardoseli magazin 37 stratul suport Se intelege ca toate recomandarile facute de noi au ca baza ani de cercetare si deosebit de multe incercari de laborator Suntem mandri de proiectele noastre realizate in intreaga lume - in aproape toata Europa, dar si in tari precum israel, Madagascar sau alte state africane Produsele Romfracht sunt cunoscute pe plan mondial, prezenta noastra la targurile de profil cum ar fi Big 5 Dubai sau BAU Munich - Germania aducandu-ne, de fiecare data, noi provocari si satisfactii Suntem mereu in trend, conectati la tot ceea ce este nou in domeniul betoanelor armate cu fibre, aducem in permanenta inovatii si solutii moderne pentru constructori si ne implicam in realizarea de proiecte oferind know-how-ul aferent APLiCAREA CORECTa Aplicarea clarificatorului de suprafata   - 1'   ini|" и 1 1111 1 ! 11 11 | г і i "  ! i Ч H ll iii ' " i     111 11 iiMi'ii 11 11   11 ' i' 11 11   ' i lui 'i' ' 1 111   11   i   1 iii' i|'iil ' н п l' r re ir iii ii iul 1 ' " i' ' i'iii' ' d • 1 i 111 1' '    ! 11 с 111 iii ni' " i 1 i 'i i il '    !     ir     i   i-   1 i q   li   Romcuartz |   111  ! 111 | ni i d | "nil 111 1 1   m     m   j" ч и •   Іи и и і'1,' 'ИГ и 111 ii іи   ii' 1  •'   ii 11' и и г   ' и ' i і іі 11 il      !     i   ' i 11  ' 111" л i ii 11 Li i    !   1 n иг 'i' " И -i -  i'     Ji' ' '| 'i   4 i n 1 '    Aplicarea sigi lantului: iiiir lini dnp 1 ir |mi i1 м opri dr pr l" 'l' '|| ' " i' ' |||||" '| i 111 i ' i ,i|'l|' 1111 llll ' l'lll il i i Ml ll' 'l ' 111'4' iM ll ' illl Hi ІНІ 'llll ' rlr iii ii | " И i' 'i iiMi i i' |   i 11 i ’  iii 'i' ' ііі' чіін RoSealant     ir hii - riil i 111 |"п i  и им111     Taierea rosturilor: 111     o11  ч 111i l 11     и ,ih nl il iJ 1 dr di q  •i iii i i ii г i ir dr ' " 'ii |r i i | i   | - 11 і 11111 i 1' '• '| " 4 i i   ii i   г i i • 11 ' г i 1 i   І i r i • • dilll' 'll' НИМИ d 11 1 j 111111 i ' ir ||ll|"'l l illl i 1|'ІГ ilr i llll' " ii il 1 1 iiiiHi ПІІІІ i ' V'• , ii | '| uri   ir ІЧ 1 llll i " 'ii 1 i 11 1 | 'i i rj i iii i Г i i i |l r | ' ,' d i ii i li ,'| | 1 di dr ,'| li • dl ip i i'i M' l 1   l'i ' ilr i|'l|' 1 ІІГГ І !  l ba torr ’'ВД Va prezentam de data aceasta La rubrica noastra traditionala o Lucrare de amenajare exterioara, care a vizat curtea aferenta unui imobil din Bucurest A fost necesara o executie rapida, La care santierul sa nu dureze prea mult, fiind vorba de o casa Locuita permanent De asemenea, trebuia tinut cont de o serie de aspecte practice: proximitatea cladirii, indepartarea apelor meteorice de aceasta prin intermediul pavajului, in general dificultatea scurgerii umiditatii din spatiul respectiv, existenta unor instalatii subterane, a unor amenajari si pardoseli betonate mai vechi, a caror inlaturare ar fi insemnat eforturi suplimentare importante Alegerea materialului in curtea acestui imobil rezidential din nordul Capitalei, proprietarul a decis sa realizeze un pavaj cu elemente rectangulare de culoare gri antracit, usor sanfrenate, produse in Romania de Elis Pavaje Cama Standard Dreptunghi D1 utilizata aici are dimensiuni de 100 x 200 x 40 mm, reprezentand un model practic, cu o utilizare extinsa, foarte simplu de montat si intretinut ulterior Sunt intalnite atat in lucrari rezidentiale (curti, terase, alei), cat si in lucrari de amenajari urbane - piete, parcuri, zone pietonale etc Se pot utiliza in diverse combinatii cromatice (Antracit, Ciment, Galben, Maro sau Rosu), dar beneficiarul acestei lucrari a ales varianta monocromatica, eleganta si mai potrivita cu ambianta in plus, aceasta culoare uniforma reuseste sa dea amenajarii spatialitate si un caracter unitar, atenuand senzatia de fragmentare si de lipsa de perspectiva, inerenta intr-o zona aglomerata a Bucurestiului Din punctul de vedere al calitatii, a fost ales acest producator pentru ca pavelele vibropresate respective nu se deterioreaza in urma ciclurilor inghet-dezghet (conform normelor europene, fiind impregnate pentru impermeabilizare), sunt versatile si pot fi obtinute in conditii financiare destul de avantajoase Suprafata care urma sa fie pavata era de circa 70 mp, mare parte din aceasta reprezentand de fapt o reacoperire a unor finisaje mai vechi, din beton si ceramica, executate acum cel mult 25 de ani Curtea cuprinde si cateva parcele mici cu flori si arbusti, delimitate de gardulete metalice pe postament de piatra zidita Pardoseli magazin 49 editiei Zona betonata se degradase (exfolieri, crapaturi) atat din cauza intemperiilor, cat si pentru faptul ca fusese supusa unui trafic intens, in perioada unei renovari in afara de portiunea centrala relativ compacta, acoperirea are si cateva zone de tranzit inguste, catre poarta de acces a locatarilor, catre scara exterioara ce duce la etaj, spre spatiile verzi si pe langa laturile casei Trebuie remarcat faptul ca o suprainal-tare a acestor zone pietonale era necesara oricum, deoarece nivelul strazii se ridicase in urma asfaltarii si deseori apa ramanea indelung in aceste spatii, fara a avea unde se scurge, chiar daca zonele pietonale fusesera gandite initial cu pante de scurgere spre exterior Totusi, o inaltare prea mare ar fi depasit marginea inferioara a ferestrelor demisolului, de aceea s-a optat pentru pavele cu o grosime redusa, de doar 4 cm -impreuna cu substratul, s-a obtinut o inaltare a nivelului de maximum 10-12 cm, suficienta pentru drenarea optima Din motive estetice, dar si de natura practica (stabilitate, rapiditatea executiei, folosirea cat mai multor pavele intregi, fara taieturi, directia de drenare) s-a ales un model de montaj cu siruri simple, decalate O preocupare de baza a montatorilor a fost asadar sa gaseasca solutiile optime de scurgere a apei, determinand pantele necesare, orientarea lor catre zonele cu ver deata sau catre sistemul de drenare al strazii; s-a putut trasa astfel nivelul de referinta superior, respectiv punctele cele mai dejos ale acoperirii si s-a inceput montajul pe pat de nisip, asa cum este recomandat pentru acest tip de paviment in acest fel, pavelele au un suport flexibil si permeabil, in care apa se scurge prin rosturi si, prin capilaritate, se asigura un permanent echilibru de umiditate intre exterior si substrat Bineinteles, inainte de toate a fost pregatit stratul suport, indepartandu-se toate elementele instabile sau friabile, resturile vegetale si murdaria Apoi a inceput montajul propriu-zis, din cel mai inalt punct al acoperirii, respectiv de langa peretii cladirii Aici este locul in care apa trebuie indepartata cat mai rapid si, in plus, din ratiuni estetice, este de preferat ca liniile date de rosturi sa respecte liniile zidurilor, iar pavelele de langa pereti sa fie doar intregi sau jumatati 50 Pardoseli magazin in continuare s-a presarat nisipul, nive-landu-se cu dreptarul si polobocul (nivela cu bula de aer) Dupa asezarea catorva randuri de pavele, acestea au fost batute insistent cu un ciocan de lemn pentru tasarea nisipului, dar si pentru o fixare temeinica Directiile date de rosturi au fost pastrate de-a lungul intregii acoperiri, doar orientarea pavelelor a fost schimbata la nevoie cu 90 de grade in cazul aleilor care se ramificau din aria cen- ratiune care se va repeta la 1 - 2 ani, conform recomandarii montatorilor, pentru ca nisipul poate fi indepartat de precipitatii in continuare, suprafata a putut fi tranzitata imediat dupa montaj, evitand desigur marginile cu beton inca umed Lucrarea a avut un grad mediu de dificultate, fiind executata de 2 montatori care au lucrat circa o saptamana Acestia au fost multumiti de faptul ca au avut la dispozitie rea este destul de simpla, cu produse de curatare uzuale, sau pur si simplu cu apa sub presiune; in sezonul rece, lainghet, se poate presara nisip pentru a creste aderenta trala, pentru a fi mai stabile La margini nu s-au folosit borduri; perimetral, pentru stabilizare, rosturile de langa ziduri si randurile exterioare ale pavajului au fost fixate cu mortar de ciment Rosturile din campul pavajului au fost umplute cu nisip, ope- Dupa montajul pavelelor rosturile au fost umplute cu nisip fin, granulatie 0 1, achizitionat special in acest scop Recomandam folosirea unui atare nisip fin pentru rostuire si nu a nisipului obisnuit, in care se monteaza pavelele, deoarece granulatia fina ii permite sa intre in fiecare coltisor dintre pavele, legand suprafata perfect un material de buna calitate, cu dimensiuni riguroase (rosturi previzibile) si rezistent la solicitari mecanice, ceea ce le-a usurat considerabil efortul si le-a dat o garantie in plus pentru succesul lucrarii Conform recomandarilor producatorului, intretine- PAVAJ E iotul se leaga Mai multe informatii despre Elis Pavaje sunt disponibile pe site: http:  www elis ro si pe blogulwww desprepavaje ro Pardoseli magazin 51 Tema Concursului National pentru Design Pardoseli al Studentilor Arhitecti desfasurat in cadrul Art Floors 2017, a constat in crearea unei pardoseli calde din doua materiale diferite (lemn, covoare PVC, linoleum, mocheta, pluta etc ) pentru sala de consiliu a unei institutii, sala cu suprafata totala de aproximativ 50 00 mp si planseul din beton armat Au fost posibile si alte variante de amenajare (sala de curs, spatiu de expunere), iar pardoseala trebuia sa fie formata din module cu dimensiuni maxime de 1,25 - 2,00 m Va prezentam in continuare elementele principale ale proiectelor castigatoare -locurile i, ii si iii, selectate de juriu dintr-un numar de 13 proiecte depuse CENTRUL DE STUDii ARHiTECTURALE si URBANE UNiVERSiTATEA DE ARHiTECTURa si URBANiSM "iON MiNCU" Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania onform regulamentului de concurs, alcatuirea si grosimea pardoselii au fost propuse de concurenti, in functie de informatiile tehnice specifice materialelor utilizate, avandu-se in vedere prevederile legislative privind calitatea in constructii Juriul a fost format din reprezentanti ai Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti, respectiv ai sponsorilor Expozitiei Art Floors si ai Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania, care au evaluat lucrarile in conditii stricte de confidentialitate (lucrarile au fost numerotate, fara a fi dezvaluite numele autorilor pana la stabilirea clasamentului final), inscrierea la concurs a avut loc intre 1 si 10 martie 2017, iar proiectele au fost predate pana pe 21 martie in zilele urmatoare s-a facut jurizarea, iar premierea a avut loc pe 25 martie 2017, in cadrul festivitatii finale a Concursului National al Montatorilor de Pardoseli, in prezenta juriului si a sponsorilor in opinia autorilor, provocarea a fost, dincolo de tema propriu-zisa a concursului, gasirea unei solutii adecvate, pe de o parte, 52 Pardoseli magazin Consultanta, conceptie de sistem corect din punct de vedere tehnic, estetic si financiar Executii complete, renovari, slefuiri periodice Lucrari adaptate la nevoile beneficiarului si la destinatia finala a spatiului Pregatirea stratului suport, controlul ambientului Vanzare de produse profesionale consacrate Garantie si mentenanta Masini, echipamente si consumabile parchet masiv, stratificat si design pardoseli poliuretanice si epoxidice pardoseli elastice (PVC, linoleum, cauciuc) pardoseli textile   mocheta pardoseli de sport scari pardoseli exterioare de lemn sau derivate (deck) padoseli peste incalzire in pardoseala dimensiunii spatiului (prin scara modulelor, modul de alaturare, dispunerea fata de usa fereastra), si pe de alta parte, functiunilor multiple ale salii (spre exemplu, un spatiu de expozitie presupune ca suprafetele verticale sa constituie un fundal neutru) Astfel, si-au concentrat atentia strict asupra pardoselii, propunand o idee Str Dragos Voda nr 1 Sector 2, Bucuresti Tel : 0732 837 912, 0724 369 749   magazin(a)produse-parchet ro office(a)produse-parchet ro care "sa imbine utilul cu placutul" Propunerea doreste de asemenea sa comunice atitudinea sustenabila de a valorifica ceea ce nu isi mai gaseste utilitatea - prin folosirea lemnului reciclat si  sau provenind de la rebuturi din material lemnos, sub forma de calupuri-cub cu latura de 9 cm, avand bait alb aplicat pe fata vizibila, pentru evidentierea fladerului si pentru ca lemnul sa capete un aspect elegant Cel de-al doilea material "cald" este rasina epoxidica, de culoare alb-gri, aleasa pentru contrastul de textura pe care il creeaza cu lemnul La alaturarea celor doua materiale au fost propuse insertii metalice sub forma unor cuve-suport pentru rasina epoxidica, acestea avand totodata si rol estetic in ceea ce priveste compozitia pardoselii, s-a dorit ca aceasta sa transmita - prin tensiunea vizuala creata intre fasiile albe care tind sa se intrepatrunda - ideea de intalnire, de dorinta de comunicare, de schimb de informatie, asociata functiunilor multiple alea incaperii Conceptul pardoselii a pornit de la unicitatea fiecarui trunchi de arbore, lucru valorificat prin folosirea formei naturale a taieturii lemnului A fost adus jocul fladerului la scara de imbinare a pardoselii, completand textura cu aspectul maruntit al modulelor de pluta Dublarea materialitatii pune in valoare compozitia, vibratia fasiilor de lemn orienteaza spatiul si ofera in acelasi timp senzatia de dilatare, aducand atmosferei o imagine organica, anti- rigida Paleta de culori sustine aceste calitati ale incaperii utilizand nuante pastelate si luminoase Materialele propuse sunt parchetul din lemn masiv de stejar cu lamba si uluc de grosime 21 mm, alternand cu parchetul de pluta cu strat de uzura de 5 mm, iar rosturile largi cu chit epoxidic colorat (26 mm) 54 Pardoseli magazin gusul este un material care se poate gasi in cantitati mari, ca rezultat al prelucrarii lemnului, materia prima in domeniul realizarii mobilierului Cenusa este un reziduu ce se gaseste in termocentrale, industia energetica sau in procesul de piroliza Contributia adusa de utilizarea rumegusului si cenusii este resimtita din punct de vedere financiar, intrucat costul de producere este aproape zero Pentru realizarea pardoselii se folosesc module 50 cm x 50 cm si fiecare modul este compus dintr-o cutie (matrita) care are ca rol sustinerea straturilor pardoselii Cenusa si rumegusul folosite ca materie prima reprezinta circa 80 % din tot compusul, iar alternarea de straturi cenusa -rasina - rumegus (presarat) - rasina da o imagine interesanta pardoselii Protejarea mediului a devenit o problema de importanta generala in ultimii ani, astfel incurajandu-se utilizarea produselor reciclabilein toate domeniile de activitate, inclusiv in domeniul constructiilor   amenajarilor Se doreste utilizarea la capacitate maxima a fiecarui produs Prin intermediul reciclarii se reduce consumul de materie prima noua si, de asemenea, se reduce consumul de energie si nivelul de contaminare al mediului natural Propunerea aceasta are ca obiectiv utilizarea partiala a unor materiale reciclabile in vederea realizarii unei concept nou de pardoseli; materialele alese sunt: cenusa, rumegusul si rasinile epoxidice S-a cautat reutilizarea a doua tipuri de deseuri care se gasesc relativ usor si in cantitati considerabile, evidentiindu-se avantajele folosirii rumegusului si cenusii in procesul de realizare a acestei acoperiri Rume- Se creeaza un contrast intre stratul inferior (de cenusa) si al treilea strat (de rumegus) Datorita straturilor de rasina, rezultatul este unul compact si foarte rezistent la traficul greu Pentru evidentierea pardoselii, se foloseste o rasina epoxidica lucioasa l ac Alchiaic L ucxjs penurii Lemn imm Pardoseli magazin 55 in zilele de 30 si 31 mai 2017, in campusul din Bulevardul Lacul Tei al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, a avut loc prima editie a manifestarii Construct Fest, un eveniment complex dedicat studentilor UTCB (fosti, prezenti si viitori), cadrelor didactice si partenerilor acestei prestigioase institutii La eveniment a fost prezenta si revista noastra, care a fost distribuita gratuit vizitatorilor copurile actiunilor au fost diverse: promovarea universitatii in randul elevilor si al publicului larg, consolidarea relatiilor cu specialisti, producatori si companii de pe piata autohtona a constructiilor, prezentarea de noi realizarii si tehnologii, crearea de conexiuni intre studenti si firmele angajatoare, interesate de colaborari sau cu oferte de job-uri La manifestari au fost invitati, pe langa studenti, elevi din anii terminali sau cadre didactice, si reprezentanti ai ministerelor, ambasadelor, asociatiilor profesionale, mediului economic Conceptul fiind si cel de "zi a portilor deschise", elevii au avut ocazia sa cunoasca profilul si specificul universitatii, in eventualitatea ca vor dori sa imbratiseze meseria de inginer (constructor, instalator, geodez, de mediu, specializat in utilaje sau pe alt segment in care univer sitatea formeaza profesionisti) in timpul zilei au fost sustinute prezentari, prelegeri, mese rotunde si demonstratii practice, au fost expuse in standuri realizari ale facultatilor din cadrul UTCB, iar seara au fost organizate manifestari culturale sustinute de catre studenti in interiorul campusului si in noua sala de sport a universitatii din Parcul Tei 56 Pardoseli magazin Pe 30 mai, in mai multe amfiteatre si sali din facultatile UTCB au avut loc prezentari de companii, institutii, tipuri de produse sau servicii specifice fiecarui domeniu: materiale de constructii pentru structuri, zidarii si finisaje, scule, antreprenoriat si executie, acoperisuri, statii de epurare a apei, realizari importante in domeniul cailor fierate, tamplarie termoizolanta, hidroizolatii, instalatii, pompe, cadastru, consultanta O serie de expuneri au vizat in mod specific economisirea energiei si dezvoltarea durabila, securitatea muncii de santier, promovarea cercetarii si inovatiei, integrarea studentilor pe piata fiortei de munca, rolul voluntariatului studentesc in dezvoltarea unor proiecte deosebite Desigur, au fost promovate si valorile Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, cu facultatile ce intra in componenta acesteia, perspectivele de studiu si profesionale pe care le ofera Mesajul de deschidere a fost adresat asistentei de catre rectorul institutiei, domnul Prof Univ Dr ing Radu Sorin Vacareanu La inceputul manifestarilor au mai luat cuvantul si domnii Marin Cotescu, din cadrul Directiei Generale de Dezvoltare Regionala si infrastructura (Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene), respectiv Emil Florin Albota, inspector General in cadrul inspectoratului de Stat in Constructii Manifestarea a fost o ocazie foarte buna pentru studenti sa se puna la curent cu noutatile de pe piata constructiilor, dar si sa ia legatura cu potentialii viitori angajatori, interesati de o relatie stransa cu universitatea cea mai competenta in formarea profesionistilor Acestia si-au demonstrat de asemenea dorinta de a promova in randul studentilor cele mai noi produse, care fac munca de santier mai eficienta, iar rezultatele mai performante La incheierea manifestarii, rectorul UTCB, domnul Radu Sorin Vacareanu a declarat: "Va multumesc, in numele universitatii noastre, pentru ca ne-ati onorat cu prezenta dumneavoastra la prima editie a evenimentului Construct Fest 2017, organizat de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in perioada 30-31 mai 2017 Atmosfiera extraordinara pe care ati creat-o si interactiunea entuziasta cu participantii au adus o plusvaloare extraordinara evenimentului si au fost extrem de motivante pentru comunitatea noastra academica, deopotriva studenti si cadre didactice Pentru ca ne dorim ca acest eveniment sa devina o traditie in universitatea noastra, am speranta ca veti fi alaturi de noi si la urmatoarele editii" Pardoseli magazin 57 STANDARDE iNALTE CU UN DESiGN PE PLACUL VEDERi Ca a dumneavoastra nu va ma fi a fel cu Sika ComfortF oor" O pardosea a omplet n forma in orice culoare, uso-de ntreti ut, sufi e t de rezistenta pe ru a face fata incacarii cu mobi ier s uzuri constante ramanand moa e s со fo tabila aatingee PARDOS ALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iN ARTA CUL NARA ADUCE BUNA DiSPOZit E S ka Corn ortFioor' inovatia dorita in buca aria moderna, ste odeclaateeegantas robusta a s ii ui de va as bun lui gus O pa doseala un forma si pe fect neteda rezistenta la apa, ezistenta la zura, an i-a necare si usor de cu atat este ingedientul perfect al nei c ne antas i e1 PARDOSEALA PERFEC A PENTRU ODiHNA P RFEC a Gradu de flexibil ta :e s performantele acus: ce ale S ka ComfortF oor’ pot fi mod ficate in unctie de sist mu pe care' alegeti Ceea ce ramane cons ant este modul "n care pardosea a со rbjie a mentinerea un i med u interior curat si sor re pi abil ASPECT PLaCUTs PERFORMANtE RiDiCATE Sika Comfort loor', apl cat in stare i hida se г areste s b forma u e pardose i comp et un forme, ne ede fara fisuri, golu i sau ‘mbina i in care murdaria si bac er ile se pot ascu de charsi modificarea cu ori sau a des g ul 1 intre pardosea a s pereti O so utie perfect igienica Sistemele Sika ComfortFioor  sunt disponibile intr-o gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uzura si elasticitate a suprafetei UN MEDiU iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS Sika ComfortFioor* este inodora in timpul instalarii si utilizarii, respectand toate reglementarile privind calitatea aerului interior in ceea ce priveste emisiile de compusi organici volatili (COV), care pot fi daunatoare pentru sanatate si mediu ACUSTiCa SUPERiOARa Sistemele Sikafloor  PS25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentar pentru a ajuta la atenuarea zgomotului Toate sistemele Sikafloor  PS23, PS24, PS25 si PS26 integreaza un material elastic, moale, care reduce ecoul, zgomotul deranjant al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL sl ROBUST Conceput initial pentru aplicatii comerciale (mall-uri si spitale), Sika ComfortFioor  rezista traficului greu, sarcinilor statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERiOR STANDARD Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED Amorsa generate de mobilierul masiv si la uzura mecanica reprezentata de zonele de intrare iesire sau holurile casei Pardoseala ofera o bariera puternica, uniforma, impotriva migratiei apei si a substantelor chimice de curatare Zgarieturile pot fi tratate cu un agent de curatare sau se poate resigila cu un nou strat subtire Sistemele Sika ComfortFioor  sunt instalate fara adeziv sau strat de baza, ceea ce contribuie la o amprenta de carbon mai mica in comparatie cu sistemele de pardoseli traditionale CARACTERiSTiCi TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Sika ComfortFioor : - Contribuie la sistemele de certi -fi ca re a cladirilor verzi - Compatibila cu instalatiile de incalzire in pardoseala - Suprafata non-absorbanta ideala pentru bai SAU DECORATiV Strat superior transparent Chips-uri colorate Strat de baza lucios SAU ACUSTiC MOALE PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa Sika ComfortFioor* este mai mult decat o pardoseala Reprezinta modul in care oamenii vad si raspund la aspectul placut, la atingerea calda Este o arta moderna sustinuta de o paleta practic nelimitata de culori Este frumusetea unei suprafete perfecte care acum exista si in realitate Pentru casa dumneavoastra, Sika ComfortFioor* ofera o pardoseala complet uniforma, in orice culoare, usor de curatat, suficient de rezistenta la incarcari datorate mobilierului si uzurii constante, durabila si confortabila Au mai ramas multe de spus, va invitam sa le descoperiti pe www sika com ComfortFloor DE SOLUtii DURABiLE Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor - 0727 886 006 ioan bodor@wakol de PRODUSE TEHNOLOGii NOUTati iNTERViURi DofrinOfili ^Bp^B ^B ^B|^B ^B^B ^B^ B ^В^В ^В ^В www pardoselimagazin ro   Pardoseli istorice: Podurile pavate din Venetia Nordului и Materiale moderne: Pardoselile vinilice, de ieri si de azi   Trenduri: Hotelul de brand si pardoselile personalizate   interviu: Doamna Conf Univ Dr ing Mariana Cristina Stan, membru al Comisiei de Acustica a Academiei Romane   Eveniment: Romhotel -interes doar pentru solutii profesionale; BiFE-SiM 2017 - noile tendinte in amenajari interioare si exterioare Bona prezinta cu mandrie noul detergent pentru parchet care va ajuta sa aveti o locuinta mai sanatoasa pentru dumneavoastra si pentru cei pe care ii iubiti Bona Free & Simple nu contine alergeni precum coloranti si parfumuri, dar ofera aceleasi rezultate exceptionale pe care le asteptati de la un produs Bona Avand mai mult de 90 de ani de inovatie si experienta in mentinerea frumusetii parchetului, noi stim ce este cel mai bine pentru dumneavoastra si pentru pardoselile dumneavoastra Aflati mai multe despre Bona Free & Simple la bona com sau urmariti-ne pe Facebook bonaglobalromania RECOMANDAT DE PROFESiONisTi iNCEPaND CU 1919 sumar FORBO FLOORiNG SYSTEMS un brand admirat de designeri si aplicatori in 2017 4 Lansare URSA BiOnic -tehnologie pentru viitor 7 ROMHOTEL: interes doar pentru solutii profesionale 38 BiFE-SiM 2017 - noile tendinte in amenajari interioare si exterioare 56 Kiiberit - service profesional si mai mult confortin utilizare si montaj 10 Forbo Eurocol - in avangarda designului de pardoseli 12 Noua generatie de lacuri -Loba 2K invisibleProtect 22 BASF MasterTop 1327 24 Sistemul Sika Comfort Floor 28 Bona System - 34 un concept unic si complet Rasina pentru mortar epoxidic 44 colorat Murexin MHF 10 Podurile pavate din 14 Venetia Nordului Doamna Conf Univ Dr ing 30 Mariana Cristina Stan, membru al Comisiei de Acustica a Academiei Romane Hotelul de brand si pardoselile 46 personalizate Compozitul lemn-polimer Pardoselile vinilice, de ieri si de azi 50 REViSTa EDiTATA DE AMPR ;l ELiS f+TERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana MOCANii Art Director: Diana BUiDOsO Foto coperta 1: Kiiberit Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania uccesul acestui proiect se datoreaza, asa cum este firesc, aderentei si solidarizarii lui cu piata autohtona de pardoseli Este o revista care se adreseaza in egala masura montatorilor, designerilor, arhitectilor, producatorilor si beneficiarilor de lucrari premium, tuturor celor care intr-un fel sau altul au un anumit grad de preocupare pentru ce, cum si in ce fel se aplica drept pardoseala, spre a ajunge pe cea mai scurta cale la rezultatul dorit Dar mai este un aspect care da energie si sens proiectului nostru: sincronizarea la piata europeana de profil Se observa, se comunica, se recomanda ceea ce este mai bun si avantajos in tari care au un oarecare avans tehnologic si calitativ, aparut in mod firesc in perioada de izolare economica de dinainte de 1990 Sarcina noastra a fost nu doar de a aduce aici noile metode de lucru, ci si de a convinge oamenii, aplicatori si beneficiari, ca ceea ce facem noi este corect si eficient Adevarul este ca nu a trebuit sa insistam prea mult, rezultatele au convins rapid, bineinteles pentru cei deschisi sa vada si sa inteleaga Anumite batalii au fost pierdute, pentru ca nu ne-am putut lupta cu aceleasi arme tot timpul Au fost momente in care calitatea nu a mai contat si s-a mers pe pret, momente cand materialele bune au fost prost folosite, momente in care o serie de profesionisti, formati cu greu aici, au ales sa paraseasca domeniul sau chiar tara - fenomen care inca nu s-a incheiat si este probabil cea mai mare pierdere pentru noi ca bransa Dar acestea au fost doar cateva batalii pierdute; in general s a progresat si am reusit sa urmam trendurile din Europa, in special din Germania, unde se afla si organizatia profesionala care ne inspira - EUFA P+F Am tinut o legatura stransa cu aceasta, pentru organizarea concursului national de montaj si nu numai Ne vom revedea in ianuarie cu membrii asociatiei la Domotex, cel mai mare targ continental de pardoseli, care va avea loc la Hanovra Este extrem de important sa mentinem aceasta relatie care ne ajuta si ne confirma ca suntem pe drumul cel bun Revista aceasta a fost prezenta permanent la evenimentele importante ale bransei, constituind un punct de sprijin suplimentar pentru ceea ce ne-am dorit sa realizam Suntem la finalul unui an relativ bun, in care am reusit sa aducem pe piata noutati dintre cele mai interesante, iar o buna parte dintre proiectele preconizate s-au realizat, la standardele pe care le-am urmarit in primavara lui 2017 am avut un concurs national care a dovedit ca avem resurse si entuziasm pentru a ne dezvolta si a transmite pietei, impreuna, acelasi mesaj Este momentul potrivit sa ne uram reciproc "La multi ani!" propunandu-ne ca anul viitor sa fim mai buni in ceea ce facem, sa realizam ceea ce ne- am dorit si nu am reusit pana acum Suntem siguri ca si dumneavoastra aveti asemenea proiecte, iar daca ne putem intalni cumva pe acelasi dram, cu atat mai bine! Pardoseli magazin 3 materiale de top UN BRAND ADMiRAT DE DESiGNERi sl APLiCATORiiN 2017 Prezenta globala pe piata de linoleum, PVC, mocheta, Flotex si sisteme de bariere pentru praf, Forbo Flooring Systems este o companie premiata an de an la concursurile organizate de designeri si arhitecti pentru gradul de inovatie, pentru calitatea obtinuta la toate categoriile de produse, functionalitate si, nu in ultimul rand, pentru respectarea dezideratelor ecologice iata in continuare cateva game reprezentative propuse in ultimul an pentru piata premium din Romania, dar si din intreaga lume Modularitatea fiind un trend major in pardoseli, Forbo a dezvoltat o gama unica de lamele Flotex de 100 x 25 cm ce permit crearea unor proiecte extraordinare de pardoseala Pornind de la cele 6 modele disponibile, aveti infinite posibilitati de a potrivi si a amesteca nuante si culori perfect adaptate pentru orice destinatie Flotex nu e nici o pardoseala textila in adevaratul sens al cuvantului, nici una elastica Structura ei densa cu fibre garanteaza confort si rezistenta, Flotex fiind solutia ideala pentru zonele in care siguranta, igiena si confortul sunt intr-adevar necesare si dorite Modelele versatile ale colectiei Flotex Plank se preteaza perfect in amenajari office moderne sau clasice, precum saloane in aeroporturi, centre de conferinte, restaurante sau hoteluri Gamele Wood si Seagrass, datorita feeling-ului cald si natural pe care il induc, se potrivesc perfect si in spatii rezidentiale precum azile de batrani sau sanatorii Flotex Planks nu are modele terne si repetitive, creand pardoseli interesante si frumoase chiar si atunci cand se foloseste o singura nuanta cromatica Fibrele sunt foarte dense (pana la 80 de milioane pe mp) Confera o suprafata calda si confortabila termic Proprietatile excelente de absorbtie fonica fac din Flotex o solutie pentru pardoseli acustice (clasa A, cu mai mult de 20dB reducere a sunetului de impact) Flotex e o pardoseala placuta la pasire Realizata din fibre de nylon 6 6, Flotex este o pardoseala textila indestructibila Flotex ofera un mediu sigur pentru toate grupele de varsta, deoarece previne impiedicarea si alunecarea atat in stare uscata, cat si umeda, in plan sau rampa Fibrele de nylon 6 6 atrag si elibereaza la curatare particule fine de praf Flotex e o pardoseala textila ce previne murdaria si mirosurile gratie proprietatilor sale tehnice si bacteriostatice Flotex se poate curata prin aspirare simpla sau cu aburi, curatarea eventualelor pete lasand pardoseala Flotex cu aspectul ei original 4 Pardoseli magazin ifedb© Pardoseala antialergena Flotex este aprobata de organizatia Allergy UK, fiind dovedita ca avand un impact pozitiv asupra persoanelor aler- gice, gratie abilitatii de a atrage alergenii si de a-i elibera apoi sigur in cadrul curateniei standard La curatare, Flotex eli bereza de doua ori mai multi alergeni comparativ cu mocheta conventionala Alergenii periculosi sunt indepartati, rezultand astfel un mediu mai confortabil pentru astmatici si alergici Structura unica a pardoselii Flotex permite eliberarea completa a murdariei, fibrele subtiri si drepte nefiind imbibate de aceasta si permitand indepartarea completa in timpul operatiunii de curatare Colectia de lamele Flotex Planks de la Forbo Flooring Systems a primit premiul "iconic Award" din partea German Design Council Frankfurt Acest premiu anual celebreaza atat proiecte inovative de constructii si concepte arhitecturale, cat si produse pentru constructii si finisaje interioare Calitatea, estetica si grija pentru detalii - iata criteriile principale pe baza carora decide juriul Flotex a primit punctajul maxim la toate categoriile MARMOLEUM SOLiD - UN NOU LiNOLEUM PENTRU O NOUa GENERAtiE! Forbo Flooring System a lansat in 2017 colectia Marmoleum Solid, un nou sortiment de linoleum cu nu mai putin de 5 game impresionante Una dintre acestea, Marmoleum Cocoa, un linoleum cu adaos din cacao naturala care-i potenteaza textura si creeaza un aspect vizual organic, a primit premiul iF Product Design Award 2017 A doua inovatie premiata consta in gama Marmoleum Slate (ardezie), formata din elemente de linoleum embosate cu un model aleatoriu caracteristic ardeziei Marmoleum Cocoa Productia de ciocolata in Olanda dateaza din secolul XiX si e localizata in aceeasi regiune unde Forbo Flooring Systems produce linoleum de peste o suta de ani Reciclarea deseurilor din industria ciocolatei e un exemplu elocvent al eforturilor continue ale grupului Forbo de a inova, linoleumul fiind materialul cel mai sustenabil pentru pardoseli elastice Marmoleum Cocoa e disponibil intr-o colectie de 5 tonuri telurice prezentate sub denumiri atractive de ciocolata alba, cu lapte, neagra, earl grey si mystery blue(s) FLOORiNG SYSTEMS Marmoleum Slate Modelele de piatra si beton au fost mereu parte a designului traditional de linoleum si isi au originea in variantele clasice cu aspect marmorat folosite si azi, mai ales in spatii educationale si medicale in care se impun calitatile bacteriostatice ale produsului Exista 5 varietati de ardezie, de la antracit inchis la versiuni mai deschise, respectiv 2 variante de calitate in care cuprul si tonurile metalice sunt mixate pentru a crea un joc atractiv la suprafata ardeziei Pardoseli magazin 5 materiale de top Celelalte game ale colectiei Marmoleum Solid sunt la fel de spectaculoase: culorile proaspete uni ale gamei Walton (numita astfel in cinstea inventatorului materialului) subliniaza deopotriva mostenirea acestui model clasic si aspectul modern Marmoleum Concrete, un model popular cu aspect de beton introdus in colectia initiala Marmoleum Solid, a fost extins prin noi culori si texturi care corespund cu elemente ale gamei Marmoleum Piano, cea de-a cincea colectie prezentata in cadrul Marmoleum Solid Marmoleum Piano e o gama de succes verificata in timp, in nuante uni, care a fost regandita si prezinta acum un aspect deosebit in culorile cerului, soarelui, ierbii si pamantului in multe feluri, Marmoleum Solid demonstreaza ca pardoselile din linoleum au capacitatea de a trece dincolo de clasicele structuri marmorate, generand solutii adaptate zilelor noastre Marmoleum Solid ofera pardoseli spectaculoase pentru segmentul office, retail sau hotelier, creand un mediu interior proaspat, sigur, igienic si confortabil FORBO - SPHERA ELEMENT SMART Pardoselile Sphera Forbo Sphera seteaza noi standarde in pardoselile din PVC omogen premium Acestea aduc stil si caracter in nenumarate aplicatii, sunt perfecte indiferent ca vorbim de spatii medicale dinamice si igienice, de cladiri publice modeme si multifunctionale sau in zone educationale si birouri, unde durabilitatea si culoarea sunt cuvintele de ordine Noua tehnologie confera nuante luminoase si saturate pardoselilor, cele mai multe cu valori ridicate de reflexie a luminii (LRV) Sphera ofera o paleta echilibrata de 62 de culori ce se armonizeaza perfect cu celelalte acoperiri de pardoseala Forbo, precum Marmoleum si acoperirile textile Presa din otel de ultima generatie folosita la fabricare si tehnologia Thermofix asigura o calitate constanta Energia verde si tehnologia fara reziduuri asigura un proces de fabricatie eficient si sustenabil Sphera poate contribui la un mediu interior sanatos, dat fiind procesul de fabricatie fara ftalati si emisiile foarte scazute Un proces unic de embosare survenit dupa aplicarea lacului asigura o performanta durabila • Acoperirea integrata si procesul de imprimare in relief subsecvent asigura un aspect de top Stratul superior distribuit uniform ofera protectie completa Finisajul de suprafata SMART-top asigura o mare rezistenta la chimicale, zgarieturi si pete Sphera indeplineste cel mai inalt nivel de rezistenta la abraziune intretinere si curatare usoara datorita finisajului poliure-tanic foarte durabil www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com 6 Pardoseli magazin in octombrie 2017, mai multi reprezentanti ai presei de specialitate au participat la o intalnire cu domnul Sorin Pana, directorul comercial al companiei Ursa Romania, pentru a obtine informatii despre URSA BiOnic, o noua tehnologie implementata in realizarea produselor de izolare termica si fonica pe baza de vata minerala Aceasta optimizare cu un important impact ecologic este si va fi folosita pentru produsele respective, contribuind substantial la mentinerea unei atmosfere sanatoase in interiorul cladirilor, in contextul unei preocupari reale pentru economisirea energiei si confortul fonic, inclusiv la nivelul pardoselilor si planseelor olosirea unor materiale cu "amprenta verde", adica materiale ecologice, este un beneficiu important care se adauga izolarii termice si fonice cu materiale pre-mium, rezistente la foc in acest scop, se fac pasi importanti in domeniul bionicii, stiinta care studiaza mecanismele proceselor biologice, in scopul gasirii unor modele analoage aplicabile stiintelor tehnice Specialistii de la URSA studiaza de multa vreme problema cu scopul de obtine produse noi, inovatoare Ca urmare a eforturilor lor sustinute, a aparut noua tehnologie URSA BiOnic "Tehnologia aceasta aduce pe piata din Romania produse mai performante decat produsele comercializate pana acum" arata domnul Sorin Pana, director comercial URSA Romania URSA BiOnic este o tehnologie care ofera produselor durabilitate, la o performanta premium si un risc minim pentru utilizatori Practic, in dezvoltarea acestor produse a fost realizata o mai buna simbioza intre componente prin liantul biologic utilizat, un amestec de substante organice de origine vegetala Datorita performantelor, produsele au primit certificatele internationale Blue Angel, EUCEB, RAL si EPD Toate produsele URSA care beneficiaza de aceasta tehnologie sunt marcate cu sigla BiOnic "Tehnologia se aplica atat produselor URSA Terra, cat si produselor URSA Glasswool Liantul ecologic creeaza o atmosfera placuta in incinta (clasa A +) si contribuie la reducerea emisiilor de CO2 Produsele URSA BiOnic au rezistenta excelenta la foc, ofera confort termic si acustic si posibilitatea reducerii semniflcatiue a consumului de energie in cladiri Tehnologia URSA BiOnic aduce pe piata produse cu o durata lunga de viata si complet reciclabile, este promisiunea pe care compania noastra o ofera generatiilor prezente si viitoare" - а completat domnul Sorin Pana URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@ursa com i www ursa ro Pardoseli magazin 7 Avanpremiera Domotex iN CENTRUL ATENtiEi: SERViCE-UL PROFESiONAL, MAi MULT CONFORTiN UTiLiZARE sl MONTAJ FACiL or fi prezentate patru noutati in domeniul produselor "in ultimele 12 luni am verificat atent toate sistemele, precum si montajul acestora pentru a identifica orice potential de imbunatatire Scopul nostru principal este sa oferim clientilor solutii confortabile si posibilitati de montaj facil", subliniaza schimbarile structurale Udo Ulbrich, directorul general Kiiberit Lars Maier, directorul de vanzari pe Germania, completeaza: "Unele schimbari ale produselor, desi par mici, au un efect pozitiv decisiv asupra usurintei in utilizare Noile mostrare si materiale promotionale, ca si noul nostru program de training stau marturie pentru accentul pe calitate, performanta, confort si service" 10 Pardoseli magazin in esenta, liderul pietei de profile profesionale pentru pardoseli va prezenta la Domotex Hanover 4 noi produse, menite sa imbunatateasca confortul in utilizare si sa mareasca domeniul de utilizare "Cu noile produse, noi nu vom oferi clientilor nostri doar niste profile de calitate De flecare data ei vor primi un pachet complet cu toate accessoriile necesare pentru utilizarea profesionala" concluzioneaza Lars Maier La Domotex 2018, Kuberit va demonstra ca firma nu este perceputa numai ca un producator, ci si ca un partener al comerciantilor si montatorilor, cu un nivel ridicat de calitate si service Ca de fiecare data, noutatile Kuberit in domeniul profilelor de pardoseli urmaresc cateva deziderate: Adaptabilitatea la noile tipuri de pardoseli aparute pe piata si la noile tendinte de combinatii intre diferite variante de pardoseli finite; Un montaj cat mai simplu si rapid, in sprijinul montatorilor; Flexibilitate in utilizarea profilelor in cazul unor montaje design deosebite, oferind designerilor de interior noi oportunitati din perspectiva creativitatii; Respectarea si optimizarea calitatii, de la materiile prime utilizate in fabricarea profilelor la rezistenta in timp a profilelor si sistemelor de profile; Un design prin care profilele sa innobileze pardoselile, pastrand un echilibru intre aspectul discret si distinctie vizuala; Siguranta utilizatorilor in traficare, in functie de destinatia spatiului in care sunt utilizate profilele Pardoseli magazin 11 de top Forbo Eurocol in avangarda designului de pardoseli LiQUiDDESiGN MULTiTERRAZZO FLUiDFLOOR Noile produse pentru finisarea pardoselilor marca Eurocol nu implica suduri, nici deseuri si nici nu este necesara o planificare prea complicata inainte de executie Vorbim de materiale care pot fi aplicate atat la interior, cat si la exterior, atuurile lor importante fiind rezistenta mecanica si rezistenta chimica la substantele agresive, ceea ce permite o intretinere frecventa si simpla Un alt aspect este aderenta, mai ales in prezenta apei, domeniu in care putine materiale pot fi considerate relativ sigure Dupa montaj, spatiile se pot folosi rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scazute Multiterazzo este o pardoseala lichida turnata de mare durabilitate, bicomponenta, usor de intretinut si rezistenta la apa, cu forma stabila si adecvata pentru cele mai ridicate cerinte de rezistenta mecanica si chimica Datorita aplicarii fara sudura, Multiterrazzo este ideala pentru zone cu solicitari igienice mari, de exemplu bucatarii, cabinete medicale si spitale, birouri, scoli sau locuinte, avand emisii foarte scazute de substante organice volatile conform Emicode EC1 Plus Multiterazzo este de asemenea potrivita aplicarilor exterioare, dar si in medii uscate Poate lua orice forma a stratului suport si capata o aderenta optima (antiderapanta: R9, conform BGR 181, devine R 10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C floor top-Coat, si R 11 dupa adaugare de aditivi) Este aplicabila peste incalzirea in pardoseala si greu inflamabila: Bfl-sl conform DiN EN 13501-1 FluidFloor este o pardoseala bicomponenta turnata elastica, cu emisii VOC foarte scazute, ideala pentru medii industriale sau spatii deschise, fiind rezistenta la radiatii UV, apa si solicitari mecanice, inclusiv vehicule pe roti 12 Pardoseli magazin Pardoseala astfel realizata absoarbe zgomotul de impact, este greu inflamabila si are o aderenta superioara Permite realizarea de logouri sau elemente de corporate design pe pardoseli, precum si amenajari individuale prin adaosul de chipsuri colorate Liquidesign este o pardoseala lichida rezistenta, din materiale naturale (ulei de in - faina de lemn si pigmenti colorati), bicom- care se doreste o acoperire colorata, sistemul permite acest lucru si sigileaza suprafata in nuantele dorite cu un lac de calitate in plus, sunt disponibile si sigilari mate BetonDesign - betonul cu aspect brut, ca finisaj de interior BetonDesign de la Forbo Eurocol este o solutie de top care duce rapid si simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul suport pe care este aplicat Avem astfel un finisaj rezistent, care nu se erodeaza si care se murdareste foarte greu, al carui rafinament sta la baza unor amenajari elegante, minimaliste sau de alta orientare estetica, moderna sau chiar clasica Finisajul se poate aplica inclusiv pe scari si poate fi combinat in cadrul amenajarii cu orice alt material modern sau traditional: lemn, sticla, metal, tesaturi, plante decorative Foarte important, cu ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate schimba radical inclusiv aspectul bailor sau bucatariilor, prin aplicarea pe gresie sau faianta Cu ajutorul sculelor si instrumentelor recomandate de producator, se pot obtine diverse texturi, de la lise la profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridica gradul de personalizare a finisajelor ponenta, elastica, cu emisii foarte scazute, rezistenta la lumina si colorare, ce combina confortul excelent la pasire cu calitatile de mediu Are o contributie benefica asupra climatului interior, fiind un finisaj cald, care imbunataeste acustica incaperii Sistemul C Floor - renovarea si improspatarea pardoselilor elastice uzate Ciclul de viata al pardoselilor din PVC, cauciuc si linoleum se prelungeste evident cu ajutorul sistemului de acoperire C Floor, care are avantajul de a nu genera deseuri de aplicare si face o economie de timp de 50 %, comparabil cu o noua aplicare de pardoseala Prin sistemul C Floor, Forbo Eurocol promoveaza o solutie unica de innoire profunda a pardoselilor elastice vechi si uzate, sigilanu-le durabil in acelasi timp C Floor indeparteaza straturile aplicate pe pardoseala din fabrica, dar si cele rezultate in urma operatiunilor periodice de intretinere Pe langa lacul sigilant de calitate, sistemul include si diferite produse de slefuire si curatare pentru diferite pardoseli in cazul in Avantaje BetonDesign • Gata de utilizare, in culori prestabilite (8 nuante, de la gri deschis la negru cenusiu), nu se mai amesteca cu alti pigmenti -este nerecomandat de altfel, putand aparea diferente de culoare greu de gestionat; • Usor de aplicat, versatil, fiind posibile corectiile pana la aplicarea ultimului strat de finisaj; • Nu apar urme de suprapunere a straturilor, deci suprafata este uniforma cromatic; • Tensiuni interne reduse ale materialelor in timpul intaririi, deci nu apar fisuri; • Rezistenta la compresiune ridicata, se poate utiliza in diferite tipuri de trafic; • Aderenta foarte buna la straturi suport pe baza de ciment sau gips, dar poate fi aplicat si pe suporturi de tip gresie si faianta; • Recomandat celor care sufera de alergii la materiale sintetice ori diversi compusi chimici folositi la realizarea altor tipuri de pardoseli - BetonDesign a fost testat in aceasta privinta; • Daca se doreste un alt finisaj, deasupra se poate instala orice alt tip de pardoseala, fara a fi nevoie de indepartarea stratului vechi Luminita Cozma DiRECTOR COMERCiAL eurocol Tel : +40723 638 242   luminita cozma@forbo com www forbo com eurocol Pardoseli magazin 13 pardoseli istorice Г! Bruges este considerat cel mai important oras turistic al Belgiei, desi are o populatie de nici 120 000 de locuitori Zona istorica a urbei, avand circa 20 000 de rezidenti, atrage anual 2-3 milioane de turisti (sau peste 7 milioane, daca ar fi pusi la socoteala si cei care vin doar pentru o zi) Sunt circa 400 de hectare in centru cu cladiri vechi, unele medievale, care au determinat inscrierea orasului in Patrimoniul UNESCO Oamenii vin din toata lumea sa bea faimoasa bere belgiana (Gambrinus, legendarul rege al berii, era flamand), sa manance scoici, ciuperci si ciocolata, dar toate acestea nu au aceeasi valoare daca nu se intra in atmosfera creata de arhitectura gotica, desfasurata de-a lungul strazilor inguste, acoperite cu piatra cubica, fara plimbarile pe canale, pe cheiuri si pe podurile care le traverseaza Unul dintre sfaturile cele mai importante date turistilor suna cam asa: purtati pantofi robusti, cu talpa groasa, pentru ca acest oras este in intregime pavat cu piatra 14 Pardoseli magazin Blocul belgian Piatra cubica, in general de origine bazal-tica sau granitica, este cunoscuta in spatiul anglo-saxon cu denumirea de "belgian block" ceea ce ne trimite cu gandul la modul in care a intrat acest tip de pavaj in civilizatia occidentala Ne-am putea gandi ca belgienii au fost niste mari maestri in cioplitul bucatilor de piatra, ceea ce poate fi adevarat, dovezile fiind evidente, in Bruges si in multe alte orase ale acestei tari La sfarsitul Evului Mediu, aici era concentrata o mare parte a industriei europene, ceea ce a catalizat dezvoltarea comertului, pe mare si pe uscat, si in consecinta prosperitatea Totusi, originea denumirii nu are legatura directa cu pavajele, ci cu faptul ca belgienii foloseau acest tip de piatra cubica ca balast pentru lestarea navelor iar in domeniul acesta al navigatiei, flamanzii belgieni au devenit maestri, astfel incat piatra pe care o foloseau pentru echilibrarea corabiilor a devenit cunoscuta in multe regiuni ale globului, in special in porturile Americii intrucat aceasta piatra se folosea doar cand navele erau goale, probabil era lasata prin porturi si folosita acolo pentru repararea drumurilor Mai apropiata de adevar (desi mai putin folosita) este denumirea "sanpietrini" dezvaluind filiera italiana, pentru ca pavajele Romei papale din secolul al XVi-lea au fost primele de acest tip, cu forme riguros rectangulare, montate dupa modele pe care le intalnim si astazi Chiar daca erau realizate in intregime manual, erau mult mai evoluate decat cele din antichitate si puteau sustine fara probleme traficul urban tot mai intens Pardoseli magazin 15 istorice indiferent de etimologia "blocurilor belgiene", mesterii pietrari care au lucrat la pavajele din Bruges in secolul al XlX-lea au dus aceasta tehnica la un nivel care impresioneaza si azi Era epoca in care acest domeniu s-a dezvoltat cel mai rapid, inlocuind pavajele de piatra neregulata (piatra de rau), destul de problematice pentru mijloacele de transport de atunci, care erau de regula trase de cai Piatra cubica (sau paralelipipedica, pentru a fi rigurosi) a fost preferata pentru ca permitea un mers mai lin al trasurilor, chiar daca asta ni s-ar parea in ziua de azi un cosmar A fost un pas important spre soselele moderne de asfalt, beton si asfalt-beton din secolul XX, care au aparut prin acoperirea vechilor drumuri pietruite Sub forma de anecdota (desi poate nu e cazul), trecerea la asfalt a fost o problema reala pentru ca pietonii nu mai auzeau vehiculele venind si nu se puteau feri Pietele largi pietruite din centrul orasului, folosite in trecut ca zone comerciale in aer liber si loc de intalnire pentru membrii comunitatii, sunt ocupate azi de milioane de turisti care vin in fiecare an Pe masura ce zonele istorice ale oraselor au devenit obiective turistice, aceste pavaje au fost tot mai apreciate si sunt nenumarate cazuri de decopertari ale asfaltului pentru a se ajunge la stratul de piatra original in acest mod sau prin montaje noi, cu mijloace mai moderne, apar noi pavaje cu piatra cubica, mai ales in zonele cu importanta istorica sau pietonale, considerate valoroase pentru peisajul urban - chiar daca devin alunecoase cand sunt umede si au nevoie de un substrat consolidat pentru a nu aparea denivelari Exista si alte retineri fata de acest strat final al drumurilor: daca sunt prea usor de scos, pavelele pot fi folosite ca proiectile, asa cum s-a intamplat la revoltele populare din italia in anii 1960, iar aderenta lor este problematica pentru motociclisti Totusi, in Bruges aceste neajunsuri nu sunt luate in considerare, pentru ca pavajele reprezinta o parte din farmecul orasului, fiind folosite inclusiv pentru zonele rutiere si pietonale ale celor 49 de poduri construite peste canale 16 Pardoseli magazin CLASS PARCHET SRL Bucuresti  : vanzari ads - e e|iqiziAUi | g anav80i Noua generatie de lacuri poliuretanice pe baza de apa, pentru protectia suprafetelor din lemn Protectia suprafetei cu 2K invisibleProtectAT combina calitatile unei sigilari lacuite cu cele ale unei pardoseli uleiate - fara a potenta insa nuanta lemnului Materiile prime calitative confera stratului invizibil rezistenta deosebita la zgariere si o intretinere facila Pardoselile din lemn tratate cu 2K invisibleProtect AT-arata ca lemnul natural netratat Conceput pentru utilizare rezidentiala dar si in zone cu solicitari intense • Structura si aspect natural, ca lemnul netratat • Pastreaza culoarea originala a lemnului, fara potentarea nuantei acestuia • Pe baza de apa, bicomponent • Aplicare foarte facila • Sistem in 2 straturi fara grunduire • Nu se polisheaza • Rezistenta deosebita la chimicale Antiderapant cf BGR181 si DiN 51130-clasa R9 (BGR R9 Aplicare": Hi 3 Aplicati cu rola 2K invisibleProtectлт Permiteti suprafetei sa se usuce slefuire intermediara Aplicati cu rola al do lea strat de 2K invisibleProtect Pentru intretinerea cotidiana recomandam LOBASprayMop * in functie de solicitari, suprafata se poate slefui fiind apoi retratata cu 2K invisibleProtectAT Aveti inca intrebari? Va stam cu placere la dispozitie Sunati-ne la 0727 886 006 www loba de Produsele profesionale pentru pardoseli Loba - Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC Executiv Trading SRL - Satu Mare Consultant tehnic: loan Bodor | 0727 886 006 | ioan bodor@wakol de produse de top и i1 Daca sunteti in cautarea unei pardoseli potrivite pentru proiectul dumneavoastra din industria alimentara si nu numai, va puteti baza pe experienta si reputatia expertilor de la Master Builders Solutions-BASF, care de-a lungul mai multor decenii au creeat cele mai performante game de produse pentru pardoseli industriale Dezvoltata la inceputul anilor 1970, tehnologia UCRETE reprezinta in fapt primul beton poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse atacurilor chimice agresive si temperaturilor ridicate Timp de peste 40 de ani a ramas alegerea numarul 1 a producatorilor din industria alimentara, chimica si farmaceutica, datorita durabilitatii demonstrate a acestei tehnologii de pardoseli Heavy Duty UCRETE este primul sistem de pardoseala pe baza de rasini, care a obtinut certificarea HACCP Pardoseala industriala UCRETE este o solutie extrem de rentabila deoarece dureaza un timp indelungat, se instaleaza rapid si indeplineste practic toate nevoile industriei moderne de procesare alimentara, reprezentand o serie unica de produse bazate pe rasinile poliuretanice pentru sarcini grele UCRETE are o reputatie de neegalat in privinta performantei, construita de-a lungul a peste patru decenii de utilizare in industria alimentara si a bauturilor, farmaceutica si chimica 24 Pardoseli magazin Calitati ale pardoselilor industriale UCRETE Durabilitate: rezistenta excelenta la impact si uzura - multe pardoseli UCRETE aplicate in medii agresive, cu o vechime de 20 - 30 de ani, sunt inca in folosinta Nu prezinta miros, chiar si in cazul aplicarii, in zonele de procesare a alimentelor, in timpul productiei Aplicare si intarire rapida, chiar si la temperaturi scazute; sunt disponibile sisteme care pot fi date in folosinta dupa numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale pentru lucrarile de renovare Tolerante la umiditate: pot fi aplicate pe beton la 7 zile de la turnarea acestuia, fara a fi nevoie de amorse speciale, contribuind astfel la respectarea programului pentru constructiile urgente Rezistenta la soc termic: suporta deversari de lichide cu temperaturi de pana la 150 °C igiena: pardoselile UCRETE pot fi curatate la un standard comparabil cu otelul inoxidabil, si nu favorizeaza dezvoltarea bacteriilor, ajutand astfel la mentinerea standardelor de igiena Rezistenta chimica - de la acizi puternici la substante alcaline, grasimi, uleiuri si solventi care pot degrada rapid alte tipuri de pardoseli pe baza de rasini; natura foarte rezistenta a pardoselii UCRETE ne asigura ca niciun produs de curatare disponibil pe piata nu va deteriora pardoseala Curatenie si siguranta pentru angajatii si produsele dumneavoastra, pentru mediu, obtinand un Certificat cu standardul Eurofins indoor Air Comfort Gold pentru emisii scazute Estetica: Sunt disponibile 8 culori standard, diferite grade de texturare (pentru a asigura si o aderenta superioara), variante mozaic, cuart colorat, cu agregat metalic Sistemul de pardoseli UCRETE a fost dezvoltat la inceputul anilor 1970, atunci cand a aparut nevoia pentru pardoseli cu o rezistenta mai mare la actiunea factorilor chimici, termici si mecanici in comparatie cu pardoselile traditionale epoxidice La inceputul anilor 1980, ca urmare a unor analize efectuate in sectorul alimentar din Europa, noul produs UCRETE a fost dezvoltat pentru a raspunde cerintelor ridicate impuse, in special cele referitoare la igiena, siguranta si durata de viata ridicata in conditii agresive inca din anii 1980, amenajarea unor spatii de lucru mai ample, viteza crescuta de procesare si ambalare, prepararea mancarurilor inghetate sau semipreparate etc au condus la o cerere mai mare, fabricile avand activitate continua cu un minimum de intrerupere a fluxului de productie pentru activitati de intretinere Pardoseli magazin 25 produse de top Odata cu cresterea nivelului de constientizare al opiniei publice in privinta problemelor de sanatate, igiena si siguranta, s-au dezvoltat numeroase regulamente, proceduri si norme, in special in domeniul industriei alimentare si a bauturilor Au fost elaborate si urmarite reglementarile europene, cele prevazute de legislatia SUA, cerintele USDA (United States Department of Agricultura) pentru materialele de constructii ce se folosesc in aceste unitati de productie, normele HACCR GMP (Good Manufacturing Practice) si procedurile cele mai rapide si eficiente de curatare industria alimentara realizase rapid ca materialele utilizate anterior pentru pardoselile traditionale fie nu indeplineau aceste cerinte, fie nu erau capabile sa reziste in conditiile cerute de noile reglementari pentru procesele de fabricatie UCRETE le indeplineste pe toate si este cel mai longeviv sistem de acest gen din lume, in conditii agresive de utilizare Avantajele sistemului de pardoseli UCRETE, comparativ cu sistemele clasice, s-au dovedit net superioare, asigurand in acelasi timp o suprafata continua, fara rosturi sau imbinari Acesta a demonstrat o rezistenta excelenta la produsii chimici utilizati in activitatea de curatare, la scurgeri constante de lichide cu temperaturi care puteau ajunge la 130 °C (in prezent se poate ajunge la 150°C) si permiteau sterilizarea cu abur si solutii chimice fierbinti De mentionat ca majoritatea sistemelor de pardoseli pe baza de rasini epoxidice sau poliuretanice traditionale se inmoaie la 60°C sau chiar mai putin De asemenea, asigurau rezistenta la socuri termice, la trecerea brusca de la fierbinte la rece si invers (de la -40 °C la +120 °C) Un alt avantaj evidentiat a fost rezistenta la impact fara a se fisura sau exfolia, rezistenta la uzura si posibilitatea de curatare, la cele mai riguroase standarde, rezistenta la acizii din alimente si la acizii organici din aditivii folositi Faptul ca pardoseala UCRETE nu contine solventi si nici nu are miros a facut-o ideala pentru industria alimentara in proiecte care presupun renovarea suprafetelor fara oprirea productiei Prezinta absorbtie 0 a lichidelor si permite aplicarea pe substraturi cu umiditate de pana la 10% (comparativ cu 4% pentru sistemele traditionale) Nu in ultimul rand, timpul pana la darea in folosinta poate fi de 5 ore de la montajul pardoselii, comparativ cu 5 zile pentru sistemele obisnuite Durata medie de viata de peste 25 de ani in medii agresive, face ca men-tenanta dupa aplicare sa fie minima, ceea ce inseamna ca beneficiarul nu mai are nicio grija dupa punerea in opera UCRETE a cunoscut un succes imediat in domeniul industriei alimentare si cel al bauturilor alimentare, in special in sectorul lactatelor, al procesarii de alimente, al imbutelierii de apa, bauturi racoritoare si bere, al procesarii de carne de pui, porc sau vita etc Capacitatea sa de a corespunde cerintelor stricte de igiena si siguranta l-au impus ca fiind cel mai bun produs care poate fi folosit acolo unde se impune necesitatea unei pardoseli performante si rezistente in timp Datorita durabilitatii testate, pardoselile UCRETE sunt utilizate frecvent de companii multinatinale precum Coca-Cola, Danone, Nestle si multe altele Toate pardoselile UCRETE sunt dense, impermeabile pe intreaga grosime a acestora, in mod esential inerte, nedegradabile biologic si nu favorizeaza dezvoltarea bacteriilor si a ciupercilor 26 Pardoseli magazin Nu toate zonele au nevoie de acelasi grad de rezistenta la alunecare De aceea, UCRETE vine cu o serie de profile de suprafata disponibile pentru a permite personalizarea pardoselii conform nevoilor individuale ale fiecarui spatiu Pentru consultanta individuala privind cel mai potrivit tip de profil pentru pardoseala dumneavoastra, va rugam sa contactati expertul local Master Builders Solutions de la BASF Drept urmare, pardoseala industriala UCRETE este utilizata in industria alimentara si farmaceutica, in medii in care sunt cerute cele mai inalte standarde de igiena Pentru a reduce la minim riscul de alunecare, impiedicare si cadere, este nevoie de o abordare holistica Poate fi nevoie de solutii de proiectare sau de o schimbare a practicilor si procedurilor de munca, dar si de a lua in considerare efectul curateniei si al incaltamintei Este necesar un compromis intre usurinta la curatare si rezistenta la alunecare Pardoseli magazin 27 DEFiNEsTE CONFORTUL CASEi TALE CU PARDOSELiLE Sika ComfortFioor  STANDARDE iNALTE CU UN DE- SiGN PE PLACUL VEDERi i Casa dumneavoastra nu va mai fi la tel CU Sika LnmfnrtFlrjnrw 0 pardoseala i'urnplet uniform 5, in ance culoare, usor de intretinui bufioeni de rezistenta pentru э tace fata іг* = rcar 111 cu mobilier si uzurii constant  ranianaiid moale si confortabila la atingere PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iti ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Stka Lc-mfortFioor'3 inovatia dorita in bucataria moderni Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust D pardoseala uniforma si perfect neteda • rezistenta la apa, rezistenta la uzura, anti alunecare si usor de riiratat - rsr A ih^aritentur perfect al итекіпе fantastico1 PARDOSEALA PERFECTa PENTRU ODiiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si peifotmantete acustice alle Siku LomfortFtoor  pot fi modificate in functie de sistemiul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie la mentinerea unui mediu interior curat si usor re w abil Sistemele Sika ComfortFioor* sunt disponibile intr-a gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uiura si phstfoitale з suprafetei UN MEDi Li iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS 5foa LomfortFlaor!’- este inudrjra in timpul instalarii sgjl utilizarii, respectand toate leglementanle pnvinrl talftste* serului іггіеппг fii ейа ie pnwsie emtviile fl@ nnmpusi urganid volatili (CQVX tare pci fi daunatoare pentru sarraiarp si mediu ACUSTi Ca SUPERiOARa Sistemele sikaffeot  ₽Ъ25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentai pentru з ajuta la ate-НЦЭГёа ?:guinijinldl ТиаТй Sfstg-mele-'SikafloDt* РЬ2Э PS24 PSZS si PS2E integreaza un material elaatir mtiale rare redute ecoul zgomotul dgranjaJrt al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL 51 ROBUST Carneput liritial pentru aplicatii comerciale tmaJTiiii ti spiinlel Sika LomfortFlaor& tezista traficului greu, sarcinifai statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERfiDR STANDARD SAU DECORATiV generate de mobifierul masiv si la uzura mecanica reprezentata rfe zanele do iinram iesire "ij heiutH le rrasai Pardoseala ofera o ifiafieta puternica, uniforma, impotriva migtatipf apei si o гіЬАМГеІш chirnice rk',n",tc -' ZgaiietLiiile pot li tratate cu un agent de rusatare sau se paste resieiia cu un nou strat subtire Sfatemele Si'ka СатІогіР'Іоагг sjiUrt instaUte fara adeziv 5Ш strat ds baza, свез ce ипгпЬше ia и smpraTta de carbon mai mica ni corppardiie CU tistemele de pardoseli haditiuririte CARACTERiSTiCii TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Siika ComfortFiloor ; - ContHbm? [la tistgmefe tcerti-flcare 3 Шйшіогverzi inmpatibila ru anstalatiile de mcaiJire ni pardoseala - Suprafata (inn-absdrbanta ideala pemru bai ASPECT PLaCUT sl PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortHuor  aplicat m stare lichida se intareste = uh forma unei pardoseli complet uniforme; netede, tara fisun gelul r sau imbinari in cate murdaria si bacteriile sn pat ascunde   chiar se cu modificai ea euforii sau a desigttului intre pardosealasiptreti 0 solutie ppifecl igienica Strat superior colorat Strat de baza Strat superior transparent Lbips-un colorate Strai de baza intins OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED ftmorsd SAU ALUSiriE MOALE Adeziv PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa Sika Со mfort Floor1 este mal mult decat o pardoseala Reprezinta Modul in tare oamen i^zistenta А ini йпАп datorate n iutii herului si idzi ii ii n instari* e, di irahila sp nu itcnLihilj Au mai ramas multe ne sm va invitam sa l& doscoaciiti pp www 'ilcaTO!ri Comtortf;lcoi Sediiu Centra! 5GQ4S0 Brasov Sti loan Clopotel, Nr 4 Tel t-40 Z6S 4 0 6? 12 Fax HU2t8 4U  212' otfd e ijra'jiiv^’ro sikd i nrri mwj slka fo Birou de varzari AUi iJlb'sl i Si^r fiH c Str izVOt; Nr У2 36, 'T-Tttirwd Fwm iii Etaj ? Tel MU 21ЗЙ7 J3 3fl FsX +41121 317 33 4'S interviu Proiectarea acustica trebuie facuta odata cu proiectarea de arhitectura aerian, ajuta la reducerea zgomotului de impact doar daca este izolat si pe lateral, pentru a evita orice punte acustica Cum contribuie o pardoseala la izolarea fonica a incaperii} Stratul final al pardoselii are un rol important Pentru un covor PVC, indicele de imbunatatire a izolarii la zgomot este de 7 dB, iar o mocheta de calitate superioara poate ajunge pana la 20 dB Diferenta intre cele doua este foarte mare, importanta pentru confortul acustic Parchetul are valori intre 10 si 25 dB in anumite cazuri izolarea nu este suficienta doar prin stratul final si atunci se poate interveni cu un sistem complex de dala flotanta care include placi de vata minerala (a nu se confunda cu pardoselile suprainaltate!) interviu cu Doamna Conf Univ Dr ing Mariana Cristina Stan, membru al Comisiei de Acustica a Academiei Romane Doamna profesor, ce trebuie sa urmareasca un specialist in pardoseli, legat de izolarea fonica si optimizarea acustica a unei incaperi, a unei cladiri ? in primul rand, ar trebui sa ia in calcul un parametru important din domeniul acusticii: indicele de izolare la zgomot, intrebuintat inclusiv la pardoseli; in acest caz, se numeste indice de izolare la zgomot de impact, notat cu Lj Pardoseala poate fi privita ca imbracaminte a elementului de planseu (beton in cele mai multe cazuri) care trebuie sa asigure si izolarea la zgomot de impact (produs de obiecte trantite, de pasi, de tocuri, mobilier mutat s a m d ) Planseul nu asigura niciodata o izolare acustica suficienta intre doua spatii suprapuse, dar se adauga acest strat final de pardoseala si alte straturi, care aduc o imbunatatire Parametrul ALi al sistemului de pardoseala -indicele de imbunatatire a izolarii la zgomot de impact -trebuie sa fie suficient de mare pentru ca, adunat la izolarea data de planseu, sa asigure confortul acustic necesar De obicei este mai usor sa faci izolarea la zgomotul de impact imediat sub pardoseala, deci deasupra planseului, decat pe tavanul de dedesubt Este mai simplu ca situatie concreta de santier, dar si pentru faptul ca izolarea unui tavan, care sa reduca zgomotul 30 Pardoseli magazin Am proiectat astfel de lucrari, inclusiv pentru hoteluri, la care s-a folosit vata minerala bazaltica sau de sticla, cu densitate de peste 80 kg m3 Aici as atrage atentia asupra unui aspect: oricat te-ai stradui sa aplici materiale fonoizolante la nivelul planseului, daca structura cladirii este metalica, efectul nu va fi cel scontat Prin metal zgomotul se transmite cel mai usor, pentru ca vibreaza puternic, chiar daca este lestat Betonul este un izolator relativ bun, pentru ca respecta legea masei: un element izoleaza cu atat mai bine cu cat e mai greu La restaurante, hoteluri sau alte tipuri de spatii unde functioneaza diverse echipamente, apare transmisia structurala, care este destul de dificil de evitat Sau cand cade ceva pe planseu, ori pe masa, sunetul se transmite prin masa cu picioare rigide, prin planseu si structura, si catre cel de deasupra Tavanul poate insemna de cele mai multe ori izolare la zgomotul aerian, dar este nevoie si de izolare structurala O solutie ar fi sa asezi masa, masina de curatat cartofi sau alt echipament pe elemente vibroamortizoare, elastice Mai sunt situatii cand apar probleme cu tevile de instalatii, iar izolarea planseului nu este suficienta, trebuie intervenit cu asa-numitele "cochilii" pentru tevi Am intalnit o situatie in care deasupra dormitorului era amplasata o camera tehnica, deci va dati seama ce disconfort se putea crea iar situatia devine si mai dificila cand aceste conducte sunt fixate de perete prin sisteme de prindere rigide, si nu prin intermediul unor coliere elastice, cum se recomanda Ce solutii de tratament acustic recomandati in general, pentru pardoseli si nu numai! Sub pardoseala, pentru zgomotul la impact, o lunga perioada s-a folosit vata minerala Este un material elastic, util si ca izolare termica, pe care il recomand in continuare Apoi a aparut polistirenul ecruisat, un polistiren expandat si apoi presat, pana ajunge la 75% sau chiar 50% din grosimea initiala Acesta poate fi folosit precum vata minerala, pentru ca are proprietati elastice, aspectul cel mai important in fonoizolare, de fapt in absorbtia de unde sonore Sunetul, de diferite frecvente, intra intre pori sau particule si este atenuat acolo Nu recomand polistirenul extrudat sau expandat; acestea au celule inchise, care nu asigura elasticitatea necesara Acum se mai poate interveni cu diverse membrane izolatoare (de exemplu din cauciuc tocat si liat), care au efect pentru zgomotul de impact, fiind de asemenea materiale elastice, eficiente ca underlay sub parchet sau laminat Vata minerala este eficienta si pentru pereti, ca material fonoabsorbant As mai putea mentiona poliuretanul sub forma de burete, la care multi apeleaza pentru tratamente acustice ale peretilor Sunt acele acoperiri sub forma de conuri, care au insa, de cele mai multe ori, valori mici la frecvente joase Tot pentru pereti, chiar daca nu este un absorbant dupa modelul celor discutate mai sus, avem panourile de gips-carton cu perforatii Functioneaza pe principiul rezonatorului: sunetul intra pe orificii si ajunge in spatele panoului, unde cavitatea e mare, si isi consuma energia Astfel sunetul nu mai iese prin perforatie cu aceeasi energie cu care a intrat Pardoseli magazin 31 in functie de marimea si numarul orificiilor, placile de gips-carton sunt fonoabsorbante de un anumit nivel, fiind folosite pentru controlul acusticii unor sali de concerte sau evenimente Sunt inca multe confuzii, chiar si printre cei care promoveaza produse in acest domeniu, de aceea nu sunt folosite cele mai potrivite materiale intr-o situatie data; rezultatele sunt atunci departe de cele asteptate, sau resursele sunt folosite ineficient E bine sa stim ca vata minerala nu face izolare fonica, ci absorbtie de unde sonore izolare face legea masei, deci orice element greu, iar pentru aceasta avem materiale ca betonul, caramida si BCA-ul, in ordinea capacitatii de izolare Vata minerala absoarbe sunetul, de aceea nu se mai aude sunetul in spatele ei inserata in perete dublu placat, aceasta nu face deci izolare, ci reduce zgomotul - prin absorbtie - la trecerea dintr-o parte in cealalta Daca sursa si receptorul sunt in acelasi spatiu, de regula trebuie sa fac absorbtie cu un material poros, ca sa nu deranjez receptorul Daca sursa si receptorul sunt in spatii diferite, intre ele fac izolare prin materiale cu masa mare Salile de concerte sunt cazuri particulare, unde se face absorbtie controlata, de 30%, 50% etc Aici as mentiona doua principii in primul rand, totdeauna in spatele salii trebuie sa am un perete absorbant, pentru ca sunetul sa nu se intoarca in ceafa auditorului in al doilea rand niciodata nu las fata in fata doi pereti reflectanti, pentru ca intre ei se formeaza unde stationare, un fenomen care se mai numeste "ecou de fluturare" - undele sonore se reflecta dintr-o parte in alta As mai adauga faptul ca ecoul si reverberatia sunt doua fenomene diferite Ecoul apare cand sunetele se repeta, auzindu-se distinct unul fata de celalalt, datorita reflectarii undelor acustice in acest caz, diferenta intre unda directa si cea reflectata este mai mare de 17 m, valoare ce are legatura cu frecventa cu care poate vibra membrana timpanului Reverberatie inseamna prelungirea sunetului, scazand in intensitate, dupa oprirea sursei sonore Domeniul acesta al salilor de concerte este unul foarte sensibil Aici as da un exemplu din perioada interbelica: la celebra sala Scala din Milano, muzicienii, dar si spectatorii, au constatat la un moment dat ca acustica salii s-a inrautatit in urma unor studii, s-a tras concluzia ca acustica se schimbase din cauza modei! Doamnele din sala nu mai aveau fuste la fel de lungi si voluminoase, adica exista mai putin material fonoabsorbant in sala; s-au modificat atunci tratamentele acustice ale peretilor salii si pardoseala influenteaza acustica unei sali, de aceea cand fac un proiect de sala de auditii trebuie sa stiu dinainte ce pardoseala exista sau se va monta La Teatrul National am lucrat pentru doua sali de spectacol suprapuse, cea de sus avand pe scena o rotativa imensa, care face un zgomot infernal la schimbarea decorului, extrem de neplacut pentru sala de jos La un moment dat mi-a venit ideea sa ridicam scena rotativa si sa punem o membrana, dar mi s-a spus ca este imposibil sa demontezi scena Atunci am rezolvat prin izolarea tavanului salii de jos, cu folia urmarind tot traseul grinzilor, cu intoarcere pe rebord la marginile tavanului 32 Pardoseli magazin Apoi am prevazut vata minerala si strat dublu de gips-carton La acest moment nici nu iti dai seama din sala de jos de zgomotele de deasupra - a fost o lucrare care i-a surprins pe toti cei implicati Aceasta pentru ca nu sunt intelese avantajele unor tratamente acustice Pentru pardoseli se pune orice material rezistent la trafic, inclusiv mocheta de trafic intens, iar pe pereti si pe tavan, de cele mai multe ori nimic! Dar nu aceasta este problema cea mai mare a proprietarilor de sali de evenimente; oricum, nivelul de zgomot este atat de mare incat poate nici nu mai conteaza daca sunt 90 sau 100 dB Conteaza cum izoleaza fata de camerele vecine, pe orizontala si verticala, dar mai ales fata de cladirile vecine Daca am in sala 100 dB, din care sa zicem ca afara ajung 60 dB, prima cladire de locuit trebuie sa fie la distanta de 40 - 50 m, pentru ca sunetul sa se reduca pana la limita admisibila de 50 dB la distanta de 2 m de fatada blocului respectiv Recent am refuzat sa fac studii si sa pun stampila de verificator pentru acele corturi de evenimente, pe care ei vor sa le aseze la 20 de metri de cea mai apropiata cladire E complicat si cand se construieste o biserica, cu clopoinita langa blocuri Exista acel principiu in drept, al primului sosit, care trebuie respectat Oamenii sunt foarte greu de schimbat, chiar si dupa situatii precum cea de la Colectiv inca nu este inteleasa responsabilitatea unui proiect, a unui aviz iSU etc Trebuie sa existe un proiect, cu cai de acces, structura, materiale, compartimentari - toate acestea au legatura cu un proiect de acustica Poate este si motivul pentru care multe proiecte bune esueaza in aceasta faza, pentru a fi reluate apoi cu alte solutii, nu neaparat profesionale Dupa incendiul de la Colectiv a aparut ideea ca, pentru a evita folosirea unui material combustibil poros, lasat aparent, sa fie folosite pentru fonoabsorbtie placi de vata minerala, ceea ce este o grozavie Materialul este bun, dar nu poate fi lasat aparent, sa intre fibrele de vata pe caile respiratorii ale oamenilor Avem o responsabilitate nu doar pentru confortul acustic, ci si pentru sanatatea si siguranta oamenilor care beneficiaza de aceste solutii si as vrea sa inchei cu o concluzie: pentru a obtine rezultate bune in privinta izolarii fonice si a confortului acustic, proiectarea acustica trebuie facuta intotdeauna de la inceputul unei lucrari, odata cu proiectarea de arhitectura Absolventa a Facultatii de Constructii Civile si industriale, a lucrat peste 30 de ani la Laboratorul de Acustica al institutului de Cercetari in Constructii iNCERC Bucuresti, apoi a predat 10 ani disciplina "Fizica constructiilor" la Facultatea de Arhitectura a Universitatii Spiru Haret A realizat proiectarea acustica a unor sali importante din Bucuresti si din tara: sala "Eutherpe" a Universitatii Spiru Haret, Studioul Albastru al Televiziunii "Romania de Maine", studiourile TVR Tg Mures, sala de spectacole si studioul de inregistrari la Teatrul "Constantin Tanase", aula Bibliotecii Nationale din Bucuresti, Sala Mare, Sala Mica, Salile Pictura, Atelier si Multimedia de la Teatrul National O Э Bucuresti, Teatrul pentru copii si tineret Excelsior din Bucuresti, sala de teatru din Club Vila Bran, reamenajarea teatrului "Sica Alexandrescu" din Brasov o Pardoseli magazin 33 de top Timp de aproape 100 de ani, Bona a dezvoltat, pentru profesionisti si beneficiari, produse si sisteme premium capabile sa mentina frumusetea naturala a pardoselilor din lemn Astazi, mai mult decat oricand, va puteti baza pe sistemul complet Bona pentru fiecare etapa a procesului de executie si renovare, de la montare sau reparare pana la slefuire, finisare si intretinere Nicio pardoseala de lemn nu este completa fara sistem complet Bona! Pentru a pune in evidenta profesionalismul unui montator, este nevoie in primul rand de materiale profesionale Dar nu este suficient; trebuie folosite solutiile potrivite, cu suport tehnic si cunostinte dobandite in cadrul unor instruiri atente, precum si un mediu de lucru sanatos, cu produse care respecta mediul inconjurator Bona va ofera solutii complete pentru a crea pardoseli din lemn frumoase, durabile si usor de intretinut, adaptabile pentru fiecare montator ori tip de lucrare Prin Bona System, avem la dispozitie un portofoliu unic de produse, care acopera tot ceea ce este necesar pentru a pune in valoare pardoselile din lemn: masini de slefuit, sisteme de slefuire fara praf, abrazive, adezivi, lacuri, uleiuri, baituri si produse pentru curatare si ingrijire Sistemul Bona este usor de utilizat, sigur si eficient, cu rezultate excelente in ceea ce priveste durata de viata a lucrarii, garantarea acesteia pe termen lung, crearea unui spatiu interior sanatos pentru utilizatorii de orice varsta Unul dintre beneficiile cele mai importante ale sistemului Bona consta in faptul ca 34 Pardoseli magazin produsele sunt compatibile intre ele, se pot aplica pe orice pardoseala din lemn si pot fi utilizate cu succes de orice montator care doreste sa faca performanta in domeniul montajelor premium Activand in industria pardoselilor din lemn de aproape 100 de ani, Bona stie cu adevarat ce isi doresc mesterii parchetari profesionisti Prin cercetare si dezvoltarea de noi produse, pardoselile pot fi urmarite, intretinute si optimizate pe intreaga lor durata de viata, care astfel este prelungita semnificativ Bona acopera o paleta larga de tratamente de suprafata ce indeplinesc diverse cerinte de performanta, sustenabilitate sau preferinte personale, indiferent daca sunteti in cautarea unor solutii traditionale sau doriti sa va testati creativitatea: lac, ulei, ceara, finisaje speciale pentru sali de sport sau vopsea, impreuna cu intregul sistem de finisare (chituri, grunduri, baituri) Pionieri ai lacurilor pe baza de apa in anii 1970, astazi Bona este lider global ce furnizeaza o gama completa de produse si materiale ecologice, dintre care unele au devenit "staruri" ale domeniului, precum Bona Traffic sau Bona Traffic HD Uleiurile Bona Oii, pentru pardoseli interioare, dar si exterioare (precum Bona Decking Oii) sunt create din ulei de pin, care nu afecteaza mediul si scot in valoare frumusetea lemnului, de aceea au un timp de uscare mai redus si sunt puse in opera mult mai usor Cautati un anumit grad de luciu, o anumita culoare, rezistenta la alunecare sau durabilitate? Bona va poate oferi solutia cautata, rezultatul fiind o podea usor de intretinut, indiferent de tipul de finisaj Bona utilizat Cu ajutorul baitului pe baza de ulei Bona Create, puteti obtine modele unicat de culoare, avand in continuare o protectie durabila cu ajutorul lacurilor de la acelasi producator Bona va ajuta sa fiti creativi si va furnizeaza idei asupra modului cum puteti schimba aspectul parchetului, indrumandu-vain fiecare etapa, pana la obtinerea rezultatului dorit Montajul inseamna pregatirea corecta a stratului suport pentru a obtine cele mai bune rezultate si sunt necesare solutii Pardoseli magazin 35 Produse de top profesionale de instalare a parchetului La Bona gasiti toate produsele si uneltele necesare inainte si in timpul montajului unei pardoseli de lemn - parchet, dusumea, parchet industrial, dale etc Aveti la dispozitie o gama larga de adezivi care se preteaza fiecarui stil de lucru, solutii optime indiferent de conditia stratului suport; daca sapa este denivelata, friabila sau umeda, gasiti usor solutii de remediere a acestora Produsele de montaj din Sistemul Bona includ: sape de egalizare, hidroizolatii, bariere de vapori si adezivi, toate acestea create sa lucreze perfect impreuna Utilizarea unui adeziv performant, care combina elasticitatea si rezistenta la smulgere, constituie baza ideala pentru obtinerea unei pardoseli frumoase si durabile de-a lungul timpului Procesul continuu de cerecetare si dezvoltare, combinat cu anii de experienta si dialogul permananent cu mesterii parchetari, a propulsat brandul Bona in avangarda evolutiei tehnologice a adezivilor pentru parchet si a sistemelor profesionale de montaj, in prezent, puteti opta pentru adezivi in dispersie, adezivi reactivi poliuretanici si adezivi pe baza de silan slefuire Cu ajutorul solutiilor Bona pentru slefuirea parchetului, se poate lucra fara aparitia prafului, o problema reala atat pentru montatori, cat si pentru beneficiari Masinile de slefuit si abrazivele Bona sunt create special pentru acest tip de lucrare, rezultatele finale fiind exceptionale Abrazivele Bona folosite impreuna cu masini de slefuit precum Bona Flexisand si Bona Belt va permit sa lucrati eficient si sa creati baza unor finisaje uniforme, marcate de acuratete si control perfect slefuirea unei pardoseli din lemn poate fi dificila, dar folosind aceste echipamente, operatiunea devine mai simpla si mai sigura Praful este istorie pentru slefuirea parchetului datorita performantelor unor masini de colectare precum cele din gama Bona DCS 36 Pardoseli magazin Bona se dedica in totalitate pardoselilor din lemn, avand permanent in vedere sustena-bilitatea Mediul de lucru si viata zilnica alaturi de produsele Bona trebuie sa fie favo- Pasiunea pentru pardoselile de lemn, fie parchet, dusumea sau deck de exterior, inseamna grija corespunzatoare pe intreaga durata de viata a acestora, in orice situatie intre renovari, intretinerea joaca un rol important in ciclul de viata al parchetului Produsele de intretinere Bona sunt create sa interactioneze cu tratamentele de suprafata, au formule capabile sa actioneze eficient si sigur Printre solutiile de intretinere, un pas important a fost facut cu ajutorul sistemului Bona Deep Clean - curatarea profunda a pardoselilor Bona a dezvoltat incepand cu 1980 o gama completa de finisaje UV de inalta calitate, create sa confere cea mai buna aderenta pe suprafata lemnului si cel mai inalt nivel de rezistenta la uzura si zgariere rabile atat pentru sanatate, cat si pentru mediu, lucru valabil pentru toate produsele Abordarea inovatoare a generat solutii precum finisajele pe baza de apa, cu continut scazut de compusi organici volatili (COV) si masinile de slefuit care inlatura pana la 99,8% din praf Lacurile pe baza de apa de la Bona au un continut foarte scazut de VOC, a caror emisie in aer dauneaza sanatatii si mediului Astfel, produsele Bona sunt sigure pentru oameni, animale de companie si mediul ambiant al locuintei in ceea ce priveste tehnologiile de instalare, Bona militeaza pentru adezivii pe baza de silan care au avantaje importante comparativ cu adezivii traditionali: nu pateaza finisajul, nu au impact negativ asupra utilizatorului, iar emisiile chimice sunt conforme normei EC1 EC1R Tehnologia viitorului, adezivul pe baza de silan, este astazi accesibila la un cost echitabil raportat la performante si siguranta Praful de la masinile de slefuit poate ajunge peste tot in haine, in dulapurile de la bucatarie, in parul copiilor! Sistemul Bona Dust Containment System va scapa aproape in intregime de praf, spre deosebire de procesele de slefuire clasice Parchetari! Bona slefuiesc fara praf pardoselile, iar beneficiarul nu trebuie sa acopere obiectele din casa in timpul montajului si nici sa curete fiecare colt dupa acesta Mai mult, aerul care iese din masina de slefuit este mai curat decat cel care intra, multumita filtrelor de aer HEPA Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com www bona com Pardoseli magazin 37 Eveniment interesul pentru pardoseli este evident la acest targ, partici-pantii fiind preocupati de tot ceea ce inseamna un hotel, pensiune, centru wellness sau unitate de alimentatie publica, incepand cu proiectarea si constructia propriu-zisa Prin traditie, evenimentul gazduieste furnizori de solutii pentru cleaning si intretinere, de la detergenti la aspiratoare Designul interior este de asemenea reprezentat, prin intermediul furnizorilor de mobilier, decoratiuni si textile, dar si de solutii pentru pardoseli, precum Glamour Floors Una dintre tendinte este de a se crea parteneriate intre diversi actori de pe piata, care lucreaza impreuna la anumite proiecte sau se recomanda unul pe altul in virtutea experientei si calitatii produselor Astfel, succesul proiectului este garantat, problemele apar mult mai rar, iar lucrul in echipa isi dovedeste inca o data eficienta Prezenta noastra la targuri aduce, desigur, notorietate revistei, dar adevaratul avantaj este faptul ca raspunde unei nevoi acute a pietei: investitorii se orienteaza vizibil spre materialele de calitate, isi doresc punerea in opera in maniera profesionala si se raporteaza la branduri reprezentative, respectiv la asociatii profesionale care dispun de know-how in plus, se stie ca un material de calitate medie, montat de profesionisti, rezolva in mod acceptabil functiunea lucrarii, dar unul premium pus in opera de un neprofesionist devine de cele foarte multe ori un esec La Romhotel, am avut ocazia (si bucuria) sa vorbim cu multi hotelieri si persoane care au rol decizional in domeniul Horeca, numarul mare de reviste distribuite fiind pentru noi un barometru al interesului crescut pentru informatia specializata insa cu adevarat incurajator este faptul ca numerosi investitori au venit la targ sa se informeze inainte de a demara lucrarile, unii chiar inainte de stadiul de proiectare Daca, in urma cu cativa ani, oricine dispunea de un capital oarecare se lansa pe aceasta piata, chiar daca nu avea Romhotel se organizeaza traditional simultan cu Targul de Turism al Romaniei, la care participa numerosi hotelieri si operatori din domeniul turismului, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale 38 Pardoseli magazin in perioada 16 - 19 noiembrie, revista noastra a participat la cea de-a XXV-a editie a expozitiei de echipamente, mobilier si dotari pentru hoteluri, restaurante, baruri si catering - Romhotel 2017 o experienta minima, interlocutorii nostri de acum se dovedesc mai bine informati si mai responsabili sub aspect financiar Am remarcat o tendinta de crestere a investitiilor in zone precum Maramures, centrul tarii (tinutul Secuiesc), Banat, Delta Dunarii Acesti investitori au fost interesati de materiale potrivite inceputului de investitie, din zona "hard" (solutii de hidroizolare, pardoseli specializate sau pentru spatii umede, respectiv mentenanta pentru locatiile deja functionale), inainte de a incepe achizitiile de echipamente specifice industriei in egala masura, sunt interesati de montajul profesional si de solutiile "la cheie" prin care sa evite etapa de regie proprie, consumatoare nejustificata de timp si resurse diverse Fara a mai interesa prea mult pretul, ne-au abordat cu intrebarile cheie: "Ce solutii ne recomandati si cine le pune in opera?", eventual cu intrebari suplimentare despre experienta montatorului Rentabilitatea investitiei Aceasta tendinta se inscrie in cursul firesc al lucrurilor; calitatea mochetei unui hotel, al rasinilor din bucatarie sau parcare, al hi-droizolatiilor sau profilelor de protectie pentru scari sunt de importanta majora, influentand durata de viata a constructiei, lucrarile de renovare ulterioare, refacerea lucrarilor respective la intervale de timp mai mici sau mai mari Beneficiarii nu sunt dispusi sa mai arunce bani pe chilipiruri cand stiu (sau spera) ca spatiul in cauza va fi utilizat in regim intens, pentru a avea o marja de profit cat ai mai mare Este o conceptie sanatoasa, pentru ca aceste costuri sunt considerate nu cheltuieli, ci investitii pe termen lung Daca in trecut se spunea ca investitia intr-un hotel trebuie recuperata in 8 - 10 ani sau chiar mai mult, in acest moment este considerat profitabil un hotel care se amortizeaza in 6 - 7 ani sau chiar mai putin, pentru hotelurile de business din marile orase Aceasta inseamna uzura intensa si, daca se pune problema vanzarii (cine nu ar cumpara o afacere cu asemenea rata de profit?), locatia sa arate impecabil tot timpul Mentionam ca este vorba in principiu despre situatia de pe pietele hoteliere mature, nu din Romania, unde deseori nici macar nu se vorbeste despre recuperarea inves titiei Lucrurile stau diferit la hotelurile de lant, care se supun exigentelor de brand atat in privinta standardelor, cat si a profiturilor Asadar, in Horeca succesul inseamna deseori rulaj, grad mare de ocupare pe tot timpul anului, disponibilitate continua la capacitate maxima - fie ca e vorba de hotel, centru Spa sau restaurant Acest deziderat exclude lucrari cu materiale sau montaj de slaba calitate; trebuie eliminate riscurile de a inchide partial locatia pentru reparatii (cauzate de infiltratii, de pilda), sau dea primi recenzii negative pentru ca vizitatorul s-a impiedicat de o mocheta montata defectuos Riscurile de health & safety pot insemna inchiderea afacerii si dificultati enorme de relansare, pentru ca locatiile compromise raman ani la rand in atentia clientilor prin recenziile de pe internet Putem vorbi aici de numeroase pericole, de la alunecare sau infestare cu diversi germeni patogeni la intoxicare cu substante organice volatile, alergii, stari de disconfort Unii specialisti din domeniul consultantei sunt de parere ca trei sferturi dintre hotelurile din Romania, realizate pana in urma cu un deceniu, nu mai corespund standardelor de confort, siguranta si eficienta ale momentului si ar trebui regandite Acestea fie sunt prea vechi si nu au fost renovate, fie au fost realizate gresit de la inceput, fara a sti clar ce destinatie i se va da cladirii (un hotel trebuie proiectat riguros de la inceput, tinand cont inclusiv de clasificarea care i se va da), fie nu au beneficiat de materiale la calitatea ceruta Se poate vorbi de constructia unui hotel intr-o maniera holistica, in care calitatea nu poate fi asigurata decat bazandu-ne pe calitatea fiecarui element de constructie, finisaj sau instalatie, in acest domeniu, asa cum stim, se aplica principiul conform caruia rezistenta unui lant este data de cea mai slaba veriga a sa, care nu trebuie neaparat sa fie extraordinara, dar macar predictibila Pardoseli magazin 39 Eveniment Marile lanturi au inteles aceste adevaruri: turistul, fie el de Business sau leisure, cauta un grad de confort predictibil El nu are in esenta pretentii mari si va cauta in mod evident pretul optim, in marja proprie de confort E uman sa vrei sa obtii un pret mai bun, chiar daca iti permiti sa platesti dublu Exista diverse studii pe teme de acest gen Unele arata ca brandurile sunt preferate pentru gradul de confort minim asigurat, sau pentru facilitatile obtinute datorita fidelitatii, dar in acelasi timp turistii se orienteaza si dupa categoria hotelului (numarul de stele), care inseamna aproximativ acelasi lucru Pe de alta parte, numarul de stele este considerat o modalitate invechita de a evalua un hotel, pentru ca reflecta anumite facilitati asigurate grosso modo, dar nu si gradul de confort sau satisfactie obtinute Oricare ar fi calitatea serviciilor asigurate, sau numarul de stele, sau "steagul" sub care functioneaza un hotel, eficienta se poate rezolva doar prin folosirea de materiale si produse de calitate, respectiv de serviciile asigurate Altfel nu se poate Ne bucuram ca piata se indreapta spre ceea ce intalnim in tarile cu standarde inalte de viata si ca se opteaza pentru calitate - exista in documentatiile de licitatie anumite expresii care conditioneaza ofertantul: "produsul X sau altul de calitate echivalenta" Vorbind de zona constructiilor, nu sunt foarte multe branduri premium la nivel global, dar ele acopera peste jumatate din consum, ceea ce este un semnal incurajator Acestea au standarde similare de calitate sub care nu coboara, deoarece pierderea de imagine nu se poate justifica printr-un castig efemer Brandurile respective au educat practic piata romaneasca din ultimele doua decenii prin puterea exemplelor, adica a referintelor Timid la inceput, apoi din ce in ce mai curajos, pe masura ce beneficiarii s-au convins de avantajele unor produse bune, de multe ori dupa ce au fost victimele unor "tepe" Trendul de a cauta brandurile relevante este ireversibil, pentru ca produsele de calitate slaba, chiar daca sunt indicate de beneficiar datorita preturilor mai mici, nu mai sunt acceptate de montatori si constructori; nici acestia nu mai sunt dispusi sa isi riste linistea si referintele pentru un produs slab, care il poate compromite ca specialist Domeniul Horeca, la randul lui, are nevoi diverse pe segmente de activitate: exista exigente specifice pentru balnear (Romania are peste jumatate din apele termale si balneare ale Europei!), pentru pardoselile unui hotel de litoral, delta sau de schi, pentru terasele de la munte sau cele din centrul unui mare oras poluat Aceasta inseamna deci produse specializate, cu eficienta maxima pentru o solicitare personalizata Discutand cu reprezentantii organizatiei patronale din turismul balnear, asociatie careia avem onoarea sa-i fim partener media, constatam ca salinitatea, apele termale, saunele etc distrug in timp orice finisaj Preferinta pentru materiale premium nu mai este o optiune, ci o obligatie - altfel nu se poate Aducand laolalta materialele de calitate, montatorii profesionisti si beneficiarii de pe aceasta piata, scopul revistei la acest eveniment a fost atins si nu doar la acest eveniment Reactiile cititorilor la fiecare editie care prezinta povesti de succes ne motiveaza sa continuam 40 Pardoseli magazin Un material de exceptie: Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in 42 Pardoseli magazin timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie termica redusa (piatra, ceramica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deckdin WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet-dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare WPC-uL are in compozitie faina de Lemn (peste 50%) si mase plastice (rezultate uneori din reciclari), amestecul fiind stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase, ceea ce il recomanda pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase destinate copiilor Pardoseli magazin 43 Murexin Rasina pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 Avantajele produsului: Aspect estetic deosebit si rezistenta la solicitari ridicate! MUREXiN www rnmeai n, ю m Mai tare ca betonul - mortar epoxidic colorat, suprafata poate fi exploatata la scurt timp dupa aplicare MUREXiN a dezvoltat Rasina МНЕ 10 pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, care poate fi colorata in 4 nuante de culoare si poate fi umpluta cu nisip de cuart uscat ia foc Vascozitate redusa Utilizare universala Antiderapant Emisii extrem de reduse - ЕС 1 PLUSR Ca grund si in amestec cu nisip pentru mortare Dare in exploatare rapida Rasina epoxidica bicomponenta, modificata, cu vascozitate redusa, fara continut de solventi, cu miros neutru, colorabila Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) si poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe santier intr-o proportie ridicata cu nisip de cuart uscat la foc Recomandata la interior si exterior ca grund si pentru realizarea mortarelor colorate, in amestec cu nisip de cuart Pentru realizarea covoarelor supuse traficului pietonal si auto, la parcari, rampe, lucrari de drumuri, acoperiri capace canal, etc CONSUM: ca grund ca mortar consistent cca 0,25 kg m2 per strat cca 2,5 kg m2 per cm Raport amestec pana la 1:10 cu Nisip cuart 0,063 - 3,5 mm CULORi: negru, verde, bej si rosu LUCRABiLiTATE: cca 25 - 30 min APLiCARE STRAT URMaTOR: dupa cca 12 ore ЕС 1 PLUSR Clasa de rezistenta la alunecare R 11 Clasa de rezistenta la alunecare R 13 (cu nisip de cuart sort 0,3 - 0,8 mm presarat) Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa sufere variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului В Avantaje suplimentare Dintr-unul rezulta doi! Rasina epoxidica MHF 10 reprezinta un grund gata preparat, care suplimentar prin amestecare cu nisip de cuart permite realizarea unui mortar epoxidic colorat cu rezistenta ridicata la solicitari, care impiedica degajarea prafului si asigura o curatare usoara Aplicatorul trebuie sa aduca pe santier un singur produs care poate fi folosit pentru 2 aplicatii in domeniul lucrarilor de renovare, produsul prezinta inca un avantaj: pe suporturile friabile, mortarul epoxidic realizat cu Rasina epoxidica colorata MHF 10 este autoportant! Piata hoteliera reprezinta un segment de referinta pentru producatorii, furnizorii si montatorii de pardoseli - si aceasta nu doar datorita suprafetelor mari abordate intr-o lucrare de gen La rigoare, un hotel, chiar si unul de dimensiuni importante, nu are suprafete mai mari de acoperit decat alt tip de cladire, precum un imobil rezidential, de birouri sau centru comercial Totusi, specialistii in pardoseli acorda acestor lucrari o atentie speciala pentru ca sunt realizate cu materiale de cea mai buna calitate ( in caz contrar, ar deveni din start niste esecuri), se supun unor concepte bine definite, stabilite de beneficiari si designeri arhitecti, iar montajul trebuie sa respecte standarde de calitate de la care aplicatorul nu se poate sustrage in situatii precum cea de fata, a unui hotel de brand din Anglia, lucrurile sunt cu atat mai simple si clare, dar nu mai usor de realizat otelurile de brand reprezinta o situatie particulara pentru piata amenajarilor interioare, a constructiilor in general Lanturile hoteliere precum cel de fata, specific Marii Britanii, cu sute de hoteluri care insumeaza zeci de mii de camere, respecta nu doar normativele tarii in care opereaza, ci si standardele interne de functionalitate, confort, design Un hotel adus sub un brand trebuie sa aiba camere si zone de tranzit cu anumite dimensiuni minime (de multe ori mai mari decat cele din normative), sa aiba facilitati care sa le diferentieze in piata si, foarte important, sa aiba anumite standarde de calitate a lucrarilor de constructii si un design personalizat pana la cel mai mic detaliu in majoritatea cazurilor, investitorul stie dinainte sub ce brand va functiona hotelul pe care il construieste de la zero, pentru a respecta toate aceste cerinte si a evita ulterioare modificari Trecerea de la un brand la altul poate fi deosebit de costisitoare, daca licentele acordate sunt foarte restrictive si proprietarii brandului tin la design in aceste cazuri, beneficiarul trebuie sa se conformeze, sa modifice radical maniera de amenajare interioara, chiar sa faca 46 Pardoseli magazin Standardele minime ale mochetei, dar si sistemele de montaj, se schimba in functie de spatiul in care este amplasata aceasta - in camera, lobby, pe scari sau la intrarea principala recompartimentari sau extinderi in plus, pentru obtinerea brandului si a numarului de stele propus trebuie ca hotelul sa aiba anumite facilitati; de exemplu zona de food & beverage, centrul Spa, parcarea, spalatoria proprie, eficienta energetica inseamna puncte in plus pentru obtinerea categoriei si a "steagului" Toate acestea impun investitii suplimentare, chiar daca facilitatea respectiva este operata separat, de o alta societate, cu alt management in ultimele doua decenii, s-a constatat ca restaurantele gestionate sub acelasi management cu hotelul nu se bucura de succes si devin o povara, consumatoare de resurse si ineficiente, prin urmare au fost date spre operare altor investitori, de multe ori lanturi de restaurante Astfel s-au creat partene-riate intre branduri, cum este si cazul de fata, care functioneaza impreuna in functie de locatie (hotel de oras, de statiune, de tranzit etc ) Daca va intrebati de ce sunt necesare aceste investitii, ce castiga proprietarul, raspunsul este simplu: notorietate, clienti fideli, un management asistat de profesionisti si, mai important decat toate, accesul la un sistem de rezervari cu totul exceptional, bine promovat, avand contrac- c’ te cu cele mai importante agentii de turism din lume Am facut aceste mentiuni deoarece trebuie sa intelegem in ce context este conceput designul, care este definitoriu pentru materialele alese in cadrul unui brand, culorile sunt bine stabilite, cu anumite coduri de culoare, texturi, standarde de calitate Un astfel de hotel va avea deseori mocheta de la un producator anume pentru ca acel producator este poate singurul care fabrica acea mocheta, in virtutea unui contract, iar schimbarea furnizorului inseamna costuri initiale mari, pentru personalizare Se poarta discutii serioase asupra finisajelor intre investitor (care nu este neaparat proprietarul brandului) si reprezentantul brandului; se evalueaza mostre de materiale, impreuna cu designerul, se discuta cu mon-tatorul asupra sistemelor de aplicare, care trebuie sa fie conforme cu legislatia din tara de origine Odata cu know-how-ul afacerii vin si exigentele privind intretinerea, mente-nanta, cleaning-ul Pardoseli magazin 47 trenduri Echipamentele de curatenie si intretinere sunt o prezenta permanenta, de aceea gamele de pardoseli textile pentru hotel sunt totdeauna concepute la standarde specifice de uzura Masuri de siguranta Mai departe, o pardoseala trebuie sa respecte exigente de siguranta care depasesc in rigoare standardele nationale locale - orice incident neplacut poate afecta brandul si, in consecinta, se poate pierde clasificarea si chiar licenta in imaginile de aici veti observa detalii de executie pentru pardoseli; nu veti identifica nicio scapare, niciun element nelalocul lui, lipsa sau deteriorat Profilele de trecere de la o pardoseala la alta, cele de margine sau de treapta, opritoarele, balustradele, toate acestea sunt aceleasi peste tot, la aceleasi dimensiuni, astfel incat utilizatorul cu un anumit grad de asteptare stie la cateva secunde dupa ce a intrat ca este in siguranta, intr-un mediu familiar, fara vreo dificultate de a se orienta sau de a ajunge unde si-a propus intre noi fie vorba, de cate ori nu ati intalnit pe la noi trepte " surpriza", zone alunecoase nesemnalizate, profile si colturi de mocheta desprinse intr-un hotel de brand, orice defectiune sau degradare este remediata urgent, fara ca oaspetele hotelului sa isi dea seama Chiar in momentul fotografierii, o echipa de montatori schimba o portiune de mocheta care se degradase Nu suntem avocatii brandurilor, dar intr-un hotel cu management profesionist, toate lucrurile bune se petrec indiferent de tara in care este implementat imaginea si designul general Brandurile tin in egala masura la imagine, pentru ca aceasta este asociata cu fidelizarea Culorile sunt respectate cu strictete, nimeni nu vine sa peticeasca, sa foloseasca materiale "ramase in stoc"; chiar si acce- Cromatica mochetei este stabilita deseori in functie de culorile specifice brandului De regula, investitorul trebuie sa tina cont de aceste aspecte, in tot ceea ce priveste amenajarea interioara 48 Pardoseli magazin soriile sau echipamentele hotelului respecta o anumita cromatica de la care nu se fac exceptii, costumele angajatilor au anumite caracteristici Asa cum am mai mentionat, exista diferite grade de personalizare - anumite branduri lasa o libertate mai mare in privinta designului general, dar intre anumite limite Siglele si culorile reprezentative inserate din loc in loc sunt stabilite in acord cu designerul general al brandului, chiar daca locatia respectiva are un designer preferat de investitor Lucrurile au evoluat astfel incat unele lanturi au conceput hoteluri "prefabricate", modulare; acestea nu se mai construiesc, ci se monteaza efectiv la fata locului, uneori cu finisajele gata aplicate - sunt cazuri mai rare, este adevarat, pentru ca nu totdeauna se pot adapta la locatie, dar ele exista si sunt implementate cand spatiul permite Hotelurile de brand au dat tonul deseori in stabilirea standardele de calitate in constructii si amenajari, devenind repere pentru celelalte hoteluri care nu si-au permis sa vina pe piata cu ceva mai slab calitativ Pe de alta parte, hotelurile de lux, cu un grad ridicat de personalizare, au incercat permanent sa depaseasca aceste standarde, dar avand aceleasi repere Speram ca, dupa ce ati parcurs aceste pagini, veti privi cu alti ochi siguranta si confortul de care va bucurati intr-un hotel si veti aprecia mai mult munca montatorilor si a tuturor celor implicati in amenajarile interioare ORiGiNAL A patra generatie de profile PPS*-Profilesystems РК"4Л www kueberit com faceboo   profilul baza are trei nuturi flexibile si permite adaptarea partii verticale gratie liniei de indoire poansonata la baza acesteia   latimea de 40 mm a profilului baza asigura o suprafata mai mare pentru lipire pe suport, respectiv, in cazul fixarii mecanice, perforatiile laterale sunt la distanta mai mare de zona de intalnire a pardoselilor   profilul superior poate prelua o diferenta de nivel, dintre pardoselile intre care se monteaza, de pana la 5 mm   printr-o simpla reglare mecanica a partii verticale a bazei, profilul superior poate prelua diferenta de nivel de pana la 8 mm   sistemul poate fi folosit in cazul pardoselilor de la 6,5 mm la 18 mm grosime Pardoseli magazin 49 in secolul al XlX-lea, optiunile in privinta stratului final al pardoselii (ne referim la cele elaborate, nu la cele de pamant sau acoperite cu vegetale uscate, cum se intampla inca in multe case ale oamenilor simpli) erau destul de limitate: lemn, pia-tra marmura si ceramica, eventual acoperite cu covoare Lipsea un material cald si suficient de inert la actiunea umiditatii, care sa poata fi intretinut in mod decent fara a-l distruge in timp Vi-nilul a fost acel material, iar descoperirea lui s-a petrecut accidental in 1872, chimistul german Eugen Baumann din Stuttgart facea niste experimente cu un gaz numit clorura de vinii Com-binandu-l cu alte substante, a creat un material solid, caruia nu i-a gasit pe moment o utilizare clara, asa ca l-a catalogat ca fapt divers Abia in 1926, inventatorul american Waldo Semon, care incerca diverse metode de optimizare a cauciucului, a reluat experimentele de polimerizare a clorurii de vinii si a reusit sa obtina acest material prin tehnologii care au permis plasticizarea lui, prelucrarea si modelarea, l-a dat numele de "policlorura de vinii" (" PVC" sau "vinii" in limbajul comun) si, ca orice american cu picioarele pe pamant, l-a utilizat cu succes, la inceput in fa- PardoseLiLe vinilice, aparute candva pe La mijlocul secolului trecut, au reprezentat poate cea mai rapida si radicala "revolutie" in domeniul pardoselilor, devenind peste noapte un " superstar" al amenajarilor interioare rezidentiale Proprietatile generale ale acestei acoperiri au fost apreciate fara retinere de la primele experiente; calitatile au fost imbunatatite, problemele (care au existat la un moment dat) au fost rezolvate, dar producatorii nu au renuntat niciodata sa creada in acest material descoperit accidental si care azi este folosit din plin in domeniul constructiilor, de la pardoseli la ferestre, profite ornamentale si decoratiuni, mobilier, masti pentru electrocasnice s a m d bricarea amortizoarelor si anvelopelor, apoi, dupa Al Doilea Razboi Mondial, pentru izolarea cablurilor electrice si, in sfarsit, pentru pardoseli De fapt, primele bucati de PVC au fost expuse cu un enorm succes la expozitia "A Century of Progress" din Chicago in 1933, cu aceasta ocazie evidentiindu-se calitatile si posibili- 50 Pardoseli magazin tatile de utilizare, inclusiv in domeniul constructiilor, respectiv al pardoselilor Rezistente, nu prea scumpe si usor de montat, aceste pardoseli nusi-augasit chiar de la inceput multi cumparatori; dar cand soldatii americani s-au intors din razboi si au avut nevoie rapid de case accesibile si comode pentru a-si intemeia familii, productia de placi de vinii a explodat Tot atunci, pe masura ce fiabilitatea lor a fost confirmata, iar intretinerea a devenit mai simpla, rolele si dalele de vinii au fost introduse si in institutii, scoli, spitale, birouri etc Dezvoltarea pietei si pericol: azbest! Pretul a scazut in timp, in paralel cu cresterea consumului si aparitia concurentei, iar in anii 1960, producatorii de podele din vinii au fost determinati sa faca produsul cat mai atractiv, in decursul acelui deceniu, au fost dezvoltate cele mai multe varietati de PVC: omogene si neomogene, armate, cu strat suport din diverse fibre, amortizate etc Un element important de atractivitate era faptul ca aceste pardoseli nu trebuiau ceruite sau intretinute minutios, ceea ce pentru acele vremuri era un avantaj major, o bataie de cap mai putin pentru tinerii activi Evolutiile au continuat in anii 1970, cand au aparut primele dale PVC, care au capatat decoruri din ce mai spectaculoase, unele orientandu-se catre redarea materialelor naturale - lemn, piatra, mozaic, ceramica, pluta etc Clientii finali s-au bucurat din plin de aceste modele care le aduceau pardoseli cu aspect elegant, fara a fi nevoiti sa plateasca si pretul corespunzator unor materiale naturale scumpe Urmatoarele doua - trei decenii de dupa 1950 au fost, pentru piata americana si nu numai, Pardoseli magazin 51 Noi materiale anii pardoselilor PVC, daca vorbim de domeniul rezidential Europa, utilizatoare si ea pe scara larga a acestui material, a pastrat totusi un echilibru cu celelalte tipuri de pardoseli Romania, producatoare de PVC incepand cu anii 1970, a mizat pe cantitate, in paralel cu construirea numeroaselor locuinte urbane, dar nu a excelat din perspectiva calitatii Sortimentele produse erau ieftine, dar subtiri, casante si nu foarte aspectuoase, ceea ce a facut ca acest material sa nu capete o reputatie prea buna A fost nevoie de ceva ani ca romanii sa isi reevalueze parerile si sa se reo- rienteze spre PVC, in momentul de fata fiind unul dintre finisajele preferate Un soc a fost inregistrat in anii 1970- 1980, cand institutiile medicale au stabilit clar ca azbestul este daunator sanatatii omului; iar vinilul era aditivat sau acoperit cu azbest pe intrados, pentru a crea acel strat izolator, protector si amortizant pentru stratul de uzura de deasupra Pardoselile astfel realizate erau mai rigide si se furnizau mai degraba sub forma de dale, din cauza azbestului (care ajungea la 20% din compozitie) si a calcarului folosit ca material de umplutura; practic, PVC-ul era doar un liant si avea o pondere de circa 20 de procente A urmat o perioada de declin a PVC-ului, pana au fost puse la punct tehnologii de fabricare fara azbest, iar oamenii au fost convinsi de producatori ca noile variante sunt sigure Vechile pardoseli au fost indepartate si inlocuite cu PVC fara azbest, tarile care mizasera pe acest material confruntandu-se cu o mica revolutie in domeniul constructiilor Chiar si azi, in tarile care atunci au folosit azbest, se mai descopera astfel de pardoseli, acoperite ulterior, ele nefiind periculoase atata timp cat nu sunt la suprafata si fibrele lor nu sunt degajate in aer in aceste cazuri, indepartarea lor se face doar de catre specialisti, cu echipamente speciale de protectie pentru respiratie 52 Pardoseli magazin >111 Va PREZENTaM NOiLE NOASTRE PRODUSE Noi materiale De ce iubim PVC-ul Odata revenit in atentia cumparatorilor, vinilul a ajuns din nou in topul preferintelor, pentru constructii cu orice destinatie, in sectorul rezidential este folosit in special pentru bucatarii si bai, in unitati medicale pentru saloane si zone de acces, in institutii de educatie pentru orice spatiu s a m d intre tip, au fost imbunatatite sau conferite PVC-ului noi proprietati, obtinute la cererile pietei: • Rezistenta la apa: majoritatea pardoselilor vinilice de azi sunt practic impermeabile, ceea ce le face usor de intretinut; Rezistenta la coroziune si persistenta culorii, in special pentru cele omogene, care au aceeasi compozitie pe aproape intreaga sectiune, avand stratul de uzura mai gros; aceste lucuri sunt valabile inclusiv pentru variantele care reproduc lemnul sau piatra naturala • Rezistenta la alunecare: versiunile mai noi ale podelelor de vinii au o acoperire aderenta, fara ca aceasta sa insemne neaparat o suprfata mata din punct de vedere optic Conductivitate pentru electricitatea statica: reprezinta o dezvoltare relativ noua a pardoselilor PVC, care preiau sarcinile electrice si le conduc printr-o serie de conductori amplasati dedesubt catre reteaua de impamantare; astfel, sunt obtinute pardoseli potrivite pentru domenii speciale - fie acumularea prafului poate dauna, precum in sali de operatii sau laboratoare de cercetare, fie remanenta acestor sarcini poate influenta functionarea aparaturii de inalta fidelitate, precum in telecomunicatii, laboratoare de masurare, eletronica etc • Caracterul ecologic: exista pardoseli integral din PVC care sunt considerate perfect Eco-friendly; chiar daca sunt materiale sintetice, amprenta lor de carbon poate fi cu mult mai mica decat a unor produse naturale, pentru ca sunt mai usor de intretinut, au o durata de viata mai mare, au caracter izolant termic si fonic si pot fi reciclate fara probleme; o astfel de pardoseala poate insemna consumuri reduse la alte materiale de constructie si produse de intretinere, ceea ce inseamna economisire de resurse Rezistenta la zgarieturi: unele pardoseli din vinii includ un strat de uzura special care protejeaza impotriva zgarie- 54 Pardoseli magazin turilor si uzurii, a poansonarilor provocate de obiecte grele si chiar a petelor; mai mult decat atat, in ultima vreme au fost dezvoltate metode de reconditionare a pardoselilor din PVC omogen, care includ slefuirea stratului de uzura si acoperirea ulterioara cu un strat protector din poliuretan; aceasta operatiune prelungeste durata de viata a pardoselii cu inca un numar de ani - iata o noua metoda de economisire a resurselor, in conditiile in care dea vorbim de un material nu forte scump • Versatilitate: vinilul este acum disponibil in mai multe culori si modele decat oricand; poate reproduce materiale naturale, poate fi creat in variante 3D (cu o usoara profilatie, dar nu foarte mare, pentru a nu pierde avantajul simplitatii in intretinere); cele mai spectaculoase sunt pardoselile LVT (Luxury Vinyl Tile), o varianta moderna a pardoselilor PVC, la care stratul de uzura este mai rezistent, fiind obtinut cu ajutorul uretanului expus la raze UV, iar decorurile sunt mult mai realiste • Securitate la incendiu: in laborator, dar si in urma unor situatii concrete, s-a ajuns la concluzia ca PVC-ul nu este un material periculos - se aprinde greu, datorita continutului de clor, si arde cu o flacara care degaja extrem de putina caldura; aditivate pentru ignifugare, pardoselile PVC pot fi considerate sigure la incendiu, nepropagand focul • Elasticitate si confort termic: sunt doua proprietati ale PVC-ului modern care fac acest material foarte placut la pasire; deseori, este folosit pentru pardoselile salilor de sport, avand aderenta potrivita pentru siguranta alergarii si elasticitatea necesara pentru saritura corecta a mingii, respectiv pentru a nu provoca ranirea grava la cadere a sportivului • Simplitatea montajului: este un atu important, dar cu conditia ca stratul suport sa fie bine realizat si neted • intretinere usoara: acizii usori, substantele alcaline, grasimile sau detergentii nu afecteaza pardoselile PVC, mai ales daca sunt acoperite cu un strat protector din cand in cand; in caz de deteriorare, exista metode de inlocuire a portiunii respective - important este sa aveti la indemana nuanta respectiva si, desigur, un aplicator bun; cand este vorba de dale PVC, inlocuirea este mult mai simpla PARKETT Colectia completa de underlay cuprinde actualmente 22 solutii de produs pentru aproape toate aplicatiile aayHit^for-thifkxir FREUND’ к Underlay acustic pentru cele mai F ridicate solicitari Underlay pentru zone speciale de aplicare Produse de calitate pentru diferite cerinte Underlay din materii prime naturale Underlay eficient economic к Benzi de protectie la umiditate F si autoadezive DOMOTEX 12-15 ianuarie • Hannovar pavilionul 13 • stand C46 Furnizorul dumneavoastra complet de accesorii pentru pardoseli www parkettfreund com noile tendinte in amenajari interioare si exterioare BiFE - SiM, cel mai mare targ international de mobila, echipamente si accesorii din Romania, a avut loc intre 13 si 17 septembrie 2017 la Romexpo, unde au expus producatori romani si importatori care si-au prezentat produsele si serviciile direct celor interesati Revista noastra, partener media al evenimentului, a fost pusa la dispozitia vizitatorilor, ocazie cu care am putut afla de asemenea si preferintele acestora in privinta materialelor pentru pardoseli, a aspectului dorit, problemele tehnice pe care le ridica lucrarile solicitate profesionistilor din domeniu Producatori din toata lumea au prezentat mobilier clasic si modern, realizat in principal din lemn masiv sau conglomerate, dar in acelasi timp si alte tipuri de materiale si accesorii intalnite in lumea designului: decoratiuni textile, din piele, sticla, metal, uneori realizate manual O serie de segmente ale targului au prezentat un interes direct pentru bransa montatorilor de pardoseli prin expunerea de pardoseli de lemn, mocheta, scari din cele mai variate materiale, scule si unelte pentru industria lemnului, accesorii Ca tendinte, am putut remarca persistenta aspectului anti-chizat, retro, dar si o ofensiva a albului, care nu este intalnit doar in bucatariile spatiilor rezidentiale, ci si in orice alta zona interioara a unui spatiu amenajat, cu destinatii dintre cele mai diverse De asemenea, se pune accent pe concepte integrate de amenajare, in 56 Pardoseli magazin care (mai ales pe zona de panouri din conglomerate) modelele decorative ale pardoselilor sunt proiectate in raport cu modelele peretilor, lambriurilor, tavanelor si mobilierului personalizat Astfel se poate vorbi de amenajari tematice, in care tendintele sunt variate, de la intoarcerea spre natura si artizanal la minimalism sau etalarea texturilor primare, cu accente metalice, textile, de sticla etc BiFE-SiM 2017 a fost organizat conceptual in sase saloane, in functie de tipologia mobilierului (Clasic, Design, Confort, Bucatarii, Decoratiuni si Corpuri de iluminat) in pavilionul central, unde a fost amenajat si standul nostru, au expus furnizori de echipamente, masini, utilaje, materii prime si accesorii, ceea ce ne-a permis sa observam noutatile tehnice care pot fi utilizate in acest domeniu Pe tot parcursul evenimentului au avut loc demonstratii practice, dar si alte evenimente conexe: simulari de design interior, conferinte si seminarii, tombole pentru vizitatori cu premii constand in obiecte de mobilier Vizitatorii BiFE-SiM au beneficiat astfel de prezentarile si ofertele speciale a peste 300 de companii expozante din 14 tari (Austria, Bulgaria, China, Cehia, Germania, Grecia, italia, Macedonia, Moldova, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina, Ungaria), dar si de sfaturi despre achizitia pieselor de mobilier sau elemente de design potrivite diverselor spatii, destinatii, bugete "BiFE-SiM 2017 se remarca si prin participarea companiilor straine, gradul de internationalizare al acestei editii fiind de 18%, in crestere cu cinci procente fata de editia precedenta Participantii internationali sunt interesati de stabilirea unor relatii de afaceri cu producatorii romani, fapt ce sporeste calitatea exportului si importului pe piata mobilei si cea a prelucrarii lemnului", a declarat domnul Mihai Costris, director general ROMEXPO 0 prezenta inedita a fost sosirea camionului Egger in fata pavilionului central al expozitiei; in interiorul acestuia au putut fi vazute pe perioada targului noile produse decorative ale colectiei 2017 - 2019, cu cele 9 grile insumand peste 300 de decoruri Aid vizitatorii, inclusiv designerii si arhitectii, au putut afla oportunitatile oferite de aceste finisaje pentru realizarea unor concepte de amenajari interioare elegante si in acelasi timp aliniate la tendintele momentului Felder Gruppe Romania a atras specialistii din industria lemnului cu cele peste 50 de modele de utilaje si scule de mana instalate in stand, care au putut fi prezentate si testate in acelasi timp Pentru bransa montatorilor de pardoseli, zona de interes a fost reprezentata, desigur, de sculele de mana sau cu banc Festool, dar si de solutiile profesionale de la Novoryt pentru repararea suprafetelor din lemn sau derivate Pardoseli magazin 57 materiale de top UN MONTAJ DE CALiTATE iNCEPE CU Sunt rare situatiile in care montajul profesional al unei pardoseli se realizeaza cu un singur produs De regula, este neuoie de mai multe produse, de aceea uorbim despre "sisteme de pardoseli" Fie ca este uorba de un grund de blocare a umiditatii, de un strat suport instabil sau friabil, de o sapa autoniuelanta sau conditii improprii de temperatura pe santier, sunt necesare materiale dedicate Este de preferat ca acestea sa fie furnizate de acelasi producator, pentru ca ele compun sisteme cu elemente compatibile, preuizibile, pentru care oricand un specialist poate da sfaturi sau consultanta Forbo Eurocol, unul dintre cei mai importanti producatori europeni de materiale pentru montajul pardoselilor, cu o prezenta consistenta si pe piata din Romania, are acest atu- o oferta completa, pentru orice tip de pardoseala sau strat suport, pentru orice situatie particulara care poate aparea pe santier n factor cheie in asigurarea succesului pentru Forbo Eurocol este oferta de solutii pentru impermeabiliza rea spatiilor umede O succesiune optimizata de grunduri, adezivi impermeabili pentru pardoseli elastice, chituri si sigilanti asigura o protectie ideala pentru suprafetele care au o nevoie reala de evitare a umiditatii, de oriunde ar proveni ea Cele mai bune exemple sunt sistemele pentru bai si bucatarii, deosebit de eficiente, inclusiv cand spatiile respective sunt realizate cu ajutorul placilor de gips-carton Cercetarea, dezvoltarea si dotarile unitatilor de productie inseamna valoare adaugata pentru client, permitand abordarea si asimilarea cu rapiditate a evolutiilor tehnice si a tendintelor pietei Astfel au fost furnizate produse inovatoare precum adezivii speciali pentru LVT in role si dale, adezivii pentru dale de dimensiuni mari, materialele de etansare si chituire in culori potrivite Forbo Eurocol investeste de asemenea in sustenabilitate, la toate nivelurile, de la activitatea curenta din birourile companiei la tehnologiile de fabricare si la comportamentul pe santier al produselor finale Substantele organice volatile au fost reduse drastic, obtinandu-se alternative ecologice, sigure pentru sanatatea oamenilor, fie ei beneficiari sau montatori De asemenea, produsele pulverulente au acum un continut tot mai redus de particule in suspensie, acele particule care eliberate in atmosfera pot produce probleme respiratorii 58 Pardoseli magazin eurocol www forbo com eurocol FORBO EUROCOL SiSTEME COMPLETE DE PARDOSELi, PENTRU ORiCE TiP DE LUCRARE PREGaTiREA STRATULUi SUPORT MONTAJ sl FiNiSARE iNTREtiNERE Si RENOVARE " " 1 Grunduri si amorse pentru orice tip de strat suport 2 sape autonivelante sau de reparatii 3 Adezivi pentru orice tip de strat final: pardoseli PVC si LVT linoleum elastomeri pardoseli textile parchet si pardoseli din lemn adezivi de montaj si adezivi de contact adezivi de reparatii sisteme electroconductive 4 Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor din lemn: chituri pentru rosturi, grunduri, lacuri si uleiuri, solutii de intretinere 5 Sisteme de pardoseli turnate cu un design special: BetonDesign, Multiterazzo, LiquidDesign 6 Solutii de reimprospatare a pardoselilor elastice uzate - C Floor System 7 Solutii pentru curatarea si intretinerea pardoselilor sigilate impermeabile 8 Sisteme pentru montajul gazonului artificial si al pardoselilor de sport 9 Accesorii, solutii de curatare, scule si echipamente, tot ceea ce este necesar unui montator profesionist eurocol eurocol 960 975 237 900 " eurocol 940 02c curetoi 867 811 809a epocal 021 eiirocci 042 157 159 nuraticil 522 525 ii r 1 Alaturi de produsele pentru montaj Forbo Eurocol in sistem complet, va recomandam materialele Forbo Flooring Systems, care acopera o gama larga de pardoseli elastice, la cele mai inalte standarde de pe piata: linoleum, PVC, mocheta, Flotex si sisteme de bariere pentru praf FLOORiNG SYSTEMS WdKOLi Anspruch verbindet PROBABiL CEL MAi BUN SiSTEM DE PE PiAta PENTRU MONTAJUL PARCHETULUi! Wakol PU 280 (amorsa bariera de umiditate) Wakol D 3045 (amorsa filler) Wakol Z 615 (sapa autonivelanta) Wakol MS 260 (adeziv silanic rigid-elastic) WAKOL OFERa SiGURANta sl iNCREDERE DE PESTE 90 DE ANi i Produsele profesionale pentru pardoseli Wakc sunt distribuite exclusiv in Romania de SC ExecutivTrading SRL - Satu Mare Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor 10727 886 006 | ioan bodor@wakol de PRODUSE TEHNOLOGii NOUTati iNTERViURi Eveniment- Anuala de Arhitectura Bucuresti 2020   BAU Miinchen online 2021   Lucrari de referinta - Renovare scara interioara din lemn   Materiale de top   Pardoseli istorice -Bastionul Pescarilor din Budapesta   Amenajari exterioare   Pardoseli pentru protectia parcarilor RENOVARE PENTRU ViiTORUL PARDOSELiLOR Fapte care ne intaresc pasiunea De ani de zile, Bona a experimentat beneficiile economisirii resurselor prin intretinerea si renovarea corespunzatoare a pardoselilor Avantajele renovarii, comparativ cu inlocuirea, sunt clare Prin renovarea unei pardoseli, mai degraba decat prin instalarea uneia noi, economiile de energie ajung pana la 95% si reduc cu pana la 90% amprenta de carbon Renovarea ofera nu numai beneficii pe termen lung pentru mediu, ci si economii de costuri si igiena sporita Mai mult, inovatiile moderne de la Bona ofera libertate totala de proiectare, facand posibila crearea de noi expresii, fara a fi nevoie sainlocuiti pardoseala Totul pentru a contura un viitor mai luminos Citeste mai multe pe bona com ivl Bona sumar EDiTORiAL • Forbo Diversity - 94 modele & culori, 4 4 structuri, 376 posibilitati • Aplicare pardoseli din PVC 8 in sistem complet Wakol • Anuala de arhitectura Bucuresti 2020 10 • BAU Munchen Online 2021 40 • O scara sigura si confortabila se executa 20 personalizat - Natural Wood Floor • Tehnologia Bona de renovare 34 in loc de inlocuire • Suportul pardoselilor industriale - 42 Elite Surface Systems • Noua pista Conica de pe Stade Louis ii 18 din Monaco • Murexin - sala de plen a 26 Parlamentului Austriei • Restaurare scara interioara din lemn - 28 Cadar Parchet • Ursa - cum evitam pierderile 14 de caldura prin pardoseala • Master Builders Solutions - sisteme 22 de pardoseli pentru protectia parcarilor • Noi colectii Dacca 38 • Underlayul Arbiton in contextul 48 eficientei energetice • Budapesta - Bastionul Pescarilor 52 • Compozitul lemn-polimer de la Bencomp 46 REViSTa EDiTATA DE AMPR ;l ELiS iKTERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana MOCANU Art Director: Diana BUiDOsO Foto coperta 1: Forbo Flooring Systems Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania nul 2021 a sosit cu un plus de speranta, ca vom depasi acest episod nedorit (uneori dramatic) din viata noastra; ma refer la pandemia COViD-19 si la vaccinurile care au inceput sa fie distribuite Probabil va mai dura ceva timp, dupa imunizare, pana cand oamenii vor inceta sa se mai teama si lucrarile de constructii vor reveni la nivelul anterior, eventual dupa ce vom trece peste efectele unei crize economice pe care nu o putem nega Vom ramane totusi cu niste tendinte spre precautie si, asa cum afirmam in editiile trecute, vom regandi modul in care amenajam niste spatii, incepand de la proiectare, trecand prin materialele folosite pentru finisaje si incheind cu solutiile alese pentru mentenanta, intretinere si igienizare Nu este nimic rau in asta, mai ales in ceea ce priveste distantarea sau spatiul disponibil Oricum, romanii sunt, conform statisticilor, cei mai inghesuiti locuitori ai UE, cu sub 50 mp suprafata utila per locuinta, in timp ce media la nivelul uniunii este cel putin dubla Un roman are la dispozitie, in medie, circa 20 mp de locuinta, comparativ cu circa 35 mp la nivelul UE; de fapt, gradul de vacantare ridicat de la noi scade si mai mult acea cifra Prin urmare, faptul ca apar constant santiere noi pentru locuinte nu ne face sa ne ingrijoram asupra pietei imobiliare: romanii au nevoie in continuare de case si de pardoseli bune, intr-o tara in care gresia si laminatul de duzina sunt inca upgrade-uri importante in ciuda situatiei dificile din aceasta perioada, noi, cei din domeniul pardoselilor, nu ne putem plange de lipsa de activitate Unele afaceri si-au asumat un moment de respiro, de reducere a activitatii, altele au continuat cu angajatii lucrand de acasa, iar altele s-au relocat pentru a functiona in spatii mai potrivite Prin urmare, au investit in finisaje sau reparatii, inclusiv in pardoseli noi, de calitate superioara in zona rezidentiala, multi proprietari au avut mai mult timp pentru a-si rezolva unele lucrari pe care le amanasera Trendul se mentine si in prezent, ceea ce ne da sperante de crestere si mai avem un motiv sa credem ca nu vom sta degeaba in perioada urmatoare: intrarea in vigoare a noilor norme europene privind eficienta energetica a constructiilor Pe moment, se discuta cu intensitate despre constructiile noi, pentru care abia se emit autorizatiile, dar miza este mult mai mare, pentru ca si renovarile vor trebui sa tina cont de aceste reglementari, iar cladirile vechi sunt mult mai numeroase si cu mult mai multe probleme de termotehnica iar noi, cei din industria pardoselilor, vom avea un cuvant greu de spus, pentru ca in "ograda" noastra sunt termoizolatiile peste plansee si sistemele integrate de sub stratul final al pardoselii, sunt sistemele de incalzire prin pardoseala, problematica spatiilor umede sau terasele peste spatii construite nu este deloc putin, si nici simplu Lucrarile vor deveni ceva mai complexe si va trebui sa ne adaptam, va trebui sa ne dezvoltam abilitatile de comunicare cu celelalte branse implicate, de aceasta depinzand succesul fiecarei lucrari si gradul de satisfactie a clientului Pardoseli magazin 3 DiVE RSiT Y BETTER TOGETHER O colectie, 94 modele & culori, 4 structuri, 376 posibilitati Forbo lanseaza un concept cu o diversitate nemaintalnita de produse Acustic, compact si compact acustic, prin lipire sau flotant, cu protectia XtremPUR, realizata cu cea mai avansata tehnologie de lacuire Vizualul colectiei are la baza influentul curent contemporan Memphis-Pop, in fiecare imagine regasindu-se conexiunea intre modelele ofertei noastre 4 Pardoseli magazin Colectiile Sarlon si Modul'up au in sine foarte mult de oferit - Sarlon este solutia globala de PVC acustic pentru trafic intens, iar Modul'up reprezinta primul PVC cu montaj complet flotant Milioane de metri sunt deja montati in intreaga lume, in cele mai diferite aplicatii unde viteza, performanta si costurile reduse sunt o prioritate Cu atat mai mult reunirea lor intr-un singur concept imbunatateste calitatile lor individuale si le face potrivite celor mai noi si mai ridicate standarde Reducerea sunetelor Doua sunt tipurile de sunete ce va pot influenta mediul de acasa sau de la serviciu - sunetul propagat in incaperea in care va aflati respectiv transmis in spatiile situate la etajul inferior prin pardoseala Primul tip este de dorit a fi cat mai redus pentru o atmosfera calma si primitoare in incaperea respectiva, si toate colectiile Forbo sunt listate in cea mai buna clasa, A Cat priveste al doilea tip, sunetul de impact, acesta e un parametru critic si cu ajutorul produselor noastre 19dB oferim cea mai performanta varianta existenta pe piata Rezistenta la poansonare Pardoselile trebuie sa fie rezistente pentru a ramane frumoase si poansonarea la presiune punctuala le poate afecta daca nu revin ulterior la forma initiala Solutiile noastre de 19dB ofera cea mai buna rezistenta posibila la poansonare pentru o pardoseala acustica, avand o valoare caracteristica de 0,08mm Sarlon 15dB ofera la randul sau cea mai buna combinatie posibila de reducere a sunetelor si rezistenta la poansonare (valoare caracteristica de 0,05mm) apropiindu-se de valorile obtinute de solutiile compacte - rezista foarte bine la presiune punctuala si raman frumoase in timp Adecvate pentru orice tip de interventie Avantaje pentru aplicare in constructii noi - timp redus de instalare, reducerea costurilor de mentenanta si service, pret identic cu al variantelor de pardoseli lipite   Avantaje pentru renovari - montaj in timp ce spatiile respective sunt in uz (montaj fara zgomot, praf, mirosuri specifice adezivilor), pardoseala e gata imediat dupa montaj, posibilitatea acoperirii vechilor pardoseli existente precum ceramica, PVC compact etc La nevoie, Modul'upTE reprezinta o solutie ideala pentru suporturi umede De regula, acest tip de suporturi reclama aplicarea unei combinatii de produse foarte costisitoare si care implica un timp indelungat Modul'upTE este o rezolvare facila, economica si fara bataie de cap a suporturilor umede, datorita montajului flotant Se poate instala si in zone de trafic greu intens Pardoseli magazin 5 Pe langa aceste avantaje, noua colectie are o rezistenta initiala la alunecare R10, o clasificare la foc Bfl-sl, nu contine ftalati si are emisii foarte reduse TVOC ( - Arhitectura locuintei individuale: Distinctie Wienerberger: O casa de om Premiul pentru excelenta al Uniunii Arhitectilor din Romania: • Ana Tower • Magic Home - imobil servicii sociale Sa vedem care au fost categoriile si sectiunile competitiei, juriile si, desigur, premiantii: Juriu: Kristoffer Lindhardt Weiss, Max O'Flaherty, Philippe Prost, Jette Cathrin Hopp, Adrian Spirescu, lulia Stanciu Arhitectura locuintei individuale Locuinta unifamiliala in Dumbrava Vlasiei (arh Radu Teaca, arh Andrei Teaca, Biroul de proiectare Artline) Distinctie Wienerberger: O casa de om (arh Marian Moiceanu, Biroul de proiectare M&M Concept 2003) Arhitectura locuintei colective Mumuleanu 14   Urban Spaces 2 ( arh Andrei serbescu, arh Adrian Untaru, arh Petra Bodea, arh Bogdan Bradateanu, arh Mihail Filipenco, Birou de proiectare ADNBA) Arhitectura publica CATTiA - incubator pentru afaceri (Birourile de arhitectura Exhibit si Cumulus) Premiul pentru excelenta al Uniunii Arhitectilor din Romania Ana Tower (arh Vladimir Arsene, arh Calin Negoescu, Birou de proiectare Westfourth Architecture) Magic Home - imobil servicii sociale (arh Cosmin Dragomir, arh Alina Dragomir, arh Catalin Filip, Birou de proiectare Studio A19) Premiul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" Ambasada Statului Kuwait in Bucuresti (arh Vladimir Arsene, arh Silviu Chitu, Birou de proiectare Westfourth Architecture) Pardoseli magazin 11 EVENiMENT Distinctie Alumil Hilton Garden inn, Centrul istoric (arh Carmen Tanase, arh Ana Cim-peanu, ing Alexandru Tanase, Birou de proiectare ENTERPRiSE A&D) Arhitectura si patrimoniu Restaurare Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Ocnele Mari (arh Constanta Carp, arh Smaranda Baciu, arh Daniel Baciu, arh Raluca Alexandru, Birou de proiectare S C Remon Proiect S R L ) Arhitectura si spatiul public Pavilion FiTS 2019 - Starile orasului (arh Dorin stefan Adam, arh loan Soldanescu, arh Madalina iftimi, Birou de proiectare: manadelucru) Distinctie Delta Studio: Auto- " gara Chiti la - conversie si extindere (arh Elena stefanescu-Marcu, arh Andrei stefanescu) - Distinctie Alumil: Hilton Garden inn, Centrul istoric Juriu: Nathalie Schwer, Jose Martinez Silva, ileana Raducanu, Andrei Bortun, Andreea Marinescu Amenajari rezidentiale Apartment PS60 (arh Bogdan Rusu, arh Andrei Patriche, arh Ana-Maria Pireu, Birou de proiectare VATRAA) Amenajari horeca Cafeneaua Beans & Dots -Aviatiei (Bogdan Ciocodeica) Premiul "Cel mai bun client de arhitectura" Restaurant Amada (arh Olivia Zahalca Postolache, arh Radu Posto-lache) Amenajari corporate si retail Carturesti Verso (arh Adrian Cancer, arh Gabriela Scantei, arh Monica Motea, Birou de proiectare Square One) - Amenajari rezidentiale Apartment PS60 Amenajari corporate si retail - Carturesti Verso 12 Pardoseli magazin Diplome de arhitectura Conversia fostului depozit de tutun din isaccea (Cristian Andrei Badescu) Premiul Registrului Urbanistilor din Romania The Bucharest City Loop (Diana Mirela Banica, Rares Marian Cristu, Andreea-Diana Dragnescu, Adriana Maria Popa, Andreea Rusu, Andreea Stanus) Expozitii, standuri si scenografie: Atelier de front Artisti romani in Marele Razboi - Nominalizare si Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania pentru excelenta - Casa din padure Expozitii, standuri si scenografie Atelier de front Artisti romani in Marele Razboi (arh Cristina Constantin, arh Mirela Vladuta, arh Cosmin Pavel, Birou de proiectare ABRUPTARHiTECTURA RDW combinat - ex aequo (Cosmina Goagea, Justin Braoncea, Constantin Goagea, Birou de proiectare Zeppelin design) Design de obiect 2ML WOOFER (Justin Baroncea, Andrei Angelescu, Emanuel Birtea) Juriu: Gabriela Tabacu, Toader Popescu, Horia Moldovan, stefan Balici, Angela Kovacs Carte de arhitectura Horia Creanga O monografie (arh Nicolae Lascu, arh Ana Maria Zahariade, istoric de arta Anca lliescu, arh Florinei Radu) Arhitectura si experiment Uranus acum Proiect urban si i comunitar (Dorothee Hasnas, stefan Ghenciulescu) Juriu: ileana Tureanu, Lorin Niculae, Daniela Maier, Cristian Drughean, Marius Miclaus) Arhitectura locuintei Casa MA (arh Francesc Buixeda, arh Jean Craiu, Birou de proiectare bxd arquitectura   cra-de studio) Nominalizare si Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania pentru excelenta Casa din padure (arh Raul Dan Ardelean, arh Simina Dron, stud arh Alexandru Teodor Moldovan, stud arh Andrei Barbu, stud arh Danut Mario Cacu, Birou de proiectare DAAA   Dron and Ardelean Architects) Arhitectura publica Kids' Factory (arh Ana-Dora Mtei, arh Alecsadnru Vasiliu, dr soc Elena Trifan, dr soc Madalina Musca, arh Andreea Stanica, arh Raluca Popovici, arh Bogdan Profir Birou de proiectare Latitudine53) Proiect amenajare si promenada pe malul Dunarii la Mahmudia - ex aequo (urb iulian Canov, arh Marius Vasile, arh Tamina Lolev, arh Vlad Stoica, arh iris Popescu, arh Mihaela serban, Birou de proiectare Wolfhouse Productions + Asociatia Metodelor Alternative de integrare Sociala) Amenajari de interior Boutique Hotel (Bogdan Ciocodeica) Pardoseli magazin 13 TERMOiZOLAtii CUM EViTaM PiERDERiLE DE CaLDURa PRiN PARDOSEALa Performantele energetice ale unei cladiri, in acceptiunea actuala, sunt reflectate in principal de urmatoarele caracteristici: eficienta surselor de climatizare (incalzire racire), cu utilizarea unor surse regenerabile de energie (minimum 30%), si reducerea pierderilor prin folosirea unor materiale termoizolante de cea mai buna calitate in primul esalon al eforturilor de a aduce spre zero consumul de energie al unei constructii se afla producatorii de vata minerala, iar demonstreaza an de an ca solutiile propuse de aceasta companie sunt printre cele mai bune, complete si economice metode de a ne atinge scopul Subiectul este deosebit de important in aceasta perioada, cand trebuie sa ne adaptam la noile directive europene si, in acelasi timp, sa reducem consistent cheltuielile alocate climatizarii diferitelor tipuri de imobile nul 2021 vine cu schimbari radicale in modul de a construi, din perspectiva eficientei energetice a cladirilor Pentru ca Romania sa se alinieze directivelor europene, practic toate cladirile noi, receptionate pe baza unor autorizatii emise incepand cu 31 decembrie 2020, trebuie sa aiba performante energetice foarte ridicate in limbajul specialistilor, acestea sunt numite cladiri nZEB -nearly Zero-Energy Building, respectiv cladiri cu consum de energie aproape zero Reglementarea a fost deja pusa in practica de la inceputul anului 2019 pentru cladirile noi aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice Aceste obligatii sunt prevazute chiar de certificatul de urbanism, deci nu se mai poate construi fara a demonstra prin proiect ca vei avea un imobil modern, cu pierderi de energie cat mai aproape de zero, si ca vei respecta intocmai acest proiect Bineinteles, prin anumite optimizari (panouri solare, pompe de caldura etc ) se poate ajunge la obtinerea unei case active, adica producatoare de energie suplimentara, ceea ce este cu atat mai bine Obtinerea de energie din surse regenerabile este un aspect important, dar toate eforturile ar fi in zadar fara o termoizolareperformanta, care sa vizeze toate elementele de constructie exterioare si interioare, de la fundatie la acoperis Termoizolarea nu reprezinta mai mult de 5% din costurile realizarii unei constructii, dar avantajele sunt evidente Vata minerala de ultima generatie, fabricata cu lianti care sa asigure un mediu sanatos si sa nu degaje gaze toxice in caz de incendiu, s-a dovedit o solutie excelenta atat pentru termoizolare, cat si pentru fonoizolare, cu un transfer natural al umiditatii intre interiorul si exteriorul constructiei Spre deosebire de alte materiale intalnite pe piata, vata minerala este ignifuga (clasa Al), reprezentand cea mai sigura solutie din acest punct de vedere 14 Pardoseli magazin reducere a poluarii si a amprentei de carbon a cladirilor Pentru a realiza o izolare termica si fonica integrala a constructiilor, URSA vine cu solutii dintre cele mai variate: Gama URSA Glasswool - vata de sticla caserata sau necaserata pentru acoperisuri inclinate si mansarde locuite, fatade ventilate, ziduri de compartimentare, poduri nelocuite, plansee, pardoseli, case de lemn sau hale industriale, aplicatii navale sau izolatii tehnice Gama URSA Terra - vata minerala pentru pereti de compartimentare, hale industriale, pereti si plafoane de subsoluri, garaje sau crame Gama URSA Tech - saltele din vata minerala de sticla O constructie inregistreaza pierderi prin toate elementele de constructie astfel: 25-35% prin tavan acoperis 15-25% prin pereti 10-20% prin pardoseala 10-20% prin ferestre 15-25 % prin curentii de aer in afara de curentii de aer si ferestre, celelalte cai de pierdere a energiei pot fi controlate cu ajutorul straturilor de vata minerala, ceea ce poate insemna reducerea facturilor de cu fibre verticale, pentru izolarea profesionala a instalatiilor, rezervoarelor sau containerelor de orice tip si forma Gama URSA Air - produse pentru realizarea canalelor de ventilatie si climatizare Datorita implementarii celor mai noi cercetari si tehnologiile optimizeaza amprenta verde a cladirilor termoizolate: produsele din gama Ursa BlOnic nu contin substante ce distrug stratul de ozon sau potenteaza efectul de sera al atmosferei - clorofluorocarburi (FCKW, H-FCKW), hidro-fluorocarburi (H-FKW) sau hexafluorura de sulf (SF6) consum cu pana la 75-80 %, imbunatatind in acelasi timp confortul general Este un avantaj pe care nimeni nu il poate neglija, mai ales daca este de acord cu trendul actual de Pardoseli magazin 15 TERMOiZOLAtii URSA ne ofera mai multe posibilitati de a rezolva izolarea termica si fonica a pardoselii: izolarea peste planseu: aluna cand se poate interveni aici, sunt folosite placi din vata minerala de sticla de mare densitate URSATSP, sub o sapa flotanta armata Acestea au rolul de a proteja spatiile unui imobil de zgomotele de impact provenite de la vecinii de deasupra (pasi, obiecte cazute pe pardoseala, mutarea unor obiecte, incalzire in pardoseala etc) Bineinteles, beneficiarii se bucura si de faptul ca pierderile de caldura sunt reduse considerabil, chiar si cu un strat de cativa centimetri grosime in cazul in care desupra este un spatiu mai slab incalzit, facturile pentru climatizare sunt mult mai mici izolarea pardoselii unui pod nelocuit: o dusumea simpla nu este suficienta pentru a limita pierderile de caldura, prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau DF 40 Pentru oricare am opta, acestea asigura si o protectie fonica impotriva zgomotelor de la nivelul acoperisului (de pilda sunetul ploii sau grindinei), catre spatiile locuite izolarea sub planseu: atunci cand, din diverse motive, izolarea nu este posibila in spatiul de deasupra, se poate interveni la nivelul tavanelor, folosind vata minerala de sticla in plafoane suspendate sau sisteme de gips- carton in acest scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafete orizontale: URSA Glasswool DF 40 sau Plus AB (caserate cu folie de aluminiu) izolarea garajelor si subsolurilor: daca este nevoie de o sigilare mai buna a materialului termoizolant (spatiul are o umiditate ridicata), sau este necesara o rigiditate superioara a placilor, se pot folosi variantele URSA AKP (module care dupa montaj pot fi vopsite simplu, fara alt finisaj) Montate rapid cu dibluri metalice, acestea sunt deosebit de utile pentru izolarea termica si fonica a tavanelor si peretilor unor spatii precum garaje si subsoluri (inclusiv camari sau crame), fiind hidrofobizate Pentru a veni in intampinarea celor care vor sa gaseasca cea mai buna solutie pen tru izolarea unei constructii, fie ca sunt arhitecti, constructori, montatori pardoseli, dezvoltatori sau beneficiari directi, URSAadezvoltatserviciulizolezdestept ro Aici pot fi obtinute, introducand datele lucrarii, oferte personalizate care includ cel mai potrivit tip de vata minerala, necesarul de materiale, consultanta gratuita, conditii avantajoase de livrare si alte servicii necesare unei lucrari de inalta performanta °d Ficusului ni 14A, tf S j '   Sector 1 Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania   ursa com i www ursa ro 16 Pardoseli magazin Lipsa banilor este o problema permanenta in cluburile sportive, gradinite si scoli in acelasi timp, insa, membrii clubului, copiii si elevii ar trebui sa dispuna de dotari de buna calitate - iata o dilema serioasa Conica ne arata cum poate fi gestionata aceasta provocare in domeniul pardoselilor sportive Compania elvetiana este cunoscuta pentru dezvoltarea solutiilor de calitate pentru acest tip de pardoseli, destinate unor competitii de inalt nivel www conica com Conipur 2LX + este un produs dedicat in totalitate cerintelor sporturilor de masa, fiind o premiera si din perspectiva pretului scazut pe acest segment Accentul se pune pe o functionalitate ridicata, durabilitate si sus-tenabilitate Conipur 2LX + este cea mai rentabila pardoseala poliuretanica pentru sport pe care acest producator a dezvoltat-o vreodata Acoperirea, lipsita de solventi, este conceputa pentru a fi foarte economica si de inalta calitate, atat in ceea ce priveste executia, cat si in timpul exploatarii Stratul de baza contine componente reciclate iar, dupa multi ani de utilizare, stratul final poate fi reinnoit prin procesul de reacoperire, care ii extinde si mai mult durata de viata Economisirea pol iu re-tanului in cadrul sistemului Conipur 2LX + este de aproximativ 50%, iar continutul de hidrocarburi aromatice policiclice (РАН) indeplineste cerintele jucariilor pentru copii Cu 24 de culori, pardoseala ofera o mare libertate de creatie in designul arhitectural Suprafata de alergare este conforma cu EN 14877, protejand astfel sportivii de traumatisme ale articulatiilor si reducand riscul de ranire Sistemul Conipur 2LX + ofera avantaje si aplicatorilor; poate fi aplicat atat pe asfalt, cat si pe beton, fara echipamente speciale Datorita structurii in doua straturi, timpul de executie al acestei suprafete sintetice este redus cu o treime Conica ofera aplicatorului de pardoseli pentru sporturile de masa acelasi set de servicii complete ca si pentru cei care realizeaza pardoseli profesionale Mai mult, pardoseala poate fi curatata mecanic, in procesul de intretinere si igienizare Claudia Rietschle, manager de produs pentru pardoseli de sport Conica: "Putem compara extinderea gamei noastre de produse cu abordarea producatorilor auto renumiti care sunt pozitionati pe segmentul premium Pe de o parte, acestea ofera modele de varf, cum ar fi limuzinele si SUV-urile pentru oameni de afaceri si persoanele fizice cu resurse, si, pe de alta parte, ofera si vehicule de gama medie si modele mai mici pentru familii obisnuite si gospodarii individuale Conica este, in orice caz, un producator premium pe acest sector, care de acum incolo ofera clientilor din domeniul sporturilor de masa o solutie cu exigente ridicate in termeni de calitate si durabilitate, solutie care provine din segmentul profesional" Pardoseli magazin 17 RECORDUL MONDiAL LA 5000 DE METRi A FOST DEPasiT DUPa 16 ANi o www conica com Stade Louis ii este centrul sportului de performanta din Principatul Monaco Totusi, pista de alergare a stadionului, inaugurata in 1985, devenise depasita si trebuia renovata complet in 2020, iar Conica AG din Schaffhausen (Elvetia) a primit contractul pentru acest lucru Materialul de inalta tehnologie Conipur Vmax a fost aplicat pe o suprafata totala de 7 700 m2 La scurt timp dupa deschiderea pistei, Joshua Cheptegei din Uganda a spulberat recordul mondial la 5 000 de metri, care nu mai fusese depasit de 16 ani si alte recorduri aveau sa urmeze rapid Stade Louis ii gazduieste nu doar clubul de fotbal monegasc AS Monaco; este, de asemenea, focul de desfasurare a competitiei atletice iAAF Diamond League Meeting Herculis Pentru a zecea aniversare din 2020 a acestui eveniment, pistele de alergare urmau sa fie modernizate, biroul de arhitectura Arch Monaco alegand in acest scop Conipur Vmax de la Conica AG Conica dezvolta si produce de peste 40 de ani solutii inovatoare pentru pardoseli continue, pe baza de rasini poliuretanice si epoxidice, pentru sport, jocuri, agrementsi alte destinatii Conica este unul dintre liderii pietei globale si un promotor al inovarii in acest domeniu Dezvoltarea produselor se axeaza pe necesitatile utilizatorilor pentru performante tehnice si functionale, pe rezistenta, garan tand in acelasi timp aspectele privind sanatatea beneficiarilor si aplicatorilor Vmax face sportivii cu pana la zece la suta mai rapizi Scopul principal al pistei Vmax este de a-i ajuta in miscarea lor pe alergatorii de viteza Acest lucru se bazeaza pe structura cu doua straturi a sistemului - un strat superior si unul de baza Stratul superior are o suprafata rezistenta (rigida), care sprijina sportivul directionandu-i energia in directia corecta Stratul de baza este un stabilizator de forta si absoarbe intr-o anumita masura energia sportivului, apoi ii ofera sportivului aceasta energie in mod direct, asigurandu-i astfel o miscare rapida si controlata 18 Pardoseli magazin Acest lucru duce la reducerea risipei de energie in faza de start sau sprint si permite alergatorului sa obtina performante maxime pana la linia de sosire Stratul de baza, care este mai moale si mai elastic, are bule de aer incorporate care ii inapoiaza atletului, dupa comprimare, energia consumata Acest lucru ajuta la" catapultarea"sportivului inainte Conica a confirmat ca viteza sprinterilor creste cu pana la 10% cu ajutorul Vmax, acesta fiind rezultatul studiilor efectuate in cooperare cu Universitatea Germana de Sport din Kbln Un alt avantaj al pistei atletice Vmax este rezistenta sa remarcabila, cu o deformare minima Acest lucru protejeaza sistemul musculo-scheletic al sportivilor si asigura o baza stabila, factor important in competitiile cu concurenti care alearga apropiati unul de altul, ceea ce ajuta la prevenirea, de exemplu, a impiedicarii sau a caderilorin timpul contactului Mai mult, Conica a ales o structura diferentiata a sistemului care face distinctia intre faza de accelerare la start si faza de mentinere in timpul alergarii Acest lucru va duce probabil la crearea celei mai rapide piste atletice pentru distanta scurta (100 m) Dr Steffen Willwacher de la institutul de Biomecanica si Ortopedie al Universitatii Germane de Sport din Kbln a testat Vmax si a venit cu urmatoarea evaluare: "in urma testelor noastre pentru materiale aplicate, precum si a testelor de biomecanica pe care le-am efectuat cu ajutorul unui atlet de top, am constatat ca pista atletica Vmax ofera conditiile pentru a alerga rapid - mai ales in faza de acceleratie Alergatorii pot aplica mai bine pe Vmax forte orizontale, pot creste ritmul mai repede si in cele din urma ating viteze mai mari" Vmax a trecut toate testele si certificarile tehnice necesare: World Athletics Certification, EN 14877, DiN 18035, ASTM 2157, precum si teste biomecanice la Universitatea Sportiva din Koln (proiect pentru certificare de referinta - Clasa i, ii) Cat de rapid este noul sistem a fost demonstrat la scurt timp dupa deschiderea intalnirii Diamond League Joshua Cheptegei din Uganda a doborat recordul mondial pentru distanta de 5000 m, care ramasese in picioare timp de 16 ani, cu un timp de 12:35:36 minute Dar asta nu este tot, de la redeschiderea pistei de curse s-au obtinut coontinu rezultate de top: 11 recorduri mondiale, 9 recorduri nationale, 3 recorduri regionale, 2 recorduri Diamond League si 3 recorduri Herculis Monaco Aplicarea suprafetei totale de 7 700 m2 de catre compania Revet Sport Assistance a fost, de asemenea, un record Data fiind locatia si spatiul disponibil, livrarea si accesul la stadion s-au dovedit o adevarata provocare; la aceasta s-a adaugat pandemia Corona Dupa lockdown-ul din primavara, au fost doar trei saptamani pentru executia pardoselii Restrictiile impuse de masurile stricte de igiena au continuat in mod natural sa se aplice Din fericire, Conipur Vmax poate fi aplicat foarte repede datorita structurii sale cu doua straturi Schema de culori atractiva face ca pista de inalta tehnologie sa fie un adevarat punct de atractie: RAL 3001 pentru zona de competitie si RAL 7036 pentru zona de antrenament Pardoseli magazin 19 SFATUL SPECiALiSTULUi Scarile din lemn sunt realizate in general de catre montatori specializati in acest gen de lucrari, care le proiecteaza si le debiteaza cu echipamente dedicate Montajul pe santier reprezinta doar o parte a lucrarii, prelucrarea in atelier fiind extrem de importanta pentru calitatea scarilor, pentru rapiditatea executiei De asemenea, trebuie sa ne gandim si la valentele estetice ale acestei mici constructii, care trebuie sa fie in acelasi timp sigura si confortabila Deoarece problematica scarilor si mai ales executia adecvata a acestora sunt subiecte importante atat pentru arhitecti, cat si pentru beneficiari, am stat de vorba in acest sens cu domnul Octavian Apostol, General Manager la Natural Wood Floor si producator cu experienta de scari din lemn masiv Sunt unele esente exotice care au nervuri pronuntate si nu sunt chiar potrivite pentru realizarea treptelor de interior metal, Structurile suport folosite frecvent sunt din beton stratificat pe care se aplica treptele din lemn O alta varianta intalnita este sau masiv sau scara cu structura realizata integral din lemn Noi recomandam totusi structurile din beton sau metal, in functie de amenajare si spatiu Scarile realizate integral din lemn sunt frumoase, mai greu de intretinut in mediul urban si oricarui tip de amenajare nu se dar potrivesc Desigur Pentru elementele complexe cum ar fi balustradele scarilor din lemn (mana curenta, balustrii de capat si balustrii intermediari), este necesara folosirea unei masini de frezat CNC care sa poata debita piese pe 3 sau 4 axe Esenta cea mai folosita este stejarul finisat in diferite culori; un avantaj este si faptul ca se preteaza la aplicarea oricarei culori, cu rezultate foarte bune O alta varianta folosita des este nucul american, in special pentru cei care au ales un parchet din aceasta esenta Pentru trafic intens se recomanda utilizarea din lemn masiv finisate aplicat in 3 straturi cu lac bicomponent de trafic unor trepte intens, Dat fiind faptul ca realizam si trepte balansate cu dimensiuni atipice, toate scarile sunt facute pe comanda si se realizeaza integral in ateliere specializate Dupa realizarea sabloanelor in santier, o scara se poate produce in 3-4 saptamani O scara confortabila, potrivita pentru toate varstele, trebuie sa aiba contrareapta cu inaltimea cuprinsa intre 17 si 18 cm, iar adancimea treptei de 30 cm Pentru siguranta, noi recomandam ca beneficiarii sa opteze pentru balustrada cu mana curenta separata, acolo unde scara permite Solutiile prefabricate sunt potrivite pentru accesul in mansarde poduri, in zone folosite mai rar si acolo unde spatiul mic nu permite folosirea unei scari fixe Marea majoritate a scarilor sunt personalizate, ele se realizeza exact dupa spatiul si dimensiunile existente, la fiecare lucrare in parte Din pacate, nu exista dimensiuni standard care sa fie respectate in constructii la realizarea de scari Clientii prefera in general treptele realizate pe comanda, din lemn masiv Placarile cu parchet sunt ceva mai ieftine, intr-adevar, dar si mai putin rezistente in timp Natural Wood Floor Bucuresti, Str Dogarilor nr 26-30 Mobil: +40741 159 717, +40747 129 028   office@naturalwoodfloor ro octavianapostol@naturalwoodfloor ro www naturalwoodfloor ro Pardoseli magazin 21 MATERiALE DE TOP Triumful autovehiculului ca produs pentru mase a inceput la mijlocul secolului al XX-lea Acesta a devenit un factor cheie in planificarea urbana, cu solutii variind de la orase proiectate pentru autovehicule, la zonele pietonale Mai ales atunci cand un numar mare de autovehicule trebuie sa fie parcate intr-o zona relativ mica, la locurile de munca, in apropierea cladirilor publice si in orase dens populate, spatiul este foarte solicitat Parcarile auto multietajate si subterane furnizeaza locurile de parcare necesare, fiind primul punct de contact al soferilor cu destinatia lor Este o provocare arhitecturala de a satisface aceste cerinte Este cunoscut faptul ca parcarile de masini sunt structuri expuse unor factori de stres mecanic, chimic si termic, iar designul acestora trebuie sa ia in consideratie o multitudine de aspecte pentru functionalitatea optima in timp Pe langa aspectele ce tin de designul conceptual, sustenabilitate, securitate, geometria si eficienta impartirii spatiului, sau accesibilitate si iluminat, un factor important in crearea unui proiect durabil il constituie sistemele de protectie a betonului in parcarile auto Acestea sunt structuri supuse unor factori de stres ce pot conduce in timp la afectarea integritatii structurale a constructiei, daca nu sunt luate masuri de protejare a betonului 22 Pardoseli magazin Existenta a doua standarde la nivel european ce trateaza in amanunt sistemele de protectie a betonului faciliteaza proiectantilor selectarea produselor si sistemelor optime de protectie a betonului Acestea sunt EN 1504 ( Sisteme de protectie a suprafetelor de beton) si standardul german DAfStb, ce a stat de fapt la baza elaborarii normei europene EN 1504 in sectiunea a doua a EN 1504, respectiv EN 1504-2, sunt prezentate sistemele de protectie a suprafetei betonului, caracteristicile acestora, principiile care stau la baza lor si cerintele mimime impuse de norma Cele 3 metode de protectie, respectiv hidrofobizarea, impregnarea si acoperirile, sunt detaliate iar parametrii tehnici sunt prezentati Standardul german este totusi mai complet, deoarece descrie concret caracteristicile produselor pentru protectia parcarilor de masini, defineste procedeele de pregatire a suprafetelor pentru toate sistemele de protectie a betonului, facand facila comparatia produselor si calitatilor acestora Este singurul standard care include membranele de protectie a zonelor circulate de masini, oferind prin testele care ii stau la baza un nivel ridicat de siguranta pentru utilizatori Nu in ultimul rand, acest standard defineste metodele de testare pentru sistemele de acoperire si face posibila compararea acestor sisteme in functie de capacitatea de acomodare a fisurilor, standardul german clasifica sistemele de protectie a zonelor circulate auto in 3 mari categorii: Pardoseli magazin 23 MATERiALE DE TOP Fata de standardul european EN 1504-2, standardul german DiN V18026 include metodele de tratare si prevenire a fisurilor, prezentand in amanunt sistemele recomandate si parametrii tehnici minimi pe care acestea trebuie sa ii prezinte Este evident faptul ca impregnarea, hidrofobizarea sau acoperirea suprafetelor de beton, in special a celor circulabile, nu sunt suficiente pentru a combate intreg spectrul de fenomene ce au loc in cadrul suprafetelor de beton Aparitia fisurilor in structurile de beton, inaintea acoperii sau ulterior acesteia, poate fi cu succes remediata cu ajutorul sistemelor elastice de protectie Betonul fisurat nu poate distribui greutatea pentru care a fost proiectat Acesta se degradeaza rapid daca este supus la procesul de inghet dezghet, iar apa ce penentreza fisurile produce coroziunea armaturii si expandarea volumului acesteia, dand nastere altor tensiuni ce conduc la deteriorarea integritatii structurale a betonului in cadrul standardului german DiN V 18026, este testata abilitatea acoperirilor flexibile de acomodare a fisurilor chiar la temperaturi scazute de -20°C, in cazul fisurilor dinamice, sau -10°C in cazul fisurilor statice indiferent daca vorbim despre parcari subterane sau expuse, aceste temperaturi scazute pot surveni local sau pe 24 Pardoseli magazin intreaga suprafata a parcarii in cazul parcarilor subterane, prezenta sarurilor de degivrare in contact cu zapada adusa de autoturisme declanseaza o reactie chimica in urma careia temperatura scade brusc Cand sarurile de degivrare topesc zapada, temperatura scade rapid in functie de cantitatea de saruri si cantitatea de zapada cu care acestea vin in contact 33 de grame de sare obisnuita, in contact cu 100 grame de zapada, produc instantaneu o temperatura de -20°C 140 de grame de sare in contact cu 100 grame de zapada produc rapid o temperatura de -55°C Apar astfel doi factori de degradare a betonului, si anume presiunea hidraulica si formarea cristalelor de gheata Presiunea hidraulica are loc atunci cand apa ingheata in capilarele betonului, formand cristale, si creeaza un flux ce impinge apa neinghetata in zonele uscate ale acestuia Se formeaza astfel o presiune ridicata ce conduce la erodarea betonului Cristalele de gheata ce se formeaza in cavitati au proprietatea de a atrage apa din zonele neinghetate, pe masura ce temperatura scade sub nivelul de inghet Astfel, acestea cresc in volum, iar procesul de expandare da nastere unor tensiuni ce favorizeaza aparitia fisurilor Solutiile Master Builders Solutions pentru protectia parcarilor auto sunt certificate in conformitate cu normativul ger- man DiN V 18026 si cel european EN 1504-2 Sistemele MasterSeal Traffic ofera suprafete de trafic multi-strat, care sunt personalizate pentru a rezista la cerintele cu care se confrunta fiecare proiect individual Acestea sunt ideale pentru proiectele noi, lucrarile de reabilitare si reconditionarea rapida a locurilor de parcare, rampelor si rampelor spiralate Selectia larga de culori disponibile semnifica faptul ca soferii pot beneficia de orientare si ajuta la asigurarea unui aspect clar structurat al parcarilor auto Aceste sisteme sunt compuse din: 1 Amorsa: stabileste o fixare monolitica a sistemului pe stratul suport prin penetrarea porilor si capilarelor betonului in profunzime 2 Strat intermediar   strat de uzura (ambele hidro- izolatoare):sunt rasini poliuretanice de diferite elasticitati, aplicate sub forma lichida, cu rol de impermeabilizare a placii de beton si de amortizare a stresului mecanic; acestea contribuie la imbuna tatirea rezistentelor si permit acomodarea tendintelor de fisurare a stratului suport, prevenind infiltratiile de apa 3 Strat final: creste rezistenta la uzura si rezistenta chimica, oferind de asemenea o varietate de posibilitati pentru designul colorat al spatiului de parcare; prin luciul specific, imbunatateste reflectivitatea luminii si usureaza procesul de curatare a pardoselilor Pardoseli magazin 25 LUCRaRi DE REFERiNta MUREXiN www murexin сот Sala de sedinte a 5 5 Parlamentului Austriei -Redoutensaal der Hofburg f- Produse Murexin utilizate pentru montajul pardoselilor Parlamentul Austriei ("Casainalta") este in curs de renovare si a devenit un santier pentru urmatorii trei ani Prin urmare, sedintele parlamentare au loc in alte locatii, la fel de impozante Sala de sedinte, provizorie, a fost amenajata in marea Redoutensaal a Palatului Hofburg Selberherr GmbH, o companie specializata in amenajari interioare din Schwechat   Austria inferioara, a fost contractata pentru realizarea interiorului Redoutensaal a fost construita ca sala de bal in 1705, fiind amplu remodelatain 1748 de imparateasa Maria Theresa A gazduit numeroase baluri mascate ale inaltei societati vieneze, inclusiv nunta imparatului losif al ll-lea Dupa casatoria arhiducelui Franz cu Maria Theresa, Antonio Salieri a asigurat acustica spatiului, intre concertele faimoase derulate aici, amintim cel sustinut la 29 martie 1828 de Niccolo Paganini La 27 noiembrie 1992 sala a fost calcinata intr-un incendiu, reconstructia durand 5 ani Astazi, Redoutensaal gazduieste Sala de sedinte provizorie a Parlamentului Austriac, pana la incheierea lucrarilor la cladirea Parlamentului, estimate a dura 3 ani Pentru a putea respecta timpul foarte scurt de executie (de numai trei luni, pana cand sala trebuie sa indeplineasca noile functiuni) Selberherr GmbH a urmat un program ambitios si a elaborat metode de productie personalizate Sala plenara provizorie a fost amenajata intr-o hala din Enzersdorf an der Fischa, demontata din nou, transportata in parti individuale la Viena si reasamblata la fata locului Constructia a avut loc in trei etape Datorita designului modular, s-a reusit finalizarea lucrarii in termenul extrem de scurt, stabillit initial in total, a fost debitata si prelucrata o suprafata de aproximativ 4 300 de metri patrati de panouri protejate impotriva incendiilor pentru 368 de module din lemn, in fabrica Selberherr din Schwechat in acelasi timp, s-au facut pregatirile pentru conductele electrice Aceasta pre-productie a permis ca toate etapele de montaj sa fie mai bine coordonate intre ele 26 Pardoseli magazin A fost vorba de lucrari de precizie, pentru ca totul a trebuit sa se integreze perfect pe santier in privinta produselor pentru lucrarile de montaj a pardoselilor, aceasta componenta importanta a fost incredintata vechiului partener- Murexin GmbH Panourile prefabricate au fost lipite intre ele pe intreaga suprafata cu Adezivul pentru parchet X-Bond MS-K 509 Objekt, in scopul obtinerii unei structuri dublu strat in continuare s-a utilizat Adezivul de fixare WL 730 pentru montajul covoarelor de mocheta sub forma de placi Profilele pentru inchiderea estetica a marginilor covorului au fost fixate cu Adezivul special X-Bond MS-88 Express Lucrarile au avut ca scop asigurarea unei tranzitii line pentru desfasurarea provizorie a sesiunilor parlamentare intr-un spatiu intr-adevar mai redus decat cel din cadrul cladirii magnifice a lui Theophil Hansen, dar la fel de impozant si de potrivit pentru aceste activitati Obiectiv Produse Murexin folosite informatii suplimentare se regasesc in fisele tehnice pe www murexin ro Pardoseli magazin 27 LUCRAREA EDitiEi Am prezentat in editiile trecute restaurarea unor pardoseli vechi din lemn masiv cu etapele necesare acestei operatiuni A venit randul scarii interioare, spatiu foarte traficat prin natura sa si care a ramas ultimul in ordinea de renovare a cladirii, din motive evidente Operatiunile despre care vorbim acum implica asadar salvarea pardoselii din lemn masiv din living si restaurarea scarii ornamentale din lemn Parchetul prezentat in acest articol a trecut cu bine peste ultimul razboi mondial si, desi supus unor agresiuni extreme pe care le vom detalia, a putut fi salvat, asa cum se poate vedea in imaginile de fata Livingul cu scara interioara spre etaj e piesa de rezistenta a cladirii, fiind pozitionat exact pe centrul casei inainte de nationalizare spatiul era folosit intens cu functiune de locuire, in principal ca sufragerie, sala de primire dar si la petreceri, unele fotografii vechi stand marturie Dealtfel, in functiunea initiala, usile triple ale camerelor invecinate se deschideau complet la evenimente, luand nastere un spatiu deschis de circa 100 mp Deoarece ulterior casa a fost folosita de mai multe familii, aceste usi au fost blocate, unele chiar zidite, iar scara interioara eleganta a devenit spatiu comun de acces Nimeni nu s-a mai preocupat de acest spatiu devenit doar de trecere, desi consideram ca reprezinta cea mai elaborata si mai interesanta zona a cladirii 28 Pardoseli magazin Dupa mai bine de 60 de ani de neglijare, spatiul arata rau Plafonul casetat se scorojise, la imbinarea cu peretii era igrasie si mucegai, traseele de instalatii atarnau neglijent (si destul de nesigur conform standardelor actuale sau din orice epoca) iar parchetul original din stejar era acoperit cu o musama veche, murdara si inestetica, fixata in zeci de cuie Ca si cum nu ar fi fost destul, parchetul a mai fost si repetat expus la intemperii, caci acoperisul deteriorat lasa sa treaca apa la ploi mai serioase in acest spatiu Cat priveste scara, cu trepte finisate din acelasi lemn de stejar, acestea erau partial acoperite cu o mocheta decolorata de vreme, fixata deosebit Renovarea acestui parchet ne-a convins ca noile tehnici de slefuire si reconditionare pot salva pardoseli carora putini le mai dau o sansa De sub stratul absolut inestetic de mizerie si material oxidat, lemnul a iesit la suprafata in toata splendoarea lui, cu o tenta de tanin care ii sporeste farmecul de nociv, cu pioneze, cuie si chiar suruburi La renovare s-a decis sa se pastreze toate elementele originale existente din fericire pe pozitie, deci parchetul, scara propriu zisa si balustrada ornamentala sculptata Primul lucru de facut a constat in scoaterea cuielor care fixau musamaua in parchetul de dedesubt si in treptele scarii si vorbim de multe sute de cuie Majoritatea au putut fi scoase mecanic, unele insa nu, existand riscul ruperii finisajului asa incat s-a optat pentru ingroparea lor in lemn Suprafata a fost slefuita intensiv de multe ori, cu granulatii din ce in ce mai fine, pana cand toata murdaria si neuniformitatile au disparut S-a actionat intensiv cu masina de camp la slefuire, in zonele mai greu accesibile Pardoseli magazin 29 LUCRAREA EDitiEi precum colturi si sub scara recurgandu-se la masina de slefuit margini S-a executat o slefuire si dupa aplicarea de chit, dar si una intermediara intre straturile de lac Treptele scarii au fost intai curatate, eliberate de omniprezentele cuie si apoi slefuite si ele cu masina speciala de margini, cu dimensiuni adecvate acestei opratiuni Zonele de colt intre trepte si contratrepte au fost finisate manual cu un ticling si o dalta, rezultand in final o suprafata curata peste care se putea aplica un lac de trafic intr-o nuanta usor mai inchisa decat cea a parchetului Parchetul mai fusese slefuit cel putin o data, lucru vizibil dupa grosimea stratului de uzura Arta parchetarilor a fost de a regla masinile astfel incat slefuirea sa indeparteze atat cat trebuie pentru ca lemnul sa isi recapete frumusetea, dar nu prea mult, ca sa nu intre in zona de nut si feder si inca un aspect: toata suprafata sa fie slefuita uniform, astfel incat sa nu apara denivelari vizibile 30 Pardoseli magazin Dupa aplicare nu s-a mai calcat pe scara circa 24 ore, pentru a permite lacului sa se usuce corespunzator O lucrare laborioasa a constat in curatarea balustradei ornamentale din lemn masiv, cu stalpi sculptati Firesc, operatiunea s-a realizat manual, implicand curatarea balustradei si chituirea zonelor lovite in decursul timpului, cel mai probabil la transportul mobilierului pe scara in final balustrada a fost finisata in aceeasi nuanta mai inchisa in care au fost tratate tocurile ferestrelor si usile de mari dimensiuni Scarile fusesera acoperite la un moment dat cu un strat de bait si lac, la care s-au adaugat impuritatile din motorina cu care fusesera "intretinute" Toate acestea nu pot fi indepartate decat mecanic, printr-o slefuire de adancime Data fiind grosimea mare a treptelor, acest lucru a fost posibil Pardoseli magazin 31 LUCRAREA EDitiEi Degradarea lemnului nu a fost uniforma, existand zone expuse mai mult umiditatii, unde a fost nevoie de o abordare mai atenta: slefuire mai profunda (dar astfel incat sa nu apara denivelari), o cantitate mai mare de chit, mai mult lac pentru a umple rosturile si pentru a proteja pe viitor lemnul Nu se poate pretinde ca aceste zone nu au ramas marcate, dar poate ca acesta este si farmecul acoperirii Desi poate era mai bine sa nu sefi ajuns aici si fostii locatari sa fi avut un pic grija iNFO Executie - Cadar Parchet Lac - Pallmann Suprafata de parchet restaurata cca 45 mp Scara - 20 de trepte stejar masiv si 2 podesturi 32 Pardoseli magazin PALLMANN TECHNiCAL SALES REPRESENTATiVE PALLMANN Uzin Utz Romania cauta Sales Representative pentru divizia noastra PALLMANN, cu sediul in 077190 Bulevardul Pipera Nr 1 - iA, Voluntari, Judetul ilfov iNDATORiRi: • Cresterea planului de vanzari al diviziei PALLMANN • Administrarea si dezvoltarea vanzarilor produselor de inalta calitate ale diviziei noastre • Promovarea produselor la targurile de specialitate • Sustinerea clientilor prin vizite pe santier si prin furnizare de sfaturi tehnice solide • Pentru a mentine baza de date a sistemului CRM pentru clientii existenti si potentiali CALiFiCaRi NECESARE: • Experienta si contacte in industria pardoselilor de lemn • Cunostinte tehnice solide in instalarea, renovarea si intretinerea pardoselilor din lemn • Experienta in negocieri si vanzari • Motivare, incredere si concentrare pe succes • Abilitati interpersonale si de comunicare excelente • Cunostinte bune de calculator • Cunostinte bune limba engleza OFERTA NOASTRa PENTRU DUMNEAVOASTRa: • Responsabilitate personala in alcatuirea unui program de lucru flexibil • O pozitie sigura in cadrul unei companie de succes • Salariu competitiv • Schema de bonusuri • Contributie la planul de pensii • Masina de serviciu APLiCAtii: Va rugam trimiteti CV-ul dumneavoastra la adresa de   personal@pallmann net PALLMANN GmbH, im Kreuz 6, D-97076 Wiirzburg PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group Brands of Uzin Utz Group ; U E O R wer^zeuge RENOVARE iN LOC DE iNLOCUiRE De ani de zile, Bona sustine avantajele econo" sirii resurselor prin renovarea pardoselilor Efectele de mediu ale renovarii sunt clare s , totus , au existat putine studii care sa cuantifice s sa verifice efectele pozitive Pana aci" De aceea, anul trecut Bona a initiat un proiect ambitios impreuna cu institutul Zuedez de Cercetare a Mediului iVL, pentru a afla realitatea Rezultatele arata econo" imense de energie s reducerea a"prentei de carbon atunci cand se compara refinisarea cu inlocuirea pardoselilor Renovarea ofera nu numai beneficii pe termen lung pentru mediu, ci si econc" decostur, prec " si o igiena sporita a podelei Mai " t, novatiile "cderne de la Bona ofera libertate fota a de proiectare, facand posibila crearea unei noi expresii la renovarea unei pardose , fara a fi nevoie sa oinlocuiti Totul pentru a crea un viitor mai i m nos ECONOMii DE CLiMAT ENERGiE ECONOMiE DE COST POSiBiLiTati DE PROiECTARE ECONOMiE DE COSTURi DiRECTE sl iNDiRECTE Renovarea face o diferenta semnificativa, din multe perspective Dupa cum arata calculele, pe langa sprijinirea planetei prin reducerea amprentei de dioxid de carbon si a utilizarii resurselor energetice, exista si avantaje din punct de vedere al costurilor prin renovarea, mai degraba decat inlocuirea unei podele Renovarea va permite, de asemenea, sa readuceti pardoseala existenta la frumusetea initiala sau sa ii oferiti un aspect cu totul nou, bazat pe tendintele moderne ale pardoselii in cele din urma, renovarea chiar va face podeaua mai igienica, deoarece suprafata monolitica asigura o podea usor de curatat si intretinut, prevenind acumularea de microorganisme □ 34 Pardoseli magazin Renovarea pardoselii economiseste pana la 90% * in reducerea amprentei de carbon fata de instalarea unei noi podele Daca ne uitam la productia anuala de finisaje Bona si calculam mr de pardoseli pe care le acopera, reducerea amprentei de carbon pe mr fata de pardoselile noi este de 108 000 tone CO2 Aceasta este egala cu emisiile de CO2 de la 9 600 de zboruri in intreaga lume Prin renovarea unei podele mai degraba decat prin instalarea uneia noi, economiile de energie ajung pana la 95% * Sa luam productia anuala de finisaje Bona si sa calculam mr de pardoseala pe care ii acopera Daca s-ar instala noi pardoseli pe aceeasi suprafata, consumul de energie ar fi fost cu 1,8 miliarde kWh mai mult *! in comparatie, aceste economii corespund consumului anual de energie a 9 000 de gospodarii sau unui mic oras suedez! * Calcul pe baza raportului iVL ECV studiaza si evalueaza impactul asupra mediului legat de un produs sau un sistem pe tot parcursul ciclului sau de viata - de la fabrica pana la indepartarea pardoselii Aceasta include evaluarea utilizarii energiei si a resurselor, precum si a emisiilor precum CO2, generate din toate etapele ciclului de viata, inclusiv productia, fabricarea, utilizarea si intretinerea materialelor pana la sfarsitul duratei de viata ECV arata in mod clar ca procesul de renovare a pardoselii foloseste resurse energetice semnificativ mai mici si are un impact asupra mediului mult mai mic comparativ cu inlocuirea acestui strat final, atat in raport cu amprenta de dioxid de carbon, cat si in ceea ce priveste consumul de energie Se constata o reducere de pana la 90% in amprenta de dioxid de carbon si economii de pana la 95% in resursele energetice consumate in favoarea procesului de refinisare in comparatie cu scoaterea pardoselei vechi si instalarea uneia noi Rezultatul este folosit ca dovada a conceptului ca finisarea podelelor poate reduce impactul asupra schimbarilor climatice si reduce la minimum utilizarea resurselor in comparatie cu producerea si instalarea de pardoseli noi PODEA UZATa Pardoseli magazin 35 SFATUL SPECiALiSTULUi Pentru o eficienta de lunga durata, proprietatea podelelor ar trebui privita ca o investitie care ar trebui ingrijita si intretinuta, ca toate celelalte parti ale unei cladiri Este posibil si chiar de dorit sa se asigure o performanta eficienta si pe termen lung Tehnologiile moderne de intretinere si renovare dezvoltate de Bona permit reducerea timpilor de nefunctionare, costuri minimalizate si o durata de viata mai lunga Nu doar datorita durabilitatii sporite, ci si datorita noilor posibilitati de proiectare pentru suprafetele existente, oferindu-va libertatea de a utiliza tratamente de personalizare si colorare a suprafetei pe podeaua dvs existenta Este usor sa judecati o pardoseala uzata din lemn ca ireparabila Cu toate acestea, o podea din lemn poate fi transformata pentru a arata ca noua cu metodele potrivite, precum si pentru a-i oferi o speranta de viata de pana la 60 de ani, daca este intretinuta corespunzator in acelasi timp, reducerea impactului asupra mediului si a costurilor sunt beneficii pozitive pe care nu le puteti ignora Pentru pardoselile elastice care sunt deteriorate sau puternic uzate, inlocuirea este raspunsul traditional Cu toate acestea, exista o alternativa rapida, eficienta si durabila care le restabileste frumusetea originala, le mentine sanatoase si le prelungeste viata Refinisarea va va oferi o pardoseala complet noua, fara dificultatea unei renovari complete, precum si salvarea mediului si a costurilor Creeaza podelele viselor tale! Tehnicile moderne permit pardoselilor nu numai restaurarea aspectului lor original, dar pot fi, de asemenea, complet reproiectate in ceea ce priveste culoarea, textura, luciul si nivelul de protectie Posibilitatile sunt nelimitate Pentru pardoselile elastice care sunt deteriorate sau puternic uzate, inlocuirea este raspunsul traditional Cu toate acestea, cu metode noi si moderne, o pardoseala elastica poate fi complet readusa la frumusetea sa originala si durata de viata extinsa imens, reducand in acelasi timp costurile legate de material si timp, precum si impactul asupra mediului Atunci cand este intretinuta corect, podeaua ramane sigura si sanatoasa, fara contaminari Avand in vedere impactul substantial mai redus al renovarii asupra schimbarilor climatice, comparativ cu instalarea unei podele noi si posibilitatile infinite in design si creativitate pe care acesta le ofera, alegerea daca sa fie renovata, mai degraba decat inlocuita, nu ar trebui sa fie atat de dificila BENEFCii DE MEDiU TiMP REDUS DEiNTERUPERE у  PARDOSELi SaNaTOASE 36 Pardoseli magazin O podea din lemn poate dura mai mult de secole daca este intretinuta corespunzator impactul asupra schimbarilor climatice este redus considerabil prin renovarea unei pardoseli din lemn, mai degraba decat prin instalarea unei noi Cand este intretinuta in mod corespunzator timpul dintre renovari poate fi extins Mai simplu spus beneficiile de mediu si costuri atribuite renovarii unei pardoseli din lemn sunt izbitoare in plus tehnicile moderne permit pardoselilor din lemn sa nu fie doar redate la frumusetea lor originala, ci si sa fie complet reproiectate in ceea ce priveste culoarea, textura, luciul si nivelul de protectie O pardoseala din lemn ingrijita corespunzator va dura mai mult si va prelungi timpul dintre renovari si oferind posibilitati nesfarsite sa dati viata viziunii dvs de remodelare a podelei Cu o intretinere si o curatare corespunzatoare a podelei din lemn, necesitatea unei renovari complete va fi mai putin frecventa Cu programele de intretinere special concepute pentru pardoselile din lemn, puteti prelungi durata de viata a pardoselii si amana costurile si dificultatile de renovare completa a lemnului Prin urmare, refinisarea va permite sa restabiliti frumusetea si sa prelungiti durata de viata a podelei dvs , cu mai putine perioade de nefunctionare si costuri reduse Se estimeaza ca podeaua din lemn rezista aproximativ 15 ani inainte de a fi necesara refinisarea sau inlocuirea Cu toate acestea, o podea din lemn poate fi renovata de pana la 4 ori, ceea ce inseamna ca poate dura 60 de ani Avand in vedere economiile semnificative de mediu si de costuri care apar odata cu o singura renovare, beneficiile sunt considerabile atunci cand se analizeaza dintr-o perspectiva pe termen lung O pardoseala de lemn uzata poate fi readusa la frumusetea sa de odinioara printr-o refinisare Cu slefuirea fara praf a lemnului, podeaua este la fel ca una nou instalata si cu un nou finisaj pe baza de apa, senzatia este aceeasi Nu numai ca arata si se simte grozav, ci este si alegerea perfecta pentru viitor, unde designul frumos si grija pentru mediu merg mana in mana Proiecteaza podeaua viselor tale Refinisarea este ca o podea noua, impreuna cu toate posibilitatile care vin odata cu acesta O pardoseala veche lacuita poate fi transformata intr-o pardoseala uleiata de culoare abanos periat sau o suprafata lacuita alba Suprafata poate fi periata pentru a crea textura, tonifiata pentru a crea noi culori si contraste, precum si pentru a obtine luciul si finisajul de protectie dorite Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 i Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com i www bona com Pardoseli magazin 37 NOi MATERiALE Emerge - noua colectie de la BOLON in Romania prin DACCA BOLON Aceasta colectie ne scoate efectiv din rutina cotidiana prin culorile sale neutre, adaptabile ca natura insasi Cand ne-am bucurat cu adevarat ultima oara de nobletea unui gri sau bej'? Acum e momentul! Ca un alt semn al vremurilor actuale, Bolon apare cu o solutie noua si inspi-rationala, invitandu-ne sa pornim de la realitatea virtuala pe drumul adevaratei creativitati Pregatiti- va pentru o calatorie digitala in padurile suedeze, antrenati-va imaginatia pentru interioare fabuloase si transpuneti toata aceasta experienta in amenajarile dumneavoastra! DACCA Professional interior design Solutions Emerge este o colectie inspirata din natura, dar fara sa imite culori si forme concrete ale acesteia, ci lasandu-ne imaginatia sa caute, sa se lase fascinata si sa opteze Vom gasi nuante neutre de albastru, verde, gri, maro si bej care ne duc cu gandul catre diverse materii elementare (lemn, ciment, sticla, terazzo, hartie si multe altele), in nuante calde sau reci, cu o textura care potenteaza realitatea prin jocurile de lumini si umbre Astfel, acoperind suprafete mari, pardoselile parca prind viata si ne trimit intr-o realitate in care firescul si imaginarul se intalnesc pentru o noua identitate EMERGE -BRiNGTOLiGHT "La Bolon ne place sa facem lucrurile putin diferit, de aceea am privit in viitor cand am lansat noua colectie Emerge " Dezvoltata pentru a fi compatibila cu cele mai uzuale materiale folosite de arhitecti si designeri in amenajarile interioare, colectia Emerge este orice altceva decat "uzuala", fiind gandita pentru zone ample, de trafic intens, cu o arhitectura aparte, din spatii publice precum hoteluri, birouri, muzee etc A fost lansata pe piata mondiala in ianuarie 2021, iar in acest scop a fost pregatita si o solutie de explorare virtuala, cu ochelari VR, a tuturor oportunitatilor estetice pe care le ofera - va puteti face o idee navigand pe site-ul producatorului suedez, www bolon com 38 Pardoseli magazin toate acestea, o pardoseala Bolon reprezinta o investitie pe termen lung Durabilitatea, usurinta de curatare si pastrarea in timp a calitatilor, inclusiv din perspectiva aspectului, sunt avantaje practice si ecologice prin excelenta Din perspetiva sanatatii, vorbim de o pardoseala care a primit certificarea Asociatiei Norvegiene pentru Astm si Alergii: nu permite microorganismelor sa prolifereze, nu retine mirosuri, nu se pateaza, iar suportul sau impermeabil din PVC nu permite scurgerile catre stratul suport Emisiile de VOC sunt extrem de reduse, asigurand o calitate excelenta a aerului de interior BOLON este un brand de top in domeniul pardoselilor finite ce investeste foarte mult in inovatie tehnologica si design, realizand materiale fashion, cautate de arhitecti si designeri datorita aspectului unic pe care il confera fiecare colectie in parte Succesul se datoreaza atat calitatii materialelor si texturilor, cat si colaborarii cu designeri de top, de la Jean Nouvel si Missoni la Giulio Cappeliini si Campana Brothers, care au lansat adevarate trenduri in domeniul pardoselilor creand paternuri originale La fel de importanta este versatilitatea acestor materiale unice: sunt disponibile in role, dale de 50 x 50 cm, module sau varianta Studio - elemente cu forme geometrice, care pot fi combinate in orice culori dorim Cu pardoselile Bolon pot fi oferite solutii unice, rezistente, silentioase pentru spatii dintre cele mai diverse: oftice, sali de evenimente, Horeca, spatii comerciale sau rezidentiale, educatie etc Dincolo de DACCA este reprezentantul in Romania al brandului BOLON, asigurand suport tuturor clientilor pentru a implementa aceste produse in proiectele lor, alaturi de informatii de natura tehnica, certificari, mostre si cataloage, precum si orice alte informatii necesare La finalul anului trecut, DACCA a lansat si magazinul online www brandsfurniture com, destinat arhitectilor, designerilor, dezvoltatorilor, dar si clientilor finali care au nevoie de variante premium pentru pardoseli, mobilier, decoratiuni, solutii acustice si de iluminat Я DACCA iNFO DACCA GROUP TRADE S R L Cluj-Napoca; Tel: 0364 109 987; Mobil: 0730 616 992;   office@dacca ro www dacca ro Pardoseli magazin 39 EVENiMENT PRiMA EDitiE EXCLUSiV ONLiNE A TaRGULUi inceputul de an insemna si pentru noi participarea la targurile ^BAU internationale de materiale si solutii pentru constructii - Bau, Domotex, Dach&Holz Contextul pandemic a mutat desigur in online mai ales aceste manifestari Pana la revenirea dorita de toata lumea, marile evenimente expozitionale sunt obligate sa se reinventeze, sa se adapteze la imposibilitatea manifestarii insesi esentei unui targ - intalnirea directa, fata in fata Anul acesta, intre 13 si 15 ianuarie, BAU Miinchen s-a derulat online, reunind 247 expozanti din 29 de tari, respectiv 38 325 participanti inregistrati din 138 tari Subiectul principal a fost chiar pandemia de coronavirus ca accelerator al schimbarii Expozantii au facut prezentari live pe internet, inclusiv conversatii fata in fata, iar programul conferintelor a implicat tematici precum digitalizarea, provocarile climatice, resursele si reciclarea, casele viitorului si - mai ales - impactul pan-demiei de coronavirus asupra arhitecturii si industriei de constructii "Am oferit clientilor si partenerilor o trecere cat mai lina spre editia BAU 2023—la care toti jucatorii relevanti din piata si-au confirmat participarea", a notat organizatorul principal al targului, managerul general al Messe Miinchen "interactiunea B2B, fie si digitala in aceasta editie, aduce o contributie critica la continuarea afacerilor din domeniu in aceste timpuri dificile pentru toti Evident, editia BAU ONLiNE nu poate inlocui targul clasic, face-to-face" Programul de conferinte a reunit 31 forumuri si 150 experti, fiind derulat in live stream pe 3 fusuri orare (Berlin, New York, Shanghai) Pandemia de coronavirus este considerata un accelerator al unor schimbari implacabile dar care s-ar fi produs, in lipsa acesteia, mai lent Vorbim despre o serie de inovatii pentru sectorul constructiilor care sa raspunda la provocarile ridicate de schimbarie climatice, precum casele eficiente Este de notat in acest context adoptarea in tara noastra ca norma obligatorie a standardului european nZEB S-a vorbit si despre nevoia globala a sectorului de constructii de a fi mai flexibil si astfel mai rezistent, digi-talizarea accelerata ce are loc astazi fiind vazuta drept un instrument eficace al cresterii productivitatii sectorului dar si al dezvoltarii de cladiri cat mai sustenabile Sunt de altfel teme recurente, abordate si in editiile anterioare, dar care acum intra in randul prioritatilor majore ale intregului sector in privinta reactiei la cea mai mare criza globala de la al Doilea Razboi Mondial, semnalele au fost pozitive, marcand faptul ca sectorul constructiilor, mai cu seama gama profesionala si quality a acestuia, a reusit sa traverseze cu bine acest an dificil S-a subliniat ca devine importanta acum transpunerea in practica a lectiilor pandemiei, precum folosirea mai judicioasa a spatiilor in cladiri Devine astfel clar ca linia constructiilor viitorului va merge spre o mai mare complexitate si tehnicitate, abordarile in-terdisciplinare fiind vitale inca din faza de proiectare Un exemplu concret care ne-a retinut atentia vizeaza spitalele, atat de invocate in aceasta perioada pandemica Astfel, spitalele viitorului nu mai trebuie gandite ca si cladiri individuale, ci intr-un tesut modular, ca platforme ce pot fi la nevoie aduse rapid impreuna S-a conchis - si achesam si noi la aceasta - ca editia viitoare in format clasic a targului BAU din 2023 va fi probabil cea mai importanta din istorie, atat prin consolidarea ideilor dezvoltate in aceasta perioada cat si, mai ales, prin reluarea unei traditii de care - deja - ne este foarte dor 40 Pardoseli magazin WQKOL CONNECTED SYSTEMS Sistem imbatabil pe piata! LOBA 2 К intensive AT   Bait pe baza de ulei, simplu de aplicat   Disponibil in 10 nuante, plus transparent LOBA 2 К invisible Protect AT Lac invizibil, cu rezistenta mare la zgarie Pastreaza naturaletea lemnului netratat LOBA - specialistul finisajelor de parchet si pardoseli din lemn Produsele profesionale pentru pardoseli Loba Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC EXECUTiV TRADiNG SRL - SATU MARE EXECUTiVTRADiNG@YAHOO COM | 0261775222 Consultant tehnic: Bodorloan | 0727886006 bobbybodor iyahoo com Administrator: Joachim Cronauer 0728193630 joachim cronauer sermis ro SFATUL SPECiALiSTULUi informatiile cuprinse in acest articol sunt specifice aplicarii rasinilor epoxidice si poliuretanice pe suprafete de ciment orizontale (pardoseli) Pe piata exista o multitudine de formulari de rasini pentru pardoseli in alegerea corecta a tipului de rasina este important sa se tina cont in primul rand de conditiile mediului la care va fi supusa pardoseala: conditiile de trafic, rezistentele la agresivitatea mecanica externa, temperatura la care va fi supusa suprafata, daca suprafata va trebui sa reziste la agenti chimici precum acizi, produse petroliere etc , culoarea pe care o dorim si, nu in ultimul rand, aspectul (lucios, texturat) etc Pentru diferite proiecte se vor utiliza produse diferite Dupa ce stim ce tip de pardoseala dorim sa aplicam, este foarte important sa luam in considerare tipul de substrat pe care dorim sa aplicam PREGaTiREA STRATULUi SUPORT Sistemele de rasini epoxidice fara solvent sunt cele mai utilizate pentru spatiile comerciale si industriale, deoarece confera durabilitate si rezistente bune, comparativ cu vopsitoriile epoxidice, pe care noi nu le recomandam decat pentru uzul casnic Cele fara solvent presupun, ce-i drept, costuri mai mari per metru patratsi suntaplicatein general de firme specializate, deoarece se pot aplica la grosimi consistente (1-5 mm), fata de cele cu solvent a caror grosime este de aproximativ 200 | im Pentru spatii in care avem temperaturi extreme (frigidere industriale, de exemplu) sau impacturi -precum cele din fabrici, pentru fabricile din alimentatia publica, unitati de service auto sau zone ce trebuie sa reziste la acizi produse chimice, tipurile de rasini recomandate sunt cele de tip beton poliuretanic Pentru obtinerea rezultatelor optime, cand aplicam astfel de produse, pregatirea suprafetei de beton joaca un rol foarte important Betonul este un amestec de ciment Portland, nisip, pietris si apa Betoanele necesita pregatiri foarte diferite inainte aplicarii rasinilor pentru sisteme de pardoseala Acestea pot fi aplicate recent sau cu mult timp in urma, 42 Pardoseli magazin pot fi murdare, cu crapaturi sau sfaramicioase O alta situatie ce va fi tratata diferit este atunci cand pardoseala are aplicata o rasina veche in acest caz, trebuie sa ne asiguram ca suprafata este curata si nu avem zone in care rasina veche nu prezinta aderenta la beton Este obligatoriu ca pentru toate cazurile pregatirea suprafetei inainte de aplicarea rasinii sa se faca mecanizat Metodele recomandate de pregatire a suprafetei sunt: • Scarificare - se utilizeaza in general cand se doreste obtinerea unei suprafete cu o textura foarte deschisa pentru aplicarea sistemelor de pardoseli cu grosime mai mare de 5 mm sau pentru corectarea diferentelor de nivel, situatie in care se impune slefuirea cu discuri diamantate dupa finalizarea scarificarii Sablarea - este metoda recomandata pentru obtinerea unui strat suport adecvat pentru aplicarea oricarui tip de rasina epoxidica, poliuretanica sau de beton poliuretanic, deoarece se obtine o suprafata cu textura deschisa - minim CSP 5, astfel incat aderenta la suport este optima • slefuire - se recomanda doar pentru sisteme de pardoseli epoxidice, pentru marginile unde sablarea sau scarificarea nu se pot realiza in functie de duritatea betonului, se aleg seturile de discuri diamantate corespunzatoare, astfel incat in urma procesului de slefuire sa obtinem o suprafata texturata deschisa, fara zone netede Aplicarea rasinilor epoxidice de pardoseala pe beton nou aplicat in acest caz, se recomanda sa se astepte aproximativ 30 de zile pentru ca acesta sa fie uscat (in cazul betoanelor in cele mai multe cazuri, pe suprafetele noi de beton se poate observa un reziduu alb numitjapte de ciment" de grosimi foarte mari, timpul de uscare poate fi chiar mai lung) Pentru a testa daca un beton nou este uscat suficient, eventual daca exista apa in beton, se verifica folosind umidometrul (metoda Tramex) in lipsa acestuia, se poate proceda astfel: se pune o bucata de folie de plastic (sau alt material plastic transparent), cu dimensiunea de circa 1 m x 1 m, pe suprafata betonului, pentru 24 de ore; daca betonul nu este uscat suficientin zona foliei de plastic, vaporii de apa ce parasesc betonul vor fi "prinsi" sub aceasta, astfel incat betonul se va inchide la culoare in acea zona; aceasta operatiune se va repeta la aproximativ 3-5 zile, pana cand nu se va mai sesiza nici o diferenta de culoare intre zona acoperita cu folia de plastic si restul suprafetei Nota: daca dupa cateva saptamani, la o noua testare, sub folia de plastic nu se observa nici o evolutie (zona tot se innegreste), acest lucru poate fi cauzat de infiltratiile de apa de sub placa de beton Daca suprafata de beton este in conditii bune (fara crapaturi, zone sfaramicioase, urme de ulei etc ), trebuie totusi continuata pregatirea acestuia, pentru a obtine o aderenta foarte buna a sistemului epoxidic Pardoseli magazin 43 SFATUL SPECiALiSTULUi Fenomenul se numeste "eflorescenta betonului"si acest reziduu trebuie indepartat inainte de a aplica rasina epoxidica pentru pardoseala Eflorescenta consta in acumulari de diferite saruri (de calciu, sodiu, potasiu, magneziu, cloruri si sulfati), care se ridica la suprafata betonului in timpul uscarii acestuia Acumularile mari pot fi indepartate prin periere, iar acumularile reziduale prin spalare cu apa curata in cazul betoanelor vechi, unde aceste acumulari de saruri au dus la formarea de carbonat de calciu sau magneziu (saruri care nu mai sunt solubile in apa), indepartarea acestora necesita utilizarea de agenti de curatare sau acizi Betoane vopsite Un nou strat de rasina poate fi aplicat peste cel deja existent doar daca acesta din urma este in buna masura aderent la beton in situatia respectiva, pregatirea betonului consta in indepartarea rasinii de pe zonele cu aderenta slaba - un razuitor specializat pentru aceste operatiuni poate fi utilizat pentru suprafete mici Peste stratul de rasina cu aderenta buna se poate aplica fara probleme urmatorul strat Alte situatii: in situatia in care trebuie aplicat un strat de rasina epoxidica peste rasina poliuretanica veche, aceasta trebuie indepartata prin metode mecanice precum slefuirea cu discuri diamantate specialeinainte de aplicarea noului strat Daca suprafata este contaminata cu ulei, va fi tratata cu un degresant corespunzator, urmat de spalare cu apa curata Nicio rasina nu va adera pe suprafete pe care exista ulei, grasimi sau alte produse uleioase in cazul suprafetelor acoperite cu rasina lucioasa, acestea vor fi slefuite, pentru a obtine rugozitatea necesara unei aderente bune a stratului urmator Rasina veche cu aderenta slaba sau unde aceasta este deja desprinsa de beton va fi indepartata utilizand polizoare sau scarificatoare Desi in toate tehnicile de pregatire a suprafetelor descrise mai sus se folosesc echipamente conectate la aspiratoare industriale, dupa finalizarea acestor etape este obligatorie aspirarea intregii suprafete pentru indepartarea prafului si a resturilor ramase Curatarea si aspirarea suprafetei, eliminarea prafului si pulberii fine care colmateaza porii si inchid capilaritatile suportului sunt ultimele secvente in pregatirea de suprafata, dar si un factor importantin eliminarea posibilitatilor de slabire a aderentei si aparitia delaminarii 44 Pardoseli magazin Aplicarea rasinilor epoxidice Daca suprafata betonului a fost pregatita corespunzator (curatata, de-gresata, decapata), mai exista doi factori ce trebuie luati in considerare in timpul aplicarii rasinii epoxidice: temperatura si umiditatea mediului care pot afecta rezultatul aplicarii in general, rasinile epoxidice pentru pardoseli trebuie aplicate la temperaturi cuprinse intre 15°C si 30°C Cel mai important factor care va fi verificat este umidatea stratului suport, care nu trebuie sa depaseasca 4% Umiditatea relativa a aerului nu trebuie sa fie mai mare de 80 % (aplicarea la valori mici este benefica) Daca temperatura si umiditatea sunt in domeniul recomandat, se trece la amestecarea componentelor rasinii si aplicarea acesteia Aplicarea se va realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de rasina Echipamentele necesare Pentru aplicarea de pardoseli din rasini sintetice, este obligatoriu un minim de echipamente: В Sablatoare (1-3 bucati)-in medie, se pot pregati cu un singur sablator aproximativ 400-500 mp, in functie de puterea si latimea de sablare В Aspiratoare industriale cuundebit de aer aspirat de minim 400 mc  ora, pentru conectarea la echipamente Masini de slefuit cu discuri dia-mantate (de preferat cu 3 discuri planetare - cele cu un singur disc sunt foarte agresive si suprafata rezultata o sa prezinte diferente de nivel); masinile de slefuit cu un singur disc se folosesc in general pentru degrosari inainte de slefuirea finala • Scarificatoare cu tambur rotativ si discuridiamantate, pentru corectarea diferentelor de nivel sau pentru obtinere o suprafata foarte rugoasa - sunt potrivite la aplicarea sistemelor de pardoseli cu grosimi mai mari de 5 mm • Masini de slefuit de mana, cu sistem de captare a prafului, pentru zonele de margine sau greu accesibile, cum ar fi marginilor sifoanelor si a rigolelor Masini de frezat caneluri pentru retaierea rosturilor sau pentru taierea santurilor de ancorare (la sistemele de beton poliuretanic) Elicoptere de finisat cu palete din tefion sau metal, actionate electric de la acumulator - pentru sistemele mai complexe care necesita si aplicarea de mortare epoxidice sau sisteme de pardoseli cu nisip cuartos colorat Contactati unul dintre expertii nostri pentru a afla mai multe despre sistemele de pardoseli pe care le putem aplica sau pentru a programa o evaluare si elabo-vrarea unei solutii tehnice la fata locului Solutiile tehnice oferite de Elite Surface Systems sunt complet personalizabile, pentru a se potrivi nevoilor tale unice! Profile ale suprafetei (CSP) CSP4 CSP5 CSP6 CSP 7 CSP 8 CSP 9 CSP 1 - Pregatire chimica acida CSP 2-slefuire CSP 3 - Sablare usoara CSP 4 - Scarificare usoara CSP 5 - Sablare medie CSP 6 - Scarificare medie CSP 7 - Sablare agresiva CSP 8- Buciardare CSP 9 - Scarificare agresiva Elite Surface Systems Tel Fax: +40 216 670 887; 0766056976|0764133729  : officetapa rdoseli-elite ro www pardoseli-elite ro Pardoseli magazin 45 AMENAJARi EXTERiOARE Un material de exceptie: compozitul le Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar 46 Pardoseli magazin ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie termica redusa (piatra, ceramica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deck din WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet-dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de imbunatatindu-si gama profile WPC, Bencomp a lansat recent Uluca Celulara F 110x20 mm, cu doua fete netede, conceputa pentru realizarea de panouri pentru garduri si nu numai Produsul acesta de culoare wenge (cu finisaj lucios, periat sau embosat) are avantajul de a facilita un montaj rapid, rezistent, conferind intimitate si protectie pentru spatiile delimitate Uluca poate fi furnizata la lungimi de 2000 si 4000 mm, avand greutate specifica de 1,27 kg ml Bencomp garanteaza integritatea acestui produs in conditii climatice specifice zonei noastre si unei exploatari normale pentru 5 ani, dar durata de viata poate fi mult mai mare! care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare Pardoseli magazin 47 а- А А А Arbiton FLOOR EXPERT UNDERLAYUL PENTRU PARDOSELi iN CONTEXTUL EFiCiEN ENERGETiCE Unul dintre avantajele importante ale pardoselilor flotante este faptul ca sub ele se poate aplica un strat suplimentar de tip underlay, cu rol de izolare termica, de amortizare a undelor sonore nedorite, de preluare a micilor denivelari ale stratului suport initial, unii au considerat ca este o cheltuiala suplimentara cu beneficii minore, pana s-au convins de contrariul in timp, materialele folosite pentru acest strat au devenit din ce in ce mai performante si mai specializate, asa cum si pardoselile flotante au ajuns la o varietate uimitoare, implicand cele mai noi tehnologii in domenii variate - chimie, fizica, stiinta materialelor, industria textila, cea a lemnului s a m d Underlayul este conceput azi ca o completare si o protectie pentru acele pardoseli care nu pot indeplini toate conditiile de confort si eficienta energetica Pardoselile au devenit sisteme tot mai complexe care au un rol importantin termotehnica constructiilor, iar in zilele acestea se vorbeste foarte mult despre respectarea directivelor europene privind eficienta energetica, abia intrate in vigoare caz contrar, consumul de energie pentru atingerea temperaturii dorite in interioare va fi mai mare, lata aspecte care trebuie cantarite in orice decizie pe care o luam si asupra carora este absolut necesar sa ne sfatuim cu specialistii Politici pe termen mediu si lung intrarea in vigoare, de la 31 decembrie 2020, a noilor norme de eficientizare energetica a constructiilor, fie ca sunt nou construite, fie ca este vorba de modernizari sau renovari, ne determina sa regandim modul in care alegem materialele si le utilizam Sa trecem putin in revista noile reglementari la care am facut referire Trebuie spus, in primul rand, ca eficienta energetica a cladirilor reprezinta o preocupare majora a Uniunii Europene, intrucat acestea sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie si 36% din emisiile de gaze cu efect de sera in acest sens, au fost gandite politici pe termen mediu si lung, conform unei strategii privind schimbarile climatice si trecerea la o economie competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon, politica ce merge spre un orizont de timp extins pana in anul 2050 Underlay in functie de stratul final Underlayul se foloseste acum asadar nu doar sub clasicul laminat obtinut din conglomerate lemnoase, ci si sub unele variante de pardoseli vinilice, LVT (Luxury Vinyl Tiles), parchet stratificat, mocheta si diverse compozite pe baza de lemn sau minerale Aici merita mentionat un material care se bucura de tot mai multa popularitate: SPC - Solid Polymer Com-posite, un mix de roca si diversi polimeri, fiecare producator avand reteta proprie; numita si "mineral core floor", ceea ce reflecta mai exact faptul ca piatra este folosita pentru miezul placii, nu si pentru finisaje care au design de lemn, ceramica, piatra etc Oricum ar fi, sub aceste tipuri de placi trebuie aplicat un underlay care va optimiza confortul acustic si va creste durabilitatea sistemului de pardoseala Practic, orice element de constructie, incepand cu structura acesteia si incheind cu ultimul detaliu de finisaj, trebuie sa se supuna unei exigente generale: evitarea risipei de energie Pardoselile isi aduc o contributie importanta in acest sens, deci vom fi mult mai atenti la parametri precum rezistenta termica - mai mica sau mai mare, in functie de situatie in general, avem nevoie de pardoseli "calde", cu inertie termica mare, care sa contribuie la termoizolarea constructiei si la sporirea confortului in cazul unor straturi finale care permit transferul termic rapid (ceramica, piatra, marmura, mozaic etc ), este recomandabila o termoizolare sub sapa, mai ales daca pardoseala este imediat deasupra solului sau peste un spatiu neincalzit Exista si situatii in care straturile finale de pardoseala cu inertie termica mica sunt absolut necesare, de exemplu cand au incalzire integrata; in Pardoseli magazin 49 NOi MATERiALE Astfel, avem Directiva 2010 31 UE privind performanta energetica a cladirilor, principalul instrument legislativ pentru imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor Asa cum ne arata un document oficial, redactat sub egida ministerului de resort din Romania in 2013, un element cheie al actului normativ comunitar il reprezinta cerintele referitoare la cladirile al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero A venit si momentul "zero" Astfel, de la 31 decembrie 2020 (si de la 31 decembrie 2018 in cazul cladirilor noi ocupate si detinute de autoritatile publice) toate constructiile noi trebuie sa fie cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero in virtutea acestei directive, statele membre sunt datoare sa elaboreze politici si sa ia masuri pentru ca toate constructiile noi sa aiba un consum de energie redus, dar in acelasi timp sa stimuleze transformarea cladirilor existente, supuse unor renovari majore, in cladiri cu aceleasi performante energetice Termenul de"cladire cu consum de energie aproape de zero"(nZEB) face referire la un concept nou de cladire care trebuie sa conduca, in timp, la reducerea consumului de energie din surse fosile, precum si la protectia mediului natural si construit De asemenea, cladirea aceasta utilizeaza surse regenerabile de energie (nefosile), intr-o proportie stabilita prin procedura de definire a cerintelor minime,in conformitate cu prevederile Directivei 31   2010   UE Realitatea ne arata ca ponderea, din punct de vedere al balantei energetice la nivel de mediu urban si rural, a cladirilor noi se mentine sensibil sub ponderea cladirilor existente Prin urmare, programele nationale de atingere a tintelor strategiei europene trebuie sa se concentreze si pe reabilitarea si modernizarea cladirilor existente Fondul existent de cladiri din mediul urban din Romania are in proportie de 69 % o vechime sub 60 de ani (situatia din 2013 - n r ), cu referire la cladirile de locuit de tip condominiu si la cladirile nerezidentiale in consecinta, solutiile tehnice de reabilitare si modernizare energetica vor fi diferentiate, ca performanta energetica reala, pe zone climatice si pe orizonturi de timp de aplicare, iar planificarea lucrarilor de modernizare va urmari atingerea tintelor stabilite prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila (2008) si prin strategia europeana Europe 2020 Conform aceluiasi document, dincolo de utilizarea unor surse de energie eficiente si sau regenerabile, proiectarea cladirilor noi si executia acestora se va baza pe realizarea elementelor de constructie prefabricate, practic lipsite de punti termice, beneficiare ale controlului de fabricatie al caracteristicilor tehnice si pe tipizarea configuratiei arhitec- 50 Pardoseli magazin turale, cu diferente intre tipurile de cladiri si zonele climatice Aceasta este si zona in care intervin preocuparile noastre in legatura cu proiectarea si executia lucrarilor de pardoseli: lipsa puntilor termice pentru orice element de constructie care vizeaza anvelopa cladirii sau compartimentarea acesteia, in unele situatii Asadar, stratul interpus intre suport si acoperirea finala a pardoselii, cu rol de underlay, poate avea doua roluri: Punte termica - pentru a facilita transferul de caldura dinspre sistemul de incalzire in pardoseala izolarea termica - pentru pardoselile curente, care capata un rol suplimentar in eficientizarea energetica a constructiei in oferta Arbiton putem intalni mai multe tipuri de underlay, pentru diverse utilizari, in conformitate cu norma EN 16354, reglementare care a fost instituita in aprilie 2019 Aceasta norma prevede principalii parametri de performanta si, pentru prima data, stabileste metodologia de masurare a caracteristicilor Astfel, un underlay profesional trebuie sa aiba anumite proprietati masurabile care sa preia micile denivelari ale stratului suport, sa aiba o anumita rezistenta la compresiune si sa faca fata la sarcinile dinamice (de exemplu scaune cu rotile, oameni care se deplaseaza etc) in gama Arbiton exista underlay din diferite materiale de la polistiren extrudat (XPS) si polietilena de inalta densitate (PEHD), pana la produse de tip 3 in 1, cu bariera de vapori si banda adeziva integrate, care rezolva mai multe cerinte deodata: izolare termica si fonica, hidroizolare, protectie a elementelor fragile de imbinare a placilor de pardoseala Este bine ca alegerea sistemului de pardoseala sa se faca de la inceputul planificarii investitiei, pentru ca astfel vor putea fi stabilite corespunzator straturile care il compun si ce caracteristici trebuie sa indeplineasca acestea Un underlay selectat corect pentru un sistem de incalzire in pardoseala va reduce consumul de energie Conform normelor europene sistemul nu trebuie sa depaseasca 0,15 m2K W, dar cu cat rezistenta termica este mai mica, cu atat sistemul este mai eficient, iar spatiul va fi incalzit cu costuri reduse de energie Un parchet laminat de 8 mm are in medie o rezistenta termica (R) de   0,08 m2K W la care se adauga underlayul Cele mai performante produse sunt Arbiton Multiprotec Eco si Multiprotec 7000 care au R doar 0,004 respectiv 0,006 m2K W Aceasta performanta se datoreaza materialului PUM care desi are o densitate foarte mare   1000 kg   m’ conduce foarte bine caldura in cazul unui sistem simplu de pardoseala, cu cat este mai mare valoarea R, cu atat eficienta incalzirii interioare este mai mare, fiind nevoie asadar de o izolare termica in cazul unei pardoseli montate la parter, peste subsoluri neizolate, cu beci ori garaj, (spatii neincalzite), underlayul ales trebuie sa asigure o bariera termica pentru a izola de frig si a contribui la eficienta incalzirii spatiului in aceasta situatie Arbiton SecuraMax3in 7 este solutia, avand R 0,18 nrnK W in plus, are o bariera de vapori integrata cu SD 150 m, protejand astfel parchetul de vaporii si umezeala pe care sapa le emana si reducand riscul deteriorarii pardoselii Avand grosimea de 5 mm, acest underlay va prelua si eventualele denivelari pana la 4 mm din sapa, iar montajul se va putea realiza in conditii optime www arbiton com Pardoseli magazin 51 PARDOSELi iSTORiCE Orice traseu turistic al Budapestei, chiar si unul de o zi, include negresit acest obiectiv in orice anotimp este plin de turisti care vin sa il viziteze, pentru valoarea lui istorica si de arhitectura, dar si pentru faptul ca reprezinta locul ideal pentru o panorama asupra orasului Construit in forma actuala (pe o structura medievala) intre anii 1895 si 1902, Bastionul Pescarilor (Halaszbastya in maghiara) a fost dedicat aniversarii a 1 000 de ani de existenta a statului maghiar; noi vi-l prezentam din perspectiva arhitecturii romanesque revival, dar si pentru pardoselile sale din piatra, scarile cu trepte din granit si placarile cu un calcar superb, scos la lumina din subteranele orasului Chiar daca ai putine informatii inainte de a vizita acest complex arhitectonic, cu adevarat spectaculos, iti dai seama in scurt timp ca nu poate fi o fortareata in adevaratul sens al cuvantului, o constructie cu rol defensiv de tip medieval -sunt prea multe ferestre, ornamente, vulnerabilitati intr-adevar, este un monument de arhitectura de data recenta, dedicat aniversarii unui mileniu de existenta a maghiarilor in zona Europei Centrale, gandit sa intensifice sentimentele patriotice ale ungurilor, dar si ale celorlalti cetateni, de diferite einii (romani, slovaci, sarbi, evrei, germani, ruteni etc ), supusi ai coroanei austro-ungare in partea de rasarit - Transleithania Locul acesta era faimos inca din Evul Mediu, datorita existentei Bisericii Matyas, construita aici initial in stil romanic la 1015, conform traditiei Ea mai este numita si "Biserica incoronarii" fiind loc de botez, incoronare si inmormantare a regilor maghiari 52 Pardoseli magazin Marea aniversare si problemele ei Pregatirile pentru marea aniversare a mileniului de statalitate au inceput in anii 1880, Ungaria dorind sa-si demonstreze forta prin acest eveniment - in primul rand fata de componenta austriaca (mai puternica) a conducerii imperiului, dar si fata de numeroasele nationalitati supuse dualismului, care deveneau tot mai active, cerand autonomie si chiar independenta Se poate vorbi in context si despre o problematica religioasa - deteriorarea relatiilor dintre guvernul maghiar si Sfantul Scaun (pe de o parte, drepturile civile adoptate in Parlament afectau catolicismul, pe de alta Sfantul Scaun era acuzat de imixtiune in politica maghiara) Dincolo de toata aceasta agitatie, lucrurile au inceput sa se miste la modul concret in plan urbanistic: construirea noii cladiri a Parlamentului (Dieta), un nou palat al justitiei, un muzeu de arte frumoase, doua poduri peste Dunare, restaurarea Bisericii Matyas (numita si a incoronarii) si construirea unui monument dedicat trecutului istoric Pardoseli magazin 53 PARDOSELi iSTORiCE De fapt, transformarile Budapestei au fost mult mai mari in jurul acelui eveniment, in anii 1890 - 1910 Aici a fost construita una dintre primele cai ferate subterane din Europa (dupa metroul din Londra si cel din Atena), care poate fi vazuta si azi Au aparut piete noi, largi, galerii comerciale acoperite, Monumentul Mileniului de pe Bulevardul Andrassy si multe altele Reinvierea trecutului Arhitectura sfarsitului de veac XiX a fost marcata, printre altele, de curentul istorist, chiar daca acesta se manifestase prima data cam cu un secol in urma Asa cum am mai aratat, istorismul propunea valorificarea arhitecturii vechi, medievale, evocand perioade glorioase din trecut Se pastrau elemente caracteristice constructiilor romanice sau gotice, dar cladirile aveau functionalitati noi, adaptate nevoilor momentului Palatul Dietei din Budapesta a fost abordat in stil neogotic, Palatul de Justitie (azi Muzeul de Einografie) in stil neoclasic, iar Bastionul Pescarilor a devenit un bun prilej pentru o maniera neo-romanica, sau romanesque revival 54 Pardoseli magazin Astfel se evoca foarte bine perioada crestinarii maghiarilor, Evul Mediu timpuriu, cand toate bisericile catolice erau concepute in stil romanic Acest aspect este oarecum discutabil, intrucat ungurii au oscilat in momentul crestinarii intre cei doi poli de putere - Roma si Constantinopol, cu riturile si arhitecturile lor specifice imprumutand elemente romanice si gotice de la biserica din apropiere, Bastionul Pescarilor are totusi o alura particulara, care trimite la originile asiatice ale maghiarilor (cele sapte turnuri semnifica cele sapte triburi maghiare venite in Europa Centrala la sfarsitul primului mileniu crestin) Asadar, monumentul a fost amplasat pe dealul ce se ridica in dreapta Dunarii, in fosta capitala istorica Buda, unde se aflau fortificatii mai vechi; impreuna cu alte cladiri monumentale, se inchide o piata in mijlocul careia se afla Biserica Matyas, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construita (sub forma actuala, in stil gotic) in a doua jumatate a secolului al XiV- lea De fapt, construirea bastionului a mers in paralel cu restaurarea bisericii, ambele lucrari fiind coordonate de arhitectul Frigyes Schulek (1841 - 1919) Mai mult decat atat, se poate spune ca bastionul a fost gandit ca o extensie a bisericii, cu terase si turnuri care Pardoseli magazin 55 PARDOSELi iSTORiCE sa puna in valoare lacasul de cult si sa reprezinte un punct de reper mai atractiv al Budapestei Bastionul are sapte turnuri - nici mai mult, nici mai putin, pentru ca triburile maghiare au ocupat Panonia sub conducerea a sapte capetenii in apropiere a fost amplasata la 1906 si o statuie a Sfantului stefan Urcarea catre varful dealului, unde se afla turnurile bastionului si biserica, se face pe niste scari monumentale, largi, conferind un anume dramatism ascensiunii Esti intampinat de o statuie a lui lancu de Hunedoara, de una a Sfantului Gheorghe invingand balaurul si de alte 10 reprezentari ale unor soldati din vremea descalecarii in secolul al X-lea, care "pazesc" locul Vechile si noile fortificatii ) ) Panta dealului fusese consolidata de-a lungul secolelor cu ziduri groase de piatra si caramida, pentru a evita alunecarea terenului, dar mai ales pentru a ridica deasupra fortificatii care sa reziste la asediile din perioada medievala Otomanii, habsburgii, pretendentii la tron, rasculatii au distrus de cateva ori aceste ziduri Ultimele intarituri datau din secolele XVii-XViii, cand turcii nu erau considerati pe deplin infranti, desi fusesera alungati din Budapesta, dupa mai bine de un secol si jumatate de stapanire Cetatea era pazita de garzi numeroase, iar o anumita poarta fusese atribuita breslei pescarilor pe Dunare, foarte bine reprezentata in acea zona a orasului apropiata de fluviu Ei pazeau intrarea respectiva in cetate pentru a avea un acces sigur spre piata de peste, feriti de hoti si de talhari, dar si pentru a avea un control asupra breslei - nu putea sa vanda peste oricine si oricum Noua constructie de la sfarsitul secolului al ХІХ-lea reusea sa confere consolidarilor invechite un aspect mult mai atractiv, deodata cu noi trasee prin care dealul putea fi urcat mai lin Era vorba si despre o abordare simbolica: Budapesta nu mai era un oras asediat, ci un oras cosmopolit, deschis, in care istoria se face, dar se si simte, ba chiar 56 Pardoseli magazin poate deveni motiv pentru o atmosfera de basm Biserica Matyas incepuse a fi restaurata pe la 1873 in stil gotic, eliminand mare parte din adaosurile baroce de secol XViii; dupa cum se poate vedea inca, majoritatea cladirilor inconjuratoare au pastrat stilul baroc, asa cum au fost construite Pentru a face loc noilor constructii si terase, au fost demolate cateva cladiri care erau lipite de biserica, precum o fosta manastire iezuita Bastionul care "imbratiseaza" biserica pe latura estica a capatat atunci elemente romanice, foarte la moda in acei ani in arhitectura cladirilor publice in timpul sapaturilor, a fost descoperita chiar o mica capela subterana, care a fost integrata in bastion Ansamblul arhitectural a fost distrus in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, dar a fost restaurat rapid, chiar de catre fiul lui Frigyes Schulek Dupa razboi, comunistii au instalat pe zid o imensa stea rosie care putea vazuta de peste Dunare - nici nu se putea face o fotografie de ansamblu fara a prinde in cadru si simbolul comunist Zona a inceput totusi sa schimbe dupa ce a aparut un modern hotel Hilton de 5 stele (in anii 1970, in plina era comunista!), existent si azi, cumva contrastant cu arhitectura medievala a zonei Dupa aproape jumatate de secol, inca se discuta oportunitatea acestei constructii, in prezent, biserica si bastionul sunt excelent intretinute, cu piatra de calcar curata de parca abia a fost extrasa din cariera Pana in anii 1980, cladirile devenisera cenusii din cauza poluarii urbane, multe dintre statui erau degradate, unele chiar distruse; dar restaurarea din 2006 - 2013, care a vizat si lacasul de cult, si bastionul, a scos la lumina frumusetea acestui monument intrat in Patrimoniul UNESCO Carierele subterane Kobanya Vechile scari medievale, urcate frecvent de calugarii iezuiti spre catedrala si spre cladirile din zona ce apartineau bisericii, erau initial inguste, incomode si finisate grosier, departe de a fi considerate potrivite unui trafic intens Arhitectul Schulek le-a re-proiectat, pe fundatii de caramida si largindu-le pana la 8 metri in unele zone, marind in acelasi timp poarta de acces din zona superioara a pantei Pardoseli magazin 57 PARDOSELi iSTORiCE O serie de trepte sunt acoperite cu granit - simbol al simplitatii, dar si al rezistentei fara dubii Dar frumusetea ansamblului se datoreaza calcarului, cu o superba nuanta alb-galbuie Multi se intreaba probabil cum a fost obtinuta aceasta roca folosita la placarea bastionului, respectiv a Bisericii Matyas, calcar folosit inclusiv pentru terase, unele trepte, ornamentele scarilor si balustrade in cazul bastionului, placile de calcar acopera nu doar zidurile, ci si acoperisul, fiind atent rostuite cu mortar pentru a crea o suprafata impermeabila Putini stiu ca secretul se afla chiar in subteranul Budapestei, unde au fost sapate tuneluri enorme, piatra scoasa fiind folosita pentru constructii Pentru edificii precum Parlamentul Ungariei, Podul cu Lanturi Szechenyi, Podul Margit, Opera de Stat, Citadela si, desigur, Biserica Matyas cu Bastionul Pescarilor, s-a extras calcar din cariera Koer, activa de la inceputul secolului al XVii-lea si pana la sfarsitul secolului al ХІХ-lea Multe cladiri refacute dupa inundatia devastatoare din 1834, multe vile de pe Bulevardul Andrassy au beneficiat de acest material, astfel ca Feher ut, o strada din oras (numele inseamna "Drumul alb") semnifica praful de pe drumul de la cariera pana la santierele din Pesta Reteaua de cariere Kobanya a Budapestei este enorma, fiind asimilata uneori unui alt oras subteran in urma extragerii rocii, din Evul Mediu (secolul al Xlii-lea, ba chiar mai demult) pana in prezent, a luat nastere cel mai mare complex de pivnite din Ungaria: peste 200 000 mp, o lungime insumata de aproape 35 km, cu coridoare largi de 3-6 m si sali de pana la 10 m latime Galeriile coboara pana la adancimea de 30 m, uneori fiind invadate de mucegai si chiar inundate initial, in spatiile uscate erau pastrate vinurile podgoriilor din zona (la vremea aceea, districtul respectiv era inca o zona rurala), apoi butoaiele de bere ale fabricilor din oras in timpul ultimului razboi mondial, se ascundeau acolo civilii de bombardamente, iar intr-o arie anume se asamblau avioane in prezent exista inca pivnite pentru vin si bere, dar se fac si vizite pentru turistii amatori de inedit Roca este perfecta pentru constructii, fiind vorba de un calcar sarmatian format cu 12 milioane de ani in urma, pe fundul Marii Panoniene din Miocen Din acest material au iesit superbele pardoseli si scari exterioare ale edificiului, dar si arcadele romanice, ornamentele bastionului, precum si ogivele bisericii alaturate Postamentul statuii de bronz a Sfantului stefan a fost realizat din acelasi calcar Este un material nobil, des intalnit in epoca, desi betonul incepuse sa fie utilizat pe scara larga; chiar daca se schimba la culoare, nu se degradeaza atat de rapid in unele situatii, s-a optat pentru alternanta granit-calcar, care este de efect prin contrast si eficienta prin rezistenta la uzura Dupa mai bine de un secol, nu se poate spune ca pardoselile sau scarile au suferit daune importante Mai trebuie spus ca Dunarea creeaza, prin imensa capacitate de evaporare, un microclimat mai umed, care afecteaza sensibil monumentele istorice din zona, dar grija statului pentru conservarea lor este permanenta si consistenta; turismul este, oricum, suficient de dezvoltat pentru a sustine acest lucru Ascensiunea pe scari dinspre Dunare spre Piata Sfintei Treimi urmeaza o anumita scenografie, astfel incat cel care ajunge sus are senzatia unei impliniri, dar si a participarii la un pelerinaj Din fericire, calatoria este asa cum a gandit-o arhitectul, monumentul fiind refacut in 1947-1948, dupa bombardamentele din cel de Al Doilea Razboi Mondial 58 Pardoseli magazin SOLUTiONS Ucrete - pardoseli pentru medii agresive in industria alimentara, a bauturilor, chimica si farmacei MBCCGROUP Joba' WQKOL CONNECTED SYSTEMS Wakol PU 280 si WAKOL MS 260 SiSTEM RAPiD sl SiGUR   Amorsa poliuretanica pentru bariera umiditate de pana la 6 %   Uscare rapida   Nu contine solventi   Adeziv silanic pentru lipirea oricaror dimensiuni de parchet masiv sau stratificat Administrator: Joachim Cronauer 0728 193 630 | joachim cronauer@sermis ro Consultant tehnic: Bodor loan 0727 886 006 | bobbybodor@yahoo com